
GEKO
10010 ED-S/ZEDA
Номер заказа 986808

Атрибут Единица Величина
Тип генератора Синхронный
Эл. мощность (3~) cos φ 1,0 ВА 9800
Эл. мощность (1~) cos φ 1,0 ВА 6000
Напряжение (3~) В 400
Напряжение (1~) В 230
Ток (3~) А 13.8
Максимальный суммарный ток (1~) А 26
Ток (CEE 1~) А 26
Ток (Schuko 1~) А 16
Пусковой ток A 3~ 25
Пусковой ток A 1~ 45
Частота Гц 50
Степень защиты IP 54
Тип двигателя 1D81S
Количество цилиндров 1
Скорость вращения Об/мин 3000
Тип топлива Дизельное
Вместимость масляной системы л 1.1
Мощность двигателя кВт 10.1
Охлаждение двигатель / генератор воздушное / воздушное
Емкость топливного бака л 20
Продолжительность работы при 50% нагрузкич 10
Продолжительность работы при 100% нагрузкич 5
Масса кг 220
Габаритные размеры мм 900 x 645 x 615
Уровень мощности шума дБ(А) 106
Уровень шума дБ(А) 78

Принадлежности Номер заказа Принадлежности Номер заказа
FI-защитный автомат с комплектом для заземления ... 904400 Гарнитура заземления, 908250 908250
Водонепроницаемые розетки, 903052 903052 Стартерная аккумуляторная батарея, 901067 901067
Грузоподъемное приспособление, 911643 911643 Мобильная прожекторная мачта, 908510 908510
Ручки для транспортировки, 900566 900566 Ручной аварийный переключатель MNU, 3-фазный, 9 ... 988331
Устройство контроля изоляции, с функцией отключ ... 988551

Возможные применения: электроинструмент средней
мощности перфораторы углошлифовальные машины
электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы
двигателя. Опционально с или без отключаемого
стартового усилителя. Длительность работы на одной
заправке до 10 часов. Возможность использования полной
мощности в 4500Вт через одну 1-фазную 32А розетку. Одна
3-фазная розетка СЕЕ- 32А одна 1-фазная розетка СЕЕ-
32А одна розетка Schuko.
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