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О дополнительном оборудовании проконсульти-О дополнительном оборудовании проконсульти-
руйтесь у местного дилера. Спецификация может руйтесь у местного дилера. Спецификация может 
изменяться без дополнительного уведомления и изменяться без дополнительного уведомления и 
варьироваться в зависимости от страны. Размещая варьироваться в зависимости от страны. Размещая 
заказ, пожалуйста согласуйте спецификацию со заказ, пожалуйста согласуйте спецификацию со 
своим местным дилером. С правом изменений.своим местным дилером. С правом изменений.
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Дополнительное оборудование 
и оборудование по выбору

Боковой автоматический стабилизатор кресла оператора
Боковой автоматический стабилизатор манипулятора*
Автоматическая система стабилизации кабины**
Кресло оператора на пневмоподушке
Контрольный измерительный прибор
Солнцезащитные шторы
Система пожаротушения
Наполнение колес жидкостью
Цепи противоскольжения
Дополнительный вес на колеса*
Устройство маркировки

*     SR 1046 X

** SR 1066

Технические характеристики        SR 1046 X        SR 1066

Масса

Двигатель

Трансмиссия

Колеса

Рабочая гидравлика 

Электрооборудование 

Манипулятор

Харвестерная головка

Измерит. устройство

Тормоза

Кабина

С рабочим снаряжением

SisuDiesel 
- мощность
- топливный бак

Тип
Радиус поворота

Передние и задние

Насос рабочей гидравлики
Бак гидравлического масла

Напряжение
Аккумулятор
Зарядные генераторы

Максимальный вылет
Подъемный момент, брутто
Крутящий момент

Например

Макс. диаметр среза

Свойства

Окна

7000 - 8500 кг

44 DT, 4 цилиндра
73,5 кВт ∕ 2 200 об ∕ мин
135 л

Гидростатическая
4 500 мм 

500 ∕ 60 - 26.5,
600 ∕ 55 - 26.5 или
540 ∕ 65 R28

240 л  ∕ мин; 2 200 об ∕ мин; 210 бар
115 л

12 ∕ 24 В
180 A ∕ ч
2 • 95 A

6,1 - 7,1 м
52 кН*м
16 кН*м

Keto 51
Foresteri 18
ок. 320 мм

EPEC, Motomit

Гидравлически  ∕ механически 
управляемые барабанн. ∕ 
многодисковые

Звукоизолир. безопасная
(FOPS, ROPS, OPS)
12 mm поликарбонат

ок. 16 000 кг

66 ETA, 6 цилиндра
129 кВт ∕ 2 200 об ∕ мин
330 л

Гидростатическая
4 720 мм 

600 ∕ 65 - 34 или
700 ∕ 55 - 34

418 л ∕ мин; 2 200 об ∕ мин; 250 бар
200 л

24 В
2 • 145 A ∕ ч
2 • 100 A

9,5 - 10,5 м
15 кН*м
40 кН*м

Keto 51 - 150
Foresteri 20 - 25
ок. 450 мм

EPEC, Motomit

Гидравлически ∕ механически 
управляемые дисковые ∕ 
многодисковые

Звукоизолир. безопасная
(FOPS, ROPS, OPS)
12 mm поликарбонат


