
Abatteuses  
1070E IT4 et 1170E IT4

Moteur puissant 
et dont les 
émissions sont 
réduites

Système de 
gestion de 
la machine à 
distance JDLinkTM

Environnement 
de travail  
ergonomique

Nos abatteuses fiables et durables disposent d’un:

Contrôle de la 
puissance de 
travail



Points forts
Innovations à la pointe de la 
technologie en matière 
d’abatteuse

Moteur
Conçues pour plus de puissance et 
de couple, et des émissions 
réduites
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Dopez votre productivité

Les abatteuses  
John Deere 1070E et 
1170E Interim Tier 4 
(IT4) EPA/phase IIIB 
UE ont été conçues 
de façon à réduire 
leurs émissions et à 
permettre de réelles 
économies de 
carburant. En outre, 
leur ergonomie et les 
commandes de grue 
ont été améliorées.
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Cabine
Une ergonomie d’avant-garde 
pour plus de productivité et de 
confort

10

Machine 
efficience
Profitez de meilleurs résultats en ayant 
une vue d’ensemble

12

Grue et tête 
d’abattage
Amélioration de la fiabilité et 
commandes efficientes

8

Dopez votre productivité
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	 Moteur 
•	 Conforme aux normes 

IT4/phase III B en matière 
d’émissions sans Ad-Blue 
DEF)

•	 Davantage de puissance et 
couple plus élevé, pour des 
émissions réduites

	 Grue
• 	 La grue CH6 est pourvue de 

crémaillères de giration et 
d’un ensemble de giration 
plus robustes.

•	 Des fûts de vérins de giration 
renforcés pour les grues CH6 
et 180S

	 Système de contrôle
• 	 TimberMatic™ H-12 avec 

commande de séquence de 
scie et interface utilisateur 
configurable via le nouveau 
PC puissant (HPC14)

•	 Triple bus CAN pour augmen-
ter la fiabilité et faciliter le 
dépannage

Points forts
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	 Tête d’abattage
• 	 Nouvelle tête d’abattage à  

4 rouleaux H413 
• 	 Faisceaux électriques fiables 

avec connecteurs étanches
• 	 Nouvelle étanchéité des 

moteurs d’entraînement 
pour une durée de vie accrue

	 SYSTÈME HYDRAULIQUE
•	 Pompe de plus grande 

capacité pour plus d’éco-
nomies de carburant et de 
productivité

•	 Contrôle de la puissance 
de travail pour une utilisa-
tion efficiente des circuits 
hydrauliques

	 CHÂSSIS
•	 Frein d’oscillation 

renforcé
•	 Puissance de transmission 	

accrue et manœuvrabilité 
améliorée sur terrain 
difficile 

Du moindre détail à une solution complète
Ce qui fait d’une abatteuse John Deere une machine exception-
nelle, c’est la combinaison de détails innovants et l’expertise de 
sa conception. Mais ce qui rend une abatteuse John Deere encore 
meilleure, c’est la mise en œuvre d’un concept de solution 
globale.  En plus d’un produit exceptionnel, vous pouvez 
bénéficier d’un service de contrat d’entretien après-vente 
complet, incluant la maintenance de la machine et l’assistance à 
l’opérateur.

Plus d’informa-
tions en ligne :

Scannez le code avec votre 
mobile ou rendez-vous sur   

www.JohnDeere.fr/
Forestiere
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Les moteurs John Deere PowerTech™ offrent les technologies les plus 
abouties à ce jour. Alliant la simplicité de fonctionnement et de main-
tenance à la puissance, au rendement énergétique, à la fiabilité et au 
faible coût de fonctionnement, notre dernière technologie IT4/phase 
III B est soutenue par un réseau mondial et exhaustif de distributeurs 
John Deere.
Les abatteuses John Deere 1070E et 1170E IT4 sont équipées de 
pompes de travail de plus grande capacité (160 cm3 pour le modèle 
1070E IT4 et 175 cm3 pour le modèle 1170E IT4) pour davantage de 
puissance et un couple plus élevé.

PUISSANCE ET COUPLE    
moins d’émissions

Caractéristiques du moteur  
John Deere PowerTech

•	 Conforme au normes IT4 EPA/phase III 
B UE

•	 Ensemble de refroidissement avec 
d’avantage de capacité de refroidisse-
ment du radiateur et ventilateur 
hydraulique réversible

•	 Turbocompresseur (turbo à géométrie 
variable, VGT) ; Air d’admission refroidie

•	 Filtre à air PowerCore™

•	 Refroidisseur EGR et valve de recircula-
tion des gaz d’échappement (EGR) plus 
grands

•	 Systèmes de post-traitement (ATD) des 
gaz d’échappement, (filtre à particules 
diesel (DPF) et catalyseur d’oxydation 
diesel (DOC)), pour des émissions 
réduites.

Les moteurs John Deere de plate-forme IT4 respectent les normes IT4/
phase III B en matière d’émissions sans Ad-Blue (DEF), grâce à une 
technologie EGR éprouvée et à un système de post-traitement (ATD). En 
résumé, les moteurs IT4 fournissent davantage de puissance et de couple 
avec des émissions réduites. Vous bénéficierez également de nombreux 
autres avantages, notamment des coûts et des contraintes de 
maintenance quotidienne réduits, ainsi que d’un moteur à la fois plus 
puissant, plus réactif et mieux refroidi.

Des performances de pointe intégrées 
jusqu’aux moindres détails : par exemple le 
nouvel alternateur, encore plus efficace.

PowerTech PVX Interim Tier 4 technology
Catalyseur 
d’oxydation 
diesel (DOC)

Sortie
d’échappement 

Filtre à 
particules 
diesel (DPF) 

Air frais

Air comprimé du turbocompresseur

Échappement

Refroidisseur 
EGR

VGT

Injecteur
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Commande 
d’admission
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Valve EGR
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Augmentez la 
productivité, mais 
pas les émissions
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Plus d’informations 
en ligne :

Scannez le code avec votre mobile ou 
rendez-vous sur 

www.JohnDeere.fr/Forestiere

GRUE et TÊTE 
D’ABATTAGE
Les grues et têtes d’abattage John Deere sont 
des références mondiales en termes de longévité, 
de précision et de vitesse de traitement. Le 
nouveau système de contrôle de la puissance de 
façonnage (PPC) offre à la machine trois niveaux 
de performances, de sorte à optimiser la 
consommation de carburant et à maximiser la 
productivité, quelles que soient les conditions 
d’exploitation forestière. 
Il suffit simplement à l’opérateur d’actionner un 
bouton pour modifier le réglage.

Principales améliorations en 
termes de longévité

Grue CH6 :

•	 Nouveau carter de giration et crémail-
lères

•	 Nouveaux faisceaux de câblage et 
cheminement amélioré.

Têtes d’abattage :

•	 Nouvelle tête d’abattage à 4 rouleaux 
H413 

•	 Nouveaux faisceaux électriques de tête 
avec connecteurs étanches (toutes les 
têtes)

•	 Moteur d’entraînement Poclain de 
conception nouvelle (H480C, H270 et 
H414)

•	 Nouveaux joints de moteur d’entraîne-
ment Parker (H480C, H754 et H414)

Il est possible d’adapter l’équipement des abatteuses 
John Deere 1070E et 1170E IT4 en matière de  tailles de 
grue et de têtes d’abattage, afin de rencontrer au mieux 
les multitudes d’applications d’exploitation forestière. 
Pour un façonnage des bois de trituration et d’énergie 
encore plus rapide et productif, les têtes d’abattage 
peuvent être équipées de systèmes d’accumulation 
multitiges (MTH).
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Commande intuitive de 
la grue et de la tête du 

bout de vos doigts
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Angle de rotation de la cabine

80° 80°

160°

10

Cabine de la série E,  
ergonomie améliorée et 
VISIBILITÉ SUPÉRIEURE

Caractéristiques de la cabine

•	 Cabine pivotante à 160 

•	 Accompagnement de la grue

•	 Visibilité exceptionnelle

•	 Feux de travail puissants LED en 
option ou halogène

•	 Tableau de bord ergonomique

•	 Faibles niveaux de vibration et de 
bruit

•	 Conformité à l’ensemble des 
normes de sécurité pour les 
machines forestières

La conception de la nouvelle cabine des abatteuses John Deere 1070E 
et 1170E IT4 a été axée sur la productivité, la sécurité et le confort, par 
l’utilisation d’équipements ergonomiques et de commandes souples. 
La cabine pivote à 160° en suivant la grue, pour une utilisation de la 
grue et de la tête d’abattage efficace et en toute sécurité. Équipée de 
puissants feux de travail LED en option ou halogènes, la cabine dispose 
également d’un siège à suspension pneumatique, de claviers de 
commandes manuelles ergonomiques montés sur le tableau de bord et 
d’un système de climatisation automatisé.

La cabine a fait l’objet d’un certain nombre de modifications visant à améliorer 
davantage son ergonomie, son confort et sa productivité. Elle est désormais 
plus spacieuse et permet un accès facile au clavier et à l’imprimante. Les 
nouvelles antennes GPRS, GPS et de préchauffage à distance ont été 
repositionnées de sorte à améliorer le transfert de données. Le nouveau cadre 
de protection FOPS offre une meilleure protection des projecteurs de travail et 
améliore la visibilité sur les cimes des arbres.
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Tout contribue au 
confort, du contrôle 
précis et facile au 
compartiment 
réfrigéré.

11

Ergonomie  
et efficacité
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LE LOGICIEL LE PLUS RECENT 
POUR LES MEILLEURS 
RÉSULTATS 
Les abatteuses 1070E et 1170E IT4 sont dotées d’une 
multitude de fonctionnalités d’automatisation exclu-
sives à John Deere, pour une productivité améliorée 
et un meilleur taux d’utilisation.
TimberMatic H-12 est un système de contrôle de machine de référence, dont 
l’interface utilisateur est facile à utiliser et à configurer. Il intègre le contrôle de 
la machine de base, le système de mesurage et la gestion du billonnage. Timber-
Matic H-12 offre une présentation des produits et une précision de mesure de 
qualité exceptionnelle.

TimberLink H est un outil d’optimisation des performances et de monitoring de 
l’état de la machine permettant aux propriétaires et aux gestionnaires d’analyser 
les performances et le suivi, notamment grâce à des informations détaillées 
telles que les heures de fonctionnement, la productivité du façonnage, la 
consommation de carburant, et bien plus encore.

Avec le système de surveillance électronique à distance de le machine JDLink™, il 
est possible de suivre plusieurs machines simultanément et d’envoyer des 
rapports en temps réel via Internet, à destination du système informatique de 
votre bureau. Ces données comprennent les heures de fonctionnement, la géo 
localisation, la période de gardiennage à distance et sa zone, ainsi que les codes 
de diagnostic. Par ailleurs, des mises à jour logicielles moteur à distance peuvent 
être mise en œuvre sans recours à votre distributeur ou sans la visite du techni-
cien de maintenance sur le site d’exploitation.

L’écran « vue d’ensemble » 
de TimberLink fournit une 
analyse virtuelle des 
performances globales de 
votre machine.

Le nouveau PC, HPC14, 
satisfait aux exigences les 
plus élevées de l’industrie 

forestière.
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Le contrôle de la puissance de façonnage optimise la puissance de 
travail et l’économie de carburant en fonction de la variété des 
conditions d’exploitation forestières. Sélectionnez simplement le 
niveau désiré et le logiciel se charge du reste. Le rapport 
TimberLink affiche les résultats sur votre écran.

Une maîtrise 
parfaite gage de 

rapidité et de 
productivité

Trois niveaux de puissance

•	 Niveau 1 : arbres de petit diamètre 
pour les éclaircies

•	 Niveau 2 : arbres de dimensions 
nominales

•	 Niveau 3 : troncs de gros diamètre 
et lourds

13



1070E IT4 1170E IT4

MOTEUR DIESEL 

Puissance maximale
Couple
Capacité du réservoir

John Deere 6068 PowerTech™ Plus 6 cylindres, 
turbocompressé et refroidissement de l’air 
d’admission, cylindrée 6,8 l
136 kW à 1 900 tr/min/182 cv 
850 Nm à 1 400 tr/min/627 lb-ft
300 l/79 US gal

John Deere 6068 PowerTech Plus 6 cylindres, 
turbocompressé et refroidissement de l’air 
d’admission, cylindrée 6,8 l
145 kW à 1 900 tr/min/194 cv 
935 Nm à 1 400 tr/min/690 lb-ft
300 l/79 US gal

TRANSMISSION

Force de traction
Vitesse de déplacement,  
en première
Vitesse de déplacement,  
en seconde

Boîte de vitesses à 2 gammes,  
hydrostatique-mécanique
130 kN/29,200 lb.
0 à 7,5 km/h/0 à 4,7 mph

0 à 22 km/h/0 à 14 mph

Boîte de vitesses à 2 gammes,  
hydrostatique-mécanique
150 kN/33 700 lb.
0 à 7,5 km/h/0 à 4,7 mph

0 à 22 km/h/0 à 14 mph  

DIRECTION
 
Angle de braquage

Direction proportionnelle à châssis articulé  
avec minileviers
±44°

Direction proportionnelle à châssis articulé  
avec minileviers
±44°

FREINS Freins de service et de travail actionnés hydrauliquement, freins multidisques à bain d’huile. Freins de 
stationnement et de secours à ressort. Frein d’oscillation automatisé.

PONTS/BOGIES
Pont avant
Pont arrière

Blocage différentiel hydromécanique à l’avant et à l’arrière.
Ponts à bogie avec système de répartition d’effort ; pont rigide (1070E 4R)
Pont rigide

CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
Tension
Batteries
Alternateur
Lampes

24 V
2x140 Ah
140 A / 28 V
Halogène : 10 feux de travail, 4 projecteurs de 
grue, 6 projecteurs pour les travaux d’éclaircie ; 
projecteurs LED en option

24 V
2x140 Ah
140 A / 28 V
Halogène : 10 feux de travail, 4 projecteurs de 
grue, 6 projecteurs pour les travaux d’éclaircie ; 
projecteurs LED en option

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de la pompe
Pression de service
Réservoir hydraulique

Système load-sensing avec réglage de la puissance
160 cm3/9,7 cu. in. 
24/28 MPa/3 480/4 060 psi
170 l/44,9 US gal

Système load-sensing avec réglage de la puissance
175 cm3/10,7 cu. in.
24/28 MPa/3 480/4 060 psi
170 l/44,9 US gal

GRUE
Portée max.
Couple de levage brut
Couple de rotation
Angle de rotation
Angle d’inclinaison avant/
arrière

180S
8,6/10/10,8 m/28,2/32,8/35,5 ft
143 kNm/105,500 lb-ft
38 kNm/28 000 lb.-ft
220°
+28/–14°

CH6
10/11,3 m/32,8/37,1 ft.
165 kNm/121 700 lb.-ft
45 kNm/33 200 lb.-ft.
220°
+28/–14°

CABINE
Angle de rotation
Inclinaison latérale
Inclinaison avant/arrière

Pivotante à correction d’assiette ou fixe
160°
17°
10°

Pivotante à correction d’assiette ou fixe
160°
17°
10°

SYSTÈME DE MESURE ET 
DE COMMANDE

TimberMatic H-12 basé sur architecture PC 
système d’exploitation Windows

TimberMatic H-12 basé sur architecture PC 
système d’exploitation Windows 

TÊTES D’ABATTAGE H752HD, H754, H412, et H414  H752HD, H754, H412, et H414 

* À noter : ces dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier selon les tolérances de production. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des 	
	 modifications. Tous les noms de produit apparaissant dans cette brochure sont des marques déposées de John Deere Forestry Oy.

Données techniques 1070E IT4/1170E IT4
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DIMENSIONS* 1070E IT4 4 roues 1070E IT4 6 roues 1170E IT4

Longueur [A] 6 435 mm / 253 in. 6 920 mm / 273 in. 7 180 mm / 283 in.

Pont avant – Articulation centrale [B] 1 850 mm / 73 in. 1 850 mm / 73 in. 1 950 mm / 77 in.

Pont arrière – Articulation centrale [C] 1 850 mm / 73 in. 1 850 mm / 73 in. 1 850 mm / 73 in.

Empattement [B+C] 3 700 mm / 146 in. 3 700 mm / 146 in. 3 800 mm / 150 in.

Pneus, avant 34–14 / 26,5–12 (20) 22,5–16 24,5–20

Pneus, arrière 	 34–14 / 26,5–12 (20) 34–14 / 26,5–12 (20) 34–14

Largeur – pneus série 600 [D] 2 600 mm / 103 in. 2 660 mm / 104 in. —

Largeur – pneus série 650 [D] 2 710 mm / 107 in. — 2 720 mm / 107 in.

Largeur – pneus série 710 [D] — 2 820 mm / 111 in. 2 820 mm / 111 in.

Rayon de braquage externe – pneus série 650 5 860 mm / 231 in. — —

Rayon de braquage externe – pneus série 710 — 6 020 mm / 237 in. 6 150 mm / 242 in.

Rayon de braquage interne – pneus série 650 3 080 mm / 121 in. — —

Rayon de braquage interne – pneus série 710 — 3 250 mm / 128 in. 3 330 mm / 131 in.

Hauteur de transport 3 600–3 700 mm /142–145 in. 3 630 mm / 143 in. 3 675 mm / 145 in.

Garde au sol, Articulation centrale [E] 560–640 mm / 22–25 in. 575 mm / 23 in. 625 mm / 25 in.

Poids minimal de la machine [avec tête 
d’abattage, modèle] 

15 050 kg / 33 180 lb. 
[H412]

15 750 kg / 34 720 lb. 
[H412]

17 800 kg / 39 240 lb. 
[H754]

Exemples d’équipements de série* 

Cabine pivotante à correcteur d’assiette
Système de commande TimberMatic™ H-12
Contrôle de la puissance de traitement (PPC)
Ecran « vue d’ensemble » de TimberLink™
Système de surveillance électronique à distance 
de la machine JDLink™
Ventilateur hydraulique réversible
Siège à suspension pneumatique
Phares halogène
Bogie à répartition d’efforts

Exemples d’équipements en option* 

Cabine fixe
Équipement et logiciel GPS
Licence du logiciel TimberLink
Interface utilisateur TimberMaticTM H-12 
configurable
Imprimante
Caméra de recul
Projecteurs LED
Système de préchauffage pour le moteur et la cabine
Pompe électrique de remplissage de carburant
Pompe électrique de remplissage du système 
hydraulique
Huile hydraulique biodégradable
Pompe à vide hydraulique
Système automatique d’extinction d’incendie
Caisse à outils
Tracks et chaînes
Filtre à huile à dérivation pour système hydraulique
Dispositif de traitement de souche AVANT

Cette brochure/documentation a été préparée avec soin pour une diffusion mondiale. Elle vous fournit des informations générales, des illustrations et des descriptions. Cependant, certains textes et illustrations peuvent présenter 
des options et accessoires qui ne sont pas disponibles partout. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus de détails. John Deere se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception des produits décrits dans 
cette brochure, sans préavis. John Deere décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions.

A
B C

D

E

* À noter : ces dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier selon les tolérances de production.

*	 Disponible dans certains pays ; consultez votre       	
	 distributeur pour plus d’informations.
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JohnDeere.comImprimé en Finlande, Offset Ulonen 10-2014 

Cette brochure a été préparée pour une diffusion mondiale. Elle vous fournit des 
informations générales, des illustrations et des descriptions. Cependant, certains textes 
et illustrations peuvent présenter des options et accessoires qui ne sont pas disponibles 
partout. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur 
John Deere local. John Deere se réserve le droit de modifier les spécifications et la 
conception des produits décrits dans cette brochure, sans préavis. John Deere décline 
toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans cette brochure.

Le fournisseur de référence 
de solutions d’abattage et 
de services d’avant garde.
Nous avons pour ambition de proposer 
des solutions innovantes, afin de rendre 
votre travail à la fois plus productif, plus 
efficace et plus facile. Nous faisons 
tout notre possible pour assurer un 
partenariat durable avec nos clients. 
Notre réseau de distribution étendu 
garantit à nos clients du monde entier 
une assistance et des services de qualité 
professionnelle.

Nothing Runs Like a Deere™
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