
1070E IT4
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Mehr Motorleis-
tung, weniger 
Emissionen

JDLinkTM Remote-
Maschinen-
management

Ergonomische 
Arbeitsumge-
bung

Diese agilen und robusten  
Harvester bieten zahlreiche Vorteile:

Processing  
Power Control



Hauptmerkmale
Bahnbrechende Innovationen in der 
Harvestertechnologie

Motor
Weniger Emissionen, mehr 
Leistung und höheres 
Drehmoment 

4 6

Steigern Sie Ihre Produktivität

Die nach EPA  
Interim Tier 4  
(IT4)/EU Stage III B 
zertifizierten 
Harvester  
John Deere 1070E 
und 1170E bieten 
jetzt eine noch 
höhere 
Motorleistung und 
Kraftstoffeffizienz, 
verbesserte 
ergonomische 
Eigenschaften sowie 
eine umfassendere 
Maschinen- und 
Kransteuerung.
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Kabine
Mehr Produktivität und Komfort 
durch verbesserte Ergonomie

10

Mitdenkende 
Maschine
Besserer Überblick, höherer Ertrag

12

Kran und Harves-
teraggregat
Größere Robustheit und intelligente 
Steuerung

8

Steigern Sie Ihre Produktivität
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	 Motor
•	 Erfüllt die Emissionsvorschrif-

ten nach IT4/Stage III B ohne 
Diesel Exhaust Fluid  
(DEF, Urea, AdBlue)

•	 Weniger Emissionen dank 
stärkerer Leistung und höhe-
rem Drehmoment

	 Kran
• 	 Stabilere Zahnstangen und 

robusteres Schwenkgehäuse 
im Kran CH6

• 	 Verstärkte Zahnstangenzy-
linder in den Kränen CH6 und 
180S

	Ste uerung
• 	 TimberMatic™ H-12 mit 

Sägesequenzkontrolle 
und konfigurierbarer 
Bedieneroberfläche

•	 Höhere Zuverlässigkeit und 
leichtere Fehlerdiagnose 
durch Dreifach-CAN-Bus

Hauptmerkmale
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	 Harvesteraggregat
•	 Das neue 4-Walzen-Harves-

teraggregat H413
• 	 Robuste Kabelstränge mit 

abgedichteten Steckern
•	 Geringere Motorabnutzung 

dank neuer Vorschubmo-
torabdichtungen

	 HYDRAULIK
•	 Grössere Pumpe für 

besseren Kraftstoff-
verbrauch und Produk-
tivität

•	 Intelligente Hydrau-
liknutzung durch PPC

	 ANTRIEBSSTRANG
•	 Verstärkte Rahmenbremse
•	 Mehr Zugkraft und 

verbesserte Beweglichkeit 
in schwierigem Gelände

Vom Detail bis zur Gesamtlösung
Ein Spitzen-Harvester ist mehr als die Summe seiner 
einzelnen Teile – er basiert auf innovativen Details und 
hoher Entwicklungskompetenz. Den Harvestern von  
John Deere liegt zudem ein Gesamtlösungskonzept 
zugrunde, das sie so besonders macht. So verfügen sie 
nicht nur über eine hervorragend ausgestattete Maschine, 
sondern profitieren auch von unserem umfassenden 
Aftersales-Service einschließlich professioneller Wartung 
und Bedienerschulung. 

Weitere  
Informationen  

online abrufbar:
Einfach mit dem Mobiltele-

fon einscannen oder   
www.JohnDeere.de/ 

Forstmaschinen
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Mehr Leistung, höheres 
Drehmoment,   
weniger Emissionen

Merkmale des Deere PowerTech-Motors

•	 nach EPA IT4/EU Stage III B 
zertifiziert

•	 Kühleinheit mit höherer Kühlkapa-
zität und umschaltbarem hydrauli-
schem Lüfter

•	 Turbolader (Variable Geometry 
Turbo, VGT); Ladeluftkühlung

•	 PowerCore™-Luftfilter

•	 Abgasrückführungskühler und 
-ventile vergrößert

•	 Nachbehandlungsgerät (ATD) mit 
Befestigungsrahmen und Auslass-
leitung

Deere-Motoren auf Basis der IT4-Plattform erfüllen die Emissionsvor-
schriften gemäß IT4/Stage III B ohne Diesel Exhaust Fluid (DEF, Urea, 
AdBlue). Grundlagen dafür sind die bewährte Abgasrückführung (AGR) 
und das Nachbehandlungsgerät (ATD). Einfach ausgedrückt: IT4-Moto-
ren bieten mehr Leistung und ein höheres Drehmoment bei geringeren 
Emissionen. Weitere entscheidende Vorteile ergeben sich unter anderem 
durch die geringeren Wartungsarbeiten und -kosten.

Integrierte Spitzenleistung in jedem Detail:  
Ein Beispiel dafür ist der neue effiziente 
Drehstromgenerator.

John Deere PowerTech™-Motoren sind technologisch auf der Höhe der Zeit. Un-
sere neueste Technologie nach IT4/Stage-III-B ermöglicht eine unkomplizierte 
Bedienung und Wartung. Zudem überzeugt sie durch hohe Leistung, Kraftstoff-
effizienz und Verlässlichkeit sowie durch niedrige Betriebskosten. Unterstützt 
wird die Technologielösung von einem umfassenden Netz aus Deere-Händlern 
auf der ganzen Welt.
Die John Deere-Harvester 1070E IT4 und 1170E IT4 sind mit größeren Betriebs-
pumpen ausgestattet – der 1070E IT4 mit 160 cm3 und der 1170E IT4 mit 175 cm3 
– und bieten so mehr Leistung und ein höheres Drehmoment.PowerTech PVX Interim Tier 4 technology

DOC
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Frischluft

Verdichtete Luft aus dem Turbolader
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AGR-Ventil
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Mehr Leistung  
– weniger Emissionen
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SEHEN SIE DIE MASCHINE 
IN AKTION

Einfach mit dem Mobiltelefon einscannen oder  
www.JohnDeere.de/Forstmaschinen

KRAN und 
HARVESTERAGGREGAT
In puncto Beständigkeit, Bedienpräzision und 
Verarbeitungsgeschwindigkeit gehören die Kräne 
und Harvesteraggregate von John Deere zur Spit-
zenklasse. Mit der neuen Funktion Processing 
Power Control (PPC) kann die Maschinenleistung 
auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden, 
sodass unter allen Bedingungen stets die optima-
le Kraftstoffeffizienz und Produktivität erreicht 
wird. Die Einstellung lässt sich mit einem einfa-
chen Tastendruck ändern.

The IT4 Powertrain:

•	 New larger pump

•	 New larger drive motor

•	 Efficient use of hydraulic flow 

•	 Better controllable functions

•	 More hydraulic power

•	 Increased tractive force

•	 Increased ground clearance

•	 Smooth movement over obstacles 
and on hillsides

Größere Robustheit

Kran CH6:

•	 Schwenkgehäuse und 
Zahnstangenzylinder

•	 Neuer und verbesserter geführter 
Kabelstrang für Krandämpfung

Harvesteraggregate:

•	 Das neue 4-Walzen-Harvesteraggregat 
H413

•	 Neue Kabelstränge mit abgedichteten 
Steckverbindern (alle Aggregate)

•	 Neue Vorschubmotorkonstruktion von 
Poclain (H414)

•	 Neue Vorschubmotorabdichtung von 
Parker (H754 und H414)

Die Kranreichweite und Harvesteraggregate der John Deere-
Modelle 1070E und 1170E IT4 können an eine Vielzahl von 
Umgebungsbedingungen angepasst werden. Die Harvesterag-
gregate können mit optionalen Multi-Tree Handling (MTH)-
Geräten ausgestattet werden und ermöglichen so eine noch 
schnellere und produktivere Zellstoff- und Energie-Holzernte.

8



Intuitive Kran- und 
Aggregatsteuerung  

auf Knopfdruck
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Drehwinkel Kabine

80° 80°

160°

10

Die Kabine der E-Series – 
bessere Ergonomie, 
bessere Sicht

Merkmale und Funktionen

•	 Im 160-Grad-Winkel drehbar

•	 Sichere Kransteuerung

•	 Hervorragende Sicht

•	 Leistungsstarke LED- oder 
Halogen-Arbeitsscheinwerfer

•	 Ergonomisches Armaturenbrett

•	 Niedriger Geräusch- und 
Vibrationspegel

Die Kabine der John Deere 1070E IT4 und 1170E IT4 Harvester be-
sticht durch ein hohes Maß an Produktivität, Sicherheit und Komfort. 
Ergonomie und leichte Bedienung gehen Hand in Hand. Mit einem 
Kabinen-Drehwinkel von 160 Grad lassen sich Kran und Harvesterag-
gregate sicher und effizient steuern. Leistungsstarke Arbeitsschein-
werfer – wahlweise LED oder Halogen –, ein luftgefederter Sitz, ergo-
nomische manuelle Panels auf dem Armaturenbrett sowie eine 
automatische Klimaanlage machen die Kabine zu einem angenehmen 
Arbeitsplatz.

Die Kabine ist in puncto Ergonomie, Komfort und Produktivität noch weiter 
verbessert worden. Der Fahrer hat mehr Fuß- und Beinfreiheit, und es ist Platz 
für eine Tastatur und einen Drucker vorhanden. Neue GPRS-, GPS- und 
Vorwärmer-Antennen wurden zugunsten einer besseren Datenübertragung 
verlagert. Das neue Falling Objects Protection System (FOPS)-Dach bietet 
besseren Schutz für die Arbeitsscheinwerfer und ermöglicht eine bessere 
Erkennung von Baumkronen.
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Sämtliche 
Komfortaspekte – von 
der leichten und 
präzisen Bedienung 
bis hin zur bequemen 
Platzierung des 
Kühlers – sind in das 
Design eingeflossen.

11

Ergonomie 
und Effizienz
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DIE neueste SOFTWARE 
FÜR DIE BESTEN 
ERGEBNISSE
Die Harvester-Modelle 1070E und 1170E IT4 sind mit 
zahlreichen exklusiven John Deere-Automatisie-
rungsfunktionen ausgestattet und sorgen somit für 
höhere Produktivität und Einsatzdauer.

Die TimberLink-
Übersichtsanzeige bietet 
eine anschauliche Analyse 
der gesamten 
Maschinenleistung.

TimberMatic H-12 ist ein hochmodernes Maschinensteuerungssystem mit einer 
komfortablen und konfigurierbaren Bedieneroberfläche, in der die Grundma-
schinensteuerung, das Messsystem und die Aushaltung integriert sind. Timber-
Link H dient zur Optimierung der Maschinenleistung und der Einsatzbedingun-
gen. Mit diesem Tool verfügen Besitzer und Manager jederzeit über aktuelle und 
detaillierte Informationen zu Maschinenstunden, Verarbeitungsproduktivität, 
Kraftstoffverbrauch und weiteren interessanten Aspekten. Mit dem ferngesteu-
erten Überwachungssystem JDLink™ können gleichzeitig und in Echtzeit 
Maschinen überwacht und Berichte via Internet an das Computersystem im Büro 
übermittelt werden. Maschinenstunden, Ort, Sperrzeit, Geofencing-Daten und 
Problemcodes werden übertragen, und Motorssoftware-Updates werden 
remote aktiviert, ohne dass der Händler angerufen werden muss oder ein 
Servicetechniker vor Ort eingreift.

Der neue PC, HPC 14, 
entspricht den höchsten 

Ansprüchen der 
Forstindustrie.

12



Processing Power Control optimiert die Verarbeitungsleistung und 
die Kraftstoffeffizienz in den unterschiedlichsten Holzerntebedin-
gungen. Wählen Sie einfach die passende Stufe. Den Rest über-
nimmt die Software. Die Ergebnisse werden im TimberLink-Bericht 
auf Ihrem Display angezeigt.

Bequeme Steuerung 
trifft auf 

Geschwindigkeit 
und Produktivität

Drei Leistungsstufen

•	 Stufe 1: für Baumstämme mit 
geringem Durchmesser – bei der 
Durchforstung

•	 Stufe 2: normale Baumgrößen

•	 Stufe 3: dicke und schwere Baum-
stämme

13



1070E IT4 1170E IT4

DIESELMOTOR 

Maximale Leistung 
Drehmoment
Kraftstofftank

John Deere 6068 PowerTech™Plus mit Turbolader 
und Ladeluftkühlung, 6 Zylinder, Hubraum 6,8 Liter
136 kW (182 PS) bei 1900 U/min
850 Nm bei 1400 U/min
300 Liter

John Deere 6068 PowerTech™Plus mit Turbolader 
und Ladeluftkühlung, 6 Zylinder, Hubraum 6,8 Liter
145 kW (194 PS) bei 1900 U/min
935 Nm @ 1,400 rpm / 690 lb.-ft.
300 Liter

GETRIEBE
Zugkraft
Fahrgeschwindigkeit,  
1. Gang
Fahrgeschwindigkeit,  
2. Gang

Hydrostatisch-mechanisches 2-Gang-Getriebe
130 kN
0–7,5 km

0–24 km/h 

Hydrostatisch-mechanisches 2-Gang-Getriebe
150 kN 
0–7,5 km

0–24 km/h 

LENKUNG 
Lenkwinkel

Proportionale Rahmenlenkung mit Minihebeln
±44 Grad

Proportionale Rahmenlenkung mit Minihebeln
±44 Grad

BREMSEN Bei den Betriebsbremsen handelt es sich um hydraulisch betätigte Ölbad-Lamellenbremsen. Feststell- und 
Notbremse werden durch Federn betätigt. Rahmenbremse wird automatisch betätigt.

ACHSEN/BOGIES
Vorderachse
Hinterachse

Hydromechanische Differenzialsperre vorne und hinten
Bogie-Achsen (ausbalanciert); Starrachse (1070E 4W)
Starrachse

ELEKTRIK
Spannung
Batterien
Drehstromgenerator
Beleuchtung

24 V
2x145 Ah
150 A / 28 V
Halogen: 10 Arbeitsscheinwerfer, 4 
Kranscheinwerfer, 6 Durchforstungsscheinwerfer, 
LED optional 

24 V
2x145 Ah
150 A / 28 V
Halogen: 10 Arbeitsscheinwerfer, 4 
Kranscheinwerfer, 6 Durchforstungsscheinwerfer, 
LED optional 

HYDRAULIK
Pumpenkapazität
Arbeitsdruck
Hydrauliktank

Lastfühlend, leistungsvariabel
160 cm3 
24/28 MPa (3480/4060 psi)
170 Liter

Lastfühlend, leistungsvariabel
175 cm3 
24/28 MPa (3480/4060 psi)
170 Liter

KRAN
Maximale Reichweiten
Bruttohubmoment
Schwenkmoment
Schwenkwinkel
Neigungswinkel,  
nach vorn/hinten

180S
8,6/10/10,8 m
143 kNm
38 kNm
220 Grad
+28/-14 Grad

CH6
10/11,3 m
165 kNm
45 kNm
220 Grad
+28/-14 Grad

KABINE
Drehwinkel
Seitliche Neigung
Neigung nach vorn/hinten

Selbstnivellierend und drehbar oder feststehend
160 Grad
17 Grad
10 Grad

Selbstnivellierend und drehbar oder feststehend
160 Grad
17 Grad
10 Grad

MESSUNG UND 
STEUERUNG

TimberMatic H-12, PC/Windows-basiert TimberMatic H-12, PC/Windows-basiert 

HARVESTERAGGREGATE H752HD, H754, H412, H413 und H414 H752HD, H754, H412, H413 und H414 

*	Hinweis: Die Abmessungen sind lediglich Richtwerte und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen   	
	 vorzunehmen. Alle in der vorliegenden Broschüre erwähnten Produktnamen sind eingetragene Marken von John Deere Forestry Oy.

1070E IT4/1170E IT4 – technische Daten
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ABMESSUNGEN*  1070E IT4 4-Rad-Modell 1070E IT4 6-Rad-Modell 1170E IT4

Länge [A] 6435 mm 6920 mm 7180 mm

Vorderachse – Mittelgelenk [B] 1850 mm 1850 mm 1950 mm

Hinterachse – Mittelgelenk [C] 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Radstand [B+C] 3700 mm 3700 mm 3800 mm

Reifen, vorne 34–14 / 26,5–12 (20) 22,5–16 24,5–20

Reifen, hinten 	 34–14 / 26,5–12 (20) 34–14 / 26,5–12 (20) 34–14

Breite – 600er Reifen [D] 2600 mm 2660 mm —

Breite – 650er Reifen [D] 2710 mm — 2720 mm

Breite – 710er Reifen [D] — 2820 mm 2820 mm

Wenderadius, außen – 650er Reifen 5860 mm — —

Wenderadius, außen – 710er Reifen — 6020 mm 6150 mm

Wenderadius, innen – 650er Reifen 3080 mm — —

Wenderadius, innen – 710er Reifen — 3250 mm 3330 mm

Transporthöhe 3640–3740 mm 3675 mm 3720 mm

Bodenfreiheit, Mittelgelenk [E] 560–640 mm 575 mm 625 mm

Minimales Maschinengewicht  
[mit Harvesteraggregatmodell]

15 050 kg  
[H412]

15 750 kg  
[H412]

17 800 kg  
[H754]

Beispiele für Standardausstattungen*

Selbstnivellierende und drehbare Kabine
Steuerungssystem TimberMatic™ H-12
Processing Power Control (PPC)
TimberLink™-Übersichtsbildschirm
JDLink™-Remote-
Maschinenüberwachungssystem
Umschaltbarer hydraulischer Lüfter
Hydraulische Trittleiter
Luftgefederter Sitz
Halogenscheinwerfer
Rahmenbremse
Motorluftfilter mit Vorfilter

Beispiele für Zusatzausstattungen* 

Feststehende Kabine
GPS-Gerät und -Software
TimberLink-Softwarelizenz
Drucker
Rückfahrkamera
LED-Scheinwerfer
Motor- und Kabinenvorheizung
Elektrische Füllpumpe für Kraftstoff
Elektrische Füllpumpe für Hydrauliköl
Biologisch abbaubares Hydrauliköl
Hydraulische Vakuumpumpe
Automatische Feuerlöschanlage
Werkzeug-Sets
Bänder und Ketten
Nebenstromfilter für Hydrauliksystem
Stumpfbehandlungs-Einheit

FRONTANSICHT

Diese Broschüre/Literatur wurde zur weltweiten Verbreitung sorgfältig zusammengestellt. Sie enthält allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen; jedoch sind einige Illustrationen und Textteile mit Optionen und 
Extras verknüpft, die möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar sind. Nähere Informationen erhalten Sie beim Händler in Ihrer Nähe. John Deere behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Designs von Produkten in 
dieser Broschüre unangekündigt zu ändern. Keine Haftung für Fehler und Auslassungen.

A
B C

D

E

*Hinweis: Die Abmessungen sind lediglich Richtwerte und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.

*In bestimmten Ländern erhältlich; nähere 
  Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler
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Diese Broschüre wurde zur weltweiten Verbreitung zusammengestellt. Sie enthält 
allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen; jedoch sind einige 
Illustrationen und Textteile mit Optionen und Extras verknüpft, die möglicherweise 
nicht in allen Regionen verfügbar sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
John Deere-Händler. John Deere behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Designs 
von Produkten in dieser Broschüre unangekündigt zu ändern. John Deere haftet nicht 
für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Broschüre.

Führender Anbieter 
fortschrittlicher 
Holzerntelösungen und 
-services
Wir sind bestrebt, innovative Lösungen 
anzubieten, mit denen Sie Ihre Arbeit 
produktiver, effizienter und leichter erle-
digen können. Wir möchten mit unseren 
Kunden langfristig partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. Über unser weit 
gespanntes Vertriebsnetz bieten wir 
professionellen Support und Service für 
Kunden auf der ganzen Welt.
Nothing Runs Like a Deere.
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