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Hoftrac

Technische gegevens

 Standaard Presentatiemodel 1 Presentatiemodel 2 Presentatiemodel 3

Motorgegevens
Fabrikant Perkins Perkins Perkins Perkins

Motortype 403 D-11 403 D-15 403 D-15 403 D-15

Cilinder 3 3 3 3

Vermogen (max.)  kW (PS) 17,9 ( 24 ) 23,4 ( 32 ) 23,4 ( 32 ) 23,4 ( 32 )

bij (max.)  tpm 2.800 2.600 2.600 2.600

Cilinderinhoud  cm³ 1.131 1.496 1.496 1.496

Koeling Water Water Water Water

Elektromotor

Accu standaard

Accu optioneel
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 Standaard Presentatiemodel 1 Presentatiemodel 2 Presentatiemodel 3

Elektrische installatie
Bedrijfsspanning  V 12 12 12 12

Accu  Ah 77 77 77 77

Ampèrage  A 40 65 65 65

Gewichten
Bedrijfsgewicht (standaard)  kg 1.910 2.060 2.150 2.250

Hefkracht (max.)  daN 2.170 2.170 2.170 2.170

Kipvermogen bak - machine recht  kg 905 994 1.144 / 1.285* 1330*

Kipvermogen bak - machine geknikt  kg 660 727 882 / 994* 1087*

Kipvermogen palletvork - machine recht 
kg

718 792 934 / 1.048* 1095*

Kipvermogen palletvork - machine
geknikt  kg

521 576 721 / 808* 885*

Voertuiggegevens
As (optioneel) K80 (T80, T94) T80 T94 T80

Bestuurdersplaats (optioneel) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) Cabine

Rijsnelheid (optioneel) km/u 0 - 13 (20, 30) 0 - 20 0 - 20 (30*) 0 - 20 (30*)

Rijstanden (optioneel) 1 (2*) 2 2 2

Brandstofinhoud  l 20 20 20 20

Hydrauliekolie  l 20 20 20 20

Hydraulisch systeem
Rijhydrauliek - Werkdruk  bar 305 305 450 450

Werkhydrauliek - Transportcapaciteit 
l/min

30,8 30,8 36,4 36,4

Werkhydrauliek - Werkdruk  bar 225 225 225 225

Aandrijving
Soort aandrijving hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch

Rijaandrijving Oliemotor Stuuras Stuuras Stuuras

Geluidskarakteristiek
Gemiddeld geluidsvermogensniveau
LwA  dB(A)

98,8 98,4 98,4 98,4

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau
LwA  dB(A)

101 101 101 101

Aangegeven geluidsniveau LpA  dB(A) 85 84 84 0
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Afmetingen

Standaard banden 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10  

A Totale lengte 3.983 mm

B Totale lengte (zonder bak) 3.005 mm

C Asmidden tot bakdraaipunt 508 mm

D Wielbasis 1.468 mm

E Achter-overhang 917 mm

F Hoogte met beschermend cabinedak vast 2.237 mm

Hoogte met beschermend cabinedak (eps) 2.341 mm

Hoogte met beschermend cabinedak inklapbaar, ingeklapt (eps) 1.928 mm
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Hoogte met cabine  

H Zithoogte 1.273 mm

J Totale werkhoogte 3.423 mm

K Max. hoogte bakdraaipunt 2.740 mm

L Overlaadhoogte 2.421 mm

M Uitwerphoogte 1.799 mm

N Reikwijdte bij M 498 mm

O Schraapdiepte 97 mm

P Totale breedte 1.044 mm

Q Spoorbreedte 780 mm

S Bodemspeling 255 mm

T Maximale radius buiten 2.592 mm

U Radius aan buitenrand 2.138 mm

V Binnenradius 1.017 mm

W Knikhoek 50 °

X Terugrolhoek bij max. hefhoogte 50 °

Y Uitkiphoek (max.) (max.) 40 °

Z Terugrolhoek op bodem 49 °
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Standaard uitrusting
Motor

Perkins 403 D-11 (17,9 kW / 24 PS)●

Antrieb

Kompaktachse K80●

Fahrautomatik über Ölmotore an den Achsen, Fahrtrichtung wählbar über Joystick●

Betriebsbremse: Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 Räder wirkend (verschleißfrei)●

Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend●

Bereifung 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10●

Lenkung

Hydraulische Knick- Pendellenkung, 12° Pendelwinkel●

Hydraulik

3. Steuerkreis vorn DN10●

Hydraulikölkühler●

Arretierung für Steuerventil●

Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder●

Fahrerstand

Fahrerschutzdach mit Rückhaltesystem ROPS/FOPS geprüft, Fahrerstand seitlich kippbar●

Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung, 60mm Federweg●

Joystick mit Fahrtrichtungsschalter●

Sonstiges

Arbeitsscheinwerfer (2 vorn, 1 hinten)●

Betriebsstundenzähler●

Batterietrennschalter●

Kraftstoffanzeige●

mechanisches Schnellwechselsystem für Anbauwerkzeuge●
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Opties
Motor

Perkins 403 D-15 (23,4 kW / 32 PS)●

Motorvorwärmung●

Fahrerstand

Armlehne rechts●

eps (Easy Protection System) - klappbares Fahrerschutzdach●

Kabine●

Verstellbare Lenksäule●

Luftgefederter Komfortsitz●

Beleuchtung

Arbeitsscheinwerfer an Ladeschwinge●

Beleuchtung nach StVZO●

Rundumkennleuchte●

Achsen / Antrieb

T80 inkl. Verteilergetriebe und Gelenkwelle●

T94 inkl. Verteilergetriebe und Gelenkwelle (Hochdruckfahrantrieb)●

100% Differentialsperre (nur bei Achse T80 und T94)●

Spurverbreiterung (30mm)●

Geschwindigkeitserhöhung auf 30 km/h●

Hydraulik

Druckloser Rücklauf (vorn)●

3. Steuerkreis vorn DN12●

3. Steuerkreis komfort●

4. Steuerkreis komfort●

High Flow einfachwirkend (65 l/min)●

Steckkupplung Faster (Maschinen- oder Anbauwerkzeugeseitig)●

Raste für Steuerhebel (einfach / doppelt)●

Hydraulikanschluss hinten (einfach- oder doppeltwirkend)●

Elektroanschlüsse

Steckdose vorn, 3 oder 7-polig (einfache oder doppelte Funktion)●

Steckdose Heckanbauwerkzeuge, 7-polig●

Sonstiges

Hohe Hubhöhe●

Hydraulisches Schnellwechselsystem für Anbauwerkzeuge●

Ballastgewicht (Bodenplatte)●

Gussheckgewicht●

Rückfahrwarneinrichtung●

Senkbremsventil●

Kombitasche mit Warndreieck und Verbandkasten●
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Schaufelstandanzeige●

Selbstbergekupplung●

Werkzeugbox●

TÜ Gutachten●

Zentralschmieranlage●

Sonderlackierung●

Attentie
Houdt er alstublieft rekening mee dan het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw
land. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke
bedrijfsomstandigheden variëren.
Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2016 Weidemann GmbH.


