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Leistung im Überblick.

Mehr Leistung durch 
stufenlose Antriebe
FU-Hubwerk
• Absolut stufenloses Heben und Senken der Last 
• Hohe Umschlagleistung 
• Feinfühliges Positionieren der Last

FU-Drehwerk
• Feinfühlige, stoßfreie Drehbewegungen 
• Stufenlose Arbeitsgeschwindigkeiten  
• Automatische Lastpendeldämpfung 
• Elektronische Windlastregelung

FU-Katzfahrwerk
• Stufenloses Fahren
• Große Leistungsbereiche  
• Hohe Katzfahrgeschwindigkeiten

Mehr Einsatznutzen
•  Sämtliche Antriebe über Frequenzumrichter geregelt 
•  Variable Hakenhöhen 
•  Anpassungsfähig durch 30°-Ausleger-Steilstellung   
 und 45°-Ausleger-Ausweichstellung 
• Mit max. Auslegerlänge transportierbar 
• Einfaches Ballastieren dank der automatischen  
 Ballastiereinrichtung 
• Kurzzeit-Klettereinrichtung 
• Minimale Anlaufströme – geringer Stromverbrauch

Technische Daten 120 K.1
Maximale Traglast 8.000 kg

Traglast an der Spitze 1.450 kg

Ausladung 35,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 m

Hakenhöhen 16,5 / 24,4 / 29,0 /
31,4 / 33,8 m

Drehradius 4,0 m

Stützweiten 4,6 x 5,0 m

Hakenhöhe Auslegersteilstellung

bei 39,3 m 55,1 m

Transportlänge 18,3 m

Transporthöhe 4,0 m

39,3 m
1.750 kg

50 m
1.450 kg


