
ABATTEUSES 
1270E IT4 et 1470E IT4 



Les nouvelles abatteuses John Deere de la 
série E, conformes aux normes d’émis-
sions IT4 (Interim Tier 4) de l’EPA et phase 
IIIB de l’Union européenne, vous permet-
tent de passer au niveau supérieur en ma-
tière de productivité et d’efficacité. Faites 
le plein, installez-vous et c’est parti : avec 
la puissance de nos moteurs écologiques 
et de nos circuits hydrauliques intelli-
gents à double pompe, c’est aussi simple 
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que cela ! Les abatteuses IT4 ont été équi-
pées de solutions innovantes, toujours en 
gardant votre activité à l’esprit.

Nos systèmes de commandes de la machi-
ne et de gestion de la puissance, exclusifs 
et technologiquement avancés, permet-
tent aux grues et aux têtes d’abattage de 
fournir les meilleures performances de 
leur catégorie, pour un potentiel de gains 
toujours plus important.

Caractéristiques techniques

Grâce à leur résistance et à leur fiabilité, 
les abatteuses John Deere de la série E 
vous permettent de renforcer considé-
rablement votre exploitation forestière, 
mais également votre résultat financier. 
Ces machines bénéficient en outre d’un 
système de contrôle à distance peu 
coûteux et du réseau mondial de distribu-
teurs John Deere.

1270E IT4 1470E IT4

MOTEUR DIESEL 
 
Puissance 
max. du moteur 	

6 cylindres /  
cylindrée 9,0 l 
170 kW (228 cv)   
à 2 000 tr/min

6 cylindres /   
cylindrée 9,0 l
190 kW (255 cv)   
à 2 000 tr/min

FORCE DE TRACTION 175 kN (17 798,96 kg) 180 kN (18 356,88 kg)

GRUE
Portée max.

CH7 
8,6 / 10,0 / 11,7 m   

CH8 
8,6 / 10,0 / 11,0 m  

APPLICATION 
RECOMMANDÉE

Éclaircies tardives et 
coupes de régénération

Coupes de régénération

Normes d’émissions

Les normes Interim Tier 4 (IT4) de l’U.S. 
Environmental Protection Agency 
(EPA) applicables aux moteurs d’une 
puissance supérieure à 130 kW (174 cv) 
sont entrées en vigueur en Amérique 
du Nord en janvier 2011. Des normes 
équivalentes, les normes phase IIIB de 
l’Union européenne, sont entrées en 
vigueur au même moment. Ces normes 
exigent une réduction importante des 
particules fines (PM) et une diminution 
significative des oxydes d’azote (NOx).
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Bienvenue dans la E-cabine exclusive  
John Deere, un environnement de 
machine forestière ultramoderne doté 
d’un angle de rotation de 160° qui fait 
tourner toutes les têtes sauf la vôtre !

E-cabine

Angle de rotation de la cabine

80° 80°

160°

« Après avoir 
essayé la série E,
impossible de 
revenir en arrière. »

La visibilité remarquable dont dispose la E-cabine 
vous offre un point de vue imprenable sur le chantier.

Les grandes vitres incurvées procurent 
une excellente visibilité. Le système de 
correction d’assiette ultramoderne de 
la cabine amortit rapidement et sans 
à-coups les changements de terrain. 
Vous exécutez plus de travail, dans un 
environnement plus confortable, jour 
après jour.

Il s’agit de l’innovation la plus importante 
en matière d’opérations de machines 
forestières de coupe en bois court de 
ces dernières décennies. La E-cabine 
pivote automatiquement et combine 
une ergonomie et des fonctionnalités 
conviviales, afin d’assurer une visibilité 
constante de la grue et de la tête 
d’abattage.

Les fonctionnalités spécifiques au confort 
incluent de faibles niveaux de bruit et 
de vibration, un siège Deluxe équipé 
de commandes sur accoudoir rétro-
éclairées, un système audio de première 
qualité, la climatisation automatique, un 
compartiment réfrigéré pour vos boissons 
et un espace de rangement généreux.
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L’ECU IT4, la transmission et les unités de commande 
de pompe sont facilement accessibles et sont situés 
sous le capot basculant.

L’unité de contrôle du moteur (ECU) IT4 
peut être automatiquement mise à jour 
avec les dernières mises à jour du logiciel 
du moteur grâce à une connexion distante, 
afin d’assurer la cohérence et l’efficacité 
des performances moteur et de réduire 
les interventions des techniciens pour des 
opérations de maintenance sur le terrain.

« Le système à double 
pompe offre la puissance 
supplémentaire dont j’ai besoin 
pour maintenir une productivité 
élevée de la tête d’abattage, tout 
au long du traitement. »



Une puissance de moteur propre
Les moteurs John Deere PowerTech™ Plus IT4 sont équipés d’une technologie de 
contrôle des émissions éprouvée. Ils sont faciles à utiliser et à entretenir, offrent une 
puissance, un rendement énergétique et une fiabilité élevés et présentent de faibles 
coûts d’exploitation journaliers.

Ces moteurs utilisent une plate-forme de recirculation des gaz d’échappement re-
froidis (EGR) éprouvée pour le contrôle des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et sont 
équipés d’un filtre d’échappement pour la réduction des particules fines (PM). Cette 
solution réservée aux moteurs diesel bat des records en matière d’économies totales 
de carburant.

Le filtre d’échappement à régénération automatique assure un entretien constant du 
système, ce qui réduit les temps d’arrêt et permet aux opérateurs de se concentrer 
sur les tâches à effectuer.

Le ventilateur hydraulique réversible de série permet d’assurer automatiquement 
la propreté du refroidisseur du moteur. La consommation de carburant et le niveau 
sonore en sont ainsi réduits. Le pré-filtre à air du moteur PowerCore® permet éga-
lement d’augmenter les intervalles de maintenance et par conséquent de réduire les 
coûts opérationnels totaux.

Un circuit hydraulique efficace
Le nouveau circuit hydraulique à double pompe et le nouveau système avancé de 
gestion de la puissance offrent des performances exceptionnelles, y compris dans 
les environnements d’exploitation les plus difficiles.

Ce système hydraulique avancé utilise deux pompes à boucle ouverte, l’une pour 
la tête d’abattage et la commande de la transmission, l’autre pour le contrôle de la 
tête d’abattage et de la grue, ce qui permet de contrôler efficacement et simulta-
nément les commandes de direction, de grue et de traitement du bois.

Fonctionnalités communes de fa-
cilitation de l’entretien
Les abatteuses IT4 de la série E sont équipées de plates-formes communes afin 
d’optimiser leur productivité et leur longévité. L’articulation centrale, le frein 
d’oscillation et la conception de châssis sont identiques sur toutes les abatteuses 
John Deere, afin d’accroître leur fiabilité et de permettre un entretien plus souple. 
Les composants électroniques, c’est-à-dire les modules, sont interchangeables, 
afin d’optimiser le taux d’utilisation de la machine. En outre, les panneaux de 
commande sont identiques sur tous les modèles d’abatteuses et de porteurs de 
la série E. Le passage d’une machine John Deere à une autre est ainsi totalement 
imperceptible.

La facilité d’entretien est au cœur de leur conception : le temps consacré à la 
maintenance quotidienne est grandement réduit grâce à des fonctions telles que 
le capot moteur à basculement électrique, les points de contrôle centralisés et 
les pompes de remplissage idéalement positionnées. Les filtres hydrauliques hors 
ligne de série et le système de lubrification centralisé en option simplifient encore 
davantage les opérations de maintenance.
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L’articulation centrale robuste est commune à toutes les abatteuses John Deere.
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Grue CH7 / CH8
L’abatteuse 1270E IT4 est équipée de la 
grue CH7, numéro un du secteur, qui per-
met une manipulation précise et robuste. 
Son couple de levage a été augmenté de 
11 % et son couple de rotation de 15 %. En 
fonction de l’application, la CH7 dispose 
d’options de portée de 8,6 m, 10,0 m ou 
de 11,7 m (28,2, 32,8 ou 38,4 ft).

L’abatteuse 1470E IT4 et sa robuste grue 
CH8 sont la combinaison idéale pour 
l’abattage de lourdes charges de bois. Ses 
capacités de levage et de rotation excep-

tionnelles, associées à son agilité jusqu’à 
11 m (36,1 ft) font de la grue CH8 l’outil 
parfait pour une multitude d’applications.

Le nouveau système de commande 
TimberMatic™ H-12 facile à utiliser et le 
système hydraulique précis et parfaite-
ment ajusté permettent un contrôle de la 
grue sans à-coups. Découvrez comment la 
précision et la rapidité accrues des mou-
vements des grues CH7 et CH8 peuvent 
améliorer ostensiblement l’efficacité.
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Têtes d’abattage
Les abatteuses 1270E IT4 et 1470E IT4 
peuvent être équipées de têtes d’abattage 
à deux ou quatre rouleaux, pour une 
puissance de coupe de bois maximale 
et une excellente qualité d’ébranchage, 
quel que soit le diamètre des troncs. Les 
têtes d’abattage John Deere peuvent 
être équipées en option d’une unité 
d’accumulation multi-tiges, d’un dispositif 
de traitement de souche et d’un système 
de marquage couleur, afin d’accroître 
l’efficacité et la rentabilité de votre 
exploitation.

Portée de grue / têtes d’abattage
4 rouleaux 
d’entraînement

H754 H414 H480C

1270E IT4 / CH7
 
1470E IT4 / CH8

8,6 / 10,0 / 11,7 m  

—

8,6 / 10,0 / 11,7 m  

—

8,6 / 10,0 m  

8,6/10,0/11,0 m

2 rouleaux 
d’entraînement

H752HD H270 H290

1270E IT4 / CH7 

1470E IT4 / CH8

8,6/10,0/11,7 m

—

8,6/10,0 m

8,6/10,0/11,0 m 

—

8,6 m

Certaines options de la tête d’abattage peuvent entraîner des limitations de la portée de la 
grue. Contactez votre distributeur.

« La maniabilité 
par excellence : 
rapidité des réglages, 
réactivité et précision 
des commandes »
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Innovative automation

L’écran « vue d’ensemble » du TimberLink vous fournit 
une analyse virtuelle des performances globales de votre 
machine.

Système de commande 
TimberMatic™ H-12
Le TimberMatic H-12 est un système de commande fiable et facile à 
utiliser, destiné aux abatteuses de la série E. Grâce à ses fonctions de 
mesure, de billonnage et de réglage de base de la machine, ce système 
facilite l’exécution et la gestion de vos tâches quotidiennes.
L’interface utilisateur configurable, les touches de raccourcis pour les 
paramètres fréquemment utilisés, les réglages spécifiques à l’opérateur 
et les sélections interactives permettent de synchroniser les paramètres 
de fonctionnement. Pour une consultation facile, le manuel du système 
de commande s’ouvre directement sur la page d’aide correspondante 
lorsque cela s’avère nécessaire.
Le système d’automatisation de la machine TimberMatic H-12 est convi-
vial et dispose de plusieurs capteurs de pression, afin de simplifier le 
réglage de l’abatteuse sans avoir recours à des jauges supplémentaires. 
Cela se traduit par davantage de contrôle et de productivité.

TimberLink™
TimberLink est un élément déterminant de la productivité de votre 
machine de la série E. Les estimations détaillées de l’utilisation et de la 
productivité de la machine, disponibles en cabine ou depuis un bureau 
hors site, sont l’un des nombreux avantages du système TimberLink 
dont les entrepreneurs, les opérateurs et les techniciens de mainte-
nance peuvent bénéficier.
TimberLink est un outil irremplaçable en matière de formation des 
opérateurs de machines débutants et des opérateurs plus expérimentés, 
afin de leur permettre d’améliorer leur technique et leur productivité. 
Il vous permet également de garder un œil sur des facteurs tels que le 
taux d’utilisation de la machine, les coûts de carburant ou encore les 
coûts d’exploitation quotidiens. L’écran « vue d’ensemble », qui pré-
sente plusieurs paramètres clés de la machine, est installé de série sur 
les abatteuses 1270E IT4 et 1470E IT4.
John Deere est le seul fabricant de machines forestières qui conçoit et 
fournit en série des systèmes de contrôle des performances et de la 
machine.

TimberCare™
Les produits après-vente TimberCare aident les entrepreneurs à main-
tenir une productivité et un taux d’utilisation élevés de leurs machines 
forestières. Le rapport sur les performances de la machine est un pro-
duit TimberCare. Pour plus d’informations, voir la brochure TimberCare 
séparée. 
Le rapport TimberLink indique en détail la productivité de votre abat-
teuse de série E, sa consommation de carburant et son état technique, 
en comparaison avec d’autres machines fonctionnant dans des condi-
tions similaires.
Le rapport sur les performances de la machine est configuré pour 
chaque opérateur. Il est disponible dans le cadre du service Tuning Day 
(Jour de réglage) fourni par votre distributeur. Des conseils destinés à 
améliorer les méthodes de travail et à optimiser la consommation de 
carburant sont élaborés à partir d’une analyse de l’état et de la produc-
tivité de la machine. La mise en évidence d’écarts dans le rapport sur les 
performances de la machine permet d’ajuster la machine afin d’obtenir 
systématiquement une productivité élevée.
JDLink fait partie des outils importants pour améliorer la productivité 
des machines forestières lors de l’utilisation des produits TimberCare.  
Le système de contrôle à distance JDLink Ultimate dispose de fonction-
nalités de suivi des heures-machine, de couvre-feu et de gardiennage 
virtuel, mais également d’alertes de tableau de bord, de codes de 
diagnostic, d’un suivi de la maintenance, de données d’utilisation de la 
machine et de consommation de carburant, etc., en temps réel depuis 
votre bureau.

Le TimberMatic H-12 est un système de commande clair 
et simple à utiliser destiné aux abatteuses de la série E. Il 
permet d’optimiser le fonctionnement et la productivité des 
machines et du parc.

Le rapport des 
performances 
de la machine 
établit un 
résumé des 
informations 
essentielles 
fournies par le 
TimberLink.

Rapport de performance machine:WJ1270E
Date: 01.09.2011 - 02.09.2011
Reference: 1270E_000

Aperçu
Productivité (3.5) (4.5)

Productivité moyenne

Taille moyenne de tige

Tige / heure

31,0 m3 / h

0,308 m3

100,7

Consommation carburant

Litre / m3

Heures moteur

Régime de travail

0,45

11,2 h

1476

Distribution espèces  S1: 17,6 %    S2: 72,0 %   S3: 10,4 %   S4: 0,0 %

Sélection de tige
Approche et saisie (9,47 s)

Façonnage
Façonnage (20,32 s)

Temps de façonnage 56,8%

Consommation façonnage (0,09 l)Temps d'alimentation/tige (7,46 s)

Grue seule/tige (10,08 s)

Performance de la tête
Vitesse d'alimentation (3,47 m/s) Consommation en alimentation (22,64 l/h)

Accélération d'alimentation (0,30 s)

Efficacité de la scie (0,57 s) Consommation en sciage (0,04 l)

Temps de recherche (0,53 s)
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« Une augmentation de 
la productivité d’1m3/h 
à 2 500 heures par 
an correspond à une 
augmentation de 
2 500 m3 par an. »

« Les menus de l’opérateur 
configurables facilitent et 
accélèrent les réglages de la machine ! »
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Données techniques des abatteuses 
1270E IT4 et 1470E IT4

* À noter : ces dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier selon les tolérances de production. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer 
des modifications. Tous les noms de produit apparaissant dans cette brochure sont des marques déposées de John Deere Forestry Oy.

1270E IT4 	 1470E IT4

MOTEUR DIESEL	 John Deere 6090 PowerTech™ Plus 6 cylindres,	 John Deere 6090 PowerTech™ Plus 6 cylindres,
	 turbocompressé et refroidi par air, cylindrée 9 l	 turbocompressé et refroidi par air, cylindrée 9 l
Puissance max. 	 170 kW (228 cv) à 2 000 tr/min 	 190 kW (255 cv) à 2 000 tr/min 
Couple 	 1 125 Nm entre 1 200 et 1 400 tr/min	 1 250 Nm à 1 400 tr/min
Capacité du réservoir 	 435 l	 435 l
 
TRANSMISSION 	 Boîte de vitesses à 2 gammes, 	 Boîte de vitesses à 2 gammes,
	 hydrostatique-mécanique	 hydrostatique-mécanique
Force de traction 	 175 kN 	 180 kN
Vitesse de déplacement, 
en première 	 0 à 7,5 km/h	 0 à 7,5 km/h 
Vitesse de déplacement, 
en seconde 	 0 à 22 km/h	 0 à 22 km/h 

DIRECTION 	 Direction proportionnelle à châssis articulé 	 Direction proportionnelle à châssis articulé
	 avec mini-leviers	 avec mini-leviers
Angle de braquage 	 ±44°	 ±44°

FREINS 	 Freins de service et de travail actionnés hydrauliquement, freins multidisques à bain d’huile. Freins de 
	 stationnement et de secours à ressort. Frein d’oscillation automatisé.

PONTS/BOGIES	 Blocage différentiel hydromécanique à l’avant	 Blocage différentiel hydromécanique à l’avant
Pont avant	 et à l’arrière. Ponts à bogie avec système de 	 et à l’arrière. Ponts à bogie avec système de
Pont arrière	 répartition d’effort résistants Duraxle™. Pont rigide.	 répartition d’effort. Pont rigide.
 
CIRCUIT ÉLECTRIQUE 		
Tension	 24 V 	 24 V 
Batteries 	 2 x 140 Ah 	 2 x 140 Ah 
Alternateur 	 140 A (28 V) 	 140 A (28 V) 
Lampes 	 Halogène : 10 feux de travail, 4 projecteurs de grue 	 Halogène : 10 feux de travail, 4 projecteurs de grue  
	 et 6 projecteurs pour les travaux d’éclaircie	 et 6 projecteurs pour les travaux d’éclaircie

SYSTÈME HYDRAULIQUE 	 Système load-sensing avec réglage de la	 Système load-sensing avec réglage de la 
	 puissance à double pompe	 puissance à double pompe
Capacités de la pompe 	 190 cm3 et 180 cm3	 210 cm3 et 180 cm3

Pression de service max.	 28 MPa (4 060 psi)	 28 MPa (4 060 psi) 
Réservoir d’huile 	 300 l	 300 l

GRUE	 CH7 	 CH8 
Portée maximale	 8,6 / 10,0 / 11,7 m	 8,6 / 10,0 / 11,0 m
Couple de levage brut	 197 kNm 	 210 kNm
Couple de rotation	 50 kNm	 55 kNm 
Angle de rotation	 220° 	 220° 
Angle d’inclinaison 
avant/arrière 	 +28 / –15° 	 +28 / –15°
 
CABINE	 Pivotante à correction d’assiette ou fixe	 Pivotante à correction d’assiette ou fixe
Angle de rotation	 160°	 160°
Inclinaison latérale	 17°	 17°
Inclinaison avant/arrière 	 9°	 9°
 
SYSTÈME DE MESURE ET	 TimberMatic H-12 basé sur architecture	 TimberMatic H-12 basé sur architecture
SYSTÈME DE COMMANDE	 PC exploitant Windows®	 PC exploitant Windows®

TÊTES D’ABATTAGE 	 H752HD, H754, H414, H270 et H480C 	 H270, H480C et H290
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DIMENSIONS* 1270E IT4 1470E IT4

Longueur [A] 7695 mm 7845 mm

Pont avant — articulation centrale [B] 2150 mm 2150 mm

Pont arrière — articulation centrale [C] 2050 mm 2050 mm

Empattement [B+C] 4200 mm 4200 mm

Pneus avant 26,5–20 26,5–20

Pneus arrière	 34–14 34–16

Largeur — pneus série 600 [D] 2750 mm —

Largeur — pneus série 650 [D] — 2990 mm

Largeur — pneus série 710 [D] 2960 mm —

Largeur — pneus série 750 [D] — 2990 mm

Rayon de braquage externe — pneus 710 6675 mm —

Rayon de braquage externe — pneus 750 — 6825 mm

Rayon de braquage interne — pneus 710 3805 mm —

Rayon de braquage interne — pneus 750 — 3680 mm

Hauteur de transport 3985 mm 3930 mm

Garde au sol, articulation centrale [E] 640 mm 750 mm

Poids min. de la machine avec H480C 
Tête d’abattage

20 500 kg 21 700 kg

Exemples d’équipements de série
(selon les spécifications du pays)
Cabine pivotante à correcteur d’assiette
Système de commande TimberMatic H-12
Fenêtre « vue d’ensemble » du TimberLink
JDLink Ultimate
Ventilateur hydraulique réversible
Échelle hydraulique
Siège avec suspension à air
Lampes halogène
Ponts à bogie résistants Duraxle (1270E IT4)
Frein d’oscillation
Filtre à huile à dérivation pour système 
hydraulique
Filtre à air du moteur avec système de 
pré-nettoyage

Exemples d’équipements en option
(selon les spécifications du pays)
Cabine fixe
Équipement et logiciel GPS
Licence du logiciel TimberLink
Caméra de recul
Projecteurs LED
Système de préchauffage pour le moteur et 
la cabine
Pompe électrique de remplissage de 
carburant
Pompe électrique de remplissage du système 
hydraulique
Huile hydraulique biodégradable
Pompe à vide hydraulique
Système automatique d’extinction d’incendie
Système de lubrification central
Caisse à outils
Tracks et chaînes

Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter votre distributeur.

* À noter : ces dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier selon les tolérances de production.

Cette brochure / documentation a été préparée avec soin pour une diffusion mondiale. Elle vous fournit des informations générales, des illustrations et des descriptions. Cependant, certains textes et illustrations peuvent présenter 
des options et accessoires qui ne sont pas disponibles partout. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus de détails. John Deere se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception des produits décrits dans 
cette brochure, sans préavis. John Deere décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions.

1270E IT4
A

B C

AVANT

D

E
1470E IT4

A
B C



Your success 
is our 
business
La productivité, le taux d’utilisation et les 
frais d’exploitation quotidiens peu élevés 
caractérisent la conception des machines 
forestières de la série E.

Chaque année, John Deere procède à 
des investissements importants dans 
le développement des produits. Ces 
investissements sont nécessaires à la 
conception et la fabrication de machines 
forestières d’avant-garde.

John Deere est votre partenaire. Nous 
nous attachons à offrir des solutions 
globales destinées à vous assister dans 
votre activité et à rendre votre travail 
quotidien plus productif. Outre des 
machines forestières de haute qualité, 
nous proposons une vaste gamme 
de services et d’outils permettant 
d’améliorer l’efficacité de votre machine. 
Notre objectif est de vous aider à 
travailler plus vite, en toute sécurité et 
dans un environnement confortable.

www.JohnDeere.com

John Deere Forestry conçoit et fabrique 
ses machines forestières de coupe en bois 
court en Finlande.

Offset Ulonen, février 2012


