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Hoftrac

Datos técnicos

 Estándar Ejemplo de equipamiento

Datos del motor
Fabricante Perkins Perkins

Tipo de motor 404 D-15 404 D-15

Cilindro 4 4

Potencia (máx.)  kW (CV) 24,6 (33*) 24,6 (33*)

a (máx.)  rpm 2.800 2.800

Cilindrada  cm³ 1.508 1.508

Refrigeración Agua Agua

Motor eléctrico

Batería standard

Batería opcional
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 Estándar Ejemplo de equipamiento

Instalación eléctrica
Tensión de servicio  V 12 12

Batería  Ah 77 77

Alternador  A 65 65

Pesos
Peso en servicio (estándar)  kg 2.380 2.550

Capacidad de elevación (máx.)  kg 2.473 2.473

Cargas de vuelco Pala - máquina recta  kg 1.174 / 1.445* 1.278 / 1.549*

Cargas de vuelco Pala - máquina doblada  kg 958 / 1.175* 1.044 / 1.261*

Cargas de vuelco Horquilla para palets - máquina recta  kg 965 / 1.182* 1.080 / 1.297*

Cargas de vuelco Horquilla para palets - máquina doblada  kg 786 / 964* 874 / 1.052*

Datos del vehículo
Eje T94 T94

Puesto del conductor (opcional) FSD (eps, cabina) Cabina

Velocidad de marcha (opcional) km/h 0 - 20 (30*) 0 - 20 (30*)

Niveles de traslación 2 2

Capacidad de combustible  l 43 43

Aceite hidráulico  l 25,5 25,5

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico de avance - Presión de trabajo  bar 330 450

Sistema hidráulico de trabajo - Caudal  l/min 44,8 44,8

Sistema hidráulico de trabajo - Presión de trabajo  bar 185 185

Accionamiento
Tipo de accionamiento hidrostático hidrostático

Accionamiento de traslación Eje articulado Eje articulado

Valores característicos de ruido
Nivel de potencia acústica medio LwA  dB(A) 99,7 99,7

Nivel de potencia acústica garantizado LwA  dB(A) 101 101

Nivel de presión acústica indicado LpA  dB(A) 82 82

*Carga de volteo con peso de lastre (placa base) y peso en la parte trasera

Cálculo de la carga de volteo según ISO 14397

FSD = Techo de protección para el operador
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eps = techo de protección abatible Easy Protection System (sistema de protección sencillo) para el operador

Vibraciones (valor efectivo medio ponderado)

Vibraciones mano-brazo: Las vibraciones mano-brazo no son superiores a 2,5 m/s².
Vibraciones de cuerpo entero: Esta cargadora está equipada con un asiento del conductor que cumple con los requisitos de
EN ISO 7096:2000.

Cuando se le da a la cargadora el uso previsto, las vibraciones de cuerpo entero varían entre los 0,5 m/s² y un valor máximo a
corto plazo.

Se recomienda utilizar los valores de la tabla para la evaluación de los valores de vibración de conformidad con la norma ISO/TR
25398:2006. Para ello se deben tener en cuenta las condiciones de funcionamiento reales.

Las cargadoras telescópicas, al igual que las cargadoras sobre ruedas, se clasifican según el peso de servicio.

Media Desviación estándar (s)
Tipo de cargadora Condiciones de funcionamiento

típicas
1,4*aw,eqx 1,4*aw,eqy aw,eqz 1,4*sx 1,4*sy sz

[m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²]
Cargadora sobre ruedas compacta
(peso de servicio
< 4500 kg)

Load & carry (trabajos de carga y
transporte)

0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13

Cargadora sobre ruedas
(peso de servicio
> 4500 kg)

Load & carry (trabajos de carga y
transporte)

0,84 0,81 0,52 0,23 0,2 0,14

Aplicación de extracción
(condiciones de funcionamiento
duras)

1,27 0,97 0,81 0,47 0,31 0,47

Traslado 0,76 0,91 0,49 0,33 0,35 0,17
Funcionamiento en V 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14
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Dimensiones

Neumáticos estándar 10.0 / 75 - 15.3 AS ET80  

A Longitud total 4.248 mm

B Longitud total sin pala 3.270 mm

C Centro eje a punto de giro de la pala 531 mm

D Batalla 1.623 mm

E Saliente trasero 1.000 mm

F Altura con techo protector del conductor fijo 2.184 mm

Altura con techo protector del conductor plegable (eps) 2.298 mm

Altura con techo protector del conductor plegable, plegado (eps) 1.780 mm
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Altura con cabina 2.208 mm

H Altura de asiento 1.259 mm

J Altura de trabajo total 3.545 mm

K Altura máx. del punto de giro de la pala 2.860 mm

L Altura de carga 2.541 mm

M Altura de descarga 1.884 mm

N Alcance en M 447 mm

O Profundidad de excavación 81 mm

P Anchura total 1.044 mm

Q Ancho de vía 780 mm

S Altura sobre el suelo 250 mm

T Radio máximo 2.918 mm

U Radio en el borde exterior 2.541 mm

V Radio interior 1.423 mm

W Ángulo de giro 45 °

X Ángulo de recogida con altura de elevación máx. 47 °

Y Ángulo de descarga máx. (máx.) 43 °

Z Ángulo de recogida en el suelo 47 °
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Equipamiento de serie
Motor

Perkins 404 D-15 (24,6 kW / 33 PS)●

Antrieb

Kompaktachse T94●

Hydrostatischer Allradantrieb, Fahrtrichtung wählbar über Joystick●

Betriebsbremse: Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 Räder wirkend (verschleißfrei)●

Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend●

Bereifung 10.0 / 75 - 15.3 AS ET80●

Lenkung

Hydraulische Knick- Pendellenkung, 12° Pendelwinkel●

Hydraulik

3. Steuerkreis vorn DN10●

Hydraulikölkühler●

Arretierung für Steuerventil●

Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder●

Fahrerstand

Fahrerschutzdach mit Rückhaltesystem ROPS/FOPS geprüft, Fahrerstand seitlich kippbar●

Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung, 60mm Federweg●

Joystick mit Fahrtrichtungsschalter●

Verstellbare Lenksäule●

Sonstiges

Arbeitsscheinwerfer (2 vorn, 2 hinten)●

Betriebsstundenzähler●

Batterietrennschalter●

Kraftstoffanzeige●

mechanisches Schnellwechselsystem für Anbauwerkzeuge●
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Opciones
Fahrerstand

Armlehne rechts●

eps (Easy Protection System) - klappbares Fahrerschutzdach●

Kabine 2-türig inkl. Heizung und Lüftung●

Luftgefederter Komfortsitz●

Beleuchtung

Arbeitsscheinwerfer an Ladeschwinge●

Beleuchtung nach StVZO●

Rundumkennleuchte●

Antrieb

T94 inkl. Verteilergetriebe und Gelenkwelle (Hochdruckfahrantrieb)●

100% Differentialsperre●

Handinchung (Langsamfahreinrichtung)●

Geschwindigkeitserhöhung auf 30 km/h●

Hydraulik

Druckloser Rücklauf (vorn / hinten)●

3. Steuerkreis vorn DN12●

3. Steuerkreis komfort●

4. Steuerkreis komfort●

Steckkupplung Faster (Maschinen- oder Anbauwerkzeugeseitig)●

Raste für Steuerhebel (einfach / doppelt)●

Hydraulikanschluss hinten (einfach- oder doppeltwirkend)●

Dreipunktheckaufnahme●

Elektroanschlüsse

Steckdose vorn, 3-polig (einfache oder doppelte Funktion)●

Steckdose Heckanbauwerkzeuge, 7-polig●

Sonstiges

Motorvorwärmung●

Radio●

Hohe Hubhöhe●

Hydraulisches Schnellwechselsystem für Anbauwerkzeuge●

Ballastgewicht (Bodenplatte)●

Gussheckgewicht●

Rückfahrwarneinrichtung●

Senkbremsventil●

Kombitasche mit Warndreieck und Verbandkasten●

Schaufelstandanzeige●

Selbstbergekupplung●

Werkzeugbox●

TÜ Gutachten●
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Zentralschmieranlage (vollautomatisch)●

Sonderlackierung●

Handhebelfettpresse●

Nota
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Las
fotografías pueden incluir equipamiento opcional. Sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones.
El único elemento determinante es el acuerdo contractual. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La
potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.
Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2016 Weidemann GmbH.


