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NOTES
Notes - Note - Apunte

AVAILABLE & COST EFFECTIVE

Krane / Cranes / Grues / Grúas

max :   250 bar

max :  2040 Kg

max :  8,40 m

Grab Loader 130.2 VGL

safe, sécurité, seguro

flexible, flexible, flexible

efficient, efficace, eficiente

powerful, puissant, poderosa

available, joignable, alcanzada

innovative, innovante, innovadora



ABMESSUNGEN
Dimensions - Dimensions - Dimensiones

GRAB LOADER AK 130.2 VGL

A15

Hubarmstellung 0°/ boom position  0°/ Faites tonner la position à 0°/Lance posición 0°  

- Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"

Kg

m

- Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad  in "Kg" 

WIRTSCHAFTLICH, FLEXIBEL, STARK

AUSSTAFTUNG

Economical, flexible, strong - Économique, flexible, forte - Economica, flexible, fuerte

Facilities - Equipements - Instalaciones

STEUERUNG Control - Contrôle - Control

WERKZEUGE Tools - Outils - Herramientas

ABSTÜTZÜBERWACHUNG
Monitoring of the stabilizing support - Suivi de l’appui de stabilisation

- Seguimiento del apoyo estabilizacion

LASTDIAGRAMM
Load Diagram - Courbes de charges - Curvas de cargas - Diagramma di portata

AK 130.2 VGL

A15

Gewicht
Weight
Poids
Peso

Betriebsdruck
Operating pressure
Pression de service
Presión de servicio

Ölfördermenge
Oil supply amount
Débit d´huile
Caudal de aceite

Schwenkbereich
Swivel range
Plage de pivotement
Alcance de giro

Schwenkmoment
Swivel moment
Couple de pivotement
Par de giro momento

H

AK 130.2VGL H1/B4

Kg m bar l/min kNm kNmTyp

2,301761 30,9410°100250 97,9

Elektr. Überwachung der Abstützweite und des Schewenkiwkels
Electr. monitoring of the stabilizing support wide and the slewing range
Contrôle électrique de l‘écartement de stabilisatin et de l‘angle de rotation
Control electrico de los estabilizadores y del angulo de rotación

Steinstapelzange
Brick Stack Grapples
Pinces á Parpaings
Pinza

Greifer
Grabber
Grappin
El garifo

Krangabel
Pallet Fork
Fourches
Paleta Tenedor

(EAW) nach EN 12999

A
A15130.2VGL

B C D E F G H1 I J KTyp
Maß(mm)

21002080203020652550 520026002660 68002100 8400

simple basic unit for loadhook work /
einfaches Grundgerät im Lasthakenbereich /
type de base simple avec crochet /
maquina base para trabajo con gancho
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8,40 m

1140kg1920
5,20 

2040kg

überstreckung 10 Grad

1420
6,80 


