
Der Raupenharvester

>> neues Bedienkonzept      >> neues Design
Der 132HVT ist elektrohydraulisch vorgesteuert und reiht sich mit seinen 14,4 Tonnen in der Mitte der Neuson

Ecotec Raupenharvester Produktreihe ein.

Dabei wurde das sehr erfolgreiche Konzept des 11002HVTplus weiterentwickelt. Die elektronische Steuerung

Ist sehr benutzerfreundlich. Die Bedienelemente sind sehr übersichtlich angeordnet und die Maschine wird über

Minijoysticks gesteuert. Die Maschine zeichnet sich durch geringen Kraftstoffverbrauch aus und optimiert den

Leistungsbedarf über den ganzen Arbeitsbereich.

Die Maschinenbreite wurde zur Erreichung der bestmöglichen Standsicherheit auf 2,55 m erweitert, was trotzdem

einen problemlosen Transport gewährleistet. Die optimale Standsicherheit ist auch bei voller Ausladung des

Kranes im 360°endlosen Arbeitsbereich gegeben.

Beim Kran wurde auf den bewährten Parallelkran zurückgegriffen, was die Neuson Ecotec Raupenharvester schon

immer als effiziente, leistungsstarke Maschinen auszeichnete. Besonderes Augenmerk wurde bei der

Maschinenkonstruktion auf eine hohe Kühlleistung sowohl für Motor als auch für die Hydraulik gelegt, auch auf die

sprichwörtliche Servicefreundlichkeit wurde Rücksicht genommen.

Die Motorleistung wurde auf 140PS erhöht, wobei besonders berücksichtigt wurde, dass Motorleistung und

Hydraulikkomponenten aufeinander abgestimmt sind. Die Zugkraft wurde weiter verbessert und auch der bewährte

Hangausgleich wurde bei dieser Maschine eingesetzt.

Alle gängigen Aggregattypen mit Kopfgewichten bis zu 1000 kg können mit dem 132HVT betrieben werden. Das

macht diese Maschine zur idealen Allroundmaschine für Profi-Forstunternehmer.

Für ein ermüdungsarmes und entspanntes Arbeiten wurde eine komplett neue Kabine entwickelt, worin vor allem

ergonomische Erkenntnisse eingearbeitet wurden und auf die optimale Anordnung der Bedienkomponenten

Rücksicht genommen wurde.

Änderungen vorbehalten! Neuson Ecotec GmbH, Actualstraße 32, A-4053 Haid, Austria
Tel.: +43 (0) 7229 78 000-0, Fax: +43 (0) 7229 78 000-100
E-Mail: office@neuson-ecotec.com, Homepage: www.neuson-ecotec.com



Technische Daten 132HVT 
 

   

Hauptdaten    Eigengewicht mit Kabine 14,4 to 

     Höhe/Breite/Transportlänge 340/255/750 cm 

    Schwenkmoment bei max. Ausladung 35,4 kNm 

    Zugkraft Fahrwerk 145 kN (14,5 to) 

     Kran Parallelkran CH135S 

Fahr- und    Fahrwerk Geschwindigkeiten max. 2,1 km/h und 4,56 km/h 

Schwenkwerk    Oberwagenschwenkgeschwindigkeit max. 9 U/min. 

    Oberwagenschwenkbereich endlos 

     Steigvermögen max. 30 ° (58 %) 

     Standardketten Stahl, 1-Steg, 500 mm Breite 

    Laufwerkslänge 3370 mm 

     Bodenfreiheit 520 mm 

     Bodendruck ca. 0,4 kg/cm² 

     Oberwagentilt 25 ° nach vorne, +/- 15 ° seitlich 

Motordaten    Motor John Deere 4045 Stufe 3 

     Typ 4 Zylinder Turbo Diesel 

    Kühlung wassergekühlt 

    Hubraum 4500 ccm 

     Drehzahl 2200 U/min. 

     Leistung nach DIN 104 kW (140 PS) 

    Batterie 2 x 135 Ah 

    Lichtmaschine 24 V/140 A 

    Dieseltank 190 Liter 

Hydraulik-    Hydraulikpumpe elektrohydr. Verstellpumpe, LS-gesteuert 

system    Förderleistung 297 l/min. 

     Betriebsdruck max. 300 bar 

    Förderleistung Harvesteraggregat max. 250 l/min. 

     Betriebsdruck Harvesteraggregat max. 250 bar 

     Hydrauliktank ca. 370 Liter 

    Rücklauffilter Standard 20 µm 

     Hochdruckfilter Standard 10 µm 

Harvester-    AFM 45,50 

aggregate    Foresteri F25RN 

     Keto 150 

    Lako 43HD 
    Logmax 4000, 5000 
    Waratah HTH250HD, HTH450, HTH460 

Optionen    •     Füllung mit Bio-Hydrauliköl    •     3-Stegkette 
    •     Standheizung    •     Street Rubbers (Gummiketten) 
    •     Werkzeugkiste    •     Automatische Nivellierung 
    •     Zentralschmieranlage für Oberwagen    •     Luftkompressor 
    •     Planierschild    •     Sonnenschutzfolie 
    •     Xenon Lampen    •     Ölfüllsystem mit Vakuumpumpe 
    •     Dieselvorwärmung    •     Sitzheizung 
    •     2-Stegkette    •     11 m Parallelkran 
      
   

   
 

Zusätzliche Sonderausstattung sowie Harvesteraggregate auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. 
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