
Potencia del motor 186 kW (250 hp)
Peso de operación 19.198 kg (42.325 lb)

El motor Cat® C9.3 cumple con los estándares de emisiones EPA Nivel 4 Final de Estados Unidos y Etapa IV de la Unión Europea.

140
MOTONIVELADORA
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LOGRE UNA MEJOR NIVELACIÓN
La nueva motoniveladora Cat 140 combina los controles de palanca y volante con la tecnología GRADE de Cat para obtener un alto rendimiento.

+ DEDIQUE MENOS TIEMPO Y DINERO AL MANTENIMIENTO REGULAR

+ CABINA MODERNIZADA PARA UNA MÁXIMA COMODIDAD

+ OPCIONES DE TECNOLOGÍA GRADE INTEGRADAS DE FÁBRICA

CAT® 140 aprovecha los 45 años de experiencia 

en el refi namiento de controles de palanca 

y volante de Caterpillar para obtener una 

nivelación más precisa. Con una amplia 

gama de opciones de tecnología, puede 

mejorar la precisión de la nivelación y ahorrar 

material. Con intervalos de mantenimiento 

más extendidos, la motoniveladora 140 marca 

la pauta para los costos operativos bajos a 

la vez que mantiene el nivel de productividad 

y efi ciencia.

CAT® 140
LA NUEVA

NIVELANDO AÚN MÁS LEJOS
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HASTA 20% DE MENORES 
COSTOS DE MANTENIMIENTO¹
Alargue los intervalos típicos de mantenimiento con la 

nueva tecnología de fi ltración y fi ltros agrupados para 

facilitar el acceso.

LA CABINA ESTÁ DISEÑADA 
PARA PROPORCIONAR LA 
MÁXIMA COMODIDAD
Sea productivo y manténgase cómodo con controles 

de palanca y volante, y con la consola y el asiento 

ergonómicamente ajustables.

AHORRE HASTA UN 40% 
EN MATERIAL²
Utilice menos material con las soluciones de tecnología 

escalable GRADE de Cat para aumentar la precisión 

y la consistencia.

1 Comparado con la 140M3
2 Comparado con la no utilización del control GRADE de Cat

 

ESCENARIO:

 

AHORRE MÁS MATERIAL.
Utilice un 40% menos de material con el control Grade de Cat con 
pendiente cruzada.

LOGRE 2,25 KM (1,4 MI) MÁS DE MATERIAL 
POR EL COSTO DE 1,6 KM (1 MI) AL 
UTILIZAR EL CONTROL GRADE DE CAT 
CON PENDIENTE CRUZDA

SIN CONTROL GRADE

CON CONTROL GRADE

2,25 KM (1,4 MI) MÁS DE MATERIAL

1.559 M3/KM (2.039 YD3/MI) MOVILIZADOS SIN CONTROL GRADE – 924 M3/KM (1.208 YD3/MI) 
MOVILIZADOS CON CONTROL GRADE = 635 M3/KM (831 YD3/MI) DE MATERIAL AHORRADO
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CAT CONNECT
Las  tecnologías  Cat Connect le dan la 

ventaja que necesita para mejorar la 

efi ciencia de la máquina y del operador 

mientras trabaja de forma más segura.

 PRODUCT LINK™
Product Link™ recopila datos de sus activos 

de forma automática y precisa: de cualquier 

tipo y de cualquier marca. La información 

de la ubicación, las horas, el consumo de 

combustible, la productividad, el tiempo de 

inactividad, los códigos de diagnósticos y 

la situación de la máquina puede ser vista 

en línea por medio de las aplicaciones 

web y móvil.

 VISIONLINK®
Acceda a la información en cualquier 

momento y en cualquier lugar con VisionLink®: 

úsela para tomar decisiones inteligentes 

que aumenten la productividad, reduzcan 

los costos, simplifi quen el mantenimiento y 

mejoren la seguridad y la protección del lugar 

de trabajo. Con diferentes opciones de nivel 

de suscripción, su concesionario Cat puede 

ayudarle a confi gurar exactamente lo que 

necesita para conectar su fl ota y administrar 

su negocio sin pagar por opciones "extras" que 

no desee. Las suscripciones están disponibles 

con informes móviles o por satélite o ambos.

SE ELIMINAN LAS 
CONJETURAS EN CUANTO 

AL MANEJO DE SU EQUIPO
TECNOLOGÍA CAT

La tecnología de telemática Cat Link le 

facilita la administración de sus lugares 

de trabajo, ya que reúne los datos 

generados por su equipo, materiales 

y personas y se los presenta en 

formatos personalizables.
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UTILICE HASTA UN 40% MENOS 
DE MATERIAL
CON LA TECNOLOGÍA GRADE DE CAT

Cat GRADE con pendiente cruzada es un sistema integrado que 

le permite lograr su objetivo de nivelación de manera más rápida 

y precisa al automatizar la pendiente transversal de la hoja, 

permitiéndole avanzar más en la misma cantidad de tiempo.

TECNOLOGÍA OPCIONAL GRADE

El Cat GRADE con Cross Slope Indicate muestra la información de la 

pendiente cruzada en la pantalla integrada de la máquina. Cross Slope 

Indicate mejora la efi ciencia de la nivelación al proporcionarle información 

de la pendiente cruzada en tiempo real sin el costo adicional de equipo 

para la automatización de las funciones de la hoja.

Visualice la inclinación de la hoja en la pantalla integrada de la máquina 

con el medidor digital de la inclinación de la hoja. Reduzca la necesidad 

de la comprobación manual de la nivelación para mantenerlo a usted 

y su lugar de trabajo más seguro.

La opción de accesorios listos para adjuntarse (ARO, por sus siglas 

en inglés) de Cat GRADE se integra fácilmente con Cat Grade y con 

otros sistemas de control de nivelación para ayudarle a sacar el mayor 

provecho a su motoniveladora. Stable Blade le ayuda a mejorar la 

calidad del acabado de la superfi cie al reducir el rebote de la máquina.

PENDIENTE CRUZADA

MEDIDOR DIGITAL DE LA INCLINACIÓN 
DE LA HOJA

CROSS SLOPE INDICATE

OPCIONES ADICIONALES
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FILTROS DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN
Los fi ltros están agrupados para facilitar 

el acceso y el mantenimiento preventivo. 

Con un menor desperdicio, los fi ltros son 

más amigables con el ambiente.

INTERVALOS DE 
SERVICIO MÁS 
EXTENDIDOS
Los intervalos de mantenimiento están 

sincronizados para reducir el tiempo de 

inactividad. En lugar de cambiar fi ltros cada 

500 horas, los nuevos fi ltros se cambian 

a las 1.000 horas.

LLENADO DE 
COMBUSTIBLE 
A NIVEL DEL SUELO
El llenado de combustible a nivel del suelo 

reduce la necesidad de subir a la máquina. 

Con una gran capacidad de combustible 

de 378,5 L (100 gal) y la modalidad ECO 

activada, usted puede trabajar más tiempo 

sin necesidad de reabastecer combustible.

MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO

HASTA UN 20%
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MÁXIMA 
TRACCIÓN CON

TRACCIÓN TOTAL

La opción de tracción total (AWD) 

ayuda en la tracción y el control de la 

máquina. El aumento de la potencia 

mediante la tracción total enfrenta los 

terrenos difíciles con tracción adicional 

para una mayor productividad.

EXPERIMENTE EL CONTROL Y LA POTENCIA CON LA OPCIÓN DE TRACCIÓN TOTAL

Con una potencia máxima de 201 kW (270 hp) y giros a potencia completa, la opción de tracción total le ayuda a obtener la mayor fi rmeza.



8 MOTONIVELADORA 140

CONTROLES DE PALANCA Y VOLANTE REFINADOS

COMODIDAD DONDE CUENTA

CONTROLES FAMILIARES
Las distancias entre el volante y las palancas 

está optimizada para ayudar a reducir el 

esfuerzo y la tensión del operador.

ROPS CON 
CERTIFICACIÓN ISO
La cabina ROPS con certifi cación ISO 

posee supresión de ruido y es hermética. 

Las rejillas de ventilación proporcionan 

calefacción y enfriamiento.

CABINA CÓMODA
Los asientos con suspensión neumática 

opcional le permiten adaptarse a su nivel ideal 

de comodidad. Entre las características de 

comodidad se incluye una radio, portavasos 

y portabotellas y almacenamiento.
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 CONFIGURACIONES CONVENIENTES

Obtenga toda la información de las confi guraciones que 

necesita en la pantalla de información, incluyendo las 

opciones de tecnología integrada.

 MAYOR VISIBILIDAD

Con ventanas más grandes, espejos retrovisores 

y laterales, puede ver todo el lugar de trabajo a su 

alrededor. La opción de cámara de visión trasera le 

ofrece una visión de la parte trasera de la máquina 

para obtener la mejor visibilidad.

 DETÉNGASE CON SEGURIDAD

Si el motor llegara a detenerse inesperadamente, 

puede contar con el sistema de dirección secundario 

para detenerse con seguridad. Al bajar la presión de 

la bomba principal, el sistema de dirección secundario 

se encenderá automáticamente.

 APAGADO Y ENCENDIDO FÁCIL

Trabaje de manera segura con tres puntos de contacto 

para entrar o salir de la máquina con pasarelas 

y pasamanos instalados estratégicamente.
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REDUZCA LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Agregar la opción del ventilador reversible contribuye a reducir los costos de mantenimiento. El ventilador ayuda a evitar la acumulación de material 

y el bloqueo del fl ujo de aire a través de la rejilla de admisión de la puerta trasera durante aplicaciones con altos niveles de desechos. El ventilador 

reversible funciona automáticamente.

POTENCIA Y CONFIABILIDAD 
COMPROBADAS

ELEVE SU
RENDIMIENTO

La motoniveladora 140 está equipada 

con el motor Cat C9.3 de 6 cilindros 

para brindar potencia y comfi abilidad. 

La 140 está optimizada en cuanto a 

su potencia en todas las velocidades 

para cumplir con el trabajo.
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CON AJUSTE SUPERIOR

AHORRE HASTA UN 45% EN 
COSTOS DE MANTENIMIENTO

Mantenga fi rme su vertedera circular para realizar 

nivelaciones precisas durante toda la vida útil de 

la motoniveladora. Las estructuras durables con 

ajustes en la vertedera con barra de tiro circular le 

ahorran tiempos de servicio gracias a los insertos 

de desgaste reemplazables con opciones de ajuste 

estándar o en la parte superior.

CÍRCULO CON AJUSTE SUPERIOR

+ FÁCIL ACCESO

+ MÁXIMA FIRMEZA

+ PLACAS DE ACCESO DESMONTABLES
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VEA CÓMO SU INVERSIÓN LLEGA MÁS LEJOS

DISEÑADA PARA DURAR

MAXIMICE LA VIDA ÚTIL 
DE LOS COMPONENTES
Reduzca los requerimientos de lubricación diaria con el 

protector circular de su máquina. El punto de engrase es 

de fácil acceso y mantenimiento. Mantenga siempre el 

piñón de su mando circular engrasado con el Cat Circle 

Saver para maximizar su vida útil.

DISMINUYA EL DAÑO
Mantenga su máquina funcionando sin problemas 

con protectores opcionales en aplicaciones exigentes. 

Los protectores defi enden la transmisión, fi ltro, ejes 

delanteros y bombas hidráulicas contra posibles 

daños durante el funcionamiento de su máquina.

PROTEJA SU MÁQUINA
Proteja su piñón de mando y los dientes del círculo contra 

daños con el embrague deslizante de accionamiento 

circular. El embrague deslizante de accionamiento 

circular minimiza el daño de su mando circular.
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MEJORE SU PRODUCTIVIDAD

Desde hojas para nieve con o sin mástil hasta arados, usted puede ampliar fácilmente la versatilidad de su máquina al utilizar una serie de accesorios 

Cat. Cada uno está diseñado para ajustarse a sus necesidades de rendimiento mejorado, seguridad y estabilidad.

MUEVA MÁS

CON ACCESORIOS CAT

GRUPO ELEVADOR 
BALDERSON™

HOJA RECTA ARADO EN V BALDERSON™ESCARIFICADOR HOJA PARA NIEVE 
SIN MÁSTIL
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Visite cat.com para ver todas las especifi caciones.

MOTOR

Modelo del motor Cat C9.3

Potencia neta – ISO 9249/SAE J1349 186 kW 250 hp

Potencia neta – EEC 80/1269 186 kW 250 hp

Potencia neta con tracción total (AWD) 201 kW 270 hp

Calibre 115 mm 4,5 pulg

Cilindrada 9,3 L 567,5 pulg³

Carrera 149 mm 5,9 pulg

RPM del motor 2.000

Aumento del torque – ISO 9294 44%

Torque máximo – ISO 9294 1.245 N·m 918 lb-pie

Velocidad máxima de avance 48,4 km/h 30,1 mph

Velocidad máxima de retroceso 37,4 km/h 23,2 mph

Radio de giro, ruedas delanteras exteriores 7,6 m 24 pie 11 pulg

PESO

Peso* 19.198 kg 42.325 lb

Peso con tracción total (AWD)* 20.236 kg 44.613 lb

* El peso de funcionamiento con un equipo típico se calcula con el tanque de 
combustible lleno, refrigerante, lubricantes, bloque de empuje, protector de la 
transmisión, desgarrador/escarifi cador trasero, neumáticos 14.0R24 montados 
en rines de piezas múltiples y otro equipo.

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Tanque de combustible 378 L  100 gal

Accionamiento circular 7 L  1,8 gal

Cárter del motor 30 L  7,9 gal

Sistema de enfriamiento 57 L   15 gal

Sistema hidráulico 55 L 14,5 gal

Tanque DEF 12,5 L  3,3 gal

Rodamiento del eje de la rueda delantera (cada uno) 0,5 L 0,13 gal

RANGO DE LA HOJA

Desplazamiento central circular

Derecha 728 mm 28,6 pulg

Izquierda 752 mm 29,6 pulg

Desplazamiento lateral de la vertedera

Derecha 512 mm 20,1 pulg

Izquierda 663 mm 26,1 pulg

Rango de la hoja superior

Hacia adelante 40°

Hacia atrás 5°

Alcance máximo de ajuste externo 
de los neumáticos

Derecha 1.928 mm 75,9 pulg

Izquierda 1.764 mm 69,4 pulg

Profundidad máxima de corte 735 mm 28,9 pulg

Levantamiento máximo sobre el suelo 480 mm 18,9 pulg

VERTEDERA

Anchura 3,7 m 12 pie

Altura 594 mm 23,4 pulg

Broca terminal 152 mm    6 pulg

Cuchilla 152 mm    6 pulg

Radio del arco 413 mm 16,3 pulg

Espacio libre de la entrada 124 mm  4,9 pulg

DIMENSIONES

Longitud de la máquina* 10.100 mm 397,6 pulg

Altura máxima 3.354 mm 148,8 pulg

Anchura 2.480 mm  97,6 pulg

Anchura de la hoja básica 3.556 mm   140 pulg

*Equipado por lo general con bloque de empuje y desgarrador.

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN BÁSICA COMFORT PLUS

ROPS Supresión de ruido

Dosel abierto

Suspensión del asiento Mecánica

Neumática

HVAC Calefacción, ventilación y aire acondicionado

Ventiladores de descongelación

Limpiaparabrisas Limpiaparabrisas delanteros

Limpiaparabrisas trasero

Iluminación Bombillas halógenas

Bombillas LED

 - estándar  - optativo  - no disponible

CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA
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EQUIPO ESTÁNDAR Y OPTATIVO
El equipo estándar y el optativo pueden variar. Consulte a su concesionario Cat para obtener más detalles.

MOTOR ESTÁNDAR OPTATIVO

Motor Cat C9.3

Ventilador reversible

Modalidad ECO

Tracción total (AWD)

Capacidad ambiental de 50° C (122° F)

Temporizador para apagado del motor 
al no estar en uso

Bloqueo del diferencial

CABINA DE LA 140 ESTÁNDAR OPTATIVO

ROPS, supresión de ruido estándar

Asiento con suspensión mecánica

Asiento con suspensión neumática ajustable

Cabina abierta ROPS

Pantalla de visualización de información

Consola de control ajustable

Radio de entretenimiento preinstalado

Iluminación halógena

Iluminación LED

Radio auxiliar y USB

TECNOLOGÍA CAT CONNECT ESTÁNDAR OPTATIVO

Product Link

GRADE de Cat con medidor digital 
de la inclinación de la hoja

GRADE de Cat con Cross Slope Indicate

GRADE de Cat con pendiente cruzada

Opción de accesorios listos para 
adjuntarse (ARO)

Stable Blade

Servicios remotos

VERTEDERA CON BARRA DE TIRO CIRCULAR ESTÁNDAR OPTATIVO

Vertedera con barra de tiro circular estándar

Vertedera con barra de tiro circular con 
ajuste superior

Embrague deslizante de accionamiento circular

Protector circular

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ESTÁNDAR OPTATIVO

Espejo retrovisor

Espejo de visión lateral

Bocina de señalización/advertencia

Sistema de dirección secundario

Cámara de visión trasera

Frenos hidráulicos

SERVICIO Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR OPTATIVO

Llenado de combustible a nivel del suelo

Filtros de aceite y combustible del motor 
agrupados en una misma ubicación

Refrigerante de larga duración

ACCESORIOS ESTÁNDAR OPTATIVO

Contrapeso

Bloque de empuje

Grupo elevador delantero

Desgarrador

Escarifi cador

Líneas hidráulicas auxiliares

Hoja en V

Hoja unidireccional



Visite la página web www.cat.com para obtener una información más completa sobre los productos Cat, los servicios del concesionario 
y las soluciones industriales.

© 2018 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

Los materiales y las especifi caciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas en las fotografías pueden incluir equipos 
adicionales. Visite a su concesionario Cat para ver las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow", la imagen comercial "Power Edge", así como la identidad 
corporativa y de producto aquí utilizados, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin su autorización.
www.cat.com www.caterpillar.com

ASXQ2468
Número de compilación: 13A
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