
  TECHNISCHE DATEN

WS 27P15

Cutting DisC tECHnOLOgY

ECO CHiPs

270 ° ADJustABLE CHiMnEY

PiLOt sYstEM

FOLDing HOPPER

LEISTUNGSSTARK, MOBIL UND ERSCHWINGLICH

1- MOtOR KOHLER 27 Ps BEnZin

2- WARtungstÜREn schnelle und einfache Zugänglichkeit für Reinigung und 
Wartung

3- PiLOt sYstEM Zusammenlegung von Steuerung und Kontrolle der 
Maschine

4- FAHRgEstELL Mit BREMsE zulässiges Gesamtgewicht unter 750 kg
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Artikel Nr WS1527P

Motor KOHLER COMMAND 
PRO CH752

Kraft 27 PS / 20 kW

Hubraum 747 cm3    2 Zyl.

Kraftstoffbehälter Benzin

Kupplung Mechanische Kupplung

Verkleidung Schutzgehäuse aus Blech

Zulässiger Durchmesser 15 cm

Hackscheibe 560 mm

Hackscheibengewicht 50 kg

Messer 2

Walzen 2

Walzenbreite 160 mm

Walzen Ø 140 mm

Reifenabmessungen 155R13C

Kraftstoffbehälter 21L

Verbrauch 5 L/U

Verstellbarer Auswurfkamin 270 °

Höhe Ausgang Auswurfkamin 2300 mm

Maschinengewicht 735 kg

Abmessungen Trichter (BxT) 1470 x 965  mm

Beladungshöhe Trichter 700 - 950 mm

L x B x H Arbeitsposition 2600 x 1400 x 2300 mm

L x B x H Transportstellung 2590 x 1680 x 2470 mm

Unterlegkeilen Serienmäßig


