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Nascita del carrello 
Manitou su idea  
di Marcel Braud.

Inizio 
dell'internazionalizzazione 
del Gruppo.

Accordo di partnership 
commerciale firmato con 
Toyota per la distribuzione 
in esclusiva dei carrelli 
industriali Toyota  
in Francia.

Lancio del primo 
sollevatore telescopico 
Manitou.

Quotazione  
in Borsa.

Commercializzazione  
dei primi sollevatori 
telescopici  
rotativi MRT.

Ottenimento 
della prima 
certificazione 
ISO 9001.

Lancio delle 
piattaforme 
aeree 
portapersone.

Marcel Braud 
diventa 
Presidente del 
Consiglio di 
sorveglianza.

Manitou 
inaugura un 
centro logistico 
internazionale  
di 22.000 m².

Fondato dalla famiglia Braud oltre 60 anni fa, il gruppo Manitou è oggi presente in 
tutto il mondo. Leader mondiale nella movimentazione fuori strada, il Gruppo progetta, 
produce, distribuisce e garantisce l'assistenza per le macchine destinate ai settori 
edile, agricolo e industriale.

Le gamme di prodotti del Gruppo comprendono: sollevatori telescopici fissi, rotativi 
e di grande capacità, pale articolate, carrelli elevatori a montante, semi-industriali  
e industriali, pale compatte gommate e cingolate, terne, piattaforme aeree 
portapersone, carrelli imbarcati, attrezzature per magazzinaggio e accessori.

Grazie ai suoi marchi Manitou, Gehl e Mustang e ad una rete di 1.500 concessionari 
nel mondo, il Gruppo propone le migliori soluzioni creando il massimo valore per  
la clientela.

Con sede legale in Francia, il Gruppo ha registrato un fatturato pari a 1,6 miliardi  
di euro in 140 paesi e oggi impiega 3.900 collaboratori decisamente orientati alla 
soddisfazione del cliente.
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3 brand  

Acquisizione della 
società americana 
Gehl Company.

Cambio  
di strategia  
e ritorno  
a un Consiglio di 
amministrazione.

Lancio delle pale 
articolate Gehl  
e Mustang.

Accordo incrociato 
con la società 
Yanmar per  
la fabbricazione  
e la distribuzione  
di mini-escavatori.

Rafforzamento delle 
partnership con 
Yanmar, suggellate 
dall'ingresso della 
società Yanmar nel 
capitale del Gruppo 
con una quota pari  
al 6,26%.

Gennaio: nomina di Michel 
Denis a Direttore 
generale.
Aprile: nuova roadmap 
articolata attorno  
a 3 divisioni, di cui  
una per i servizi. 

Inaugurazione della 
nuova entità 
Manitou Equipment 
India, specializzata 
nella produzione  
di pale compatte  
e terne.

GRUPPO QUOTATO  
ALLA BORSA DI PARIGI

Festeggiamenti 
per la 500.000a 
macchina 
venduta nel 
mondo.

Lancio della 
nuova gamma 
MLT, NewAg.

distribuiti da  
1.500 concessionari  

in 140 paesi

•	 26 filiali
•	 11 siti di produzione
•	 3.900 dipendenti in tutto il mondo
•	 78% del fatturato su scala internazionale
•	 Fatturato 2017 pari a 1,6 miliardi di euro
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Noleggio o acquisto?
Provate l'esperienza!

Scoprite una vasta gamma di piattaforme elettriche 
semoventi a struttura verticale, articolata o a forbice, 
ciascuna delle quali risponde perfettamente alle 
esigenze della vostra attività, che siate noleggiatori  
o utenti.
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AETJ Bi-Energy - Piattaforme articolate 

VJR - Piattaforme verticali

AETJ - Piattaforme articolate 

SEC/SE - Piattaforme a forbice

Caratteristiche tecniche

Allestimenti standard e optional

Prodotti speciali

I servizi Manitou

INDICE
Piattaforme  
elettriche
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Cestello
Progettati per accogliere 

due operatori per un carico 
massimo di 200 kg, i nostri 

cestelli sono perfettamente in 
grado di soddisfare i requisiti 
industriali. Sono infatti dotati, 

di serie, di un piano di calpestio 
traforato e di una doppia barra 

per una maggiore sicurezza.

Braccio a pendolo
I modelli 80 e 100 VJR 

possiedono uno sbraccio  
di lavoro fino a 3,25 m.  

Il braccio a pendolo presenta 
un'ampiezza di oscillazione di 

140°, che contribuisce  
a migliorare il posizionamento 

del cestello nell'area di lavoro.

Motricità
I motori elettrici di traslazione garantiscono una guida 
morbida e precisa, necessaria per fare avanzare  
la macchina in zone particolarmente strette.  
I pneumatici antitraccia sono perfettamente  
indicati per le applicazioni industriali. 

Torretta
La rotazione della torretta  

a 350° (la migliore sul mercato) 
offre all'operatore una 

maggiore flessibilità di utilizzo 
e incrementa notevolmente lo 

spazio di lavoro della macchina.

Montante
Tutti i nostri modelli sono dotati  
di montante con tubi telescopici. 
La maggior parte degli elementi  
di sollevamento si trova all'interno 
ed è quindi perfettamente 
protetta. Questa tecnologia 
assicura anche comfort  
e stabilità agli operatori.

10 m 
Altezza di lavoro max.

Capacità del cestello

200 kg
2 operatori

Sbraccio max. 

3,25 m

Compattezza e manovrabilità per un lavoro di precisione

350°
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VJR

Compattezza e manovrabilità

Batteria

Le dimensioni compatte delle VJR (larghezza inferiore a 
 1 m/altezza inferiore a 2 m) consentono di attraversare 
la maggior parte delle porte industriali. 

La precisione e la morbidezza dei comandi 
contribuiscono a fare circolare la macchina  
con fluidità, anche in spazi ingombri o angusti. 

Le VJR sono dotate, di serie, di una batteria di 
trazione 24 V/250 Ah, che assicura un'autonomia del 
tutto sufficiente per affrontare una giornata di lavoro, 
garantendo un utilizzo pluriennale. 

È disponibile anche il rabbocco centralizzato,  
che consente di ridurre i tempi di ripristino 
dell'acqua della batteria. 
Per le applicazioni di tipo agroalimentare,  
è inoltre disponibile una batteria al gel.

Il caricabatteria integrato nella macchina stessa 
assicura una maggiore flessibilità nei luoghi  
di carica.

GAMMA
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Sicurezza 
Grazie al particolare design, il baricentro  
delle piattaforme verticali a montante è molto 
basso, conferendo pertanto alle macchine 
un'ottima stabilità. 

La tecnologia a montante telescopico 
consente di realizzare un insieme molto 
compatto, favorendo pertanto la visibilità  
sulla macchina e sull'ambiente circostante  
in fase di spostamento.

Ogni modello offre:
•	 maggiore comfort grazie agli spaziosi 

cestelli della gamma;
•	 comandi semplici e intuitivi per  

una rapida messa in funzione;
•	 sensori di carico e di inclinazione;
•	 elementi di stabilità integrati nel telaio;
•	 sistema SMS (Safe Man System) optional, 

ved. pag. 34.
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VJR

Rifiniture esterne e interne, 
applicazioni industriali, 

pubblicità esterna, settore 
agroalimentare, ecc.

VJR

Manutenzione ridotta

Il gruppo Manitou lavora da molti anni sulla 
riduzione del TCO (costo totale di possesso)  

e su una maggiore disponibilità delle proprie 
apparecchiature.

Il sistema a montante telescopico Manitou  
è apprezzato dalla clientela per la qualità, 

l'affidabilità e la robustezza, ma anche per la ridotta 
manutenzione che lo caratterizza (nessuna catena 

e cilindro di sollevamento protetto). 

L'accesso alla batteria e all'impianto idraulico  
è rapido e non richiede l'uso di utensili: è infatti 

sufficiente sbloccare le serrature presenti  
sul cofano della torretta.

Anche i motori elettrici di traslazione richiedono 
una manutenzione molto limitata, come pure  

i riduttori delle ruote motrici, che sono lubrificati  
a vita. 
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AETJ
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Cestello
Progettati per accogliere due operatori per un carico massimo di 200 kg,  
i nostri cestelli sono perfettamente in grado di soddisfare i requisiti industriali. 
Sono infatti dotati, di serie, di un piano di calpestio traforato e di una doppia  
barra per una maggiore sicurezza.

Torretta
Motore idraulico direttamente innestato 

sulla corona di rotazione della torretta, 
a garanzia di una maggiore robustezza e 

affidabilità. Rotazione massima di 355°.  
Per rendere la macchina più sicura 

durante il trasporto, un dispositivo di 
chiusura consente di bloccare  

la torretta.

Trasmissione
La gamma AETJ è dotata di due ruote 
direttrici anteriori e due ruote motrici 

posteriori azionate da due motori elettrici 
da 4.500 Watt, ciascuno dei quali assicura 

al tempo stesso potenza e flessibilità 
d'uso.

Telaio
Ogni prodotto della gamma AETJ 
possiede un telaio elettro-saldato 
con due gruppi batteria da ogni 
lato, per una migliore ripartizione 
dei pesi. I cilindri direzionali sono 
perfettamente integrati e protetti 
nella struttura dei telai.

Struttura
Le nostre strutture sono da 
sempre riconosciute per la solida 
progettazione e la resistenza nel tempo. 
Indipendentemente dal prodotto scelto, 
le altezze di articolazione e gli sbracci 
di lavoro rappresentano un punto di 
riferimento nella loro categoria. E per 
rendere la macchina ancora più sicura, 
ogni cilindro di sollevamento è dotato  
di una valvola di sicurezza.

17 m 
Altezza di lavoro max.

3 modelli
3 telai

Sbraccio fino a

9,43 m

Per aggirare qualunque ostacolo
GAMMA
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GAMMA AETJ

Produttività  
e prestazioni
Raggiungete facilmente anche le zone 
più distanti, indipendentemente dalla 
piattaforma utilizzata. 

La 120 AETJ possiede il miglior  
rapporto sbraccio/compattezza  
della sua categoria. 

La 170 AETJ si contraddistingue per  
uno sbraccio e un altezza di snodo 
articolazione eccezionali, che 
consentono di lavorare ad altezze  
e in punti diversi senza dovere  
spostare la macchina. 

Opzione 3D
La 120 AETJ e la 150 AETJ, dotate del 
braccio a pendolo 3D, consentono di 

aggirare facilmente ostacoli come tubature, 
travi o intelaiature, in modo tale da 

ottimizzare i tempi di lavoro.
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Comfort
Spostate facilmente la macchina grazie ai 

comandi proporzionali, ideali per 
consentirne la rapida messa in funzione.

Sfruttate anche la flessibilità dei movimenti 
idraulici, che ne agevolano la precisione  

di posizionamento nell'area di lavoro. 
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GAMMA AETJ
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Sicurezza
Lavorate in tutta tranquillità con la nostra gamma di piattaforme AETJ dotate di:

•	 piano di calpestio traforato per una migliore visibilità;
•	 doppie barre sul cestello e sistema SMS* (optional) per una maggiore protezione 

dell'operatore;
•	 rilevatore di inclinazione e sensore di carico, per evitare eventuali situazioni 

pericolose;
•	 valvole di sicurezza sui cilindri, per assicurare il mantenimento delle posizioni  

in caso di rottura di un tubo flessibile; 
•	 impianto frenante negativo;
•	 barra stabilizzatrice a innesto automatico (solo su 120AETJC);
•	 pompa d'emergenza.

* Safe Man System (cfr. pag. 34)
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Sin dall'inizio, Manitou ha 
scelto di proporre le batterie 

di trazione per la propria 
gamma elettrica  

di piattaforme. 

La scelta è stata dettata 
dalla soddisfazione del 

cliente, a cui offrire:
•	 maggiore autonomia; 

•	 un ciclo di lavoro  
più lungo;

•	 una durata molto superiore 
rispetto alla tecnologia 

standard presente  
sul mercato.

Un vantaggio che ottimizza  
il costo totale di possesso 

(TCO) delle macchine.

Autonomia
Descrizione di un ciclo di batteria EURL:
il test viene eseguito su pavimentazione piana 
con carico nominale nel cestello (200 kg)  
a una temperatura esterna di 18°.
•	 Traslazione avanti e indietro su 30,5 m
•	 Sollevamento e abbassamento completo
•	 Rotazione della torretta 1/4 a sinistra (90°)  

e a destra (ritorno in posizione 0)
•	 Rotazione del cestello 1/4 a sinistra  

e a destra (ritorno cestello diritto)
Nessun arresto dell'accensione tra i cicli.
Inizio del ciclo ogni 20 minuti.

Numero max. di cicli  
con batteria standard
•	 120 AETJ = 60 
•	 150 AETJ = 48
•	 170 AETJ = 45
•	 100 VJR = 29

Tutte le piattaforme elettriche 
Manitou vengono proposte,  

di serie, con un carica batteria 
integrato, a tenuta stagna  

e multitensione (110/230 V) 
perfettamente protetto.

Per ricaricare completamente  
la batteria sono necessarie  

circa 9-10 ore.

Batteria  
di trazione

I carica batteria
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Rifiniture, 
applicazioni industriali,  

pubblicità esterna, costruzioni,  
settore aeronautico, 

organizzazione di eventi, ecc.

Gamma
AETJ

La tecnologia integrata CANbus  
consente di effettuare una diagnostica 

rapida sulla piattaforma. 

L'accesso ai vari componenti è facilitato,  
in modo tale da ridurre i tempi  
di immobilizzo della macchina.

Il percorso dei tubi flessibili è stato 
particolarmente curato, per evitare eventuali 

interferenze con gli altri componenti.

La parte elettronica risulta protetta  
da polvere e umidità grazie  

a un doppio contenitore.

Per ridurre il costo dell'intervento  
di cambio dell'olio, la quantità di olio 

idraulico è stata ottimizzata.

Manutenzione 
semplificata
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Modelli 
bi-energy

Il sistema Bi-Energy è un 
processo innovativo che 

coniuga il funzionamento 
flessibile e silenzioso di una 

tecnologia elettrica 
all'autonomia di un motore 

diesel. 

Capacità del cestello

230 kg
2 operatori 

Sbraccio fino a

9,43 m

2 modelli
1 telaio
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BI-ENERGYAETJ

17

MODALITA ELETTRICA

MOTORI
ELETTRICI

MODALITA BI-ENERGY

BATTERIE

MOTORE
DIESEL

GENERATORE

BATTERIE

MOTORI
ELETTRICI

Principali vantaggi:
•	 Ideale per applicazioni intensive.
•	 Maggiore autonomia della macchina.
•	 Cambio di ambiente (interno/esterno)  

più semplice.
•	 Pneumatici semi-industriali gonfiati 

antitraccia.
•	 Altezza libera dal suolo migliorata.
•	 Lavoro in modalità silenziosa (centri urbani, 

interventi notturni, ecc.).

Come funziona?
I modelli AETJ Bi-Energy sono sempre 

alimentati con energia elettrica. Quando 
l'ambiente lo consente (lavori all'esterno), 

è possibile utilizzare il motore diesel.  
In tal caso, l'energia del motore viene 

trasmessa a un generatore, la cui energia 
elettrica va ad accumularsi nella batteria. 

Pertanto, mentre si lavora, le batterie si 
ricaricano in modo rapido (circa 4 ore).
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GAMMA SEC / SE

Cestello
Tutti i cestelli sono dotati di 

piano di calpestio antiscivolo 
e di un portello preceduto  
da un gradino di accesso,  

per ottimizzare le fasi di salita 
e discesa.

Struttura
Tutte le piattaforme della gamma  

SE/SEC sono dotate di doppie forbici  
a bracci rinforzati, che garantiscono 

robustezza e sicurezza. I perni 
sovradimensionati sono nitrurati  

e non richiedono alcuna lubrificazione.

Telaio
Ogni modello è dotato di un robusto telaio elettro-
saldato. A garanzia della sicurezza degli operatori, 
un sistema di protezione antiribaltamento entra 
automaticamente in funzione non appena viene 
azionato il sollevamento.

Estensione
Per aumentare lo spazio 

di lavoro, è disponibile 
un'estensione del piano di 

calpestio di 91 cm, facile da 
azionare grazie a un semplice 

pedale. Il peso massimo 
consentito sull'estensione  

è di 113 kg.

Ruote
I pneumatici scanalati in gomma antitraccia 
sono perfettamente idonei  
ad impieghi interni. Grazie all'angolo  
di sterzata delle ruote di 90°, il raggio  
di inerzia interno è nullo e consente 
un'ottima manovrabilità negli spazi angusti. 
Le distanze di frenata sono ridotte grazie 
alle quattro ruote frenate (dinamiche sul 
davanti e multidisco sul retro).

Osate la semplicità

Capacità del cestello max.

318 kg
2 operatori

12 m 
Altezza di lavoro max.

3 modelli
2 telai
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GAMMA SEC/ SE

Comfort  
di utilizzo
L'estensione della piattaforma, 
perfettamente guidata da rulli, incrementa 
la superficie di lavoro offrendo maggiore 
spazio agli operatori o ad altre attrezzature.

Il gruppo comandi cestello rimovibile,  
che può essere sistemato su tutto  
il perimetro della barra superiore nella 
posizione più comoda per gli operatori, 
consente anche di guidare la macchina  
al di fuori del cestello.

E grazie al telaio stretto,  
i modelli 78 e 100 SEC possono 
facilmente attraversare una 
porta di dimensioni standard. 
Inoltre, i parapetti pieghevoli 
consentono di ridurre l'altezza 
totale della macchina  
(inferiore a 2 m).
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I modelli a forbice SE/SEC sono stati 
progettati per fare sì che gli operatori 
lavorino in totale tranquillità grazie  
a numerosi sistemi di sicurezza:

•	 Doppie forbici perfettamente in asse  
con il telaio per una migliore stabilità.

•	 Barre stabilizzatrici ad azionamento 
automatico.

•	 Sistema di sicurezza anticesoiamento 
(blocco automatico prima del termine 
della discesa).

•	 Rivestimento antiscivolo sul piano  
di calpestio.

Sicurezza



Rifiniture,
pulizie industriali,  

inventari,  
operazioni in  

occasione di eventi 

Gamma
SEC-SE

Le ispezioni giornaliere e la manutenzione sono 
facilitate da una buona accessibilità dei 

componenti principali grazie ai due sportelli  
laterali (serbatoio/motore/filtro).

Grazie ai perni nitrurati, non è necessaria alcuna 
lubrificazione. In caso di blocco della piattaforma  

o di mancanza di alimentazione, è possibile attivare 
una discesa per gravità tramite un apposito sistema 

a tirante. È inoltre disponibile un dado  
di allentamento, per liberare i freni senza  

l'ausilio di utensili.

A garanzia di una maggiore reattività, le postazioni 
di controllo inferiore e superiore sono dotate  

di un display e di una diagnostica integrati,  
che rappresentano la soluzione ideale per rilevare 

in tempi rapidi qualunque problema e quindi 
risparmiare sui tempi di intervento.

Manutenzione
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Piattaforme elettriche
11 modelli da scoprire

Scoprite la nostra vasta gamma di piattaforme 
aeree elettriche. Su terreno stabilizzato, adatte sia 
per noleggiatori che per operatori, le piattaforme 
Manitou sono il frutto di numerosi anni di attenzione 
per il cliente.
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80 VJR

3

RD
RM

100 VJR

24

Capacità del cestello kg 200

Altezza di lavoro m 7,65

Altezza della piattaforma m 5,65

Sbraccio di lavoro m 3,24

Altezza di snodo articolazione m 4,24

Dimensioni piattaforma (L x l x h) m 2,95 x 0,99 x 1,99

Dimensioni trasporto (L x l x h) m 2,95 x 0,99 x 1,99

Dimensioni cestello (L x l) m 1,11 x 0,93

Batteria Ah/V 250/24

Pneumatici Gomme antitraccia

Peso (a vuoto) kg 2.250

VERTICALI

Numero di persone Rotazione torretta Rotazione torretta continua Ruote motrici & direttrici Pendenza superabileRM
RD

kg 200

m 9,85

m 7,85

m 3,15

m 6,67

m 2,8 x 0,99 x 1,99

m 2,8 x 0,99 x 1,99

m 1,11 x 0,93

kW 250/24

Gomme antitraccia

kg 2.650

2RM
2RD

25%350° 2RM
2RD

25%350°
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GAMMA PIATTAFORME ELETTRICHE

kg 230

m 9

m 7

m 2,04

m -

m 2,31 x 1,1 x 2,31

m 2,31 x 1,1 x 2,31

m 0,95 x 0,68

Ah/V 250/24

Gomme antitraccia

kg 2.710

2RM
2RD

25%350°
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120 AETJ-C 150 AETJ-C

3

RD
RM

26

Capacità del cestello kg 200

Altezza di lavoro m 11,95

Altezza della piattaforma m 9,95

Sbraccio di lavoro m 7

Altezza di snodo articolazione m 4,77

Dimensioni piattaforma (L x l x h) m 5,48 x 1,2 x 1,99

Dimensioni trasporto (L x l x h) m 3,74 x 1,2 x 2,16

Dimensioni cestello (L x l) m 1,2 x 0,92

Batteria Ah/V 240/48

Pneumatici Gomme antitraccia

Peso (a vuoto) kg 6.660

kg 200

m 15

m 13

m 7,6

m 7

m 6,05 x 1,5 x 1,97

m 4,4 x 1,5 x 2,08

m 1,2 x 0,92

kW 240/48

Gomme antitraccia

kg 6.700

ARTICOLATE

Numero di persone Rotazione torretta Rotazione torretta continua Ruote motrici & direttrici Pendenza superabileRM
RD

2RM
2RD

25%355° 2RM
2RD

25%355°



170 AETJ-L

kg 200

m 16,9

m 14,9

m 9,43

m 7,15

m 6,84 x 1,75 x 1,97

m 5,12 x 1,75 x 2,04

m 1,2 x 0,92

kW 240/48

Gomme antitraccia

kg 6.910

GAMMA PIATTAFORME ELETTRICHE

2RM
2RD

22%355°
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3

150 AETJ-L
BI-ENERGY

170 AETJ-L
BI-ENERGY

28

BI-ENERGY

Capacità del cestello kg 230

Altezza di lavoro m 15,4

Altezza della piattaforma m 13,4

Sbraccio di lavoro m 7,81

Altezza di snodo articolazione m 7,27

Dimensioni piattaforma (L x l x h) m 6,11 x 1,9 x 2,1

Dimensioni trasporto (L x l x h) m 4,55 x 1,9 x 2,13

Dimensioni cestello (L x l) m 1,2 x 0,92

Batteria Ah/V 300/48

Pneumatici Gomme antitraccia 
gonfiate con schiuma

Peso (a vuoto) kg 6.435

kg 230

m 17

m 15

m 9,43

m 7,27

m 6,97 x 1,9 x 2,1

m 5,25 x 1,9 x 2,13

m 1,2 x 0,92

kW 300/48
Gomme antitraccia 

gonfiate con schiuma

kg 7.435

Numero di persone Rotazione torretta Rotazione torretta continua Ruote motrici & direttrici Pendenza superabile

2RM
2RD

21%355°2RM
2RD

25%355°

RM
RD
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AETJVJR

SEC

29

Versione 
TRASPORTO

GAMMA PIATTAFORME ELETTRICHE
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78 SEC 100 SEC

30

A FORBICE

Capacità del cestello kg 227

Altezza di lavoro m 7,79

Altezza della piattaforma m 5,79

Dimensioni macchina (L x l x h) m 1,83 x 0,81 x 2,1

Cestello senza estensione (L x l x h) m 1,83 x 0,81 x 1,75

Lunghezza estensione m 0,91

Altezza libera dal suolo m 0,1

Velocità di spostamento km/h 4

Batteria Ah/V 225/4x6

Pneumatici Gomme antitraccia

Peso (a vuoto) kg 1.503

kg 227

m 9,92

m 7,92

m 2,26 x 0,81 x 2,26

m 2,26 x 0,81 x 1,91

m 0,91

m 0,1

km/h 3,5

kW 225/4x6

Gomme antitraccia

kg 1.959

Numero di persone Rotazione torretta Rotazione torretta continua Ruote motrici & direttrici Pendenza superabileRM
RD

2RM
2RD

25%2RM
2RD

25%
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120 SE
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kg 318

m 11,75

m 9,75

m 2,44 x 1,17 x 2,39

m 2,44 x 1,17 x 1,8

m 0,91

m 0,1

m 3,5

kW 225/4x6

Gomme antitraccia

kg 2.812

2RM
2RD

25%
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Allestimenti 
standard  
e optional

80 VJR 100 VJR 90 V'AIR 120 AETJ-C 150 AETJ-C 170 AETJ-L 150 AETJ-L 
BI-ENERGY

170 AETJ-L
BI-ENERGY 78 SEC 100 SEC 120 SE

COMFORT E PRODUTTIVITÀ

Contatore orario S S S S S S S S S S S

Comandi idraulici e traslazione proporzionali S S S S S S S S S S S

Braccio a pendolo S S - S S S S S - - -

Cofano di protezione quadro comandi cestello - - S O O O S S - - -

Pulsantiera di comando amovibile - - - - - - - - S S S

Scomparto porta-attrezzi nel cestello S S S S S S S S - - -

Traslazione possibile alla massima altezza S S S S S S S S S S S

3D - - - O O - - - - - -

CESTELLO

Predisposizione 230 V O O - S S S S S S S S

Presa a 230 V con interruttore differenziale O O - O O O O O - - -

Predisposizione aria O O - O O O O O O O O

Piano di calpestio cestello antiscivolo S S S S S S S S S S S

Piano di calpestio cestello traforato S S S S S S S S - - -

Predisposizione acqua O O - O O O O O - - -

Faro di lavoro nel cestello O O S O O O O O O O O

Cestello 1.200 mm - - - S S S S S - - -

Estensione cestello - - - - - - - - S S S

BATTERIA

Spia di carica batteria S S S S S S S S S S S

Caricabatteria integrato multitensione S S S S S S S S S S S

Caricabatteria integrato multitensione Gel O O O O O O - - - - -

Batteria di trazione 24 V 250 Ah S S S - - - - - - - -

Batteria di trazione 24 V 250 Ah Gel O O O - - - - - - - -

Batteria di trazione 48 V 240 Ah - - - S S S - - - - -

Batteria di trazione 48 V 300 Ah - - - O O O S S - - -

Batteria di trazione 48 V 360 Ah - - - - O O - - - - -

Batteria di trazione 48 V 300 Ah Gel - - - O - - - - - - -

Batteria di trazione 48 V 275 Ah Gel - - - - O O - - - - -

Rabbocco centralizzato O O S O O O O O - - -

Batteria monoblocco semi-trazione su supporto pivottante - - - - - - - - S S S
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Le specifiche possono variare in funzione delle normative in vigore nel paese di utilizzo o in seguito all'aggiunta di allestimenti optional. Manitou si dedica costantemente alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti  
e pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

80 VJR 100 VJR 90 V'AIR 120 AETJ-C 150 AETJ-C 170 AETJ-L 150 AETJ-L 
BI-ENERGY

170 AETJ-L
BI-ENERGY 78 SEC 100 SEC 120 SE

SICUREZZA

Allarme acustico e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa) S S S S S S S S S S S

Stacca batteria - - - S S S S S - - -

Bip su tutti i movimenti O O - O O O O O O O O

Bip su discesa S S S S S S S S S S S

Bip su traslazione O O - O O O O O - - -

Interruttore di arresto d'emergenza nel cestello e sul telaio S S S S S S S S S S S

Protezione mani anticesoiamento fissa - - - - - - - - S S S

Parapetti pieghevoli per passaggio porte - - - - - - - - S S S

Avvisatore acustico nel cestello S S S S S S S S S S S

Serratura sul serbatoio carburante - - - - - - O O - - -

Pompa d'emergenza manuale S S S S S S S S - - -

Portello di accesso al cestello - - S - - - - - S S S

Girofaro lampeggiante O O S O O O O O S S S

Imbracatura di sicurezza O O O O O O O O O O O

SMS: Safe Man System O O - O O O - - - - -

Protezione antibuche fissa S S S - - - - - - - -

Protezione antibuche ad attivazione automatica - - - S - - - - S S S

Impianto frenante negativo sulle ruote posteriori S S S S S S S S S S S

SPECIFICHE

Tecnologia CANbus S S S S S S S S S S S

Verniciatura colorazione diversa O O - O O O O O - - -

Anelli di ancoraggio S S S S S S S S S S S

Golfari di sollevamento S S S S S S S S S S S

Olio biodegradabile O O O O O O O O O O O

Gomme antitraccia S S S S S S S S S S S

Gomme antitraccia gonfiate con schiuma - - - - - O S S - - - 

Olio per basse temperature O O O O O O O O O O O

Easy MANAGER O O O O O O O O - - -
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Sicurezza rafforzata
SMS: Safe Man System

Esempio 1
L'operatore può liberarsi

•	 Pressione sulla barra sensibile
•	 Interruzione di tutti i movimenti e allarmi attivati
•	 Pulsante di ripristino per riprendere i comandi su cestello

Esempio 2
L'operatore non può liberarsi

•	 Pressione sulla barra sensibile
•	 Interruzione di tutti i movimenti e allarmi attivati
•	 Un secondo operatore può riprendere il controllo 

tramite i comandi a terra

Il sistema protegge l'operatore riducendo  
al massimo i rischi di schiacciamento.

L'SMS non invade lo spazio del cestello e non 
ostacola la visibilità sul quadro comandi.
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Aeronautica
Da molti anni sviluppiamo soluzioni di 
piattaforme destinate alla manutenzione in 
campo aeronautico. Siamo infatti in grado 
di offrire macchine su misura realizzate a 
partire da una macchina di base dotata di 
particolari optional, fino a ottenere prodotti 
appositamente studiati per questo genere 
di applicazioni, come la 90V'Air.

Verniciatura colorazione personalizzata
Siamo in grado di personalizzare i colori delle nostre 
macchine adattandoli a quelli della vostra azienda, 
che siate noleggiatori o utenti.

Esercito 
Le nostre piattaforme sono 
perfettamente in grado di 
rispondere alle particolari esigenze 
dell'aviazione militare e civile, 
riducendo i tempi di intervento  
e garantendo operazioni  
totalmente sicure.

 Soluzioni
su misura

GAMMA PIATTAFORME ELETTRICHE
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Manitou vi  
accompagna

Per usufruire di una piattaforma operativa tutto 
l'anno, Manitou vi propone una vasta gamma  
di servizi adatti a tutte le esigenze.
Rivolgetevi al concessionario Manitou  
più vicino.
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1.500 concessionari  
al vostro servizio
La rete Manitou è presente in più 
di 140 paesi. In totale, sono oltre 
2.000 i tecnici esperti, appositamente 
formati per la tecnologia Manitou 
al vostro servizio, dall'acquisto 
all'assistenza post-vendita.

La competenza  
e l'assistenza  
nel quotidiano
Il concessionario Manitou offre una gamma 
completa di servizi in tutte le fasi di vita della 
macchina. Vi accompagnerà e si adatterà 
alle vostre esigenze per offrirvi la soluzione 
migliore.
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La soluzione collegata
Easy Manager è uno strumento semplice e flessibile per gestire,  
ottimizzare e garantire il controllo operativo delle vostre macchine.

Contratti di manutenzione
3 livelli di contratti che si adattano alle vostre esigenze: Initial, Advanced,  
Excellence (base, avanzato, eccellente). Affidate la manutenzione delle  
vostre macchine alla concessionaria.
Finanziamento
Noleggio o acquisto? Qualunque sia la vostra attività, facilitate  
i vostri investimenti grazie alle soluzioni di finanziamento o locazione 
Manitou Finance.

Estensione di garanzia
Con Maniplus, prolungherete la copertura del vostro Manitou fino 
a 5 anni.
Utilizzate le macchine con la massima tranquillità.

Parti di ricambio originali
Con oltre 70.000 articoli disponibili, il vostro concessionario Manitou offre... 
competenza e assistenza ogni giorno!

Rete di concessionarie
Una rete di esperti al vostro servizio, a prescindere dalla vostra 
attività (agricoltura, edilizia, industria).

Usato
Cercate una macchina usata? La rete Manitou è al vostro fianco. 
Vi diamo appuntamento presso il vostro concessionario o su 
used.com, il sito di riferimento per i veicoli usati Manitou.

GAMMA PIATTAFORME ELETTRICHE



Il vostro concessionario:

70
06

48
IT

_A
_0

81
8_

EL
_A

W
P

MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel.: +39-059-959811 - Fax: +39-059-959865

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou  

e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo. Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes


