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GRUPO DE CARGA HC1/B3 1710-L2 1710-L3 1710-L4 1710-L5

Tipo L-TS
DATOS TÉCNICOS

Momento de carga tm 15,8 15,0 14,5 14,0

Alcance hidráulico m 9,4 11,5 13,4 15,4

Momento de giro kgm 2380

Ángulo de giro ° 450

Presión de trabajo bar 300

Peso sin estabilizadores kg 1870 2025 2180 2320

Peso de estabilizadores est. kg 275

Caudal de la bomba l/min 60

Capacidad del tanque, sep. l 160

La potencia absorbida kW 30
GEOMETRÍA

Altura sobre el chasis, sistema de extensiones en posición horizontal mm 2565

Altura debajo del chasis, sistema de extensiones en posición horizontal mm 1865

Ancho de instalación mm 805

Brazo principal largo Estándar 

Sistema de biela simple Power Plus Estándar 

Inclinación superior a la horizontal en la grúa ° 15

Altura de gancho a 1 m de la columna m 3,9 3,8 3,7 3,6
MANEJO

Manejo manual de la grúa desde el asiento elevado Estándar 

Manejo de las funciones de grúa por medio de mando en cruz y pedales Estándar 

La mano izquierda: Giro e inclinación. El pie izquierdo: Bivalba Estándar 

La mano derecha: Rotor y elevación. El pie derecho: Extensión Estándar 

Manejo manual de las patas estabilizadoras arriba/abajo desde el asiento elevado Estándar 

Manejo manual de las vigas extensibles afuera/adentro desde el asiento elevado Opción
MANEJO

El sistema de seguridad RCL 5300 Estándar 

Distribuidor del tipo (-d) para el manejo de la grúa, 1 circuito Estándar 

Distribuidor del tipo (-h) para el manejo de las patas estabilizadoras y las vigas extensibles Estándar 

Velocidad de trabajo completa en toda el área de trabajo Estándar 
OPCIONES: EQUIPO HIDRÁULICO 1710-L2 1710-L3 1710-L4 1710-L5

Grúa preparada para bomba de caudal variable Estándar 

Filtro de alta presión Estándar 

Refrigerador de aceite Opción

Tanque hidráulico en la grúa -

Pata estab. abatible hidráulicamente (180°) Opción

2 válvulas extra en cadenas portalatiguillos Opción Opción Opción Opción

2 válvulas extra en enrollatubos en las extensiones Opción Opción - -

4 funciones disponibles para viga extensible adicional Opción

Aceite biodegradable Opción
OTROS TIPOS DE EQUIPO 1710-L2 1710-L3 1710-L4 1710-L5

Escalera al asiento elevado Opción

Sistema de control de estabilidad EVS para grúas manuales Opción

Proyector en la grúa Opción

Protección de vástago en el cilindro de articulación Opción

Luz de aviso en las patas estabilizadoras STF Opción

Mando a distancia ECT 5320 de todas las funciones del RCL Estándar 

Pata estabilizadora abatible manualmente con muelle de gas Opción

Un punto de engrase central
La base está alimentada con un punto de engrase 
central para mantenimiento fácil.

Sistema de biela simple Power Plus
El sistema de biela simple Power Plus de HMF 
eleva excelentemente y de manera sencilla en 
largo alcance.

Sistema de regeneración
Una válvula hidráulica en los brazos telescópicos 
aumenta la velocidad del sistema de extensiones. 

Pata estabilizadora abatible de 180°
Pata estabilizadora abatible de 180° que se 
maneja hidráulicamente o por medio de un muelle 
de gas.
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Todo tipo de solución de patas estabilizadoras

Las patas estabilizadoras de la grúa ofrecen estabilidad, pero 
deben ser fáciles de manejar y ocupar muy poco espacio, por 
lo que se pueden elegir entre patas estabilizadoras fijas, patas 
estabilizadoras abatibles manualmente 180° por medio de 
muelle de gas o patas estabilizadoras abatibles hidráulicamen-
te 180°. Se puede elegir entre una viga extensible hidráulica 
o manual, también si la grúa está equipada con el avanzado 
sistema de supervisión de la estabilidad EVS.

Sistema de seguridad HMF RCL 5300

Indicación continua y simple de la información sobre por 
ejemplo el estado de funcionamiento y la carga de la grúa 
por medio de una pantalla grande en el RCL 5300 de la grúa 
o en la unidad de mando del InfoCenter de HMF. El operario 
siempre tiene una vista completa y acceso a informaciones, 
lo que ofrece la seguridad óptima y un manejo más rápido.

Válvulas extra con variación

La tubería bien conocida hasta la punta de brazo es que se 
llevan 1 ó 2 válvulas extra en cadenas portalatiguillos robus-
tas delante del sistema de extensiones. Si se requiere una 
protección más eficaz de los latiguillos, se pueden llevar 1 ó 
2 válvulas extra en tubería interna, lo que ofrece la máxima 
protección a los latiguillos.

Asiento elevado con mando en cruz

La grúa se maneja por medio de mando en cruz en 
combinación con pedales. El distribuidor Danfoss PVG 32 
con bomba de caudal variable ofrece un manejo rápido y 
muy preciso. El orden de maniobra: La mano izquierda: Giro 
e inclinación. El pie izquierdo: Bivalba. La mano derecha: 
Rotor y elevación. El pie derecho: Extensión. 
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HMF 1710-L2

HMF 1710-L3

HMF 1710-L4

HMF 1710-L5

kg 2590 1820 1360 1080 920
m 5,6 7,5 9,4 11,4 13,3

kg 2470 1700 1250 970 810 700
m 5,7 7,6 9,5 11,5 13,4 15,3

kg 2730 1950 1490 1210
m 5,5 7,4 9,3 11,3

kg 2900 2100 1640
m 5,4 7,3 9,3

Capacidad de elevación sin prolongas manuales
Capacidad de elevación con prolongas manuales

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.
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