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CLASSE HC1/B3 1710-L2 1710-L3 1710-L4 1710-L5

Type L-TS
DONNÉES TECHNIQUES

Couple de levage tm 15,8 15,0 14,5 14,0

Portée hydraulique m 9,4 11,5 13,4 15,4

Couple de rotation kgm 2380

Angle de rotation ° 450

Pression de travail bar 300

Poids sans stabilisateurs kg 1870 2025 2180 2320

Poids des stabilisateurs standard kg 275

Débit de pompe recommandé l/min 60

Capacité du réservoir d'huile, (séparé) l 160

Puissance nécessaire kW 30
GÉOMÉTRIE

Hauteur sur surface de montage, 1er bras à l'horizontale mm 2565

Hauteur sous surface de montage, 1er bras à l'horizontale mm 1865

Encombrement mm 805

1er bras long de base 

Système simple maxi-couple de base 

Articulation au-dessus de l'horizontale, grue ° 15

Hauteur sous crochet à 1 m de la colonne m 3,9 3,8 3,7 3,6
SYSTÈME DE COMMANDE

Commande manuelle de la grue depuis le siège sur colonne de base 

Commande des fonctions de grue par joysticks et pédales de base 

Main gauche : "Rotation" et "2ème bras". Pied gauche : "Benne preneuse" de base 

Main droite : "Rotator" et "1er bras". Pied droit : "Extension" de base 

Commande manuelle  des stabilisateurs - "levée/descente" depuis le siège sur colonne de base 

Commande manuelle  des coulisseaux - "rentrée/sortie" depuis le siège sur colonne Option
COMMANDES

Système de sécurité RCL 5300 de base 

Bloc distributeur type (-d) pour commande de la grue, 1 circuit de base 

Bloc distributeur type (-h) pour commande des stabilisateurs et des coulisseaux de base 

Pleine vitesse de travail dans toute la zone de travail de base 
OPTIONS : ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE 1710-L2 1710-L3 1710-L4 1710-L5

Préparé pour pompe à débit variable de base 

Filtre à haute pression de base 

Refroidisseur d’huile Option

Réservoir d’huile sur la grue -

Stabilisateur hydraulique rotatif à 180° Option

2 distributeurs complémentaires dans des guides à flexibles Option Option Option Option

2 distributeurs complémentaires dans des enrouleurs à l'intérieur des extensions Option Option - -

4 fonctions disponibles pour la traverse séparée Option

Huile biodégradable Option
AUTRE ÉQUIPEMENT 1710-L2 1710-L3 1710-L4 1710-L5

Échelle au siège sur colonne Option

Système de surveillance de la stabilité EVS pour les grues à commande manuelle Option

Éclairage de travail sur la grue Option

Blindage de la tige de piston, vérin du 2ème bras Option

Clignotant d'avertissement STF sur les stabilisateurs Option

ECT 5320 - commande à distance de toutes les fonctions du boîtier RCL de base 

Stabilisateur manuel rotatif avec vérin à gaz Option

Graissage centralisé
L'embase est équipée d'un point de graissage 
centralisé pour un accès facile à l'entretien.

Système simple maxi-couple
Le système simple maxi-couple HMF possède 
une capacité de levage excellente à de longues 
portées.

Système de régénération d'huile
Un clapet hydraulique particulier sur les 
extensions hydrauliques de la grue optimise la 
vitesse du système d'extension des flèches. 

Stabilisateur rotatif à 180°
Stabilisateur rotatif à 180° - manuel avec vérin à 
gaz ou à commande hydraulique.



3

Solutions de stabilisateur flexibles

Les stabilisateurs de la grue doivent apporter de la sta-
bilité - cependant il faut toujours qu'ils soient facilement 
manœuvrables et qu'ils ne prennent pas trop de place lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés. Par conséquent vous pouvez choisir entre 
stabilisateurs fixes, stabilisateurs manuels rotatifs à 180° avec 
vérin à gaz ou stabilisateurs hydrauliques rotatifs à 180°. Les 
coulisseaux de grue sont disponibles soit hydrauliquement 
extensibles ou à extension manuelle, également lors de la 
surveillance de la stabilité EVS sophistiquée.

Le système de sécurité RCL 5300 HMF

L'opérateur reçoit facilement de l'information pertinente via 
un écran sur le RCL 5300 de la grue ou via l'InfoCentre HMF 
du pupitre de radio-commande. Ici s'affiche la condition de 
fonctionnement et le couple de levage de la grue de manière 
claire. C'est ainsi que l'opérateur a une visibilité totale et 
accès aux informations partout - ce qui assure une sécurité 
améliorée et une mise en opération plus rapide.

Distributeurs complémentaires avec variation

Un cheminement des flexibles bien connu jusqu'en bout de 
la flèche signifie que 1 ou 2 distributeurs complémentaires 
sont conduits dans des guides à flexibles robustes le long du 
système de flèches. Si une protection encore plus efficace 
des flexibles est exigée, 1 ou 2 distributeurs complémentaires 
sont conduits dans des enrouleurs internes ce qui assure une 
protection particulièrement bonne.

Siège sur colonne avec commande par joysticks

La grue est commandée par des joysticks en combinaison 
avec des pédales. Le bloc distributeur Danfoss PVG 32 avec 
pompe à débit variable apporte une commande rapide et 
très précise. L'ordre des commandes est : Main gauche : 
"Rotation" et "2ème bras". Pied gauche : "Benne preneuse". 
Main droite : "Rotator" et "1er bras". Pied droit : "Extension". 
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HMF 1710-L2

HMF 1710-L3

HMF 1710-L4

HMF 1710-L5

kg 2590 1820 1360 1080 920
m 5,6 7,5 9,4 11,4 13,3

kg 2470 1700 1250 970 810 700
m 5,7 7,6 9,5 11,5 13,4 15,3

kg 2730 1950 1490 1210
m 5,5 7,4 9,3 11,3

kg 2900 2100 1640
m 5,4 7,3 9,3

Capacité de levage sans rallonges manuelles
Capacité de levage avec rallonges manuelles
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