
 DATOS TÉCNICOS

1- CHASIS FRENADO completamente galvanizado y robusto, para los trabajos 
más exigentes en calles y terrenos.

2- KUBOTA V1505 35 HP (26,2 kW) de 4 cilindros Motor diésel.

3- CHASIS DE SERVICIO rápido y fácil acceso a todos los puntos de 
mantenimiento.

4- NUEVO ! CONTROL ELÉCTRICO. 
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INNOVADORA Y ROBUSTA

4

CUTTINg DISC TECHNOLOgY

ECO CHIPS

270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

FOLDINg HOPPER

NO STRESS

BIO DEgRADABLE 
LUBRICANT

 ELECTRIC CONTROL : NOUVEAU

Código del producto WS1835D

Motor KUBOTA V1505

Potencia 35 CV / 26,20 kW

Cilindrada motor 1498 cm3 4 Cyl.

Carburante Diesel

Embrague Inclinaciòn a motor

Cerramiento Capotado de seguridad
de resina de poliester

Diámetro admisible 18 cm

Diámetro del volante 670 mm

Peso del volante 92,5 kg

Cuchillas 2

Alimentadores 2

Anchura alimentadores 215 mm

Diámetro  alimentadores 140 mm

Número de ejes / Peso
admisible ejes en carretera

1 / 1350 kg

Dimensiones neumáticos 165 R13

Depósito 35 L

Consumo 3,9 L/h

Chimenea orientable 270°

Altura salida chimenea 2300 mm

Peso de la máquina 1085 kg

Dimensiones tolva (LxA) 1080 x 1490 mm

Altura carga tolva 700 mm

L x A x A 4000 x 1560 x 2530 mm


