
GEKO
20010 ED-S/DEDA SS
Bestellnummer 986800

Attribut Einheit Wert
Generator-Typ Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 VA 20000
Spannung (3~) V 400
Spannung (1~) V 230
Strom (3~) A 30
Frequenz Hz 50
Schutzart IP 23
Motor-Typ Deutz F3M2011
Zylinder 3
Drehzahlbereich U min-¹ 1500
Kraftstoffart Diesel
Motorölfüllmenge l 5.5
Motorleistung kW 19
Regler mechanisch
Starter Batterie V / Ah 12 / 88
Anlasser V / kW 12 / 2.3
Kühlung Motor / Generator Öl / Luft
Tankinhalt l 235
Verbrauch bei 75% Last l/h 3.9
Verbrauch bei 100% Last l/h 5.0
Gewicht kg 820
Abmessungen mm 1900 x 800 x 1200
Schallleistungspegel dB(A) 93
Schalldruckpegel dB(A) 65

Zubehör Bestellnummer Zubehör Bestellnummer
Abgasschlauch 904875 904875 Adapter für Abgasschlauch 904073 904073
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904823 904823 Erdungsgarnitur 908250 908250
Kaltstartpacket 904718 904718 Ölvorheizung 904838 904838
Funkfernstart 908252 908252 Notstromautomatik BLC 200 3ph. 988345 988345
Steuerleitung Notstromautomatik 10m 988362 988362 Standard-Modem 904848 904848
GSM-Modem 904849 904849 Straßentransport-Anhänger 988541 988541

Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor.
Kraftstoffanzeige Betriebsstundenzähler Strommesser
Spannungsmesser mit Umschalter Not-Aus. Betriebszeit
mit einer Tankfüllung bis zu 60 Stunden bei 75% Last.
Anschlüsse: Eine CEE 32A-3ph.-Steckdose eine CEE
16A-3ph.-Steckdose eine Schuko-Steckdose.

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen
Telefon +49 (0) 7267 806-0 Fax +49 (0) 7267 806-100
www.metallwarenfabrik.com info@metallwarenfabrik.com


