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Il 200 Vario – 
 Imbattibile nell’impiego pratico 

Oggi sono circa 100.000 i cambi Vario utilizzati nel mondo da agricoltori e 
contoterzisti – La produttività, l‘efficienza e il comfort di marcia dei trattori Fendt 
sono impareggiabili.  
Ora i tempi sono maturi anche per il settore dei trattori convenzionali compatti:  
è giunto il momento di passare al nuovo Fendt 200 Vario. Scoprite l’imbattibile 
tecnologia Vario di Fendt anche nella categoria di potenza da 70 fino a 110 CV e 
lasciatevi stupire dalla geniale facilità di comando. Fendt ha continuato a sviluppare 
questa tecnologia in modo coerente, ora Fendt significa Vario al 100% .
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Fendt 207 Vario 51 kW 70 CV
Fendt 208 Vario 59 kW 80 CV
Fendt 209 Vario 67 kW 90 CV 
Fendt 210 Vario 73 kW 100 CV
Fendt 211 Vario 81 kW 110 CV

Potenza massima kW/CV (ECE R 24)
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200 Vario – Quando la convenienza conta

Con il 200 Vario Fendt offre una nuova 
macchina compatta, produttiva ed efficiente 
nell'impiego. Ora i vantaggi della tecnologia 
d'avanguardia Vario sono disponibili anche per 
potenze massime comprese fra 70 e 110 CV.  
Il 200 Vario di Fendt, il primo trattore 
convenzionale compatto con cambio a 
variazione continua, si contraddistingue in 
particolare per la massima redditività, un 
equipaggiamento innovativo e l’estrema 
facilità di comando. Con un design nuovo 
fiammante, il 200 Vario offre un piacere di 
guida e un comfort operativo del tutto unici. 

Compattezza hightech – “Made by Fendt”
Gli ingegneri Fendt sono riusciti a dotare il nuovo 
200 Vario della stessa tecnologia dei trattori di alta 
potenza.  Come trattore convenzionale compatto 
il 200 Vario offre una guida dinamica e reattiva. 
Grazie alla sua struttura compatta con ponte a 
clessidra vanta una maneggevolezza straordinaria.  
Il suo peso a vuoto contenuto con baricentro 
basso gli conferisce un’elevata stabilità – anche su 
terreno in pendenza. Inoltre l’ottima visibilità e la 
tecnologia all'avanguardia si fanno apprezzare in 
ogni tipo d'impiego. 

Costi di esercizio ridotti
Prima di affrontare un investimento occorre considerare i 
costi totali e i costi di esercizio orari di un trattore. La voce più 
importante, che incide circa del 60 %, riguarda il consumo di 
carburante, seguono l'ammortamento legato al valore dell'usato, 
la manutenzione, riparazioni ed altri costi come l'assicurazione.

Tutto sotto controllo grazie all’indicatore del consumo di 
carburante
Il display multiplo del 200 Vario fornisce anche informazioni 
relative al consumo di carburante. L’operatore può controllare il 
consumo medio e quello attuale, inoltre dispone di due memorie 
di consumo complessivo.  Così è facile avere tutto sotto controllo.

altro 3 %
Riparazioni 4 %
Manutenzione 2 %

Ammortamento / 
interessi

Consumo carburante

Fendt
Concorrenza

Co
st

i t
ot

al
i

Tipo di azienda Superficie (ha) Ore lavorative Riduzione dei consumi
Azienda mista 50 -2,7 % 6,5 %
  100 -3,3 % 6,5 %
  200 -4,3 % 6,8 %
Azienda zootecnica 50 -6,8 % 8,7 %
  100 -6,6 %  8,3 %
  200 -5,5 % 8,0 %
Coltura cereali 50 -4,4 % 6,5 %
  100 -4,6 % 6,4 %
  200 -4,4 % 6,4 %
Il cambio a variazione continua Vario consente di realizzare notevoli risparmi ad aziende agricole di tutti i tipi e di tutte le dimensioni.  

Fonte: la rivista specializzata tedesca "Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe", 5/2001
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Produttività e convenienza
Il 200 Vario offre un insospettato potenziale di 
riduzione dei tempi e dei consumi. Visto che i costi 
di carburante costituiscono il 60 per cento del 
totale delle spese per un trattore, i consumi bassi di 
un trattore Fendt Vario rappresentano un fattore 
decisivo ai fini di un investimento conveniente.  
Inoltre il trattore Vario consente di svolgere ogni 
lavoro più velocemente e con maggiore efficienza, 
grazie alla variazione continua. Ad aumentare il 
comfort provvede il Tractor Management System 
TMS opzionale grazie al quale il motore lavora 
sempre in condizioni ottimali per garantire il 
massimo in termini di risparmio e produttività. 

Stabilità del valore nel tempo – una 
tradizione per Fendt
La stabilità del valore dell’usato Fendt rappre-
senta un vantaggio fondamentale di questo 
prodotto di alta tecnologia. Spesso la tecnolo-
gia all’avanguardia dei trattori Vario diventa 
uno standard comune del mercato e Fendt 
impone nuove tendenze. Il Fendt 200 Vario 
può vantarsi della tecnologia più avanzata 
che ne conferma il ruolo pionieristico e il 
 notevole anticipo sulla concorrenza. Ciò 
 comporta un elevato valore dell’usato, una 
dote che si apprezza in particolare dopo 
 migliaia di ore di esercizio.  

•  Trasmissione continua 
Vario da 70 a 110 CV di 
potenza massima

•  Struttura leggera con un 
peso a vuoto di soltanto 
3.870 kg (209 Vario)

•  Dimensioni compatte e 
massima maneggevolezza 

•  Altezza ridotta

•  Ottima visibilità

•  Enorme potenziale di 
riduzione dei tempi di 
lavoro e dei consumi

•  Comfort di guida 
straordinario

•  Massima convenienza con 
effetti positivi sul conto 
economico aziendale

•  Ottimo valore dell’usato
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Vivere l’esclusivo 
 comfort di guida del trattore Vario 

Avanzamento
Spingendo la leva Vario in avanti il trattore parte ed accelera fino alla 
velocità desiderata. 
Decelerazione
Per rallentare, tirare la leva Vario semplicemente all'indietro ed il trattore 
decelera.
Retromarcia 
 Azionando la leva Vario all’indietro il trattore parte in retromarcia. Per 
accelerare o rallentare in retromarcia basta seguire la stessa logica come 
per l’avanzamento.
Aggressivo o sensibile 
L'operatore decide tramite un tasto a due stadi il modo di accelerazione.
Funzione Tempomat
La funzione Tempomat mantiene la velocità di lavoro preselezionata. 
Il comando del Tempomat è comodamente situato a portata di mano sotto 
la leva Vario. 

km/hDecelerazione

Avanti

Retromarcia

Accelerazione

km/h

Il cambio Vario consente un’accelerazione e una decelerazione senza 
strappi.

Accelerazione

Decelerazione

Partenza da fermo

Velocità predefinita

Guida in funzione pedale
Con la mano sinistra si predefinisce la direzione di marcia 
desiderata poi basta premere il pedale dell’acceleratore per 
partire. Nella modalità pedale il trattore si sposta come se 
fosse un’automobile con cambio automatico, utilizzando 
esclusivamente il piede destro. Quanto più a fondo si preme il 
pedale, tanto più si accelera. 

Moto rotativo
Trasmissione idraulica
Trasmissione meccanica
Trasmissione presa di forza
Doppia trazione

1. Giunto parastrappi
2. Riduttore epicicloidale
3. Corona dentata
4. Ingranaggio solare
5. Portasatelliti
6. Pompa idraulica
7. Motore idraulico
8. Albero di accumulo

Nel 200 Vario il cambio Vario a variazione 
continua dimostra ancora una volta tutti i 
suoi vantaggi. Con il 200 Vario Fendt offre un 
livello prestazionale inedito per questo 
segmento. La variazione continua, un sistema 
di sospensioni perfezionato e l'eccezionale 
comfort di comando consentono maggiori 
velocità di lavoro e una maggior efficienza 
d’uso con il minimo consumo di carburante. 
Numerose funzioni automatiche come il 
Tempomat o il Tractor Management System 
TMS facilitano ulteriormente il lavoro. 

Precisione e sensibilità a variazione continua
Il cambio a variazione continua consente 
un’eccezionale precisione nell’impiego pratico.  
Grazie al cambio Vario è possibile impostare la 
velocità ottimale per qualsiasi tipo di lavoro, 
indipendentemente dal numero di giri del 
motore - da 20 metri all'ora fino a 40 chilometri 
all'ora.  Il cambio Vario si contraddistingue per 
la sua geniale costruzione che consente un 
eccellente rendimento, anche a elevate velocità 
di lavoro.  

Geniale costruzione del cambio Vario - La perfetta combinazione di 
trasmissione idraulica e meccanica  

Diverse strategie di guida in funzione dell’impiego:  
Il trattore Vario può essere comandato tramite leva Vario o 
pedale dell'acceleratore 
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Velocità di lavoro costante grazie al Tempomat 
Grazie alla funzione Tempomat di serie spostarsi a 
velocità costante diventa un gioco da ragazzi. Sul 
cruscotto è possibile memorizzare due velocità, 
ad esempio uno per l’impiego in campo e uno per 
lo spostamento su strada. Il comando di attivazio-
ne della funzione Tempomat è collocato in posi-
zione ergonomica, sotto la leva Vario per essere 
azionato con il pollice senza dover spostare la 
mano. Anche la funzione di memorizzazione del 
regime dei giri motore è in questo settore per un 
facile comando senza spostare la mano. 

Tractor Management System TMS 
A richiesta anche per il 200 Vario è disponibile il 
Tractor Management System TMS. Attivandolo, 
l’operatore preseleziona solo la velocità, il TMS 
gestisce motore e cambio in modo che il trattore 
lavori sempre in condizioni ottimali per ottenere 
il massimo in termini di risparmio e produttività.  
Ciò consente non soltanto di contenere i consumi  
ma anche di aumentare il comfort di guida. 

Regime motore

Consumo carburante

Il Tractor Management System TMS garantisce il minimo consumo di carburante.

•  Prestazioni massime con 
consumi ottimali

•  Enorme risparmio di 
carburante 

•  Elevato rendimento grazie 
al cambio Vario

•  Elevata sicurezza anche in 
pendenza

•  Velocità massima di 
40 km/h con il motore a 
parsimoniosi  
1.750 giri/min

•  Velocità di marcia 
regolabile 
indipendentemente dal 
regime del motore

• Funzione Tempomat

•  Tractor Management  
System TMS (a richiesta)
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La cabina comfort –
 Spaziosa e funzionale 

Nella cabina completamente rivisitata del 200 
Vario la postazione di lavoro è realizzata per 
soddisfare le massime esigenze di ogni opera-
tore. Grazie all’eliminazione del tunnel del 
cambio la libertà di movimento delle gambe è 
eccezionale. Con un’unità di comando sul lato 
destro che integra tutte le funzioni di lavoro, 
nonché il volante regolabile in altezza e incli-
nazione, Fendt impone nuovi standard in 
 termini di ergonomia. Le scomode leve di 
 comando o d'innesto nel vano piedi fanno 
 ormai parte del passato.  

Comoda postazione di guida
Un’assoluta novità è la cabina piattaformata 
 grazie alla quale ora anche il 200 Vario offre il 
massimo comfort di accesso e un ottimale spazio 
per le gambe.  L’unità di comando centrale si 
 trova sul lato destro – nel vano piedi non ci sono 
più elementi di comando di disturbo. Il volante 
regolabile contemporaneamente in altezza e 
 inclinazione e il sedile comfort con ammortizza-
tore pneumatico (a richiesta) permettono 
 all’operatore di rimanere sempre nella posizione 
corretta, senza accusare segni di stanchezza 
nemmeno dopo una lunga giornata di lavoro.

Finestrino nel tetto di serie
Per un’ottima visibilità anche nei 
lavori con il caricatore frontale il 
200 Vario è dotato di un finestrino 
nel tetto di serie che può essere 
aperto verso l'alto per ventilare 
ulteriormente la cabina. L’oscurante 
estraibile protegge dai raggi del sole.

Ancora più comfort grazie alla 
sospensione  della cabina a 
richiesta 
A richiesta il 200 Vario può essere 
equipaggiato con sospensioni per 
la cabina. Anteriormente la cabina 
poggia su supporti conici in gomma 
che la collegano al corpo del trattore 
eliminando ogni oscillazione. 
La sospensione posteriore meccanica 
della cabina riduce al minimo urti e 
sollecitazioni.  

Cabina piattaformata  
Grazie alla cabina piattaformata 
il nuovo 200 Vario offre un’ 
inedita libertà di movimento 
delle gambe e consente di salire e 
scendere comodamente. La libertà 
di movimento delle gambe è 
ulteriormente incrementata 
dall’assenza di elementi di comando 
nel vano piedi.  
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•  Comodo accesso a bordo

•  Ampia libertà di 
movimento delle gambe

•  Perfetta visibilità su ogni 
lato

•  Insonorizzazione ottimale

•  Volante regolabile in 
altezza ed inclinazione

•  Ambiente di lavoro 
ottimale con 
climatizzatore a richiesta

•  Sedile per passeggero di 
serie

•  Illuminazione eccellente

•  Sospensioni cabina a 
richiesta

Perfetto clima di lavoro - cabina silenziosa 
L’efficiente sistema di riscaldamento e aerazione 
garantisce un ambiente di lavoro ottimale. Per 
ancora più comfort, il 200 Vario a richiesta può 
essere equipaggiato con un climatizzatore.  
Grazie alla struttura ottimale della cabina inoltre 
anche il livello di rumorosità è molto basso. 

Sedile per passeggero di serie 
Il passeggero può accomodarsi sul comodo 
sedile di serie che consente una buona posizione 
con massimo comfort.  

Ottima visibilità su tutti i lati
Grazie alla generosa vetratura e allo stretto 
piantone dello sterzo le attrezzature sono 
sempre perfettamente sotto controllo. 
Il finestrino sul tetto offre un’eccellente visibilità 
quando si lavora con il caricatore frontale.

Sospensione della cabina a richiesta
Il comfort di guida già elevato può essere 
ulteriormente incrementato dalla sospensione 
per la cabina a richiesta che assorbe urti e 
vibrazioni garantendo una guida piacevole 
in ogni circostanza.  
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Il comando Vario – 
 Semplice, logico e produttivo

Il 200 Vario conquista per la sua gestione 
semplice ed intuitiva. I pratici elementi di 
comando sono raggruppati in posizione 
centrale  sulla console di destra. La leva Vario 
consente di impostare qualsiasi velocità fra  
20 m/h e 40 km/h senza dover spostare la 
mano.  L’operatore può leggere direttamente 
tutte le informazioni sul nuovo cruscotto con 
strumentazione e display multiplo e tenere 
tutto perfettamente sotto controllo. Il 200 
Vario vanta un’ergonomia ottimale dei 
comandi per lavorare ottimizzando i tempi 
e con la massima precisione. 

Comando tramite la leva Vario: 
tutto in uno - semplicemente geniale
Con il 200 Vario non ci sono più comandi com-
plessi e macchinosi, perché la leva Vario integra 
tutto in uno:  leva per marce, gamme e superri-
duttore. Sistemato in posizione ergonomica, la 
leva Vario si trova sulla console di destra. Con un 
 semplice movimento della mano si imposta la 
 velocità desiderata: tirandolo all’indietro, il trat-
tore decelera in continuo fino a fermarsi. 

Pulsantiera

Modulo di comandoTutto con una mano grazie alla leva Vario 

Cruscotto

Tasto memoria giri motore
Tasto memoria Tempomat

Indicatore regime giri motore Display multiplo Indicatore di velocità 

Comando TMS (a richiesta)
Leva per marce, gamme e superriduttore non servono più. Tutto si comanda 
con la leva Vario senza spostare la mano. 

Il volante regolabile in altezza ed inclinazione consente ad ogni operatore 
di impostare la posizione di guida ideale. 

Comandi display multiplo 
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•  Massima semplicità di 
comando grazie alla leva 
Vario

•  Ergonomia esemplare e 
cabina ben organizzata

•  Comodo bracciolo  
(a richiesta)

•  Acceleratore a mano 
elettronico

•  Comandi comfort per 
doppia trazione, 
bloccaggio differenziali 
e presa di forza

•  Un unico elemento di 
comando sulla console di 
destra per tutte le 
impostazioni principali

•  Comoda inversione di 
marcia

•  Funzione Stop & Go in 
combinazione con il TMS 
(a richiesta)

Semplice nei comandi e tutto sotto controllo 
Sulla console di destra è possibile impostare tutti i 
parametri, come il regime del motore, la velocità 
del Tempomat, TMS o doppia trazione e bloccag-
gio differenziali automatici.  Il display multiplo sul 
cruscotto visualizza tutte le informazioni, fra cui 
anche il consumo di carburante, e l’operatore ha 
tutto sotto controllo. 

Rapida inversione del senso di marcia
Per invertire il senso di marcia ora basta una sola 
operazione. Con la mano destra è possibile 
invertire il senso di marcia comodamente tramite 

la leva Vario.  Nei lavori con caricatore frontale 
l’inversione può essere effettuata con la leva di 
inversione a sinistra del volante.  In questo modo 
la mano destra rimane libera per comandare 
l’impianto idraulico.

Funzione Stop & Go in combinazione con il 
sistema TMS *

Con la funzione Stop & Go a richiesta, è possibile 
decelerare fino all'arresto del trattore tenendo 
premuto il tasto dell’inversore.  Rilasciando il tasto, 
il trattore si sposta nella direzione in cui è stato 
premuto il tasto.

Con la leva dell’inversore è possibile 
invertire comodamente il senso di 
marcia con la mano sinistra.

* A richiesta
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Il 200 Vario –
 Una nuova classe di potenza 

Il motore a 3 cilindri di AGCO Sisu Power, 
 sviluppato dai progettisti Fendt in modo 
 specifico per il nuovo 200 Vario, si contraddi-
stingue per brillantezza e dinamicità nonché 
per l'eccezionale silenziosità di funzionamen-
to. Al contempo questo motore stupisce per 
i consumi assai ridotti. Il generoso dimensio-
namento dell'impianto di raffreddamento 
 garantisce un'elevata sicurezza d'impiego 
 anche in condizioni di impiego estreme.  

Motore potente - parsimonioso nei consumi
Il motore a 3 cilindri raffreddato ad acqua di AGCO 
Sisu Power è stato progettato con dimensioni 
estremamente compatte per consentire la 
praticità d’uso e la maneggevolezza del trattore. 
Il sistema d’iniezione ad alta pressione Common 
Rail indipendente dal numero di giri e la gestione 
completamente elettronica garantiscono una 
potenza elevata e una ridotta rumorosità. Grazie 
alla tecnologia più moderna il 200 Vario lavora 
sempre con il consumo ottimale ed è estrema-
mente parsimonioso. 

458 Nm di coppia, 110 CV di potenza massima a 1.900 
giri/min ed un consumo specifico di carburante di 
soltanto 210 g/kWh grazie all’uso delle tecnologie più 
moderne.

Grazie al raffreddamento dei  gas combusti riciclati 
il sistema AGRex riesce a ridurre i consumi in modo 
evidente rispetto ai sistemi con riciclo interno.

I motori a 3 cilindri AGCO Sisu Power possono vantarsi 
di contenuti più innovativi.   

Grazie ad essi il 200 Vario raggiunge una  
potenza elevata con consumi ridotti. 

Il filtro dell'aria con prefiltro a ciclone garantisce la massima efficacia 
nonostante lo spazio di montaggio ridotto tipico dei trattori compatti.

kW

giri/min

Nm
Coppia Md

Potenza P

Consumo carburante ottimale
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•  Motore a 3 cilindri AGCO 
Sisu Power compatto, 
progettato 
appositamente per la 
serie 200 Vario 

•  Capiente serbatoio del 
carburante da 125 litri

•  Gruppo radiatori 
compatto per la massima 
sicurezza d’impiego

•  Sofisticata tecnologia per 
la riduzione dei consumi

•  Iniezione Common Rail 
con riciclo esterno dei gas 
di scarico

•  Predisposizione per 
l’alimentazione a 
biodiesel

•  Filtro dell'aria con 
prefiltro a ciclone a 
garanzia di una lunga 
durata

AGRex rispetta l'ambiente ed il portafoglio
Il sofisticato sistema AGRex con riciclo esterno dei 
gas di scarico migliora ulteriormente i parametri 
prestazionali. Il raffreddamento ed il preciso 
dosaggio dei gas di scarico riciclati permettono 
di ottenere una combustione ottimale. Rispetto a 
un semplice riciclo interno si ottiene un consumo 
di carburante notevolmente inferiore e i costi 
operativi vengono ridotti al minimo.

Raffreddamento altamente efficiente
L’impianto di raffreddamento del 200 Vario di 
nuova concezione dispone di ampie superfici 
di aspirazione. Ciò determina una minore 
contaminazione del radiatore e una potenza 
ottimale, anche in condizioni d’impiego estreme. 
Il filtro dell’aria con prefiltro a ciclone vanta una 
lunga durata e una ridotta manutenzione, 
consentendo un'elevata portata d'aria 
nonostante le ridotte dimensioni. Il 200 Vario è predisposto senza alcuna 

limitazione all’alimentazione con 
biodiesel.  L’alimentazione a metilestere 
di colza secondo DIN EN 14214 è 
ammessa già di serie. Ciò consente di 
usufruire di enormi vantaggi sui costi 
poiché non occorre né un’assicurazione 
aggiuntiva né alcuna modifica. 
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i n s i d e

Il 200 Vario a colpo d’occhio

 1.  Assale anteriore con 52 gradi di 
sterzo

 2.  Ammortizzatore anteriore 
autolivellante - cilindri idraulici con 
+/- 40 mm di corsa

 3. Ponte a clessidra
 4. Sollevatore anteriore
 5. Presa di forza anteriore
 6. Riduttori epicicloidali
 7. Motore a tre cilindri turbo da 3,3 l
 8. Impianto di raffreddamento
 9.  Riciclo esterno dei gas di scarico 

AGRex
 10.  Cambio Vario
 11. Riduttore epicicloidale
 12. Motore idraulico
 13. Pompa idraulica
 14. Frizione doppia trazione
 15.  Accumulatori di pressione all’azoto 

(ammortizzatore)
 16. Assale
 17. Cabina comfort
 18.  Sospensioni meccaniche cabina
 19. Sedile comfort pneumatico
 20.  Variostick per la gestione del cambio 

a variazione continua Vario
 21. Cruscotto Fendt con display multiplo
 22.  Finestrino nel tetto apribile con 

oscurante
 23. Fari supplementari 
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FENDT 211

FENDT 211

Lavorare in tranquillità e sicurezza

L’ammortizzatore anteriore autolivellante del 
Fendt 200 Vario garantisce il massimo 
comfort di marcia, un’elevata sicurezza e una 
trattività ottimale. Ciò comporta notevoli 
vantaggi soprattutto in pendenza poiché 
grazie alla sospensione tutte le quattro ruote 
rimangono più a lungo a contatto con il 
terreno. Lo stabilizzatore antirollio garantisce 
inoltre sicurezza e stabilità nei lavori con 
caricatore frontale e in pendenza. Insieme al 
compensatore attivo delle oscillazioni e al 
freno ad alte prestazioni Lifetime il 200 Vario 
offre un comfort di guida esclusivo.  

Eccezionale comfort di guida e operativo 
La combinazione intelligente di tre sistemi garan-
tisce il massimo comfort di guida e operativo: 
l’ammortizzatore anteriore autolivellante con 
 stabilizzatore antirollio, la sospensione della 
 cabina con supporti tipo silent e il compensatore 
attivo delle oscillazioni. Sul 200 Vario ciò consente 
di ridurre efficacemente al minimo - fino al 20 per 
cento - gli urti e le sollecitazioni provocate dal 
manto stradale e dal terreno. Anche in caso di 
 carico elevato la funzione autolivellante garanti-
sce sempre il massimo comfort. 

I dettagli dell’ammortizzatore
•  Sospensione idropneumatica autolivellante con cilindri idraulici, ammortizzatori ad azoto e stabilizzatore
•  Funzioni: ammortizzazione, autolivellamento, blocco e stabilizzazione antirollio
•  Attivazione e comando tramite gruppo idraulico ed elettronica integrata indipendentemente.

2 cilindri idraulici con +/-40 mm di corsa

Stabilizzatore

Braccio oscillanteSnodo a sfera

Assale anteriore ammortizzato Fendt per ancor più sicurezza

Assale anteriore con 10° di oscillazione

Parafanghi rientranti
A richiesta i parafanghi anteriori del 200 Vario sono 
rientranti per  un raggio di sterzata di soli 3,98 metri 
anche con pneumatici larghi a sezione ribassata.  

Comfort di guida esclusivo grazie al 
sollevatore a gestione elettronica EHR 
con compensatore delle oscillazioni 
Durante i trasporti su strada e nei 
campi il compensatore delle oscillazioni 
funge da ammortizzatore automatico.  
L’operatore può guidare rilassato, a 
velocità sostenuta e in sicurezza senza 
sollecitazioni. 

Massima maneggevolezza grazie al ponte a clessidra
Il segreto della maneggevolezza straordinaria del 200 
Vario risiede nella combinazione del ponte a clessidra 
con un angolo di sterzata di 52 gradi. 
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•  Comfort di prima classe 
 
•  Comfort di molleggio 

sempre costante grazie 
alla funzione 
autolivellante

•  Massima precisione di 
sterzata, stabilità di 
marcia e sicurezza in 
frenata grazie allo 
stabilizzatore antirollio

•  Maggior trattività grazie 
all'aderenza ottimale di 
tutte le ruote motrici 

•  Funzione di bloccaggio 
per una guida partico-
larmente precisa delle 
attrezzature e un 
comodo montaggio e 
smontaggio degli 
attrezzi frontali

•  Salvaguardia di trattore 
ed attrezzatura

•  Ottima maneggevolezza 
con angolo di sterzata di 
52°, ponte a clessidra e 
angolo di incidenza di 3°

•  Ottima marcia in 
rettilineo e stabilità

•  Luce libera elevata 475 
mm (pneumatici 
anteriori 270/80 R 32)*

Sospensione anteriore
L’assale anteriore segue le irregolarità del terreno 
e le trasmette al cilindro idraulico. L’olio così 
espulso va ad agire sugli ammortizzatori ad azoto 
che provvedono ad assorbire gli urti. La funzione 
autolivellante integrata tramite un sensore di 
posizione garantisce un comfort sempre costante 
indipendentemente dal carico. Lo stabilizzatore 
antirollio supplementare garantisce una sicurezza 
operativa e una stabilità ancora più elevate 
soprattutto con l'uso di attrezzi.  

Massima maneggevolezza e stabilità
La struttura del 200 Vario soddisfa al 100 per 
 cento i requisiti di un trattore compatto. Il ponte 
a clessidra garantisce un’eccezionale maneggevo-
lezza con un angolo di sterzata di 52 gradi. Grazie 
al suo ridotto peso a vuoto il 200 Vario garantisce 
la salvaguardia del terreno. L’elevata stabilità del 
200 Vario è anche il risultato del baricentro basso 
del telaio.  In combinazione con un’ottima trattivi-
tà e al cambio Vario sempre in trazione è possibile 
lavorare in sicurezza e tranquillità anche in 
pendenza. 

* misurata sotto l’assale anteriore
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Gestione ottimale di
 impianto idraulico e presa di forza

Le moderne attrezzature richiedono un impianto 
idraulico sempre più flessibile e potente. Per 
massimizzare la produttività è necessario garan-
tire movimenti rapidi e precisi dell’attrezzatura e 
portate idrauliche elevate. Il 200 Vario soddisfa 
nel modo migliore tutti questi requisiti. La presa 
di forza, la doppia trazione e il bloccaggio dei 
differenziali si comandano comodamente dalla 
console di lavoro per una gestione ottimale delle 
attrezzature. 

Impianto idraulico potente
Il 200 Vario è dotato di serie di un impianto 
idraulico ad alte prestazioni con una portata 

massima di 48 litri. Per fare fronte a maggiori 
richieste di portata idraulica l’operatore può 
inserire il supplemento idraulico tramite la 
pompa tandem a richiesta per una portata 
massima di 76 l/min. 

Impianto idraulico separato per minori 
contaminazioni
Con una gestione separata di olio idraulico e del 
cambio si evita di mescolare i diversi tipi di olio, 
caratteristica particolarmente importante in caso 
di frequenti cambi delle attrezzature idrauliche. 
Anche l’impiego di olio biologico è consentito 
senza limitazioni. 

Con la leva a croce è possibile azionare il 1° e il 2° distributore con estrema precisione.

Il 200 Vario propone comandi esterni per il sollevatore e per la presa di forza 
posteriori. Il montaggio e il comando dell'attrezzatura posteriore diventa 
ancora più comodo e l'operatore non è costretto a spostarsi per esempio per il 
caricamento della botte da liquame.

Funzione 
automatica

Preselezione 
velocità

Innesto /  
disinnesto 
presa di forza 
posteriore

Innesto / 
disinnesto 
presa di forza 
anteriore 

Comandi ergonomici per il sollevatore elettronico EHR

Console di comando di destraComando posteriore

Per non fare corse inutili - Comando ergonomico e comodo della presa di forza: 

Regolazione altezza e 
profondità di lavoro

Alzata rapida

Supplemento idraulico Interruttore per 
interramento rapido

Altezza massima, velocità discesa e 
regolazione posizione/sforzo controllato

Disposizione semplice delle prese idrauliche e concezione 
intelligente del sollevatore.  
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•  Pompa singola: portata 
 idraulica 48 l

•  Pompa tandem*: portata 
idraulica 76 l

•  Potenza massima: 
posteriore: 4204 daN 
anteriore:  2490 daN

•  Gestione elettronica EHR 
per sollevatore posteriore

•  Fino a quattro distributori 
supplementari a comando 
meccanico

•  Portata d’olio regolabile 
per 1° e 3° distributore

•  Quantità d'olio per uso 
esterno: 34 litri

•  Ammesso l'uso di olio 
idraulico biologico

•  Velocità presa di forza 
sincronizzata  
540/sinc/1000

•  Velocità presa di forza 
540/540E/1.000 giri/min*

•  Velocità presa di forza 
anteriore 540 o 1000*

* a richiesta

Sollevatore EHR con ulteriori riserve
Il sollevatore a comando elettronico con capacità 
massima di 4204 daN consente di sollevare senza 
problemi anche le attrezzature posteriori più 
pesanti.  

Sollevatore anteriore con ammortizzatore
Il sollevatore anteriore a richiesta ha una capacità 
massima di 2490 daN e grazie alla sua robusta 
struttura è adatto ai più diversi tipi d'impiego. 
L’ammortizzatore ad azoto integrato garantisce 
sicurezza e comfort di marcia anche con carichi 
pesanti.

Comodo comando dell’elevata potenza della 
presa di forza 
Le 3 velocità alla presa di forza vengono 
selezionate con un comando elettronico. 
La presa di forza viene disinserita o innestata 
automaticamente in funzione dell’altezza del 
sollevatore. L'innesto modulato della presa di 
forza salvaguarda attrezzi ed organi di 
trasmissione perché assicura un inserimento 
graduale e progressivo della frizione.  
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CARGO

Grazie al nuovo sistema Fendt CARGO-lock il montaggio e lo smontaggio del 
caricatore frontale CARGO per il 200 Vario diventa ancora più rapido. Il sistema 
di aggancio semiautomatico non richiede più l'inserimento di perni, spesso 
difficoltoso. Ed allo stesso tempo il sistema garantisce un'elevata sicurezza operativa 
poiché il caricatore frontale viene agganciato e bloccato istantaneamente. 

Il giunto multiplo consente di collegare tutti i circuiti idraulici ed 
elettronici contemporanemente - anche sotto pressione, riducendo così al 
minimo i tempi di montaggio e smontaggio del caricatore frontale. 

Il 200 Vario ed il caricatore frontale Fendt CARGO sono la combinazione vincente per affrontare i lavori di movimentazione in modo efficiente.  

Modello  3X/65

A Profondità di scavo1) (mm) 210 
B Alzata massima1) (mm)  3740 
C Distanza di scarico (mm) B = 3,5 m 1170
C Distanza di scarico (mm) B = max. 860 
D Angolo di scarico  55°
E Angolo di richiamo  48°
 Capacità di sollevamento (daN)  1680
 Capacità di sollev. massima (daN)  1850

Appositamente per il 200 Vario, Fendt offre il 
nuovo caricatore frontale Fendt CARGO 3X 65. 
Anche il nuovo caricatore frontale è “Made by 
Fendt”: Sviluppato da Fendt, è stato concepito 
in modo specifico per il 200 Vario. Basato sul 
sistema già collaudato, il caricatore frontale 
compatto 3X 65 incorpora tutti i vantaggi del 
Fendt CARGO e convince per compattezza e 
facilità d'uso. Anche aspetti come il comfort, la 
sicurezza e la manutenzione rispecchiano gli 
elevati standard del marchio Fendt.

Soluzione su misura
Il 200 Vario e il CARGO 3X 65 di Fendt sono un' 
 accoppiata imbattibile. Lo sviluppo del caricatore 
frontale in casa garantisce un'interazione ottimale  
con il trattore. Tutte le dimensioni e le caratteristi-
che prestazionali del CARGO sono state progetta-
te appositamente per questa macchina.  
Il risultato si traduce in un'elevata sicurezza 
 d'impiego e in una visibilità eccezionale con una 
 ripartizione ottimale degli sforzi e dei carichi. 

L’uno su misura per l’altro:
 Vario e il caricatore frontale CARGO
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Massima precisione di comando 
I comandi sono concepiti per ottenere il massimo 
comfort operativo. Attraverso la leva a croce 
montata di serie, è possibile azionare il caricatore 
frontale CARGO in modo molto preciso. Il 3° ed 
il 4° circuito idraulico, disponibili a richiesta, 
vengono attivati e comandati tramite i tasti 
collocati sulla leva a croce. Proprio perché il 
caricatore frontale è fatto su misura, sul 200 Vario 
si possono effettuare tutti gli interventi di 
manutenzione anche quando è montato.

Un sistema collaudato: CARGO-lock
Il sistema CARGO-lock delle serie più grandi ha 
già più volte dimostrato la propria validità 
pratica ed è stato adottato dunque anche per il 
200 Vario. In questo modo è possibile montare 
e smontare il caricatore frontale facilmente e in 
tempi brevissimi. 

•  Vario e CARGO – l'accoppiata 
vincente!

•  Tettuccio panoramica nel tetto 
per un ottima visibilità verso 
l'alto

•  Capacità di sollevamento: 
1680 daN 

•  Alzata massima: 3770 mm

•  Tubazioni montate all'interno 
del telaio

•  Distributori per 3° e 4° circuito 
idraulico protetti nella 
traversa

•  Telaio a montaggio rapido 
Euro (a richiesta telaio SMS)

•  Giunto multiplo idraulico  
(di serie)

•  Giunto multiplo idraulico per 
3° e 4° circuito idraulico      sul 
telaio a montaggio rapido  
(a richiesta)

•  Vasta gamma di attrezzi 
terminali originali Fendt  
(a richiesta)
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Ricambi originali Fendt - AGCO-Parts - e il vostro 
veicolo rimarrà Fendt al 100% I ricambi originali 
Fendt sono fatti proprio per il vostro trattore Fendt. 
Qualità e funzionalità sono garantite. E la convenienza 
è assolutamente assicurata: con 12 mesi di garanzia sui 
ricambi originali Fendt e sulla manodopera, massima 
sicurezza e funzionalità.

Diagnosi rapida con FENDIAS
Con FENDIAS il servizio di assistenza tecnica ha accesso al mondo 
digitale dei trattori Fendt. Inoltre è possibile controllare tutti i 
parametri funzionali anche mentre la macchina sta lavorando. Tutto 
per arrivare ad una rapida diagnosi finalizzata ad un immediato 
ripristino della funzionalità.

Il servizio assistenza - al servizio del cliente
L’obiettivo primario del servizio post-vendita Fendt è assicurare 
la funzionalità del vostro trattore Fendt.  E se si dovesse 
verificare un caso di emergenza potete contare su un servizio 
rapido ed efficiente!          

Assistenza e mobilità
Le officine Fendt sono dotate di un servizio di assistenza mobile. 
A bordo, oltre gli attrezzi specifici e la documentazione tecnica, c'è 
anche il programma diagnosi FENDIAS. Così anche fuori dall'officina 
eventuali guasti vengono localizzati e risolti rapidamente.

I corsi pratici incrementano la preparazione
L'uso ottimale del trattore Fendt aumenterà 
ulteriormente i vantaggi in campo, su strada ed in 
contabilità.  Istruttori professionali sono a vostra 
disposizione per fornirvi consigli utili su come sfruttare le 
tecnologie Fendt in modo ottimale.

Un servizio ricambi impeccabile
I concessionari possono vantarsi di un magazzino ricambi ben 
rifornito. Nel caso un ricambio non fosse disponibile viene fornito 
dal magazzino centrale nell’arco di 24 ore.

Trasparenza anche nel post-vendita
Con uno dei pacchetti Service di Fendt i costi 
per manutenzione e riparazione diventano 
ancora più trasparenti. Vi proponiamo una 
programmazione della manutenzione ordinaria 
a prezzi fissi attraenti oppure la copertura 
completa per essere sicuri da eventuali 
sorprese. 

La formula del noleggio
Noleggiare un Fendt ed avere costi trasparenti. 
Oltre a non impegnare il vostro capitale sarete 
avvantaggiati da costi perfettamente 
preventivati per ogni ora di lavoro. 

Tecnologia d'avanguardia, servizi intelligenti 
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Specifiche tecniche

Motore
Motore turbo raffreddato ad acqua
Riciclo esterno dei gas di scarico AGRex
Prefiltro dell'aria integrato
Preriscaldamento automatico
Riscaldatore motore

Trasmissione
Funzione turbogiunto
Tempomat, limitatore calo giri motore
Inversore Stop&Go
Inversore di marcia
Vario TMS  - gestione motore - cambio

Prese di forza
posteriore 540/sincro/1000 giri/min
posteriore 540/750/1000 giri/min
anteriore 540 giri/min oppure 1000 giri/min
Gestione presa di forza, selezione elettroidraulica
Comandi esterni per presa di forza posteriore
 
Assali e sicurezza
Assale anteriore sospeso ed autolivellante
Compensatore delle oscillazioni, sollevatore EHR
Impianto freni ad aria

Sollevatore
Sollevatore a gestione elettronica EHR
Sollevatore EHL 
Attacchi rapidi
Sollevatore anteriore

Doppia trazione/bloccaggio differenziali
Comandi comfort doppia trazione/bloccaggio 
differenziali in funzione della velocità
Bloccaggio automatico differenziale anteriore
Differenziale posteriore con bloccaggio a dischetti
Albero di trasmissione completamente protetto

Impianto idraulico
Pompa idraulica singola con radiatore olio idraulico 
(max. 48 l/min)
Pompa idraulica tandem con radiatore olio idraulico  
(max. 76 l/min)
Leva a croce
Comando esterno per sollevatore posteriore 

Cabina
Comando leva Vario
Volante regolabile in altezza ed inclinazione
Riscaldamento ad acqua/ventilazione a regol. continua
Sedile comfort con molleggio orizzontale, 
supporto lombare
Sedile comfort pneumatico
Vetri anteriore e posteriore apribili
Finestrino apribile nel tetto con oscurante
Ritorno automatico indicatori di direzione
Filtro ai carboni attivi
Aria condizionata integrata
Climatizzatore automatico
Fari di lavoro posteriori
Fari supplementari anteriori (integrati) 
Specchi retrovisori estraibili
Presa per attrezzi

Struttura
Zavorre
Gancio traino posteriore
Gancio di traino automatico posteriore con 
comando a distanza
Gancio di traino a sfera
Tiro oscillante
Piton-Fix

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Motore
Potenza nominale (kW/CV) (ECE R24) 
Potenza massima (kW/CV) (ECE R24)
Potenza nominale (kW/CV) (CE 97/68)
Potenza massima (kW/CV) (CE 97/68)
N. cilindri / raffreddamento
Alesaggio / corsa (mm)
Cilindrata (cm3)
Regime nominale (giri/min)
Consumo carburante ottimale (g/kWh)
Coppia massima (Nm/a 1600 giri/min)
Riserva di coppia (%)
Capacità serbatoio (l)

Cambio e presa di forza
Tipo cambio
Velocità (avanti / indietro)
Velocità massima (km/h) 2)

Presa di forza posteriore di serie / a richiesta
Regime nominale
Presa di forza anteriore 1) 

Impianto idraulico
Tipo
Gestione
Portata pompa idraulica (l/min)
Pressione di esercizio (bar)
N. massimo distributori supplementari, centro/post.
Quantità d'olio estraibile (l)
Portata distributori
Potenza massima sollevatore posteriore (daN)
Potenza massima sollevatore anteriore 1) (daN)

Impianto freni
Freno posteriore
Freni integrali con doppia trazione 

Impianto elettrico
Batteria (Ah)
Generatore

Dimensioni e pesi
Peso a vuoto con cabina (kg)
Massa complessiva (kg)
Massimo carico verticale sul gancio di traino (kg)
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Passo (mm)
Raggio di sterzata minimo a norma ISO 789/3 (m) 
senza freno sterzo con carreggiata di 1700 mm 
Altezza totale cabina comfort (mm)
Luce libera (mm) 
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)

 207 208 209 210 211

1) A richiesta 2)  Velocità in funzione dei pneumatici

freno a bagno d'olio
innesto autom. doppia trazione

90
14 V / 120 A

trasmissione a variazione continua Vario
0,03 fino 40 km/h / 0,03 fino 25 km/h 

540 / sincronizzata / 1000 - 540 / 540E / 1000
presa di forza 540 e 1000: 1900 giri/min presa di forza 540E: 1560 giri/mi

540 o 1000 

sollevatore a gestione elettronica (EHR) con compensatore delle oscillazioni
flottante, regolazione di posizione, sforzo controllato e mista

pompa singola (48 l/min);  pompa tandem (35 l/min + 41 l/min)1)

1° distributore: 5-65 litri, 3° distributore 5-65 litri 1)  

■ = di serie/ ❏ = a richiesta/ – = non possibile

❏
❏
❏
■

❏
❏

❏
❏
■
❏

❏
❏

❏
❏
■
❏

❏
❏

❏
■
❏
❏

❏
❏

■
❏
❏
❏

❏
❏

Pneumatici anteriori Pneumatici posteriori
320/70 R 24 420/85 R 30
320/70 R 24 480/70 R 30
380/70 R 24 480/70 R 34
440/65 R 24 540/65 R 34

270/80 R 32 270/95 R 44
425/75 R 20 600/65 R 30



200 Vario – La grandezza in formato compatto

Concessionario:

200V/2.0-IT/09-10/4.5-E

Fendt Italiana Srl  
Via Bolzano, 72 
39011 Lana d'Adige (BZ)
Fax 0473 563140 • www.fendt.it

Le specifiche riguardanti equipaggiamento, aspetto, 
prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi 
di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al 
momento della stampa. Possono essere soggetti a modifiche 
fino all'acquisto della macchina. I concessionari Fendt 
saranno lieti di informarvi su eventuali cambiamenti.


