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CLASSE HC1/B3 2110-L2 2110-L3 2110-L4 2110-L5

Type
DONNÉES TECHNIQUES

Couple de levage tm 19,8 19,2 18,7 18,3

Portée hydraulique m 9,5 11,5 13,5 15,5

Couple de rotation kgm 2800

Angle de rotation ° 450

Pression de travail bar 300

Poids sans stabilisateurs kg

Poids des stabilisateurs standard kg 290

Débit de pompe recommandé l/min 70

Capacité du réservoir d'huile, (séparé) l 160

Puissance nécessaire kW 39
GÉOMÉTRIE

Hauteur sur surface de montage, 1er bras à l'horizontale mm 2600

Hauteur sous surface de montage, 1er bras à l'horizontale mm 1980

Encombrement mm 880

1er bras long de base 

Système simple maxi-couple de base 

Articulation au-dessus de l'horizontale, grue ° 15

Hauteur sous crochet à 1 m de la colonne m 3,90 3,90 3,80 3,80
SYSTÈME DE COMMANDE

Commande manuelle de la grue depuis le siège sur colonne de base 

Commande des fonctions de grue par joysticks et pédales de base 

Main gauche : "Rotation" et "2ème bras". Pied gauche : "Benne preneuse" de base 

Main droite : "Rotator" et "1er bras". Pied droit : "Extension" de base 

Commande manuelle  des stabilisateurs - "levée/descente" depuis le siège sur colonne de base 

Commande manuelle  des coulisseaux - "rentrée/sortie" depuis le siège sur colonne Option
COMMANDES

Système de sécurité RCL 5300 de base 

Bloc distributeur type (-d) pour commande de la grue, 1 circuit de base 

Bloc distributeur type (-h) pour commande des stabilisateurs et des coulisseaux de base 

Pleine vitesse de travail dans toute la zone de travail de base 
OPTIONS : ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE 2110-L2 2110-L3 2110-L4 2110-L5

Préparé pour pompe à débit variable de base 

Filtre à haute pression de base 

Refroidisseur d’huile Option

Réservoir d’huile sur la grue Option

Stabilisateur hydraulique rotatif à 180° Option

2 distributeurs complémentaires dans des guides à flexibles Option

2 distributeurs complémentaires dans des enrouleurs à l'intérieur des extensions Option Option - -

2 ou 4 fonctions disponibles pour la traverse séparée Option

Huile biodégradable Option
AUTRE ÉQUIPEMENT 2110-L2 2110-L3 2110-L4 2110-L5

Échelle au siège sur colonne Option

Système de surveillance de la stabilité EVS pour les grues à commande manuelle Option

Éclairage de travail sur la grue Option

Blindage de la tige de piston, vérin du 2ème bras Option

Clignotant d'avertissement STF sur les stabilisateurs Option

ECT 5320 - commande à distance de toutes les fonctions du boîtier RCL de base 

Stabilisateur manuel rotatif avec vérin à gaz Option

Distributeurs complémentaires

Système de sécurité RCL 5300

Système simple maxi-couple

Bloc distributeur Danfoss

Le système simple maxi-couple HMF possède 
une capacité de levage excellente à de longues 
portées.

2 distributeurs complémentaires dans des guides 
à flexibles jusqu'à 15,3 m ou dans des enrouleurs 
internes jusqu'à 11,3 m.

Le bloc distributeur Danfoss PVG 32 avec pompe 
à débit variable permet une commande rapide et 
très précise.

Le système RCL 5300 surveille toutes les 
fonctions de sécurité et affiche la charge actuelle 
de la grue.
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Une finition impeccable - année après année

Système de flèche optimisé

EVS - surveillance de la stabilité active

Siège sur colonne avec commande par joysticks

HMF ne transige pas sur le traitement de surface. Cela est 
possible grâce au traitement ZetaCoat HMF suivi par la 
pulvérisation de peinture poudre EQC assurant la résistance 
à la corrosion. Nous vous garantissons la meilleure qualité 
de peinture imaginable - une qualité qui ne s'altère pas et 
qui résiste à la corrosion. Une grue qui travaille beaucoup 
doit posséder une grande résistance à l'usure. 

La hauteur du système d'extension des flèches est très 
réduite sur la grue à bras long non-repliable HMF pour le 
meilleur stockage possible de la flèche au-dessus de la 
charge. La grue a une hauteur totale réduite et un système 
de flèche bas, étant donné que les 3 premiers vérins 
d'extension sont positionnés à plat côte à côte au-dessus 
des extensions. Les deux derniers vérins sont positionnés à 
l'intérieur des extensions. 

Le système de contrôle de la stabilité EVS (Electronic Vehicle 
Stability), dont brevet est déposé, prend en compte la charge 
restante sur le véhicule pour garantir un équilibre parfait de 
la grue et du camion. Comme le système prend en compte 
la charge sur le plateau du camion, celle-ci intervient dans 
le poids propre du véhicule, vous obtenez alors une zone de 
travail bien plus grande grâce à l'EVS. 

La grue est commandée par des joysticks en combinaison 
avec des pédales. Le bloc distributeur Danfoss PVG 32 avec 
pompe à débit variable permet une commande rapide et 
très précise. L'ordre des commandes est : Main gauche : 
"Rotation" et "2ème bras". Pied gauche : "Benne preneuse". 
Main droite : "Rotator" et "1er bras". Pied droit : "Extension". 
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HMF 2110-L2

HMF 2110-L3

HMF 2110-L4

HMF 2110-L5

kg 3340 2380 1810 1460 1240
m 5,6 7,5 9,4 11,4 13,3

kg 3210 2260 1700 1340 1130 980
m 5,7 7,6 9,5 11,5 13,4 15,3

kg 3490 2520 1950 1590
m 5,5 7,4 9,3 11,3

kg 3670 2680 2100
m 5,4 7,4 9,3

Capacité de levage sans rallonges manuelles
Capacité de levage avec rallonges manuelles
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