
DOSKONAŁE DO
KAŻDEGO ZADANIA

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE SERII F

21F I 121F I 221F I 321F



EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

DZIEDZICTWO
TRADYCJA PIONIERÓW BRANŻY

1842  Powstaje fi rma Case.

1869   Pierwsza przenośna 

maszyna parowa marki Case 

daje początek rozwojowi 

drogownictwa.

1957   Pierwsza w branży i na świecie 

koparko-ładowarka Case 

zbudowana na fabrycznej linii 

montażowej.  

1958   Pierwsza ładowarka kołowa 

Case z napędem na 4 koła, czyli 

W9.

1992   Case rozszerza ofertę 

ładowarek kołowych o modele 

21B,121B, 221B i 321B.

1998   Kolejny przełom Case w branży: 

system amortyzacji ramion 

łyżki „Ride Control” w koparko-

ładowarkach i ładowarkach ze 

sterowaniem burtowym: znowu 

Case jako pierwszy

2001   Układ Cooling Cube w 

ładowarkach kołowych 

marki Case to czysty silnik, 

niezawodność i potężne 

maksymalne udźwigi  łyżki.

2005   Ładowarki z serii E zgodne z 

przepisami UE Stage IIIA/Tier 3 i 

wyposażone

w opcję wysokiej prędkości 

jazdy HTS.

2014   Premiera kompaktowych 

ładowarek kołowych marki Case 

spełniających wymagania Tier 4 

Final/EU Stage IIIB.

2015   Case rozszerza europejską 

ofertę produktów o nową serię 

równiarek.
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NISKIE EMISJE
FPT, własna zaawansowana technologia silnikowa 

Maszyny marki CASE są wyposażone we własną, zaawansowaną technologię silnikową 

opracowaną przez specjalistów ze spółki siostrzanej - FPT Industrial, która jako pierwsza w 

branży opracowuje niskoemisyjne i wydajne jednostki do zastosowań na drodze i w terenie.

 Dzięki wszechstronnej ofercie technologii i produktów, FPT zapewnia klientom Case 

przewagę konkurencyjną w dziedzinie rozwiązań napędowych dających niezmiennie 

doskonałe osiągi i niskie koszty eksploatacji. Są to sprawdzone technologie od globalnego 

producenta silników wytwarzającego 600 000 jednostek rocznie.

•  4 cylindrowy silnik o pojemności 3,4 litra z turbosprężarką, wielokrotnym wtryskiem, 

wysokociśnieniowym układem Common Rail i zaworem Waste Gate zapewniającym optymalną 

stabilność ciśnienia doładowania

•   Zgodność z wymaganiami Tier 4 final/EU Stage IIIB z zastosowaniem technologii bezobsługowej:

- Katalizator utleniający (DOC) wytwarza NO2 w wyniku utleniania NO

SILNIK
DOSKONAŁY DO KAŻDEGO ZADANIA

Moment 
obrotowy

Moc

21FModel 121F 221F 321F

245 Nm 261 Nm 316 Nm 316 Nm

58 hp / 43 64 hp / 48 kW 74 hp / 55 kW 74 hp / 55 kW
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STEROWANIE CO DO 
MILIMETRA
Pedał pełzania i hamulca

Stopniowo rozłącza przekładnię podczas 

zwalniania i płynnie załącza hamulce.

WYJĄTKOWA 
STABILNOŚĆ 
Wahliwa oś tylna

Połączenie złącza przegubowego

z wahliwą osią tylną zmniejsza

maksymalny przechył kabiny o przynajmniej 50%

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI 
KOŁOWE SERII F

4



LOW

NIESAMOWITA 
WYSOKOŚĆ 
WYŁADUNKU
Wyśrodkowany wyładunek na 
większej wysokości

Nieporównywalna wysokość sworznia  obrotu łyżki i 

firmowe, łukowato wygięte ramiona typu „banan” marki 

Case ułatwiają załadunek na środek przyczepy bez 

dotykania jej krawędzi ramionami ładowarki.

NISKI PROFIL KABINY
Wybierz najkrótszą drogę

Oszczędzaj czas dzięki obniżonej kabinie:

• 21F i 121F: 2,46 m

• 221F: 2,63 m

• 321F: 2,68 m

Teraz zawsze możesz wybrać najkrótszą drogę

z punktu A do B - podczas prac w pomieszczeniach

lub przy przewożeniu ładowarki ciężarówką.

WYSOKA 
ŁADOWNOŚĆ
Możliwość przewożenia cięższych palet

WYDAJNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ
W KAŻDEJ PRACY
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ZNACZNA 

WSZECHSTRONNOŚĆ
Łatwe frezowanie asfaltu, 

odśnieżanie,zamiatanie, ubijanie i 

wiele więcej dzięki:

-  1 lub 2 dodatkowym obwodom hy-

draulicznym

-  Prędkość pełzania: maks. natężenie 

przepływu przy stałej niskiej 

prędkości jazdy

-  Opcja zwiększonego przepływu w 

modelach 221F i 321F

- Bogata oferta osprzętu marki Case

MAŁY PROMIEŃ SKRĘTU
Ułatwia codzienną pracę

w ograniczonej przestrzeni.

SYSTEM AUTO-

RIDE CONTROL
System Ride Control, który 

włącza się tylko w razie 

potrzeby przy prędkości 

ponad 7 km/h, zapobiega 

odbijaniu ramion.

WYSOKA ŁADOWNOŚĆ
- Ładowność od 1,9 do nawet 2,5 t

-  System Auto-Ride Control umożliwia 

optymalną amortyzację łyżki

SZYBKA WYMIANA

OSPRZĘTU
-  Szybkozłącze hydrauliczne 

sterowane uniwersalnym 

joystickiem

-  Złączki do przewodów hy-

draulicznych z układem 

redukującym ciśnienie pod-

czas wpinania - rozpinania 

(typu push-pull)

WYGODNA

I BEZPIECZNA 

KABINA
-  10 wlotów powietrza 

zapewnia doskonałą

regulację temperatury

przez cały rok

-  Wszystkie funkcje 

obsługiwane

joystickiem

NAJWAŻNIEJSZE POWODY,
ABY WYBRAĆ ŁADOWARKĘ SERII F
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BEZPIECZNA KABINA
Chroni operatora w przypadku prze-

wrócenia się maszyny lub upadku 

przedmiotu o masie 

227 kg z wysokości 5 m 

(normy bezp. ROPS i FOPS poz. II).

NISKIE EMISJE
-  Zgodność z EU Stage IIIB/

Tier 4 fi nal

- Brak fi ltra cząstek stałych

-  Brak wtryskiwaczy paliwa 

w wydechu

SZYBKA JAZDA
-  Możliwość przełączania trybów 

prędkości niskiej/wysokiej (Turtle/

Rabbit) pod obciążeniem

-  Modele 221F i 321F dostępne w 

wersji o zwiększonej prędkości High

  Travel Speed (HTS): 33 km/h

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ
- Wahliwa oś tylna

-  Łatwiejsze poziomowanie ładowarki na 

nierównej nawierzchni

ŁATWY DOSTĘP
Wsiadanie do kabiny i wysiadanie z 

niej w kilka sekund.

NISKI PROFIL 

KABINY
Łatwy transport na 

ciężarówce,

szybki dostęp do kabiny

- 21F i 121F: 2,46 m

- 221F: 2,63 m

- 321F: 2,68 m

LOW



SZYBKA WYMIANA 

OSPRZĘTU 

Możliwość podpięcia i odpięcia 
narzędzia w kilka sekund

Dzięki złączkom  hydraulicznym  z układem 

redukującym ciśnienie (typu push-pull) do wymiany 

osprzętu potrzebujesz wyłącznie własnych rąk

Przednie gniazdo elektryczne

Do osprzętów wielofunkcyjnych lub specjalnych

Standardowe lub zwiększone natężenie 
przepływu

• Przepływ standardowy (ciśnienie maks.: 230 bar):

   - 21F-121F: 67 l/min. przy 2500 obr./min. 

   - 221F-321F: 85 l/min. przy 2500 obr./min. 

•   Pakiet zwiększający natężenie przepływu dostępny w modelach 

221F-321F:

   - 130 l/min. przy 2500 obr./min. 

Opcja zwiększonego przepływu zawsze wchodzi w skład pakietu 

obejmującego tryb pełzania, przednie gniazdo elektryczne oraz 

obwód odpływu powrotnego pod zerowym ciśnieniem (Return 

Depressurized Drain, RDD).

ZNACZNA 

WSZECHSTRONNOŚĆ
Przygotowane do każdego

osprzętu

OSPRZĘTY – DOSKONAŁE
PRZYSTOSOWANIE
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UNIWERSALNY 
joystick

10 wlotów powietrza Regulowane nachylenie
kierownicy

BEZPIECZNA KABINA

Konstrukcja kabiny: ROPS

i FOPS poz. 2 w standardzie

Konstrukcja zaprojektowana tak, aby chronić 

operatora w przypadku przewrócenia się maszyny 

lub upadku na kabinę kamienia o masie 227 kg z 

wysokości 5 metrów.

ŁATWY DOSTĘP

Łatwy dostęp do wnętrza

Dzięki niskiej podłodze kabiny i szerokim stopniom.

WYGODNA KABINA
Pracuj wygodnie o każdej porze

Jeśli chcesz jeszcze więcej

Opcja Deluxe obejmuje dodatkowy schowek pod lewą ręką operatora i wokół fotela oraz regulację wysokości kierownicy.

Regulowana
podpórka pod nadgarstek

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO
W KAŻDYCH WARUNKACH ROBOCZYCH
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Napęd hydrostatyczny z napędem na 4 koła _____Prędkość jazdy
jest proporcjonalna do nacisku na pedał gazu.
Prędkość z ogumieniem standardowym
Zakres prędkości roboczej ________________________0–5 km/h
Zakres prędkości jazdy _________________________0–20 km/h
Opcja wysokiej prędkości HTS _____________________33 km/h
(na zamówienie w modelach 221F i 321F)
Pedał „pełzania i hamulca”
Przenoszenie mocy z przekładni do układu hydraulicznego łyżki 
przy stałej prędkości obrotowej. Optymalna regulacja niskiej 
prędkości
Opcjonalna prędkość pełzania (na zamówienie w modelach 
221F i 321F):
Możliwość ustawienia i regulacji prędkości jazdy w zakresie 1-5 
km/h, regulacja obrotów silnika podczas frezowania asfaltu, 
odśnieżania i zamiatania nie wymagającego dodatkowej 
interwencji operatora.

WYBÓR MECHANIZMÓW
RÓŻNICOWYCH
Przedni i tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu 
(we wszystkich modelach), otwarty przedni i tylny mechanizm 
różnicowy (w modelach 21F i 121F) lub otwarty ze 100% blokadą 
z przodu i z tyłu (w modelach 221F i 321F)

OPONY
Standard
21F/121F ____________________________________ 12.5-18
221F _______________________________________ 12.5-20
321F _______________________________________ 14.5-20 
Więcej opon specjalnych na zamówienie

HAMULCE
Hamulce standardowe __________________________ tarczowe.
Montowane w piastach (modele 221F/321F), środkowo w 
modelach 21F/121F

NAPĘD HYROSTATYCZNY

21F 121F 221F 321F

H1 2,46 m 2,46 m 2,63 m 2,68 m

H2 45 cm 45 cm 44 cm 49 cm

W1 1,74 m 1,74 m 1,80 m 1,86 m

W2 1,90 m 2,05 m 2,05 m 2,10 m

L1 2,08 m 2,08 m 2,22 m 2,23 m

R 3,72 m 3,72 m 3,99 m 3,99 m

WYMIARY
OGÓLNE

Hamulce postojowe _____________ tarczowe na wale przekładni

UKŁAD KIEROWNICZY
Przegubowa rama maszyny wyposażona w hydrauliczne siłowniki 
skrętu. Koła przednie i tylne poruszają się po tym samym torze.
Kąt skrętu 40° w obie strony.
Funkcja kierowania awaryjnego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Napięcie _________________________________________ 12 V
Akumulator _____________________________________ 95 Ah
Alternator ______________________________________ 120 Ah

POJEMNOŚC
Olej napędowy _____________________________________ 86 l
Olej silnikowy _______________________________________ 7 l
Płyn chłodzący _____________________________________ 13 l
Całk. olej hydrauliczny _______________________________ 53 l
Oś przednia ________________________________________ 9 l
Oś tylna __________________________________________ 11 l

HYDRAULIKA
Pompa zębata hydraulicznego układu ładowania i kierowniczego
Zawór priorytetowy hydraulicznego ukł. kierowniczego
3 i 4 funkcja hydrauliczna sterowana proporcjonalnie 
uniwersalnym joystickiem z przyciskiem pamięci natężenia 
przepływu w standardzie
Przepływ standardowy 
21F-121F ___________________________ 67 l/min @ 2500 rpm 
221F-321F __________________________ 85 l/min @ 2500 rpm
Pakiet zwiększonego przepływu
dostępny na zamówienie w modelach
221F-321F __________________________ 130 lpm @ 2500 rpm 

HAŁAS I DRGANIA
Na zewnątrz - gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA (1) 101 dB
W kabinie - poziom ciśnienia akustycznego (2)  _________ 71 dB
Drgania rąk/ramion/ciała (3) __________________ < 2.5 / 0.5 m/s²
1) Zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE i załącznikami do niej.
(2) Zgodnie z normą ISO 6396.(3) Zgodnie z normą ISO 8041

EMISSIONS
Tier 4 final/EU Stage 3B

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI 
KOŁOWE SERII F
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DANE TECHNICZNE Z WIDŁAMI

DANE TECHNICZNE Z ŁYŻKĄ 21F 121F 221F 321F

Z-BAR XT Z-BAR XT Z-BAR Z-BAR

Pojemność łyżki (SAE) 0.7-1.0 m3 0.8-1.1 m3 0.9 - 1.2 m3 1.0 - 1.3 m3

siła wywracająca na wprost 3.9 t 3.8 t 4.1 t 4.1 t 4.2 t 4.6 t

siła wywracająca przy pełnym skręcie (40°) 3.2 t 3.3 t 3.3 t 3.5 t 3.6 t 3.7 t

maksymalny udźwig przy 50% 1.6 t 1.6 t 1.7 t 1.8 t 1.8 t 1.9 t

Siła odspajania 5925 daN 4024 daN 5375 daN 3849 daN 6269 daN 6194 daN

L2Długość z łyżką 5.28 m 5.23 m 5.39 m 5.33 m 5.62 m 5.68 m

A Maks. wysokość łyżki 3.94 m 3.94 m 4.01 m 4.09 m 4.18 m 4.32 m

B Wysokość sworznia obrotu łyżki 3.14 m 3.11 m 3.18 m 3.13 m 3.29 m 3.40 m

C Wysokość wyładunku pod kątem 45° 2.49 m 2.34 m 2.52 m 2.35 m 2.60 m 2.69 m

D Głębokość kopania 7.3 cm 13 cm 12 cm 14 cm 10 cm 8.4 cm

E Zasięg na pełnej wysokości 77 cm 71 cm 83 cm 74 cm 85 cm 85 cm

Masa robocza (z łyżką standardową) 5115 kg 5015 kg 5423 kg 5208 kg 5694 kg 6195 kg

Masa robocza (z łyżką typu „4 w 1”) 5414 kg 5304 kg 5742 kg 5507 kg 6034 kg 6535 kg

XT to najlepsza kinematyka ramion do przenoszenia 
palet. Zapewnia najlepszą widoczność palety dzięki 
zamontowaniu tylko jednego siłownika, dając jednocześnie 
optymalny udźwig

Z-bar to najbardziej wszechstronny typ kinematyki . 
Zapewnia większą siłę odspajania dzięki zastosowaniu 2 
siłowników i wyższą wysokość wyładunku.

ŁATWY ZAŁADUNEK PALET 

Kinematyka ramion: mechaniczna, funkcją samopoziomowania w przypadku XT i Z-bar

21F 121F 221F 321F

Z-BAR XT Z-BAR XT Z-BAR Z-BAR

siła wywracająca na wprost 2,8 t 3,0 t 3,0 t 3,2 t 3,1 t 3,6 t

siła wywracająca przy pełnym 
skręcie (40°)

2,4 t 2,6 t 2,6 t 2,8 t 2,7 t 3,0 t

maksymalny udźwig przy 80%* 1,9 t 2,1 t 2,1 t 2,2 t 2,2 t 2,5 t

F Maks. wysokość całkowita 3,48 m 3,63 m 3,53 m 3,65 m 3,63 m 3,73 m

B Wysokość sworznia obrotu wideł 3,14 m 3,11 m 3,18 m 3,13 m 3,29 m 3,40 m

G2 Maks. wysokość wideł 2,90 m 2,96 m 2,95 m 2,97 m 3,08 m 3,19 m

G1 Wysokość wideł przy maks. zasięgu 1,27 m 1,34 m 1,27 m 1,34 m 1,34 m 1,39 m

J1 Zasięg na poziomie gruntu 0,94 m 0,77 m 1,01 m 0,80 m 0,99 m 0,99 cm

J2 Zasięg maksymalny 1,35 m 1,26 m 1,41 m 1,27 m 1,43 m 1,43 cm

J3 Zasięg na wysokości maks 0,59 m 0,46 m 0,63 m 0,47 m 0,61 m 0,61 m

Masa robocza z widłami 5020 kg 4910 kg 5310 kg 5090 kg 5559 kg 6060 kg

A
B

C

L

D

E

45°

F B
G2

G1

J2

J3

J1

na równej nawierzchni, zgodnie z normami ISO 8313 i PN-EN 474-3

DANE TECHNICZNE
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CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A.

16-18 Rue des Rochettes

91150 Morigny-Champigny

FRANCE

Tel: 00800 2273 7373

CNH INDUSTRIAL

DEUTSCHLAND GMBH

Case Baumaschinen

Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn 

DEUTSCHLAND

Tel: 00800 2273 7373

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT

INFORMACJE KONTAKTOWE

UWAGA: Wyposażenie standardowe
i opcjonalne może różnić się
w zależności od potrzeb i wymogów
prawnych danego kraju. Maszyny
przedstawione na ilustracjach mogą
zawierać wyposażenie opcjonalne.
W razie wszelkich wątpliwości
należy się skontaktować z Dilerem
CASE. Ponadto, fi rma CNH
Industrial zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w specyfi  kacji
maszyn z wykluczeniem wszelkich
zobowiązań wynikających
z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy 
maszynowej 2006/42/WE

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest
bezpłatne. Należy sprawdzić u swojego 
operatora sieci komórkowej, czy naliczone 
będą opłaty przy połączeniu z telefonu 
komórkowego.

CNH INDUSTRIAL - UK

First Floor, Barclay Court 2,

Heavens Walk,

Doncaster - DN4 5HZ

UNITED KINGDOM

Tel: 00800 2273 7373

CNH INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

POLSKA

Tel: 00800 2273 7373

CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA

Strada di Settimo, 323

10099 San Mauro Torinese (TO)

ITALIA

Tel: 00800 2273 7373

CNH INDUSTRIAL

MAQUINARIA SPAIN, S.A.

Avda. José Gárate, 11

28823 Coslada (Madrid)

ESPAÑA

Tel: 00800 2273 7373
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