
 La foto potrebbe illustrare configurazioni supplementari della macchina.

CARRELLI ELEVATORI GPL HYUNDAI - Motore Tier 4



Sistema OPSS (Operator Presence Sensing System)
Non è possibile comandare l’inclinazione, il sollevamento e l’abbassamento 

del montante con il relativo comando quando l’operatore non si trova nella 

normale posizione di guida.

02

NUOVE norme
per carrelli elevatori
Con la Serie 7A, Hyundai introduce 
una nuova linea di carrelli elevatori 
GPL. Potenza e prestazioni eccellenti 
garantiscono una produttività ottimale.

Bloccaggio
sollevamento

Bloccaggio
azionamento

Bloccaggio
inclinazione



03

Carrello Elevatore Modello Excellent

 La foto potrebbe illustrare configurazioni supplementari della macchina.
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Ecco a voi il nuovo capo cantiere!

Agile nel funzionamento, efficiente e caratterizzata da un design ergonomico,

la serie 25L/30L/33L-7A è stata progettata per soddisfare ogni necessità.

Motore potente

Motore HMC L4KB(2.4L) 
La qualità dei motori HMC L4KB è comprovata sul mercato, è sinonimo di 

prestazioni e durata impareggiabili e costituisce un valore aggiunto per 

la macchina. Il motore è potente ed efficiente, è caratterizzato da livelli 

di consumo del carburante molto ridotti, una coppia eccellente e comfort 

migliorato per l’operatore.  

(certificato EPA/CARB Tier-IV)

Veloce e costante nelle prestazioni
Grazie alla sua capacità di sollevare e abbassare velocemente il 

montante e di inclinarlo in avanti e indietro, il nuovo carrello garantisce 

ottime condizioni operative in fase di scarico. Quando il carrello è 

completamente pieno, la velocità di abbassamento del montante viene 

controllata con precisione dalla relativa valvola di comando, garantendo 

la massima sicurezza. 

44kW / 2300 giri/min

Impianto idraulico all’avanguardia
L’ impianto idraulico di ultima generazione a grande 

portata assicura tempi di risposta rapidi durante 

le operazioni, mentre la valvola di controllo della 

rumorosità migliora l’efficienza e la durata.

Gruppo servosterzo

completamente idrostatico
Un sistema di sterzo a comando 

idraulico garantisce una sterzata 

flessibile e regolare, evitando 

contraccolpi e l’inerzia del volante.

Valvola di
comando

Regolatore
di flusso

Cilindro
inclinazione

Unità di sterzo

Valvola di
priorità

Pompa
idraulica

Cilindro
sollevamento

Cilindro sterzo

Filtro

Valvola di sicurezza
abbassamento

Serbatoio
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Maggiore angolo di 
inclinazione del montante 
Utilizzando l’angolo di inclinazione del 

montante di 6° in avanti e 10° all’indietro, 

l’operatore può svolgere le operazioni  

di carico e scarico rapidamente e in 

totale sicurezza.

Maggiore velocità di traslazione e

maggiore pendenza superabile
Il potente motore assicura maggiore accelerazione, maggiore pendenza superabile 

e maggiore velocità di traslazione su qualsiasi tipo di terreno e anche in pendenza.

 La foto potrebbe illustrare configurazioni supplementari della macchina.

Potenza superiore & alte prestazioni

Elevata potenza
     Bassa rumorosità

Pendenza superabile  
(a pieno carico)

25L-7A : 20,4°

30L-7A : 16,5°

33L-7A : 15,4°

Velocità di traslazione  
(senza carico)

25L-7A : 17,7 km/h

30L-7A : 18,6 km/h

30L-7A : 18,6 km/h



Comodo e semplice da usare!

Il design della cabina basato sui più moderni principi ergonomici

riduce lo stress dell’operatore e ne aumenta l’efficienza.

Indicatori di facile lettura e quadro comandi 
resistente all’acqua

Ampia visuale per operazioni sicure
L’operatore é in grado di lavorare con maggiore 

precisione, in totale sicurezza, grazie all’ampia visuale 

garantita dal montante.

Sedile a sospensione
completamente regolabile
Il sedile dal design gradevole ed ergonomico, 

facile da regolare, assicura elevato comfort, 

sicurezza e durata.

Pedali posizionati ergonomicamente
L’acceleratore, i pedali freno e inching sono posizionati 

in modo ottimale per garantire all’operatore maggiore 

comfort e minore affaticamento.

Portabicchiere e scatola consolle
Vani aggiuntivi sono posizionati all’interno della cabina 

e offrono grande comodità all’operatore.

Leve di comando a risposta immediata 
E’ sufficiente un minimo sforzo da parte dell’operatore edi 
comandi rispondono in modo preciso, sicuro ed efficace.
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❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

Spia freno di stazionamento

Indicatori di direzione

Spia riserva carburante

Spia olio motore

Spia temperatura olio trasmissione

Spia livello di carica batteria

Spia filtro aria

Indicatore faro di lavoro

Spia decantatore

Indicatore preriscaldamento

Indicatore temperatura liquido

refrigerante

Indicatore carburante

Contaore

Spia controllo motore

Allarme cintura di sicurezza

Allarme OPSS
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Volante regolabile
Il volante con pulsante avvisatore acustico può 

essere regolato tramite una leva collocata a destra 

dell’operatore, in modo da consentire all’operatore di 

trovare la posizione più comoda.

Leva del cambio sicura e

facile da azionare
Una singola leva collocata a sinistra del piantone 

dello sterzo consente all’operatore di controllare con 

facilità e immediatezza la velocità e la direzione della 

macchina. E’ possibile avviare il motore soltanto quando 

questa leva è in posizione neutra. 

Leva con interruttore
multifunzione
La leva multifunzione con interruttori garantisce facile 

accesso alle luci e all’avvisatore acustico.

Comodo e semplice da usare!

 La foto potrebbe illustrare configurazioni supplementari della macchina.
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Sistema di controllo velocità di marcia (opzione)

Spazi interni: velocità di marcia max 8 ~ 13 km/h

Spazi esterni: velocità di marcia max 15 ~ 19 km/h
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Sicurezza grazie all’elevata durabilità!

Sicurezza e durabilità sono una priorità nella progettazione delle nostre macchine.

Robusto tettuccio di protezione
La robusta protezione di sicurezza è conforme alle 

normative ISO60055 e protegge l’operatore durante i lavori 

più pericolosi.

Assale trainante di tipo 
sdoppiato a lunga durata
Il set di trasmissione angolato e l’assale 

di riduzione del mozzo erogano la coppia 

desiderata alle ruote motrici in  

modo uniforme.

Gradino e maniglia di grandi dimensioni
Un’ampia pedana aperta consente di salire e scendere dal carrello con comodità e 

sicurezza.

Soffietto d’espansione
Il soffietto di espansione assorbe le 

vibrazioni e riduce il rumore generato 

dal sistema di scarico, prolungando 

anche il ciclo vitale dell’impianto  

di scarico.

Filtro aria monitorato 
elettricamente
Un sensore posizionato nel filtro 

aria segnala all’operatore eventuali 

intasamenti, consentendo in questo 

modo di sostituire il filtro prima che si 

verifichino dei danni al motore.

Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento del tipo a ginocchiera richiede 

minor sforzo da parte dell’operatore.
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Monotelaio 
rinforzato
Il monotelaio rinforzato, progettato sulla base di accurate

analisi strutturali, garantisce sicurezza e lunga durata.

Fari protetti ad alta intensità
I fari protetti ad alta intensità sono 

posizionati in modo da garantire 

maggiore visibilità in condizioni di 

scarsa luminosità.

Distanza dal suolo
Il motore e la trasmissione sono  

montati orizzontalmente e posizionati 

sulla parte superiore del telaio, in  

modo tale da proteggere i componenti 

più costosi durante le operazioni su 

terreni sconnessi.

Sicurezza e lunga durata

 La foto potrebbe illustrare configurazioni supplementari della macchina.
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Design centralizzato per facilità di manutenzione!

La disposizione ideale dei componenti 

assicura maggiore accessibilità e comodità 

durante gli interventi di manutenzione.

Accesso rapido di assistenza per il 
controllo giornaliero dei fluidi

Filtro aria di facile sostituzione
Il filtro aria è facile da raggiungere per le operazioni di 

pulizia o sostituzione.

Installazione della 
batteria rotazionale

One Touch, nessuna 
pedana per gli attrezzi

Pannelli laterali rimovibili 
per agevolare l’assistenza

Miglioramento nella 
manutenzione dei 
componenti elettrici
I vari componenti elettrici sono 

centralizzati nel cruscotto, consentendo 

una risoluzione dei problemi senza sforzi.

Controllo olio facilitato
Il livello dell’olio TM può essere 

controllato con facilità senza necessità di 

smontaggio.

Serbatoio liquido freni
Il serbatoio liquido freni è ben visibile, 

facile da raggiungere e consente  

di effettuare i controlli quotidiani  

con facilità.

Scatola fusibili accessibile

e compatta, facile da

controllare
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Robustezza & Facilità di manutenzione

* Montante TS: ampio montante visibile a sollevamento libero completo a tre stadi, con due cilindri di sollevamento liberi.

Altezza 
libera

limitata
in 2 livelli

Altezza 
libera

in 2 livelli

Altezza 
libera

in 3 livelli

Altezza 
libera

in 4 livelli

Tipo di montante

Altezza
massima

forche  
(mm) 

Altezza totale in 
posizione  
abbassata 

(mm) 

Angolo di
inclinazione

(gradi)

Altezza libera (mm) 

Senza poggiacarichi 

Capacità di carico senza spostamento 
laterale integrale 500 mm LC (kg)

Pneumatici singoli Pneumatici doppi 

Capacità di carico
Spostamento laterale 500 mm LC (kg)

Pneumatici singoli Pneumatici doppi 

Peso senza carico  (kg)

Pneumatici singoli  Pneumatici doppi 

Specifiche del montante

Portata

Con poggiacarichi

Portata kg

Baricentro (mm)V350 MONTANTE
V450 MONTANTE

Portata kg Portata kg

Baricentro (mm) Baricentro (mm)V350 MONTANTE
V450 MONTANTE

V350 MONTANTE
V450 MONTANTE

Portata kg

Baricentro (mm)TF/TS 430 MONTANTE
TF/TS 500 MONTANTE
TF/TS 600 MONTANTE

Portata kg Portata kg

Baricentro (mm) Baricentro (mm)TF/TS 430 MONTANTE
TF/TS 500 MONTANTE
TF/TS 600 MONTANTE

TF/TS 430 MONTANTE
TF/TS 500 MONTANTE
TF/TS 600 MONTANTE

Attrezzature supplementari

900 mm; 1000 mm; 1200 mm; 1350 mm;  

1500 mm; 1650 mm; 1800 mm

1300 mm; 1500 mm; 1700 mm; 1800 mm

6/6°; 3/3°

DOPPIO, SENZA MARCATURA

TASCA, BRACCIOLO,  

 SOSTEGNO LOMBARE

OSCILLANTE VERSO L’ESTERNO, 

 OSCILLANTE VERSO IL BASSO

A 4 BOBINE

 

 TUBI A 3 BOBINE, TUBI A 4 BOBINE

 DI MARCIA



Dimensioni Specifiche tecniche

Identificazione

1.1 Produttore Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Modello 25L-7A 30L-7A 33L-7A

1.3 Alimentazione: elettrica (batteria o rete), diesel, benzina, carburante, gas, manuale GPL GPL GPL 

1.4 Tipo di funzionamento: manuale, a pedale, da terra, in cabina, commissionatore in cabina in cabina in cabina

1.5 Portata / carico nominale (standard) Q (t) 2.5 3 3.3

1.6 Distanza dal baricentro c (mm) 500 500 500

1.8 Distanza di carico, dal centro dell’asse motore alla forca x (mm) 468 468 468

1.9 Interasse y (mm) 1650 1700 1700

Pesi

2.1 Peso di servizio kg 3706 4196 4439

2.2 Carico assale, carico anteriore/posteriore kg 5452 / 753 6287 / 910 6745 / 994

2.3 Carico assale, scarico anteriore/posteriore kg 1486 / 2220 1578 / 2618 1566 / 2873

Ruote, telaio

3.1 Pneumatici: in gomma pieni, superelastici, ad aria, poliuretano Pneumatica Pneumatica Pneumatica

3.2 Dimensioni pneumatici, anteriori 7.00 - 12 - 12PR 8.15 x 15 - 14PR 8.15 x 15 - 14PR

3.3 Dimensioni pneumatici, posteriori 6.00 - 9 - 10PR 6.50 - 10 - 12PR 6.50 - 10 - 12PR

3.5 Ruote, numero anteriori / posteriori (x= ruote motrici) 2 x / 2 2 x / 2 2 x / 2

3.6 Larghezza cingolo, anteriore b10 (mm) 965 1005 1005

3.7 Larghezza cingolo, posteriore b11 (mm) 980 980 980

Dimensioni base

4.1 Inclinazione avanti / indietro montante gradi 6 / 10 6 / 10 6 / 10

4.2 Altezza montante abbassato (standard) h1 (mm) 2175 2190 2190

4.3 Altezza libera h2 (mm) 155 155 155

4.4 Altezza di sollevamento (standard) h3 (mm) 3300 3300 3200

4.5 Altezza montante esteso (standard) h4 (mm) 4485 4485 4385

4.7 Altezza tetto protezione (cabina) dal suolo h5 (mm) 2160 2180 2180

4.8 Altezza sedile / altezza verticale h7 (mm) 1110 1130 1130

4.12 Altezza di accoppiamento h10 (mm) 283 299 299

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 3644 3742 3782

4.20 Lunghezza totale al dorso forche l2 (mm) 2594 2692 2732

4.21 Larghezza totale b1 (mm) 1160 1230 1230

4.22 Dimensioni forche (tipo a gancio) L x E x S (mm) 1050 x 100 x 45 1050 x 122 x 45 1050 x 122 x 45

4.23 Carrello forche ISO 2328, classe / tipo A, B II / A III / A III / A

4.24 Larghezza carrello forche b12 (mm) 1102 1102 1102

4.31 Luce libera al suolo, carico, sotto il montante m1 (mm) 130 145 145

4.32 Luce libera al suolo, centro interasse m2 (mm) 171 189 189

4.33 Larghezza passaggio per pallet 1000 x 1200 in senso trasversale Ast (mm) 3966 4066 4102

4.34 Larghezza passaggio per pallet 800 x 1200 in senso longitudinale Ast (mm) 4166 4266 4302

4.35 Raggio di sterzata Wa (mm) 2298 2398 2434

4.36 Distanza dalla punta del perno più piccolo b13 (mm) 714 731 731

Dati prestazionali

5.1 Velocità di traslazione, scarico km/h 17,7 18,6 18,6

5.2 Velocità di sollevamento, carico / scarico m/s 600 / 610 580 / 610 480 / 510

5.3 Velocità di abbassamento, carico / scarico m/s 500 / 450 500 / 450 500 / 450

5.5 Forza di trazione alla barra, carico N 2412 2290 2302

5.7 Prestazioni in pendenza, carico % 37,1 29,7 27,6

5.9 Tempo di accelerazione, carico / scarico (10 m) sec - - -

5.10 Freno di servizio Meccanico Meccanico Meccanico

Motore

6.1 Costruttore del motore / marca HMC L4KB HMC L4KB HMC L4KB

6.2 Potenza motore secondo la norma ISO 1585 kW 44 44 44

6.3 Velocità nominale 1/min 2300 2300 2300

6.4 Numero cilindri / cilindrata /cm3 4 / 2359 4 / 2359 4 / 2359

6.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI ℓ/h - - -

Altri dati

8.1 Tipo di trasmissione completamente automatica completamente automatica completamente automatica

8.2 Pressione operativa attrezzature bar 220 / 165 220 / 165 220 / 165

8.3 Volume olio attrezzature ℓ/min 31,2 31,2 31,2

8.4 Livello sonoro all’orecchio dell’operatore secondo la norma DIN 12 053 db(A) 80 80 80

Per maggiori informazioni, contattate il Vostro Concessionario Hyundai. La macchina raffigurata può variare in base alle specifiche internazionali.
Tutte le misure US sono arrotondate alle successive cifre in pollici o libbre.
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