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Das Sicherheitssystem überwacht die Belastung 
des Krans und die Fahrzeugstandsicherheit und 
damit auch die Sicherheit des Kranbedieners.

HMF RCL 5300 Zusatzventile, Schlauchwannen
2 Zusatzventile werden in robusten 
Schlauchwannen entlang dem Armsystem geführt.

Beanspruchungsgruppe HC1/HD4/B3 3020-K2 3020-K3 3020-K4 3020-K5

Typ K-MCS
TECHNISCHE DATEN

Lastmoment mt 28,9 28,0 27,6 26,8

Hydraulische Reichweite m 8,3 10,3 12,4 14,6

Schwenkmoment kgm 3800

Schwenkbereich ° 420

Arbeitsdruck bar 345

Gewicht ohne Stützbeine kg 2590 2790 2990 3160

Gewicht, Standardstützbeine kg 315

Fördervolumen, Konstantpumpe l/min 80

Ölmenge im separaten Tank l 160

Kraftbedarf kW 46
GEOMETRIE

Höhe über Montagefläche mm 2350

Breite, Transportstellung mm 2500

Einbaumaß ohne Zusatzventile mm 1024 1024 1024 1024

Länge mit 2 Zusatzventilen in innen liegender Schlauchrolle mm 1024 1024 1024 1024

Länge mit 2 Zusatzventilen in Schlauchwannen mm 1147 1147 1147 1147

Hakenhöhe 1,5 m neben Säule m 2,5 2,5 2,4 2,4

Power Plus Doppelkniehebel Basis 

Überknick am Kran ° 15
BEDIENUNG

Bedienung vom Boden des Krans (JS) Basis

Manuelle Bedienung der Stützbeinfunktionen Basis

Beidseitige Bedienung des Krans und der Stützbeinfunktionen Basis
STEUERUNG

RCL 5300 Sicherheitssystem Basis

Steuerventil vom Typ (-h) für Kranbedienung Basis

Steuerventil vom Typ (-h) für die Bedienung von Stützbeinen und Auszugskästen Basis

Elektrohydraulischer Geschwindigkeitsregler, HDL-h Basis
OPTIONEN: HYDRAULISCHE AUSRÜSTUNG

Ölkühler Option

Hochdruckfilter Basis

Hydraulisch ausfahrbarer Auszugskasten Basis

Festes Stützbein Basis 

Schwenkbares Stützbein 20° Option

Schwenkbares Stützbein 180° mit Gasdruckfeder Option

Hydr. schwenkbares Stützbein 180° Option

2 Zusatzventile in Schlauchwannen Option

2 Zusatzventile in innen liegenden Schlauchrollen in den Auslegern Option

160 l Hydrauliktank am Kran Option
ZUBEHÖR

Arbeitsbeleuchtung am Kran Option

Der Kran ist mit beidseitiger Bedienung des 
Kransteuerventils und des Stützbeinventils 
ausgerüstet.

Effektive, beidseitige Bedienung
HMF Power Plus Doppelkniehebel hebt 
hervorragend bei langer Reichweite, in der Höhe 
und Schwerhübe neben der Säule.

Doppelkniehebel
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Farbe und Glanz - Jahr um Jahr

HMF macht keine Kompromisse bei der Oberflächenbehand-
lung! Dies schaffen wir bei HMF mit der ZetaCoat-Vorbe-
handlung und der EQC-Oberflächenbehandlung, denn dann ent-
stehen keine Rostbildungen. Wir garantieren die denkbar beste 
Oberflächenqualität, die nicht verbleicht oder Rostschäden 
bekommt. Beim intensiven Einsatz bekommt der Kran manch-
mal Schläge, denen er widerstehen muss.

420° Schwenkbereich

Der Kran hat einen Schwenkbereich von 420° und das Ritzel 
und Schwenkgetriebe bieten ein Schwenkmoment von fast 
4 mt. Das Schwenksystem ist mit einem elektronischen 
Bremssystem, RSR-E, ausgerüstet, welches dem Kran durch 
das Herabsetzen der Schwenkgeschwindigkeit vor dem  
Anschlag schützt.

Vielseitige Stützbeinlösungen

Die Kranstützbeine bieten Standsicherheit, aber gleichzeitig 
müssen sie auch bedienerfreundlich sein und nur wenig Platz 
aufnehmen. Deshalb bietet HMF folgende wahlfreie Lösungen:  
30/60° manuell schwenkbare Stützbeine, 180° manuell 
schwenkbare Stützbeine mit Gasfeder und 180° hydraulisch 
schwenkbare Stützbeine. Hydraulisch ausfahrbare Auszugs- 
kästen.

MCS - manuelle Bedienung - zusätzliche Hubkapazität

(Manual Control Superior) 
Der Kran ist mit einem manuell bedienten Steuerventil und der 
HDL-Funktion ausgerüstet, welches eine präzise und einfache 
Bedienung der Kranfunktionen bietet. Das RCL 5300 Sicher-
heitssystem mit dem aktiven TCL-Sicherheitssystem begrenzt 
nur die lastmomenterhöhenden Funktionen bei 100% Belas-
tung - die übrigen Funktionen bleiben frei.



HMF 3020-K2

HMF 3020-K4

HMF 3020-K5

kg 6010 4170 3110 2440 2020
m 4,6 6,4 8,3 10,3 12,3

kg 5830 4000 2940 2270 1850 1570
m 4,6 6,4 8,3 10,3 12,4 14,5

kg 6210 4360 3290 2630
m 4,5 6,3 8,2 10,2

kg 6420 4560 3490
m 4,5 6,3 8,2

HMF 3020-K3
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Hubkapazität ohne manuelle Verlängerungen
Hubkapazität mit manuellen Verlängerungen


