_320E |
Radlader FURUKAWA

_Typ320E
Leistung 88 kW/120 PS
Schaufelinhalt 15-3m°
Betriebsgewicht 10250 kg
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Technische Daten

Motor

Typ KHD Deutz BF 4 M 1013E
4-Takt-Dieselmotor,
wassergekihlt,
Direkteinspritzung

Leistung 88 kW /120 PS bei

2200 U/min (DIN 70 020)

Max. Drehmoment 463 Nm bei 1400 U/min

Hubraum 4761

Elektrik 24V-Anlage

Batterie 2 x12V /105 Ah/450 A
Anlasser 4 kW/24V

Kaltstarthilfe Heizkerze

Antrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb im geschlossenen Kreis-
lauf mit automatischer Zugkraft- und Geschwindig-
keitsanpassung durch Grenzlastregelung der Verstell-
pumpe. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, unter Last
schaltbar, vorwarts / riickwarts in den Fahrbereichen:

Arbeitsgang 0- 8km/h
2. Gang 0-20/25 km/h
Schnellfahrausfihrung 0-30 km/h

Achsen / Bremsen / Bereifung

Allradantrieb.

Vorderachse: starr, Planetentriebachse mit inte-
grierten, im Olbad laufenden Mehrscheibenbremsen.
Lamellen-Selbstsperrdifferential.

Hinterachse: Planetentriebachse mit integriertem
Untersetzungsgetriebe, pendelnd aufgehangt (= 12°).
Lamellen-Selbstsperrdifferential. Hydro-Servo-Brems-
anlage, auf alle 4 Rader wirkend. Fahrantrieb als ver-
schliel¥freie Zusatz-Betriebsbremse.

Feststelloremse, mechanisch

Bereifung 17,6 - 256 EM 12 PR

Lenksystem

Mittig angeordnete Knicklenkung.

Lenkwinkel (beide Richtungen) 40°.
Vollhydraulisch tiber Prioritatsventil (load sensing),
schnelles und leichtes Lenken auch bei
Leerlaufdrehzahl.

Lenk- und Arbeitshydraulik

Fordermenge 135 1/ min
Arbeitsdruck 25 MPa

Hydraulisches Dreischieber-Steuergerat mit
Einhebelbedienung. Multifunktionsgriff.
Thermostatisch geregelter Olkreislauf, schnelles
Erreichen der Betriebstemperatur und Schutz

vor Uberhitzung.

100 % Filterung des Olriicklaufes.

Saugfilter 10 p fir hydrostatischen Antrieb.
Einzylinder-Z-Kinematik.

Doppelt beaufschlagte Hub (2)- und Kippzylinder.
Steuerventil mit 3 Steuerkreisen (Standard):
Heben/ Senken und Aus-/ Einkippen hydr. proportional
betatigt. Zusatzsteuerkreis elektrisch betétigt.
Hydraulik-Taktzeiten (bei Nennlast):

Heben 6.2s
Abkippen 10s
Senken 3.9 s (ohne Last)

Schwimmstellung elektrisch betétigt.

ROPS / FOPS Fahrerkabine

Elektrische Scheibenwisch- und waschanlage,
Warmwasserheizung mit Scheibenentfroster vorne und
hinten. Gerduschdémmung.
Panorama-Sicherheitsverglasung, getont, ausstellbare
Turen. Schiebefenster in linker Ture.

Komfortsitz mit Beckengurt, langs- und héhenverstellbar,
einstellbar auf Fahrergewicht durch hydraulische

Dampfung. Ergonomisch angeordnete Bedienfunktionen.

Armaturen und Lenkkonsole in der Neigung einstellbar.
Ebener, elastisch gelagerter Kabinenboden.

Beleuchtungsanlage nach StVZO mit Halogen-Scheinwerfern.

Fillmengen
Kraftstofftank 185 |
Hydrauliksystem 120 |

Sonderbereifungen
176 - 25 EM 12 PR TL Standard

555/70 R 24 SPTOTL
20-24EM 12 PRTL
445/80 R 26 SPT9TL
175 R 25 XHA Michelin
175 R 25 XTLA Michelin
19,6 LR 24 XM 27 TL
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Ladeschaufeln / Arbeitseinrichtungen

Auf- Inhalt Breite max.
hangung gehauft Dichte
m?3 mm  t/m®
Ladeschaufel SW .7 2400 1.8
Unischaufel X 1,7 SW 1.5 2400 1.8
Leichtgutschaufel”  SW 2.4 2600 « 1.2
Leichtgutschaufel?  SW 3.0 2800 0.8
Schnellwechseleinr. hydraulisch betatigt, inkl. Steuerkreis
(Standard)

1) Die Leichtgutschaufeln kénnen auf Wunsch mit Unterschraubschneide aus-

gerUstet werden.

2) Achtung Fahrzeugbreite tber 2,5 m: bei Fahrten auf 6ffentlichen Stra3en
ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1, Schaufellader, beim
zustandigen Regierungsprasidium zu beantragen.

Stapeleinrichtung

Gabeltrager mit SW-Aufhéangung
GabelzinkenanschluR nach ISO/ FEM Klasse 3 Form B
DIN 15173 bzw. ISO 2328

Nutzlast bei 500 mm Lastabstand ~ 4000 kg
ganzer Hubbereich

Nutzlast bei 500 mm Lastabstand 4800 kg
in Transportstellung

Stapelh6he max. 3463 mm
Gabeltrager-Breite 1900 mm
Gabeln mit Gabellange 1200 mm  1Paar 150 x 60 mm

« Lasthaken am Gabelzinken aufsteckbar

Die Nutzlasten sind nach DIN 24094 bzw. ISO 8313 mit
Standsicherheitsfaktor 1,25 bzw. 80 % der Kipplast ermittelt
(ebenes Gelande).

Angaben mit Standardausriistung
Bereifung 17,56 - 26 EM 12 PR
Z-Kinematik

Schaufelinhalt (SAE) gehauft 1 7im
Schaufelbreite 2400 mm
A Schitthohe max. bei 45° 2850 mm
B Reichweite bei Schitththe max. 45° 885 mm
Kipplast, gerade 7506 kg
Kipplast bei 40° 6755 kg
Betriebsgewicht 10250 kg
Losbrechkraft 105 KN
C Gesamtlange, Schaufel a. Boden - 6500 mm
D Breite Uber Bereifung 2280 mm
E Hohe Uber Kabine 3070 mm
F Radstand 2650 mm
G Spurbreite 1792 mm
Wenderadius Schaufelecke 5325 mm
H Bodenfreiheit 580 mm
Schiirftiefe 130 mm
K Schaufelriickkippwinkel b1°
L Schaufeldrehpunkt, max. Hohe 3740 mm

Furukawa-Baumaschinen werden mit unterschiedlicher Ausriistung herge-
stellt entsprechend den behérdlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.
Alle Angaben sind unverbindlich, Konstruktionsanderungen vorbehalten.



