CATERPILLAR
HYDRAULIKBAGGER

325 LN

Hervorragendes Leistungs-
und Hubvermogen

m Cat-Motor 3116 TA
mit 125 kW (170 PS)

m Elektronisches
Regelsystem Maestro

m Einsatzgewicht ca. 27 t
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2 Technische Beschreibung

Caterpillar-Motor 3116 TA
D Schwungradleistung bei

2000 min .. 125 kW*/170 PS*
#Leistung nach SAE-J 1349
Caterpillar-Sechszylinder-Viertakt-
Dieselmotor 3116 TA mit Turbo-
lader und Ladeluftkiihler. Hubraum
6,6 Liter. Bohrung 105 mm.

Hub 127 mm. 24-Volt-Bordelektrik
mit Drehstrom-Generator (55 A),
Starter (6 kW) und zwei Starter-
batterien (12 Volt, 100 Ah).

. Hydrauliksystem
Zwei Axialkolben-Verstell-
M pumpen fiir Ausleger, Stiel,

Loffel, Drehwerk und Fahrantrieb.
Einkammer-Zahnradpumpe fiir die
hydraulische Vorsteuerung.

Arbeits- und Fahrhydraulik:

Pumpenférderstrom ....... 2 x 208 I/min

Maximaler Betriebsdruck:
Arbeitsausriistung ...........313,5 bar
Fahrantrieb .......ccocoemmnis 343,0 bar
Drehwerk ...ooooveeeeecveeinnns 294.2 bar

Vorsteuerung:
Pumpenforderstrom.......... 20 I/min
Max. Betriebsdruck............... 34 bar

Zylinderbohrung und -hub:
Ausleger (2) ..o 130 x 1407 mm
SHELAL) sossvmmmarons 150 x 1567 mm
Loffel (1) =D ... 150 x 1156 mm

Fahrantrieb
Hydrostatischer Fahrantrieb
mit separaten zweistufigen
Fahrmotoren. Dreifach untersetzte
Planeten-Seitenantriebe mit
Tauchschmierung, Geschiitzte
Anordnung der Fahrmotoren,
Bremsen und Seitenantriebe inner-
halb der Laufrollen-Rahmen.

Maximale Zugkraft ................ 216 kN
Fahrgeschwindigkeiten ...3,1/4.6 km/h
Steigfahigkeit oo 70%

* Leistung bei 2000 min'!
nach DIN/ISO 3046-1

Drehwerk
.’ Endlagendédmpfung in

Auslegerzylindern (stangen-
seitig) und Stielzylinder (beidseitig).
Drehwerkantrieb mit Axialkolben-
Konstantmotor und zweifach unter-
setztem Planetengetriebe. Geschlos-
sene Fettwanne zur Schmierung
und Kapselung des Drehkranzritzels.
Lange Wartungsintervalle. Olbad-
Scheibenbremse mit automatischer
Betitigung nach 4 Sekunden Ruhe-
stellung des Drehwerk-Bedienhebels.
Sicherungsbolzen zum Arretieren des
Oberwagens wihrend des Transports.
Wirksames

DI RMOMEN T i 76135 Nm
Max. Oberwagen-
Direlizahl .........oocinmvmmivennee 10,3 U/min

Lenkung
[@] Zwei Pedalwippen mit
W4 abnehmbaren Handhebeln

fiir Lenkung und Fahrantrieb.

Bremsen
|| a Nasse Lamellenbremsen auf
den Antriebswellen der

Seitenantriebe. Automatisches Losen
durch Oldruck beim Betiitigen der
Fahrpedale. Automatisches Anlegen
durch Federkraft beim Loslassen der
Fahrpedale.

Fiillmengen

Kraftstofftank ............. 400,01

Kiihlsystem ......coccoeens 3151
MOtordIwanne .........oooeveneienens 20,01
DrehWerk .o 801
SEIEHAntHEDE v je 8,01
Hydrauliksystem
(einschl. Tank) .....cooveviinvinene, 280,01
Hydrauliktank .......eaammmeimni 175,01

1263 kW/171,8 PS

Elektronisches Regel-
E system Maestro

Zwei Arbeitshebel zum
Steuern von Ausleger, Stiel, Loffel
und Drehwerk (SAE-Schema).
Simultane Steuerung von zwei
Hydraulikfunktionen durch beliebige
Zwischenstellungen der Bedienhebel.
Handhebel an der linken Konsole
zum Abschalten der Vorsteuerung fiir
Arbeits- und Fahrhydraulik sowie zur
Unterbrechung des Starter-Stromkrei-
SE8.
Leistungsstufen-Schalter zur elektro-
nischen Steuerung der Leistung up=
Motordrehzahl.

Leistungsstufe I

60% Leistungsaufnahme.
Niedrigster Verbrauch, geringstes
Geriusch.

Leistungsstufe II

90% Leistungsaufnahme.
Sparsamer Kraftstoffverbrauch,
wenig Liarm.

Leistungsstufe 111
100% Leistungsaufnahme.
Maximale Produktivitit.

Betriebsarten-Schalter zur —
Steuerung der Hydraulik-Prioritit.
Ausleger-Prioritiit

Vorrangschaltung zum beschleunigten
Anheben des Auslegers.
Drehwerk-Prioritiit
Vorrangschaltung zum schnelleren
Drehen des Oberwagens.

Feinsteuerung

Beim Lotfelstiel einfahren wird nur
eine Hydraulikpumpe zugeschaltet.
Das erlaubt besonders feinfiihlige
Stielbewegungen, z. B. beim Fein-
planieren. Uberwachungskonsole mit
Schaltern fir Leistungsstufen.
Betriebsarten, automatische Dreh-
zahlregelung, Beleuchtung, Scheiben-
wischer, Scheibenwascher, Fahrstufen,
Fahralarmabschaltung und Systemtest.
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” Abmessungen und Gewichte

Gewicht
Oberwagen 7040 kg
{ohne Gegengewicht,
mit Fahrer und gefiilltem Tank)
Gegengewicht 4700 kg
Unterwagen 0460 kg
Standardlaufwerk, lang
(mit 600 mm Bodenplatien)
Ausleger (6,15 m) 1780 kg
Stiel (bei 6,15 m Ausleger)
2.0m 830 kg
265m 765 kg
32Zm 8060 kg
42 m 990 kg
Stiele 2,000 m 2,650 m 3,200 m 4,200 m
Transporthihe 3230m 3,190 m 3240 m 3,640 m
Transportlinge 10,420 m 10,270 m 10,270 m 10,230 m
Transportgewicht 26000 kg 25519 kg 25550 kg 25430 kg
Einsatzgewicht 26360 kg 25870 kg 25910 kg 25790 kg

Transportbreite (600 mm Bodenplatten) 2990 mm

A = Reichtiefe

B = Reichweite

C = Reichhdhe

D = Max. Ladehdhe

E = Min. Ladehthe

F = Max. Grabtiefe bei Standebene 2440 mm
G = Max. Grabtiefe an der Vertikalwand

2000 mm*
2650 mm
3200 mm
4200 mm

* wird ersetzt durch 2300 mm

Max. ReilRkraft = 148 kN
Max. Losbrechkraft = 174 kN

Meter

Dreisteg-Bodenplatten 600 mm /700 mm / 800 mm
Bodendruck (600 mm Bodenplatten) 0,49-0,51 bar

3050 mm

A

Transporthihe

¢ 3794 mm 3

4662 mm

Y

Transportlanoe
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! Abmessungen und Gewichte

Gewicht
Oberwagen 7040 kg
(ohne Gegengewicht,
mit Fahrer und geftilltem Tank)
Gegengewicht 4700 kg
Unterwagen 9450 kg
Standardlaufwerk, lang
(mit 600 mm Bodenplatten)
Ausleger (5,55 m) 1900 kg
Stiel (bei 5,55 m Ausleger
fiir Massenaushub)
20m 830 kg
25m 850 kg
32m 870 kg
Stiele 2,000 m 2,500 m 3,200 m
Transporthhe 3.210m 3,290 m 3.160m
Transportlinge 9,790 m 9,710 m 9.680 m
Transportgewicht 26 160 kg 26 140 kg 25 830 kg
Einsatzgewicht 26 520 kg 26 500 kg 26 190 kg
Transportbreite (600 mm Bodenplatten) 2990 mm

A = Reichtiefe

B = Reichweite

C = Reichhthe

D = Max. Ladehihe

E = Min. Ladehdhe

F = Max. Grabtiefe bei Standebene 2440 mm
G = Max. Grabtiefe an der Vertikalwand

2000 mm
2500 mm
3200 mm

Max, ReilRkraft = 148 kN
Max. Losbrechkraft = 174 kN

Meter

Dreisteg-Bodenplatten 600 mm / 700 mm / 800 mm

Bodendruck (600 mm Bodenplatten) 0,50 — 0,31 bar

3050 mm

Transporthohe
3794 mm )
‘._M’
. .
- -~

Transportldnge
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- Abmessungen und Gewichte
Gewicht

Oberwagen 7040 kg

(ohne Gegengewicht,

mit Fahrer und gefiilllem Tank)

Gegengewicht 4700 kg

Unterwagen 9450 kg

Standardlaufwerk. lang

(mit 600 mm Bodenplatien)

Ausleger (3,85 m) 2200 kg

Stiel (bei 5,85 m

variabel cinstellbarem Ausleger)

20m 830 kg

25m 850 kg

32m 870 kg

Stiele 2,000 m 2,500 m 3,200 m

Transporthéhe 3.100m 3.150m 3,150 m

Transportlinge 10,220 m 10,060 m 10,030 m

Transportgewicht 26 580 kg 26 510 kg 26 100 kg

Einsatzgewicht 26930 kg 26 860 kg 26450 kg

Transportbreite (600 mm Bodenplatten) 2990 mm

A = Reichtiefe

B = Reichweite

C = Reichhdhe

D = Max. Ladehdhe
E = Min. Ladehishe
F = Max. Grabtiefe bei Standebene 2440 mm
G = Max. Grabtiefe an der Vertikalwand

2000 mm
2500 mm
3200 mm

Max. Reillkraft = 148 kN
Max. Losbrechkraft = 174 kN

Meter
3

Dreisteg-Bodenplatten 600 mm / 700 mm / 800 mm
Bodendruck (600 mm Bodenplatten) 0,51 bar

3050 mm

4662 m

Transporthéhe

e gomm |
«—Snn "y

A

Y

Transportlinge



Léffelinhalt: 1.1 m?
Stiel: 2,65
Loffelgewicht: 893 kg
Bodenplatten: 600 mm

Lastangabe in kg

1.5m 3.0m 45m 6.0 m 75 m 9.0m max. Ausladung
Hohe  lings quer lings  quer lings quer ldngs quer lings  quer ldangs quer lings quer (m)
75m *3100 #3100 8,24
6.0m #5000 #5000 #4900 4000 #3000 2800 915
45m . *5050 5750 #5250 3900 ©E3000 2450 9.67
3,0m #0550 8400 #6950 5400 *5700 3750 3150 2300 9.8
1.5m #1200 7750 *7850 5050 6200 3550 3350 2250 98
Standebene L1800 7450 #8450 4850 6050 3450 #3750 2350 947
-1,5m #755(00 #7550  *11600 7400 #8500 4750 6000 3400 4350 2700 8,79
-3.0m #3750 #13750  *10700 7500 #7950 4800 #4850 3400 7,70
-4,5m #1850 *11850  *8700 7800  *6100 5050 #5750 4850 6,17

* In dieser Position ist die Hubkraft durch die Hydraulik begrenzt.

Alle Hublastangaben entsprechen SAE-Standard; d.h. die angegebenen Werte zeigen 87% der hydraulischen
Hubkraft oder 75% der Kipplast bzw. 33% Standsicherheit.

Léffelinhalt: 1,0m
Stiel: 5 32
Loffelgewicht: 814 kg
Bodenplatten: 600 mm -~
Lastangabe in kg

1.5m 30m 45m 6,0 m 75m 9.0 m max. Ausladung
Hohe lings quer lings  quer lings quer lings quer lings quer lings quer lings quer (m)
75m #4150 #4150 #2400 ¥2400 891
6.0m ' ' #4450 4100 2350 #2350 974
45m 5450 #5450 4850 3950  ¥3950 2800 #2350 2250 1023
3,0m T #8700 8700 #6500 5500 *5400 3800 4700 2700 %2450 2050 1044
1.5m ' ' © #0600 7900 *7500 5150 #5950 3600 4600 2600 #2600 2050 1037
Standebene #3850 #3850  *11600 7500 #8250 4900 6100 3450 4550 2550 #2900 2150 10,04
-1.5m %7450 *7450  *11750 7350  *8500 4750 6000 3350 #3400 2400 94l
3.0m £12050 #12050  *11150 7400  *8200 4750 6000 3400 ' #4250 2950 841
-45m #13500 *13500 #9600 7600  *7000 4900 : %3950 #3950 6,84

# In dieser Position ist die Hubkraft durch die Hydraulik begrenzt.

Alle Hublastangaben entsprechen SAE-Standard; d.h. die angegebenen Werte zeigen 87% der hydraulischen
Hubkraft oder 75% der Kipplast bzw. 33% Standsicherheit.



Loffelinhalt:
Stiel:
Loffelgewicht:
Bodenplatten:

Lastangabe in kg

1.5m

Hohe  ldngs quer
7.5m
6,0 m
45m
30m

-
1Y o
Standebene
-1.5m
-3,0m

-4.5m

1.5m?
20m
1188 kg
600 mm

3.0m

lings  quer

*13330 *13330
#12450 *12450

45m

lings

#7950
#9850
*11200
*11550
*10950
#9200

quer

*7950
8150
7500
7250
7250
7500

325 LN ME Hublasttabellen 7

6,0 m

ldngs

#5900
#6450
#7250
#8000
#8300
#7950

* In dieser Position ist die Hubkraft durch die Hydraulik begrenzt.

quer

#5600
5400
5100
4850
4650
4650

7.5m

lings

#6050

h
N
Lh

quer

3400
3300

langs

9.0 m

quer

max. Ausladung

lings

#4350
*4150
*4200
#4400

4700

5100
#5300
#3900

Alle Hublastangaben entsprechen SAE-Standard: d.h. die angegebenen Werte zeigen 87% der hydraulischen
Hubkraft oder 75% der Kipplast bzw. 33% Standsicherheit.

Loffelinhalt:
Stiel:
Liffelgewicht:
Bﬁnplat(en:

Lastangabe in kg

1.5m
Hoéhe  ldngs quer
7.59m
6.0 m
45m
3.0m
1.5m
Standebene
-1,5m
-3.0m

-4.5m

1,4 m?
25m
1151 kg
600 mm
30m
lings  quer

*12100 *12100
14150 *14150

45m

lings

#7250
#9200
#10900
11600
11300
#10000
#6750

quer

%7250
8300
7600
7250
7150
7300

#6750

6.0 m

lings

#5400
#6000
6900
7600
7350
7300
#7100

* In dieser Position ist die Hubkraft durch die Hyvdraulik begrenzt.

quer

*5400
5450
5150
4850
4600
4550
4600

7.5m

lings

*5400
5350
5200
5100

quer

3500
3400
3250
3150

9.0m

lings quer

quer

#4350
3500
2850
2600
2550
2800
3400

*3900

(m)

6,68
7,84
8.47
8,73
8.65
8,22
739
5,98

max. Ausladung

ldngs

*3300
*3150
*3200
*3350
#3700

4000

4700
#4450
#5950

Alle Hublastangaben entsprechen SAE-Standard; d.h. die angegebenen Werte zeigen 87% der hydraulischen
Hubkraft oder 75% der Kipplast bzw. 33% Standsicherheit.

quer

2900
4100
#5950

(m)

7.30
8,35
8,94
9.18
9,10
8,71
7,94
6.65
4,86
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Loffelinhalt:
Stiel:
Loffelgewicht:
Bodenplatten:

Lastangabe

Hdohe

9.0 m

75m

6,0m

45m

30m

1.5m
Standebene
-1.5m

-3.0m

1.2m’
25m
1084 kg
600 m
in kg
15m
lings quer

3.0m

lings quer

45m

lings  quer
#6680 6680
370 *F7370
*7580  *7580
*9920 8910
11040 7970
11330 7210
#0410 6870
*8480 6850

6.0m

lings

#6590
*7 L0
*7580
*7980
#8310
#7680
#6470
#4140

* In dieser Position ist die Hubkraft durch die Hydraulik begrenzt.

quer

7.5m

lings

#6000
6060
5870

*5640

#4370

quer

3470

3160
3050
3040

9.0m

lings quer

max. Ausladung

lings

*3940
*3470
*3310
*3300
#3400
#3650
*3470
#2510

Alle Hublastangaben entsprechen SAE-Standard: d.h. die angegebenen Werte zeigen 87% der hydraulischen
Hubkraft oder 75% der Kipplast bzw. 33% Standsicherheit.

Loffelinhalt:
Stiel:
Loffelgewicht:
Bodenplatten:

Lastangabe

Hohe

9.0 m
7.5m
6.0 m
45m
3.0m
1.5m
Standebene
-15m

30m

1.1m
32m
893 kg
600 m

in kg

1.5m

lings quer

3.0m

lings quer

*6530 #6530

#4890 #4890
#8510 #8510

45m
lings  quer
#5800 #5800
#5340 #5340
#7020 #7020
#10710 8440
*11540 7560
*11250 7060
#9830 6900
#7380 6970

6,0 m

lings

#5460
#5840
*7010
#7910
*7710

7380

7220
590

wn

* In dieser Position ist die Hubkraft durch die Hydraulik begrenzt.

quer

#5460

*

#5840

5660
5260
4850
4550
4410
4440

7.5m

lings

quer

9.0 m

lings quer

3960 2440
3880 2360

max. Ausladung

langs

#2910
#2610
#2500
#2490
#2590
#2760
#3070
#2920

Alle Hublastangaben entsprechen SAE-Standard; d.h. die angegebenen Werte zeigen 87% der hydraulischen
Hubkraft oder 75% der Kipplast bzw. 33% Standsicherheit.

quer

%3940
#3470
2710
2270
2070
2030
2170
#2510

quer

#2910
#2610
*2500

2160

1990

1950

2050
“2340

(m)

6,10
7,79
8,78
A34
Y.58
9,51
9,15
8.44

(m)

7,05
8.48
9.36
9,88

10,09

1004
9,70
9.05

Die Angaben und Daten kinnen je nach Ausriistungsstand und Einzelfall abweichen, Deshalb miissen wir uns Anderungen vorbehalten. Printed in Germany



Cat Tiefloffel

Ausfiithrung

Standard
Standard
Standard
Fels
Standard
Fels
Sﬁljdndard
i
Standard

Standard

UTL
UTL
UTL
FTL

UTL
FIL:

L

UTL
UTL

Schnittbreite
(mm)

800

Inhalt
(h

700

900
1100
1000
1400
1200
1200
1300
1500
1600

325 LN Arbeitsausriistung 9

Gewicht
(kg)

626
704
760

C
= <«—A—>

A = Schnittbreite

Zeppelin Tief-/Grabenraumloffel

Ausfithrung

Standard
Fels
Standard
Fels

adard
Fels
Standard
Fels
Standard
Fels
Standard
Fels
Standard
Fels
Standard
Fels
Standard
Fels

GLV

Schnittbreite
(mm)

600
600
750
750
900
900
1000
1000
1100
1100
1250
1250
1350

Inhat nach SAE

()
500
500
700
700
00
900
950
950

1100

1100

1200

1200

1300

1300

1505

1505

1700

1700

1080

1080

Gewicht
(kg)

645
665
680

<«—A—>»

A = Schnittbreite

795
300
810
825
840
865
850

915
940
835

1075
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