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CUTTInG DISC TS 
InDUSTRIETM

Ausgerüstet mit 2 
stufenlos nachstellbaren 
Schneidmessern.

zUSAMMEnKLAPPBARE 
TRICHTER

oPTIon HACKERTEIL 180° 
SCHWEnKBAR, um an die 
Anforderungen Ihres  
Arbeitseinsatzes angepasst 
zu sein.

   327 Z

Références

Motor

Kraft (KW/PS)

Kupplung

Hubraum

Kraftstoff

Zulässiger Durchmesser

Hackscheibe

Hackscheibengewicht

Messer

Walzen

Walzenbreite

Walzen Ø

Anzahl Achsen

Reifenabmessungen

Behälter

Verstellbarer Auswurfkamin

Höhe Ausgang Auswurfkamin

Schwenkbar

Maschinen gewicht / zGM

Abmessungen Trichter (B x T)

Beladungshöhe Trichter

L x B x H

Unterlegkeilen

700 - 950 mm

2 x 1,6 x 2,5 m

-

TECHNISCHE DATEN

Richtlinie : 2006 / 42 / EU. Geben Sie die gewünschte Kupplung bei Ihrer 
Bestellung an.

14TS327Z

PTO

30 - 60 kW min. 40 PS

ERF. Drehzahl 1 000 T/min

-

20 cm

810 mm

184 kg

2

2

270 mm

150 mm

-

-

-

270 °

2 300 mm

Extras 180°

800 kg

1 230 x 1 500 mm

oPTIon

(außer 532 z)

www.ts-industrie.eu


