PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FUR 335

Nettoleistung - ISO 9249

Motormodell

Motorleistung - ISO 14396

Bohrung

Hub

Hubraum

Hauptsystem- max. Volumenstrom

Hoéchstdruck- Ausriistung

Hdéchstdruck - Fahren

Héchstdruck - Schwenken

Schwenkgeschwindigkeit

Max. Schwenkmoment

Einsatzgewicht

Kraftstofftankinhalt

us

204 kw

C7.1

205 kW

105 mm

135 mm

7.01 |

5601l/min (148US-Gall./min)

35000 kPa

35000 kPa

28832 kPa

10.8 r/min

108 kN'm

34900 kg

368 |

Metrisch



Kihlsystem 131

Motordl 251
Schwenkantrieb- jeweils 111
Seitenantrieb - jeweils 71
Hydrauliksystem - einschlieBlich Tank 350 |
Hydrauliktank 154 |
DEF-Tank 26|

Ausleger Reichweite 6,15m (20'2")
Stiel R3.2CB2 (10'6")
Schaufel GD 1,54m?3 (2,01yd3)
Transporthdhe- Oberkante Fahrerkabine 3272 mm
Handlaufhéhe 3428 mm
Transportldnge 9826 mm
Heckschwenkradius 1903 mm

Lichte H6he bis Kontergewicht 1167 mm
Bodenfreiheit 482 mm
Kettenldnge 5744 mm

Tragende Kettenlinge 4040 mm



Spurweite

Transportbreite

Max. Grabtiefe

2740 mm

3340 mm

6990 mm

Ausleger Reichweite 6,15m (20'2")
Stiel R3.2CB2(10'6")
Schaufel GD 1,54m3 (2,01yd3)
Max. Reichweite auf Standebene 10640 mm

Max. Einstechhdhe 11150 mm

Max. Ladehéhe 7960 mm

Min. Ladehdhe 2910 mm

Max. Grabtiefe bei Sohlenldnge 2440mm (8') 6840 mm

Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 5790 mm
Losbrechkraft- 1SO 207 kN

ReiBkraft- ISO 144 kN

335 STANDARDAUSRUSTUNG
ANMERKUNG

Die Standard- und Sonderausrustung kann variieren. FUr genaue Informationen wenden Sie sich bitte an
lhren Cat-Handler.

CAT-TECHNOLOGIE

Cat Product Link
Cat Grade mit 2D



Cat Assist-Technologie

Cat Payload

2D e-Fence

Erkennung von Arbeitswerkzeugen
Verfolgung von Arbeitswerkzeugen
Hammer-Abschaltautomatik
UnterstUtzt Remote Services

MOTOR

Drei wahlbare Modi; Power, Smart, Eco

Geeignet fUr Hohenlagen bis 4600m (15.090") mit Motordrosselung Uber 3000m (9840")
Hochleistungskihlsystem bis 52°C (126°F), mit Drosselung

Kaltstartfahigkeit bis -18 °C (0 °F)

Abgedichteter Luftfilter mit zwei Einsatzen und integriertem Vorreiniger

1x 145A, doppelter Drehstromgenerator

Elektrische KraftstoffentlGftungspumpe

Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lifter mit Umkehrfunktion

Zweistufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige

Geeignet fUr Biodiesel (bis B20)

SERVICE UND WARTUNG

Probenzapfventile fur planmaRige Oluntersuchung (S-0-S, Scheduled Oil Sampling)
Gruppierung von Motorol- und Kraftstofffilter

SICHERHEIT

Heck- und Seitenkamera rechts

Handlauf und Handgriff rechts gemal3 1ISO2867

Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
Hydrauliksperrhebel neutralisiert alle Bedienelemente

Hydrauliksperrhebel neutralisiert alle Bedienelemente

Signal-/Warnhorn

HYDRAULIKSYSTEM

SmartBoom™ (nur in Europa verflgbar)
Elektronisches Hauptsteuerventil

Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
Automatisches Aufwarmen des Hydraulikols
Automatische Fahrfunktion mit zwei Gangen
Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
2-Wege-Werkzeugsteuerung mit hohem Durchfluss
Element-Haupthydraulikfilter

LAUFWERK UND AUFBAU

Grundrahmen mit Standard-Laufrollen und HD-Tragrollen
Fettgeschmierte Laufwerkskette

Zurroésen am Grundrahmen gemal3 ISO15818
Kettenflhrungs- und Schutzplatte, segmentiert, zweiteilig
HD-Fahrmotorabdeckung

Drehdurchfihrungsschutz



AUSLEGER, STIELE UND UMLENKUNGEN

Auslegerzylinder
Standardausleger 6,15m (20'2")
Loffelumlenkung, Baureihe CB2 mit Hubdse

ELEKTRISCHE ANLAGE

Wartungsfreie Batterien

LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Fahrerkabinenbeleuchtung - 1800 Lumen
Zentraler Haupttrennschalter

Programmierbare Zeitverzégerung flr die Arbeitsscheinwerfer nach Abschaltung des Motors

335 SONDERAUSRUSTUNG
ANMERKUNG

Die Standard- und Sonderausrustung kann variieren. Fur genaue Informationen wenden Sie sich bitte an
lhren Cat-Handler.

CAT-TECHNOLOGIE

Cat Grade mit Advanced 2D
Cat Grade mit 3D

MOTOR
Kaltstartfahigkeit bis -32°C (-25°F)

ELEKTRISCHE ANLAGE

Paket Premium-Umgebungsbeleuchtung

SICHERHEIT

360°-Sicht

HYDRAULIKSYSTEM

Mitteldruckpumpe und -leitungen
Hochdruck-Werkzeugsteuerleitungen
Auto Heavy Lift

LAUFWERK UND AUFBAU

KettenfUhrungs- und -schutzplatte Uber gesamte Lange
Kontergewicht 5,0t (11.020lb) (nur zur Verwendung mit Schild)
Kontergewicht 7,7t (16.980Ib) (nur zur Verwendung ohne Schild)
Dreistegbodenplatten, 600mm (24")

Dreistegbodenplatten, 850mm (33")

Schild 3440mm (11'3")

Schild 3600mm (11'10")

AUSLEGER, STIELE UND UMLENKUNGEN

Standardstiel3,2m (10'6")
Standardstiel 3,75m (12'4")

ARBEITSUMGEBUNG

Sonnenrollo
Steuerschema-Umschalter
Cat-Joystick-Lenkung



