CARATTERISTICHE TECNICHE DI 340

USA  Metrico
Potenza netta - ISO 9249 232 kW
Modello motore Cat C9.3B
Potenza motore - ISO 14396 234 kW
Foro 115 mm
Corsa 149 mm
Cilindrata 9.31
Regime del motore - traslazione 1.8 r/min
Regime del motore - funzionamento 1550 r/min
Impianto principale - flusso massimo 558 I/min
Pressione massima - Attrezzatura 35 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalita di sollevamento 38 kPa
Pressione massima - Traslazione 35 kPa
Pressione massima - Rotazione 29.4 kPa
Velocita di rotazione 8.75 r/min

Coppia di rotazione massima 144 KN-m



Peso operativo 39.7 kg

Peso operativo Carro largo e alto per impieghi gravosi, braccio MONO, avambraccio R3.2DB
(10'6"), capacita benna per impieghi generali 2,27 m3 (2,97 yd3) e pattini a tripla
costola da 600 mm (24"), contrappeso da 7,56 m (16.700 Ib).

Capacita del serbatoio del combustibile
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Raggio di rotazione posteriore 3.53 mm

Distanza del contrappeso da terra 1.47 mm

Distanza libera da terra 720 mm

Lunghezza cingoli 5.03 mm

Lunghezza cingolo al centro dei rulli 4.04 mm
Carreggiata 2.93 mm

Larghezza di trasporto 3.53 mm

Profondita massima di scavo 7.27 mm
Braccio Sbraccioda 6,5m
Avambraccio MONO R3.2DB
Benna GD 2,27 m3
Sbraccio massimo a terra 10.98 mm
Altezza massima di taglio 10.55 mm
Altezza massima di carico 7.33 mm
Altezza minima di carico 2.83 mm
Profondita massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 7.11 mm
Profondita massima di scavo parete verticale 533 mm

Forza di scavo della benna - ISO 210 kN



Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 186 kN

Forza di scavo della benna - SAE 186 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 161 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante

fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430).
L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1430
tonnellate metriche.

340 ATTREZZATURA STANDARD
NOTA

L'attrezzatura standard e a richiesta puo variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

Struttura ROPS, insonorizzazione standard
Sospensione del sedile a regolazione meccanica

MOTORE

Possibilita di selezionare tre modalita: Power, Smart, Eco

Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
Funzionamento fino a 2.300 m di altitudine senza riduzione di potenza del motore
Capacita di raffreddamento con temperatura ambiente fino a 52 °C

Capacita di avviamento alle basse temperature fino a-18 °C

Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

Disattivazione da remoto

Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO

Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
Valvola di controllo principale elettronica
Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
Valvola di smorzamento rotazione inversa
Freno di blocco della rotazione automatico
Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
Due velocita di traslazione

Capacita olio idraulico biologico

CARRO E STRUTTURE

Occhiello di traino sul telaio di base (a norma ISO 15818)
Contrappeso da 7,56 mt

IMPIANTO ELETTRICO



Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
Sezionatore generale elettrico centralizzato
[lluminazione telaio a LED

TECNOLOGIA CAT

Cat Product Link

Cat GRADE con 2D

Cat Grade con Assist

Cat Payload

2D E-Fence

Lift Assist

Auto Dig Boost

Capacita di servizio remoto

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O-S)

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica

Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave

Sportelli del serbatoio, del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave

Piattaforma per la manutenzione con piastre antiscivolo e bulloni incassati

Corrimano e maniglia lato destro (a norma ISO 2867)

Pacchetto specchietti con visibilita standard

Avvisatore acustico

Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra

Telecamera posteriore e laterale destra

340 ATTREZZATURA A RICHIESTA
NOTA

L'attrezzatura standard e a richiesta puo variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

Struttura ROPS, insonorizzazione avanzata

Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm

Sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica (solo Deluxe)

Sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica (solo Premium)

MOTORE

Riscaldatori del blocco di avwviamento alle basse temperature
Capacita di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C

IMPIANTO IDRAULICO

Smart Boom

Modalita di sollevamento potenziato

Circuito ausiliario combinato a due vie con ritorno diretto
Circuito ausiliario di media pressione



Circuito di raffreddamento
Circuito attacchi rapidi per modelli Cat spinotto benna e CW dedicati

CARRO E STRUTTURE

Carro lungo

Pattini a tripla costola da 600 mm

Pattini a tripla costola per impieghi gravosi di 600 mm
Pattini a doppia costola da 600 mm

Pattini a tripla costola da 700 mm

Pattini a tripla costola per impieghi gravosi di 850 mm

BRACCI E AVAMBRACCI

Braccio MEda 6,18 m

Braccio MONO per impieghi gravosi da 6,5 m
Avambraccio di 2,55 m

Avambraccio per impieghi gravosi di 2,8 m
Avambraccio per impieghi gravosi di 3,2 m

IMPIANTO ELETTRICO

Kit luci diffuse di qualita superiore

TECNOLOGIA CAT

Cat GRADE con Advanced 2D
Cat GRADE con 3D

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Predisposizione per la manutenzione preventiva (Quick Evac™)
Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SICUREZZA E PROTEZIONE

Valvola di ritegno di abbassamento del braccio

Valvola di ritegno per I'abbassamento dell'avambraccio
Visibilita a 360°

Tracciamento risorse Cat

Comando a distanza Cat Command



