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2 Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

Innovativo.

Erich Sennebogen Senior 
ha influenzato per oltre 
sessant’anni, a livello 
mondiale, la tecnologia delle 
gru e delle attrezzature di 
costruzione.

Nel 1952, all'età di 21 
anni, fonda l'azienda 
SENNEBOGEN.

Pensiamo e agiamo 
a lungo termine. 

il nostro solido e continuo 
sviluppo aziendale come 
impresa familiare porta ad 
un alto grado di affidabi-
lità e prestazioni per l'in-
tero gruppo aziendale

Lo stabilimento III sito 
a Wackersdorf è una 
delle nostre tre sedi pro-
duttive in Germania.
 
Qui viene prodotto il carica-
tore telescopico, dall'inizio 
alla fine: dalla struttura in 
acciaio alla costruzione vera 
e propria – Made in Germany.

Cosa contraddistingue 
il gruppo SENNEBOGENIl nuovo caricatore 

telescopico.
I nostri caricatori telescopici sono visi­
bilmente diversi e accattivanti anche 
solo per la cabina elevabile in altezza. 
Ma convincono soprattutto per i detta­
gli costruttivi: dal sistema di guida al 
braccio passando per la cinematica e 
le altre intelligenti opzioni.

Nello stabilimento di Wackers­
dorf uno staff di specialisti 
SENNEBOGEN sviluppa e produce 
questa gamma di prodotti unici, 
costruiti per un’utenza che vuole 
di più di un classico telescopico. 
Lasciatevi convincere!
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Ventola reversibile di serie

Robusta struttura in acciaio per 
le applicazioni più gravose

La migliore trasmissione di 
forza grazie alla cinematica a Z

Sterzata: grande angolo, piccolo raggio

Potente trasmissione per elevate forze 
di trazione e velocità di guida

Multifunzione – 
portate idrauliche specifiche 
per le diverse attrezzature

Motore Stage 4
con potenza
e coppia elevate

Clima di serie

Cabina elevabile

Compensazione dei dislivelli per una maggiore 
stabilità anche in posizioni inclinate (optional)

Eccezionale visibilità Conformità ROPS / TOPS testata
(FOPS optional)

Uno sguardo ai vantaggi

Bloccaggio assale 
oscillante (Optional)
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Gli altri parlano di visibilità – noi ce l’abbiamo
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Ottima visibilità

•	 Operazioni di carico ottimali grazie ad una migliore visibilità 
All'interno di camion o container grazie alla cabina elevabile 
con altezza occhio operatore a 4,25 m

•	 Sicurezza anche in manovra 
Buona visibilità su tutte e quattro le ruote

•	 Maggiore visibilità e sicurezza 
Effettiva visibilità a 360° grazie 
alle grandi superfici in vetro

4,25 m

Visibilità a 360°
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Visuale perfetta – anche a destra 
appena sopra il braccio telescopico
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Telaio in acciaio
Il telaio in duttile acciaio ad alto snervamento, ottimizzato 
mediante simulazione FEM (Finite-Element-Method), sod-
disfa i massimi requisiti in termini di durata nel tempo. I 
suoi punti di forza sono le attività impegnative e dinamiche. 
Le parti in acciaio sono realizzate in casa grazie alla grande 
esperienza acquisita, che permette a SENNEBOGEN di ga-
rantirne la migliore qualità.

Braccio telescopico in acciaio
Il robusto braccio telescopico è stato costruito con attrezza-
ture modernissime ed ottimizzato per le applicazioni pesan-
ti. Gli spessori di tutte le componenti in acciaio offrono una 
rigidità particolarmente elevata.

L’alloggiamento centrale e l’ingegnosa forma del braccio 
scaricano le forze sul corpo macchina in modo ottimale. Lo 
smorzamento su entrambe le estremità del cilindro del tele-
scopico permette lavori senza stress al braccio. 

La struttura assorbe egregiamente al centro e ai lati tutte 
le forze di spinta, evitando deformazioni alla robusta car-
rozzeria. Il braccio telescopico è alloggiato nella posizione 
più intelligente: con la cabina elevata si ha infatti sempre la 
massima visibilità sopra il braccio in ogni condizione.

Robusto in ogni dettaglio
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Potente come nessun altro

Cambiare gli attrezzi con la semplice 
pressione di un pulsante
Il robusto sistema di attacco rapido idraulico SENNEBOGEN 
è il completamento perfetto della cinematica a Z: struttura 
rinforzata, bulloneria generosa, cilindro di bloccaggio a dop-
pia azione – il tutto gestibile per mezzo di un solo pulsante.

Il caricatore telescopico con la massima 
forza di strappo al dente
Usato come pala gommata, SENNEBOGEN 355 E è un vero 
e proprio “concentrato di forza” grazie alla cinematica a 
Z che fa convergere le forze esattamente nella benna. Un 
concetto ereditato dalla tecnologia delle pale gommate.

La cinematica a Z 
in dettaglio
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Proprio come piace a voi: 
Sempre un mix ottimale di forza motrice e velocità
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Una trasmissione potente e intelligente
La trazione a variazione continua della 355 E 
è sempre alimentata da un sacco di potenza 
erogata grazie all'accoppiamento accurato 
tra motore Diesel e pompa idraulica.

L’innovativo sistema di regolazione della tra-
zione fa sì che il motore presente nel ridut-
tore Compact Drive assicuri velocità o coppia 
elevata ogni volta che serve.

Tutto questo non richiede il vostro inter-
vento: il sistema provvede autonomamente 
alla configurazione ottimale per garantire la 
massima velocità di marcia, il superamento 
di una salita o il caricamento di materiale 
pesante.

In modalità standard la velocità massima è 
di 20 km/h. Ma quando serve c'è sufficiente 
potenza per raggiungere i 40 km/h.

Il riduttore Compact Drive, di serie su 355E, 
è estremamente efficiente e con consu-
mi ridotti grazie al funzionamento a cir-
cuito chiuso. I componenti tecnicamente 
all'avanguardia del riduttore, del motore 
idraulico regolabile e degli ingranaggi lavora-
no in perfetta simbiosi tra di loro assicurando 
un ventaglio di applicazioni tra i più estesi.

Questa unità, che convince anche per il suo 
design davvero compatto, è stata proget-
tata per durare nel tempo e per garantire la 
massima affidabilità, sia ad alte velocità che 
difronte a forze di spinta e trazione elevate.

Sempre alla massima potenza

Max. 40 km/h di velocità di marciaMax. 85 kN di forza di trazione/spinta
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Lavorare nella propria zona di comfort
Ergonomia in ogni dettaglio

Comodi pedali per la regolazione continua 
dell’altezza della cabina

Impianto di climatizzazione di serie per un 
piacevole ambiente di lavoro

Vani portaoggetti dietro e a fianco al sedile

Varie opzioni di 
illuminazione

Connettori: 
USB, 12 V, 24 VConsole e comandi si muovono col sedile 

Climatizzatore 

di serie
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Comfort di lavoro ideale
Braccio ammortizzato e 
cabina anti-vibrazioni



14 Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

Ben ragionato in ogni dettaglio

SENNEBOGEN 355 E lavora senza intoppi. La potente ven-
tola reversibile montata di serie assicura il costante afflus-
so d’aria offrendo le massime prestazioni di raffreddamen-
to anche nelle condizioni più gravose.

Tecnologia evoluta – affidabilità nel tempo

Più lavoro, meno soste per il rifornimento. Grazie al genero-
so serbatoio carburante, 355 E ti permette di lavorare senza 
sosta anche su più turni di lavoro.

Ventola reversibile 

di serie
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Un uso contenuto della 
forza durante le salite
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DATI OPERATIVI
Peso operativo 1 11.800 kg

Altezza di sollevamento 8.500 mm

Max. capacità di carico (LSP 600 mm) 5.500 kg

Max. capacità di carico alla massima altezza 
di sollevamento

4.850 kg

Max. capacità di carico con massimo sbraccio 2.400 kg

Max. velocità di marcia 20 (40) km/h

Forza di trazione 2 90 kN

Potenza di strappo al dente 3 85 kN

MOTORE
Modello FPT

Livello di emissioni Stage IV / Tier 4 final

Post-trattamento dei gas di scarico DOC + SCR

Potenza motore 103 kW

Cilindrata 4,5 l

Coppia massima 630 Nm

IMPIANTO IDRAULICO
Pompa Pompa Load Sensing a pistoni assiali a 

portata variabile
Portata 200 l/min

Pressione di esercizio 310 bar

Portata ZH1 4 65 l/min

TRASMISSIONE DELLA FORZA
Angolo di sterzata 41°

Blocco differenziale attivabile al 100% sull’asse posteriore

Freno di esercizio freni a disco idraulici

Freno di stazionamento cilindri dei freni idraulici a molla

CAPACITÀ
Serbatoio carburante 200 l

Serbatoio olio idraulico 120 l

Serbatoio SCR 20 l

Dati tecnici

1) �Secondo Normativa ISO 6016 (peso della macchina con tutti gli equipaggiamenti standard, senza carico, con serbatoio carburante 
pieno, con gli altri serbatoi dei liquidi pieni [acqua, olio idraulico, liquido dei freni] e peso conducente [75 kg ± 3 kg])

2) a seconda del modello di macchina  3) calcolata   4) ZH = impianto idraulico ausiliario
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Massima potenza
Massima visibilità

Altezza occhio 
operatore 4,25 m
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MACCHINA BASE
Caricatore telescopico 355 - Serie E SENNEBOGEN  
(Stage IV) 103 kW



caricatore telescopico 355 - Serie E SENNEBOGEN  
(Stage IIIA) 104 kW



Preriscaldamento motore elettrico 230 V 

Pre-filtro dell’aria a ciclone con riduzione dello sporco 
grossolano pari a circa il 98%



Ventola reversibile 

PNEUMATICI
460/70-24 Camso MPT 753 

500/70 R 24 Nokian TRI Steel 

460/70 R 24 Alliance MPT 

460/70 R 24 Alliance Multiuse 

460/70 R 24 Michelin Bibload Hard Surface 

500/70 R 24 Michelin Bibload Hard Surface 

375/85–24 Camso MPT ruote in gomma piena 

15.5 R 25 Michelin X Mine D2 

TRAZIONE E STERZO
Avanzamento idrostatico fino a 20 km/h 

Avanzamento idrostatico fino a 30 km/h 

Avanzamento idrostatico fino a 40 km/h 

Dispositivo di rallentamento e limitatore di velocità 

Regolazione livello assale anteriore 

Copertura organi di trasmissione sotto scocca zona 
centrale



OPTIONAL TRAZIONE E STERZO
Gancio di traino da 3 t 

Gancio di traino per rimorchi con accoppiamento 
automatico; regolabile in altezza



Impianto frenante pneumatico per rimorchi 

CABINA E DOTAZIONI
Confortevole cabina di guida SENNEBOGEN Multicab, 
anti-vibrazioni grazie all'accumulatore di azoto 



Climatizzatore con comandi centralizzati 

Cintura di sicurezza da 2 pollici 

Sedile ammortizzato a molle, regolabile in altezza 

Sedile comfort con sospensioni pneumatiche 
riscaldabile



Parabrezza in vetro rinforzato 

Vetri di sicurezza in policarbonato per i cristalli 
destro e sinistro della cabina, porte comprese



Vetri di sicurezza VSG per i cristalli sinistro e destro 
della cabina; cristallo della porta in policarbonato con 
cabina comfort Multicab



Tettuccio in vetro blindato 

Tergicristallo per il vetro del tettuccio 

Tergicristallo per il parabrezza inferiore 

Tergicristallo per il lunotto posteriore 

Griglia di protezione per il tettuccio (livello 1) 
versione light



Griglia di protezione FOPS 

Tendina parasole interna per tettuccio 

Tendina parasole interna per parabrezza 

Radio (USB, SD, MP3, Bluetooth) 

Filtro a carboni attivi per cabina, 
kit da 5 filtri incluso



Dotazioni di serie e optional

 di serie    optional
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Controllo livello (optional)
La soluzione per quasi tutte le inclinazioni
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ACCESSORI
Specchietti retrovisivi destro e posteriore 

Kit telecamere - pacchetto base con 1 telecamera 

PIENO DI OLIO IDRAULICO
Olio idraulico Shell Tellus S2 VA 46 

Olio idraulico ecologico (PANOLIN HLP Synth 46) 

Olio idraulico Shell Tellus S4 VX 32 
(olio per basse temperature)



BRACCIO
Ammortizzatore 

Raschiatore per sfilo telescopico 

FUNZIONI AUSILIARIE 
PER LE ATTREZZATURE 
Funzione permanente ZH1* 

Circuito idraulico ausiliario ZH3 sulla testa del braccio* 

Circuito idraulico ausiliario ZH2 sulla parte posteriore* 

Presa elettrica a 4 poli frontale per le attrezzature 

LUCI E INDICATORI MODALITA' MARCIA
Pacchetto fari standard conformi al codice della strada 

2 fari LED sul I° braccio: 
1 sul lato sinistro, 1 sul lato destro



Pacchetto fari all-round conformi al codice della strada 

1 luce lampeggiante sul tettuccio 

ACCESSORI SPECIALI
Preriscaldamento elettrico del serbatoio idraulico, 230 V 

ATTACCHI RAPIDI
Attacco rapido idraulico SENNEBOGEN 

Attacco rapido idraulico VOLVO 

VERNICIATURA / RIVESTIMENTO
Verniciatura standard 
RAL 6018 verde / RAL 7038 grigio chiaro /  
RAL 7022 grigio scuro



Verniciatura a richiesta (monocromatica) nei colori RAL 

Verniciatura a richiesta (policromatica) nei colori RAL 

Verniciatura a richiesta solo per Multicab nei colori RAL 

SISTEMA DI TELEMETRIA SENtrack
Sistema di telemetria SENtrack per macchine Diesel 
della serie E comprensivo di tariffe di connessione



Prepallestimento per equipaggiare la serie E Diesel 
con il sistema di telemetria SENtrack



Dotazioni di serie e optional

 di serie    in opzione * ZH = impianto idraulico ausiliario
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Attrezzato per molte applicazioni
Una potente idraulica
Trazione potente, consumi ridotti. 355 E assicura pre-
stazioni operative al top grazie al sistema di controllo 
intelligente del carico Load Sensing tra il motore Die-
sel e la pompa idraulica. Il risultato è che ogni operazio-
ne avrà sempre la giusta potenza idraulica che le ser-
ve per un funzionamento ottimale. Né più né meno.

Allo stesso tempo il blocco di controllo reagisce con partico-
lare rapidità agli input elettrici dai joystick. Questi segnali 
sono trasmessi istantaneamente alla macchina e subito 
trasformati in potenza.

Oltre alle funzioni principali dedicate al cilindro di solleva-
mento, al cilindro di ribaltamento, al cilindro telescopico ed 
alla cabina elevabile, l'idraulica controlla con la stessa effi-
cacia anche le altre connessioni idrauliche aggiuntive.

Funzione permanente ZH1
Con portate di olio sele-
zionabili liberamente per 
attrezzature non standard 
(optional)

Impianto idraulico 
ausiliario ZH2
Per il funzionamento di 
attrezzature con portate 
impegnative con funzioni 
idrauliche multiple (optional)

Presa a 4 poli
Per attrezzature frontali da 
collegare tramite attacco 
rapido (optional)

Impianto idraulico 
ausiliario 1 (ZH1)
Per un raccordo facile e 
veloce degli attrezzi (di 
serie)

Scarico pressione per ZH1
Sostituzione accurata e 
sicura degli attrezzi tra-
mite azione con un solo 
pulsante (di serie)

Impianto idraulico ausiliario 
posteriore H-ZH
Raccordo idraulico posteriore 
per rimorchi e attrezzature 
(optional)



24 Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

Benne e densità dei materiali

BENNA DA TERRA
- 1,6 m³ con e senza denti
- �Densità del materiale sfuso: 

circa 1,8 t/m³
- Peso della benna: circa 610 kg

BENNA PER MATERIALE 
LEGGERO

- �3,5 m³ per sfusi con densità di circa 
1,0  t/m³ (peso benna: circa 840 kg)

- �4,0 m³ per sfusi con densità di circa 
0,9  t/m³ (peso benna: circa 920 kg)

BENNA MORDENTE
- �2,5 m³ comprensiva di lama reversibile 

imbullonata sotto per sfusi con densi-
tà di circa 1,4 t/m³ (peso della benna: 
circa 1.480 kg)

- �3,0 m³ comprensiva di lama reversi-
bile imbullonata sotto per sfusi con 
densità di circa 1,0 t/m³ (peso della 
pala: circa 1.560 kg)

BENNA DA CARICO
- �2,5 m³ per sfusi con densità di circa 

1,2 t/ m³ (peso della benna: circa 870 kg)
- �3,0 m³ per sfusi con densità di circa 

1,1 t/m³ (peso della benna: circa 960 kg)

1 2 3 4

Densità dei materiali sfusi e valori indicativi di riempimento della pala

MATERIALE STATO t/m³ % RACCOMANDAZIONE

Ghiaia umido 1,9 105 1

asciutto 1,6 105 1

pietrisco frantumato 1,5 100 1  

Sabbia asciutto 1,5 105 1

umido 1,9 110 1

Sabbia 
ghiaiosa

asciutto 1,7 105 1

umido 2,0 100 1

Sabbia / argilla 1,6 110 1

Argilla naturale 1,6 110 1

duro 1,4 110 1

Argilla / 
ghiaia

asciutto 1,4 110 1

umido 1,6 100 1

MATERIALE STATO t/m³ % RACCOMANDAZIONE

Terra asciutto 1,3 115 1

scavato umido 1,6 100 2

Terriccio 1,1 110 1

Basalto 1,95 110 1

Granito 1,8 95 1

Pietra arenaria 1,6 100 1

Ardesia 1,75 100 1

Bauxite 1,4 100 1

Calcare 1,6 100 1

Gesso frantumato 1,8 100 1

Carbone 0,5 110 4

Scorie frantumato 1,8 100 1

MATERIALE STATO t/m³ % RACCOMANDAZIONE

Vetro di 
scarto

frantumato 1,4 100 3

intero 1,0 100 3

Compost asciutto 0,8 105 3  4

umido 1,0 100 3  4

Cippato / segatura 0,5 110 4

Carta triturato / libero 0,6 110 3  4

carta scarto/cartone 1,0 110 3  4

Carbone pesante 1,2 110 2

leggero 0,9 110 2

Rifiuti rifiuti domestici 0,5 100 3  4

rifiuti ingombranti 1,0 100 3  4
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Pneumatici

Determinanti: gomma e battistrada
Indipendentemente dall’applicazione, il terreno costituisce la su-
perficie di contatto con la macchina, la quale può offrire la massi-
ma sicurezza solo con gli pneumatici giusti. Oltre alla mescola del-
la gomma e al battistrada, anche le dimensioni degli pneumatici 
rappresentano un importante criterio di scelta.

Ti possiamo offrire i migliori pneumatici per la tua specifica neces-
sità. Abbi fiducia nella nostra esperienza e lasciati consigliare per 
ottenere le prestazioni migliori, la massima sicurezza e una mag-
giore durata.

NOKIAN TRI STEEL 
500/70 R24
Battistrada MPT con rinforzo 
in acciaio per impianti 
industriali e di riciclaggio

INDUSTRIALI

CAMSO MPT 753
460/70-24
Pneumatici universali 
dalla buona aderenza 
e un comportamento 
di guida equilibrato 

STANDARD

ALLIANCE MPT 580 
460/70 R24 
Battistrada AS/MPT per ter-
reni agricoli e forestali umidi 
e sporchi

FUORISTRADA

MICHELIN BIBLOAD
500/70 R 24
Radiali, per cantieri e ter-
reni aggressivi, pneumatici 
comfort, silenziosi

DA CANTIERE

CAMSO MPT 793S 
375/85-24
Penumatici in gomma piena 
12.00-24. Larghezza circa 
300 mm

DA RICICLAGGIO

La nostra selezione di pneumatici



< 4 m
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Piccolo raggio di sterzata 
Grande risultato
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Una macchina per tutte le stagioni!
SENNEBOGEN 355 E è una macchina dai molti talenti. 
Oltre alle benne ed alle forche meccaniche o idrauliche 
per pallet, è possibile usarla con molte altre attrezza-
ture. L'idraulica ausiliaria e la presa elettrica permet-
tono inoltre di collegare un gran numero di attrezzi 
utilizzabili in tutta sicurezza e sempre con la neces-
saria potenza.

Una macchina – multifunzione
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Assistenza a 360° per te e la tua macchina

Manutenzione, assistenza, ricambi e formazione del personale

Pannello comandi intuitivo con display che mostra anche i 
codici di errore.

Nel nostro magazzino centrale abbiamo sempre a disposizione 
decine di migliaia di pezzi di ricambio pronti per la consegna. 
Così avrai sempre subito quello che ti serve per la tua macchina.

Il nostro centro assistenza offre un supporto tecnico com-
pleto su tutti i fronti: operatività, manutenzione e ripara-
zione, sia telefonicamente che direttamente in loco.

Presso la nostra SENNEBOGEN ACCADEMY proponiamo una 
vasta offerta di corsi di formazione per tecnici, operatori, 
clienti e dipendenti.

Comodo accesso al vano motore. Cofano apribile con una 
sola mano.

Per i componenti in acciaio del 355 E (in particolare 
telaio e braccio telescopico) SENNEBOGEN offre una 
garanzia di tre anni o di 10.000 ore di esercizio, a 
seconda della circostanza che si presenta per prima.

Il prerequisito è lo svolgimento, almeno una volta 
l’anno, di una verifica di danni alla struttura in 
acciaio da parte di un esperto del partner di vendita e 
dell'assistenza SENNEBOGEN.

Rivolgiti al tuo rivenditore di zona per maggiori 
informazioni su questa offerta!
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Manutenzione facile

Con riserva di modifiche tecniche. Altri optional su richiesta.

Facile accesso a tutti i punti di manutenzione 
grazie al motore montato trasversalmente

Ottima accessibilità al radiatore grazie al 
condensatore ripieghevole del climatizza-
tore / radiatore del carburante.

Le guide scorrevoli del braccio telescopico 
sono accessibili dall'esterno: manutenzio-
ne e riparazione dei guasti semplificate.
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Il migliore accesso possibile al blocco di 
controllo principale, al serbatoio dell’olio 
idraulico e al filtro di ritorno.

Accessibilità ottimale alla scatola fusibili 
principale (schema sinottico integrato).

Le principali valvole e l’impianto elettrico 
sono protetti e accessibili dall'esterno, an-
che con il braccio telescopico abbassato.
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Il presente catalogo descrive i modelli delle macchine, gli equipaggiamenti delle singole macchine e le possibili configurazioni 
(dotazione di serie e attrezzature speciali) delle macchine fornite da SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Le immagini 
possono includere equipaggiamenti speciali e optional. Gli effettivi equipaggiamenti possono variare a seconda del Paese 
in cui verrà consegnata la macchina, soprattutto per quanto concerne  gli equipaggiamenti standard e gli optional. Tutte le 
denominazioni dei prodotti utilizzate possono essere marchi proprietari di SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH o di altre 
aziende fornitrici, il cui uso da parte di terze parti per i propri scopi può violare i diritti dei titolari. Contattate il distributore 
SENNEBOGEN della vostra zona per informazioni sulle versioni di equipaggiamento disponibili. Le specifiche caratteristiche 
richieste sono vincolanti solo se espressamente concordate al momento della stipula del contratto. Con riserva di modifiche 
tecniche e modalità di consegna. Eccezione fatta per errori ed omissioni. Con riserva di modifiche all’equipaggiamento 
e diritti di sviluppo riservati. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Germania. La riproduzione, anche 
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SENNEBOGEN  
Maschinenfabrik GmbH
Sennebogenstraße 10 
94315 Straubing, Germany

Tel.	 +49 9421  540-547
marketing@sennebogen.de Co
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