
35L/40L/45L/50L-7A

■ La foto puede incluir equipo opcional.

CARRETILLAS ELEVADORAS GLP HYUNDAI - Tier 4 motor
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■ La foto puede incluir equipo opcional.



OPSS (Sistema sensor de la presencia del operador)
No es posible llevar a cabo el control de inclinación, elevación y  
descenso del mástil con el control apropiado si el operador  
no se encuentra en posición normal. 
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Modelo excelente de carretilla elevadora

NUEVOS criterios
para la gran carretilla elevadora

Hyundai presenta con su serie 7A una nueva línea 
de carretillas elevadoras GLP. La gran potencia y  
el excelente rendimiento mejoran la rentabilidad  
de su negocio.

Bloqueo de
elevación

Bloqueo de
la transmisión

Bloqueo de
inclinación
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¡La nueva experta en el trabajo!

Las series 35L/40L/45L/50-7A de funcionamiento suave y diseño eficaz y
ergonómico, están hechas para satisfacer todas sus necesidades.

Potente motor

GM 4.3L V6 Motor
La calidad aprobada por el mercado del motor GM4.3L V6 garantiza rendimiento 
y durabilidad incomparables y un valor adicional para la máquina. Los 70 kW  
del motor son más que suficientes para adaptarse a cualquier trabajo,  
no sólo con los 70 kW normales, sino con fijaciones especiales que  
también requieren una gran potencia. (EPA/CARB Tier-IV Certificado)

70 kW / 2300 rpm

Rendimiento rápido y estable
La capacidad de elevar y descender rápidamente el mástil, así como de 
inclinarlo hacia delante y hacia atrás, proporciona las mejores condiciones 
operativas durante la descarga.  Cuando el camión tiene carga completa,  
la velocidad de descenso del mástil se controla con precisión para  
garantizar la seguridad gracias a la válvula de control de descenso.

Avanzado sistema hidráulico
Lo último en sistemas hidráulicos de gran 
capacidad que incluye una válvula de control  
de ruido, disminuye el tiempo de reacción  
durante el funcionamiento y mejora tanto  
la eficacia como la durabilidad.

Dirección asistida 
completamente hidrostática
La dirección asistida hidráulica garantiza 
que la dirección sea uniforme y flexible en 
todo momento, evitando el cansancio de 
la máquina y el rebotedel volante.

Válvula
de control

Regulador
de caudal

Cilindro de inclinación

Válvula de
dirección

Válvula de
prioridad Bomba

hidráulica

Cilindro de
elevación

Cilindro de dirección

Filtro

Válvula de seguridad
de descenso

Tanque
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Mayor ángulo de inclinación 
del mástil
El ángulo de inclinación del mástil de 8 
grados hacia adelante y de 10 grados 
hacia atrás proporciona al operario una 
plataforma segura y rápida para trabajos 
de carga y descarga. 

Mayor velocidad de traslación y 
superabilidad de pendientes
El potente motor de alto rendimiento proporciona más 
aceleración, mejor superabilidad de pendientes y mayor 
velocidad de traslación en cualquier terreno o cuesta difícil.

■ La foto puede incluir equipo opcional.

Gran potencia & rendimiento

Alta energía
 Bajo ruido

Superabilidad de pendientes (cargada)

35L-7A : 40,5%
40L-7A : 36,2%
45L-7A : 31,6%
50L-7A : 28,7%

Velocidad de traslación (descargada)

35L-7A : 23,8 km/h
40L-7A : 22,9 km/h
45L-7A : 22,9 km/h
50L-7A : 22,8 km/h
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Diseño ergonomíco del espacio!

Un diseño basado en ergonomía reduce el cansancio y  
aumenta la eficacia del operador.

Indicadores de fácil uso y  
panel de instrumentos impermeable

Mayor visibilidad  
para mayor seguridad
Se trabaja con más seguridad y precisión gracias a  
un mástil de visión más ancho.

Asiento de suspensión  
fácilmente ajustable
Un asiento atractivo y ajustable con 
reposabrazos, basado en diseño de ingeniería 
humana, proporciona gran comodidad, 
seguridad y durabilidad.

Pedales colocados ergonómicamente
Basándose en ingeniería humana, el acelerador, el 
freno y los pedales de avance lento están colocados 
estratégicamente para comodidad del conductor. 

Sujetavasos y caja de almacenaje
El interior del espacio operativo se ha provisto de 
compartimentos adicionales para el almacenaje.

Rápida respuesta de  
las palancas de mando 
El mínimo esfuerzo del operario es suficiente para 
alcanzar un control preciso, seguro y productivo.
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Luz de freno de estacionamiento 

Indicadores direccionales

Luz de aviso del aceite del motor

Luz de aviso de la temperatura  

del aceite de transmisión

Luz de aviso de carga de batería

Luz de aviso del filtro del aire

Indicador de la luz de trabajo

Aviso de cinturón de seguridad

Aparato indicador de la temperatura 

del agua

Aviso OPSS (opción)

Contador horario

Luz de comprobación  

del motor
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Volante ajustable con palanca de giro  
El volante se ajusta con una palanca situada a  
la derecha, para que el operador pueda colocarlo en  
la posición que le resulte más cómoda.

Palanca de cambio fácil y seguro
Una sola palanca a la izquierda de la columna de 
dirección proporciona un control rápido y fácil de  
la velocidad y de la dirección de translación.  
Sólo se puede arrancar el motor cuando la palanca  
está en punto muerto.

Palanca multifunción
Palanca multifunción para fácil acceso  
a las luces y la bocina.

Funcionamiento cómodo

■ La foto puede incluir equipo opcional.
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¡Seguridad y gran duración!

La seguridad y la durabilidad son las prioridades a la hora de diseñar
nuestros equipos.

Resistente protege-conductor
El protege-conductor de seguridad cumple las normativas 
ISO6005 y protege al operario durante trabajos peligrosos.

Eje propulsor del tipo split de 
gran durabilidad
El eje propulsor de reductor planetario 
suministra suavemente el par deseado a
las ruedas motrices.

Escalón y asidero de gran tamaño
Amplio escalón “abierto”, cómodo y seguro para entrar y salir del camión.

Fuelle de expansión
El fuelle de expansión absorbe la 
vibración y reduce el ruido que genera 
el sistema de escape, a la vez que 
prolonga su vida operativa.

Filtro de aire eléctricamente 
monitorizado
Un sensor del filtro de aire avisa de 
un filtro de aire obstruido para que se 
realice el reemplazo antes de que se 
produzca cualquier daño en el motor.

Freno de estacionamiento
La palanca de freno de estacionamiento requiere menos 
esfuerzo para fijarla gracias a su forma acodada.



35L-7A(170mm), 40L/45L/50L-7A(155mm)
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Bastidor de estructura 
única de gran resistencia
El resistente bastidor de tipo de estructura única está diseñado siguiendo  
un análisis estructural preciso que garantiza la durabilidad y la seguridad.

Faros con luz intensa y 
protegidos
Los faros, con luz intensa y protegidos, 
están estratégicamente colocados  
para aumentar la visibilidad en  
entornos oscuros.

Altura libre sobre el suelo
El motor y la transmisión están 
montados horizontalmente y colocados 
en alto en el bastidor para proteger 
los costosos componentes cuando se 
trabaja sobre superficies accidentadas.

Resistencia & seguridad

■ La foto puede incluir equipo opcional.
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Diseño centralizado para un mantenimiento fácil

Una disposición ideal de los componentes 
garantiza un fácil acceso y comodidad  
para el mantenimiento.

Acceso rápido a la revisión  
diaria de los fluidos

Cómodo reemplazo del filtro de aire
El filtro de aire es fácilmente accesible para su limpieza 
o reemplazo. (Tipo ciclón de 6 pulgadas)

Batería sin  
mantenimiento

Radiador de aluminio 
con excelente protección  

contra el calor

Cubierta corrediza portátil 
para facilitar el servicio

Mantenimiento del 
sistema eléctrico
Se han centralizado varios 
componentes eléctricos para mejorar 
el mantenimiento regular.

Comprobación del aceite de 
mantenimiento fácil
El nivel de aceite de T/M puede ser 
comprobado fácilmente sin necesidad de 
desmontar.

Depósito del líquido  
de frenos
El depósito de gran visibilidady 
accesibilidad hace que las comprobaciones 
diarias sean una tarea rápida y sencilla.

Caja de fusibles accesible  
y compacta para  
inspección fácil
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Gran durabilidad & fácil mantenimiento

* Estándar

Elevación 
libre

limitada 
de 2 

etapas

Elevación 
libre 

completa 
de 2 

etapas

Elevación 
libre

completa 
de 3 

etapas

Tipo  
de mástil

Máxima 
altura  
de la 

horquilla 
(mm)

Altura total 
descendido 

(mm)
Ángulo de
inclinación

(grado)

Hacia 
delante

Hacia
atrás

Elevación libre
(mm)

Capacidad de carga sin  
desplazamiento lateral

a 600 mm LC (kg)

Capacidad de carga con  
desplazamiento lateral

a 600 mm LC (kg)
Peso del camión descarga (kg)

Neumático simple Neumático doble  Neumático 
simple 

Neumático 
doble Neumático simple Neumático doble  Neumático simple Neumático doble  

Especificaciones del mástil

Capacidad de carga

Sin protección Con protección

Carga (kg)

Centro de carga (mm)

Carga (kg)

Centro de carga (mm)

Carga (kg) Carga (kg)

Centro de carga (mm) Centro de carga (mm)

Carga (kg)

Centro de carga (mm)

Carga (kg)

Centro de carga (mm)

Carga (kg) Carga (kg)

Centro de carga (mm) Centro de carga (mm)

Artículos opcionales

 POSICIONADOR DE LA HORQUILLA

35L/40L-7A : 1220, 1370, 1520, 1670, 1820, 1970 mm

45L/50L-7A : 1070, 1370, 1520, 1670, 1820, 1970 mm

 

 

71 in, 79 in, 87 in

8/6°; 8/8°

ACOLCHADO, SIN MARCAS, DOBLE

BOLSILLO, REPOSABRAZOS, REPOSACADERAS

GIRO HACIA FUERA,

4-BOBINAS

 

 SISTEMA DE TUBOS DE 3 BOBINAS,  

 SISTEMA DE TUBOS DE 4 BOBINAS

Potencia hidráulica (sin acumulador) 

V3,5 m Mástil
TF4,3 m Mástil

TF4,3 m Mástil

V5,0 m Mástil

TF5,0 m Mástil

TF5,0 m Mástil

TF6,0 m Mástil

TF6,0 m Mástil

V3,7 m Mástil

V5,0 m Mástil

V3,7 m Mástil TF4,3 m Mástil

TF4,3 m Mástil

V5,0 m Mástil

TF5,0 m Mástil

TF5,0 m Mástil

TF6,0 m Mástil

TF6,0 m Mástil

V3,7 m Mástil

V5,0 m Mástil
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Dimensiones Especificaciones

Identificación

1.1 Fabricante Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Tipo 35L-7A 40L-7A 45L-7A 50L-7A

1.3 Alimentación: eléctrica (batería o red), diesel, gasolina, gas combustible, manual GAS COMBUSTIBLE GAS COMBUSTIBLE GAS COMBUSTIBLE GAS COMBUSTIBLE 

1.4 Tipo de funcionamiento: mano, peatón, de pie, sentado, recogedor del pedido sentado sentado sentado sentado

1.5 Capacidad de carga/ carga nominal (estándar) Q (t) 3,5 4,0 4,5 5,0

1.6 Distancia del centro de carga c (mm) 600 600 600 600

1.8 Distancia de carga, centro del eje propulsor a la horquilla x (mm) 561 561 561 576

1.9 Distancia entre ruedas y (mm) 2000 2000 2000 2000

Pesos

2.1 Peso en servicio kg 5748 6163 6579 7043

2.2 Cargamento del eje, con carga delantera / trasera kg 8330 / 918 9094 / 1069 9891 / 1188 9926 / 1617

2.3 Cargamento del eje, sin carga delantera / trasera kg 2798 / 2950 2772 / 3391 2779 / 3800 2814 / 4229

Ruedas, chasis

3.1 Neumáticos: de caucho sólido, superelásticos, neumáticos, poliuretano neumáticos / de caucho sólido neumáticos / de caucho sólido neumáticos / de caucho sólido neumáticos / de caucho sólido

3.2 Tamaño de los neumáticos, delantero 8.25 x 15 x 14pr 7.50 x 16 x 12pr 7.50 x 16 x 12pr 7.50 x 16 x 12pr

3.3 Tamaño de los neumáticos, trasero 7.00 x 12 x 12pr 7.00 x 12 x 12pr 7.00 x 12 x 12pr 7.00 x 12 x 12pr

3.5 Ruedas, número delantera / trasera (x= ruedas motrices) 2 x / 2 4 x / 2 4 x / 2 4 x / 2

3.6 Anchura de oruga, delantera b10 (mm) 1132 1282 1282 1282

3.7 Anchura de oruga, trasera b11 (mm) 1140 1140 1140 1140

Dimensiones básicas

4.1 Inclinación hacia adelante/ atrás de la carretilla del mástil grados 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10

4.2 Altura bajada del mástil (estándar) h1 (mm) 2235 2220 2220 2220

4.3 Elevación libre h2 (mm) 120 120 120 120

4.4 Altura de elevación (estándar) h3 (mm) 3020 3020 3020 2930

4.5 Altura extendida del mástil (estándar) h4 (mm) 4224 4224 4235 4147

4.7 Altura (cabina) de la protección de la carga para el conductor h5 (mm) 2240 2240 2240 2240

4.8 Altura del asiento/altura de pie h7 (mm) 1100 1100 1100 1100

4.12 Altura de acoplamiento h10 (mm) 385 385 385 385

4.19 Longitud total l1 (mm) 4145 4205 4405 4435

4.20 Longitud hasta la cara de las horquillas l2 (mm) 3075 3135 3185 3235

4.21 Anchura total b1 (mm) 1370 1746 1746 1746

4.22 Dimensiones de la horquilla (tipo gancho) l / e / s (mm) 50 x 122 x 1070 50 x 150 x 1070 50 x 150 x 1220 50 x 150 x 1200

4.23 Carretilla de la horquilla ISO2328, clase / tipo A, B III / A III / A IV / A IV / A

4.24 Anchura de la carretilla de la horquilla b12 (mm) 1300 1600 1600 1600

4.31 Distancia libre al suelo, con carga, debajo del mástil m1 (mm) 170 155 155 155

4.32 Distancia libre al suelo, centro de la distancia entre ruedas m2 (mm) 200 200 200 200

4.33 Anchura del pasillo para palés 1000 x 1200 transversal Ast (mm) 4567 4620 4666 4708

4.34 Anchura del pasillo para palés 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) 4767 4820 4866 4908

4.35 Radio de giro Wa (mm) 2806 2859 2905 2947

4.36 Distancia más pequeña entre los puntos de pivote b13 (mm) 1009 1009 1009 1009

Datos de rendimiento 

5.1 Velocidad de traslación, sin carga km/h 23,8 22,9 22,9 22,8

5.2 Velocidad de elevación, con carga/sin carga mm/s 510 / 530 510 / 530 510 / 530 440 / 460

5.3 Velocidad de bajada, con carga/sin carga mm/s 500 / 450 500 / 450 500 / 450 500 / 450

5.5 Fuerza de tracción, con carga kg 4002 4065 3930 3911

5.7 Rendimiento en gradiente, con carga/sin carga % 40,5 36,2 31,6 28,7

5.9 Tiempo de aceleración, con carga/sin carga (10 m) sec - - - -

5.10 Freno principal Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

Motor

6.1 Fabricante del motor / tipo GM 4.3L GM 4.3L GM 4.3L GM 4.3L

6.2 Potencia del motor según ISO 1585 kW 70 70 70 70

6.3 Velocidad nominal 1/min 2300 2300 2300 2300

6.4 Nº de cilindros / capacidad cúbica /cm3 6 / 4294 6 / 4294 6 / 4294 6 / 4294

6.5 Consumo de combustible según VDI Cycle ℓ/h - - - -

Otros datos

8.1 Tipo de control de la transmisión Convertidor de par Convertidor de par Convertidor de par Convertidor de par

8.2 Presión operativa para las fijaciones bar 225 / 168 225 / 168 225 / 168 225 / 168

8.3 Volumen del aceite para las fijaciones ℓ/min 30 30 30 30

8.4 Nivel de ruido para el conductor según DIN 12 053 db(A) 80 80 80 80

Póngase en contacto con su distribuidor Hyundai para más información. La máquina mostrada puede variar según las normativas internacionales.
Todas las medidas de EEUU han sido redondeadas al valor más cercano de libras o pulgadas.
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