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Chargeuse FURUKRTUR

Puissance 178 kW/242 ch

Capacité de godet 3,8 à 4,4 m3

Poids en ordre de marche 21 500 kg



365
Ga ract éristiq ues tech n iq ues
Moteur
Moteur robuste et silencieux monté
sur suspensions élastiques. Le refroi-

disseur d'eau, le refroidisseur d'huile
et l'échappement sont intégrés au

bloc-moteur. Excellente turbulence du

mélange carburanT/air et, par consé-
quent, puissance importante malgré

une faible consommation.

Transmission
Transmission "Full Power Shift" avec

avantages du temporisateur "Soft

Shift" qui garantit une sélection de

vitesses sans à-coups. Changement

de vitesse électrique aisé. Système
"Kick-Down": ll suffit d'appuyer sur un

bouton placé sur le levier de change-
ment de vitesse pour rétrograder de la

2ème en 1ère. Lorsqu'on inverse le

sens de marche, la machine passe à

nouveau automatiquement en 2ème

vitesse. Ce point technique accélère
les cycles de travail tout en facilitant la

conduite.

Direction
Direction hydrostatique avec régula-

tion "Load Sensing" contrôlant le dé-

bit. Le distributeur de direction enre-
gistre les déplacements du volant et

transmet des impulsions hydrauliques

à un amplificateur. Celui-ci n'absorbe
que le débit hydraulique nécessaire
pour les mouvements de direction

concernés. Le complément de débat

de la pompe hydraulique est dirigé
vers le circuit hydraulique d'équipe-
ment. L'énergie hydraulique est ainsi

utilisée au mieux. Direction de secours

avec pompe à entraînement perma-

nent.

Essieux / Système de Freinage
Carters d'essieux robustes pour condi-
tions de travail difficiles. Essieu avant
rigide. L'essieu arrière oscille sur un

angle total de 24" par I'intermédiaire

d'un palier central articulé et rem-
plaçable. Des différentiels à disques à
patinage limité équipent en standard
les deux essieux dont ils augmentent
I'effort de traction et les aptitudes en

tous terrains. Démultiplication plané-

taire dans les moyeux de roues. Freins

multidisques à bain d'huile, pratique-

ment inusables, assurant un niveau de
freinage optimum. Double circuit de
freinage, un par essieu. Deuxième
pédale de frein couplée avec coupure
de transmission: Ainsi, en travaux diffi-
ciles, le godet se remplit plus rapide-

ment car le circuit hydraulique d'équi-
pement dispose de toute la puissance

du moteur. Frein de stationnement par

tambour à commande mécanique.

Ghâssis Principal et
Ensemble d'Equipement
Conçus pour les conditions les plus

éprouvantes. Châssis principal en pro-

filés. Articulation centrale incorporant

des paliers largement dimensionnés et

très espacés l'un de l'autre. Ensemble

d'équipement massif: flèches mono-
bloc, poutre transversale bien dimen-
sionnée et balancier mécanosoudé

conférant une bonne rigidité pour un

poids peu important.

Cinématique en Z à un seul vérin
Force aux dents élevée, excellent
angle de cavage, déversement rapide
grâce à la cinématique en Z.

Excellente visibilité sur les coins de
godet. Les vérins hydrauliques sont
positionnés à mi-hauteur sur le
châssis avant, ce qui confère une très

bonne hauteur utile et une remarqua-

ble capacité de levage dans le premier

tiers de la course. Bagues comportant
des rainures de graissage hélicoidales

ce qui garantit une répartition régulière

de la graisse. Périodicité de graissage

très espacée. Limitation de levée et
repositionnement du godet automa-
tiques, accélérant les cycles et simpli-
fiant la conduite.

Gircuit Hydraulique d'Equipement
Système hydraulique moderne avec
variation de débat grâce à la régulation
"Load Sensing". Capacité de levage et
vitesse de levée s'adaptent automa-
tiquement aux conditions de travail. Si

le travail peut s'exécuter rapidement,

deux pompes refoulent simultanément
leurs débits jusqu'à 17,5 MPa de pres-

sion. Dans les conditions de travail

difficiles, lorsque la pression exercée

dépasse les 17,5 MPa, I'une des pom-
pes hydrauliques est mise en coutt
circuit. L'autre pompe continue à ali-

menter le circuit jusqu'à 20,5 MPa de
pression, assurant une force aux dents

et une capacité de levage amportan-

tes. Le circuit pilote à deux leviers "Au

Toucher", d'une grande sensibilité de

commande, facilite un travail rapide et

sûr. L'équipement standard comporte
un distributeur à trois tiroirs.

Cabine confortable
Vaste cabine ROPS/FOPS à insonori-

sation exceptionnelle montée sur

suspensions élastiques. Accès bilatéral

et portes s'ouvrant amplement. Bonne

aération assurée par un ventilateur
puissant, chauffage performant et
possibalité de bloquer ouvertes portes

et fenêtres pour une aération dans les

deux sens de déplacement. La ventila-

tion assure la pressurisation de la ca-

bine pour éviter I'infiltration de la
poussière. Le siège ergonomique se

règle à volonTé, aussi bien en hauteur
que longitudinalement. L'lnclinaison

de I'assise et du dossier peuvent être

modifiées, tout comme la suspension
qui s'adapte parfaitement au poids du

conducteur. Le volant se règle en

hauteur et en inclinaison; de même, la
console sur laquelle sont disposés les

leviers de commande du circuit pilote

hydraulique s'ajuste avec précision à

la longueur du bras du conducteur.
Ainsi chacun trouve la position qui lui

convient pour travailler sans fatigue.

Des indicateurs bien disposés permet-

tent de contrôler le fonctionnement
des organes principaux tandis que des

témoins lumineux et un avertisseur
sonore complètent la surueillance de

ces organes.



Service
Entretien aisé depuis le sol grâce à

des trappes de seruice, des voyants,

et à des points de graissage disposés

de manière groupée.

Axes de pivotement étanches permet-

tant d'espacer les opérations d'entre-

tien courant. Garde-boue pivotants

et grands panneaux latéraux pour

accéder au moteur.

Batteries sans entretien.

Bouchons de vidange d'huile et de

réfrigérant moteur disposés à I'exté-

rieur du châssis. Prises de pression

groupées pour vérification des pres-

sions des principales fonctions

hydrauliques.

1) Puissance nefie selon BO/1269/CEE

Réservoir à combustible 360 I

Système de refroidissement 58 I

Huile moteur 34 I

Huile boîte de vitesses

et convertisseur 34 I

Huile différentiels et transmissions

finales avant et arrière 83 I

Fluide hydraulique 220 I

Modèle.

Pompes

Débit à 22OO trlmin
Hydraulique de chargement
Hydraulique de circuit pilote

Pompe à simple palettes

Pression de service, maximum
Vérin de levage (2) Alésage/Course
Vérin de cavage (1 ) Alésage/Course
Vérin de direction (2) Alésage/Course
Distributeur
Réfrigérant à huile

Commande
Temps de cycles (charge nominale)

Levage

Cavage

Réglage de débit avec load sensing.
Système hydraulique à centre ouvert avec valve de dérivation.

Circuit entièrement clos avec circuit pilote.

1 pompe (tandem) à palettes pour hydraulique de
direction et

1 pompe à palettes pour l'équipement

133 l/min.
33 l/min.

225 l/min.
20,5 MPa

170 x 903 mm
21O x 550 mm
100x536 mm

à trois tiroirs

à 2 circuits pilotes

6,5 s

1,4 s

Réglable sur arrêt de levée automatique.
Repositionnement de godet automatique réglable.



365
Dimensions, poids, puissances

Pneus 26.5,-25 - 16 PR (L 3l Godet
bord droit

Godet
bord droit

Godet
étrave

Godet
bord droit*

Capacité du godet, (en dôme) m3

Largeur du godet mm
Hauteur de déversement
maxi. avec godet déversé à 45" mm
Portée avec hauteur de déversement
maximum, godet déversé à 45" mm
Charge de basculement, droite kg

Charge de basculement, braquée à 40'
Poids en ordre de marche kg

Force aux dents kN

Longueur hors tout, godet au sol mm
Largeur hors-tout aux pneus mm
Hauteur hors-tout à la cabine ou
à l'échappement mm
Empattement mm
Voie mm
Rayon de braquage coin extérieur du godet mm
Garde au sol mm
Profondeur de coupe mm
Angle de cavage du godet à hauteur maxi. o

en position de transport (SAE) o

au sol o

Angle de déversement du godet maxi. o

Hauteur aux axes du godet, maxi. mm

C

D

E

F

G

H

J

3,8
31 B0

3125

1265
1 6800
1 4800
21500

1BB

8285
2910

3470
3500
2235
6865

530
65
60
48
41

49
4260

4,O

31 B0

3125

1265
1 6750
1 4750
21550

1BB

B285
2910

3470
3500
2235
6865

530
65
60
48
41

49
4260

3,7
31 B0

31 30

1265
1 6400
1 4400
21750

182
B2B5

2910

3470
3500
2235
6830

530
65
60
48
41

49
4260

4,4
2980

3020

1375
1 6400
1 4400
21550

170
8435
2910

3470
3500
2235
6905

530
65
60
48
41

49
4260

.) jusqu'à un poids de déversement de 1600 kg/m3

Amortisseur de charge (F.L.S.)
Circuit Hydraulique Frontal
Conditionneur d'Air
Démarrage à l'Ether
Direction de Secours
Garde-Boue AR pivotants
Godet largeur 2980 mm
Graissage Centralisé
Gyrophare

lnsonorisation Homologuée C.E.E.

Levier de Contrôle Unique
Montre
Pneus 23,5-25
Protection Anti -Va nda I isme
Radio-Stéréo
Siège Suspension Pneumatique
Tachymètre

Les matériels de travaux publics FURUKAWA comportent des équipements conformes aux prescriptions

légales en vigueur dans différents pays. Les données techniques indiquées ici sont sans engagement de

notre part et nous nous réservons le droit de proéder à des modifications de construction.



Furukawa r Ch argeuse 365
Lignes modernes, excellent
conduite et de commandes,

confort, facilité de
entretien simplifié

Accès en toute
sécurité et portes
s'ouvrant large-
ment des deux
côtés. Portes et
fenêtres avec bras
de maintien pou-
vant être bloquées
pour aération dans
les deux sens de
déplacement.
Points de graissage
groupés.

Cabine à excellente
visibilité, appareils
de contrôle bien en
vue et commandes
bien en main.
Signaux lumineux
et avertisseur
sonore de contrôle.
Le siège ergonomi-
que à suspension
pneumatique et à
nombreux réglages
et le volant réglable
en hauteur et en
orientation permet-
tent une position
de travail idéale
pour le conducteur.

Levier de sélection
de vitesses bien
placé sur la colonne
de direction, avec
bouton de "Kick-
Down". Pédale
gauche de frein
avec coupure de
transmission.

Moteur Diesel 6
cylindres moderne
à injection directe,
turbo compressé.
Excellent accès
grâce à des
panneaux latéraux
et garde-boue
pivotants.
Entretien simple
depuis le sol.

Godet à large ou-
verture, très résis-
tant à l'usure et
muni de dents
d'angle.
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