
CHARGEUSES COMPACTES RIGIDES

410 Série 3 420 Série 3 430 Série 3 435 Série 3 440 Série 3 445 Série 3
Charge utile 680 kg 839 kg 907 kg 998 kg 998 kg 1134 kg
Puissance moteur 45 kW - 60 ch 55 kW - 74 ch 61 kW - 82 ch 61 kW - 82 ch 67 kW - 90 ch 61 kW - 82 ch
Poids en ordre de marche 2463 kg 2996 kg 3084 kg 3075 kg 3193 kg 3683 kg

410-420-430-440 Sèrie 3
435-445 Sèrie 3 levage vertical
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MOTEUR PUISSANT
Le moteur turbo 4 cylindres Tier 3 offre une puissance et un couple élevés qui permettent à la machine de se déplacer sur les
chantiers les plus difficiles. La pompe hydraulique à engrenages délivre, une puissance hydraulique exceptionnelle pour terrasser
ou procéder à des opérations de levage. Toutes les chargeuses compactes sur chenilles Case sont équipées de série d’un circuit
hydraulique auxiliaire. Un circuit hydraulique haut débit est également disponible en option pour les outils plus exigeants.
Une puissance exceptionnelle pour des performances optimales. Une polyvalence totale.

COMMANDES AU BOUT DES DOIGTS
L’association de commandes de précision –leviers mécaniques ou commandes assistées Pilot Control hydrauliques ISO en option
(Dans ce cas le levier gauche commande le déplacement et le levier droit contrôle le bras chargeur et le godet)- et d'un bouton
poussoir à deux vitesses (excepté sur la 410 Série 3) permet d'améliorer la productivité de la machine. Sa facilité d’utilisation
se traduit par des temps de cycle réduits et des performances accrues. Le contrôle de l’avertisseur et du frein de stationnement,
de série, et des options souvent plébiscitées telles que le système « antitangage » (stabilisation de la charge durant le transport),
le circuit électrique auxiliaire et les clignotants s’effectue par le biais d’un levier.
Une grande réactivité. Un conducteur moins sollicité.

MOINS DE TEMPS D’ARRET
Le capot moteur relevable et le panneau arrière pivotant permettent d'accéder
facilement aux composants pour les tâches d’entretien quotidien. La cabine
inclinable permet d’accéder au moteur, aux organes de transmission et au
circuit hydraulique en moins d’une minute, ce qui réduit les temps d’arrêt et
augmente la productivité.
Un accès simplifié. Un temps productif maximal.

INTEGRITE STRUCTURELLE
Le châssis en acier entièrement soudé, les axes et les paliers du bras de chargement montés en chape et la cinématique
de levage radiale ou verticale garantissent une excellente capacité de levage et de fouille à long terme. L'attache rapide
standard sur les modèles 410, 420, 430 et 440 est compatible non seulement avec les chargeuses de la série 3, mais
également avec les chargeuses compactes rigides sur pneus ou sur chenilles Case appartenant aux anciennes séries
400 et XT, les petites chargeuses sur pneus Case de la série E, ainsi que certaines chargeuses compactes et certains
engins similaires de la concurrence. Les modèles 435 et 445 doivent s’équiper d’attaches légèrement différentes à
cause de la spécificité de leurs bras (différence de 7° pour les angles de redressement / déversement et de 10 cm pour
les ergots d’arrêt). Une attache rapide hydraulique est également disponible en option.
Une chargeuse solide. Une conception à toute épreuve.
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SYSTEME PILOT CONTROL
Les leviers de commande hydraulique Pilot Control, disponibles en option, améliorent la précision et permettent de conduire la
machine sans effort. Le conducteur est beaucoup plus productif dans les opérations de nivellement et de terrassement car les
déplacements avant et arrière sont facilités. Puisque la machine est plus facile à conduire, les gains en productivité et en
rendement sont très importants. La version européenne a été conçue selon le schéma de commande ISO : les commandes de
direction se trouvent à gauche tandis que les commandes d’outils sont placées à droite. Sur la version non européenne, le client
a le choix entre le schéma de commande ISO et le modèle H habituellement utilisé par Case. Selon ce modèle, le levier gauche
contrôle les roues gauches, tandis que le bras et le levier droit commande les roues droites et le godet.
Des commandes souples. Une précision maximale.

DIMENSIONS COMPACTES
Dotées d'une excellente stabilité et d'un petit gabarit, les chargeuses
compactes rigides Case de la série 3 offrent une incroyable maniabilité.
Extrêmement maniables et puissantes, elles peuvent terrasser, creuser,
soulever et charger des matériaux et acceptent un large choix d'outils.
De la stabilité et de la puissance. Productivité maximale.

DEBIT SUPPLEMENTAIRE
Le circuit hydraulique auxiliaire de série, qui délivre un débit et une pression similaires à ceux du circuit hydraulique principal,
est doté de raccords rapides ISO pour une connexion simple et rapide des outils. Des tuyaux de retour au réservoir, des
circuits haut débit et des circuits électriques auxiliaires peuvent également être ajoutés pour alimenter des équipements
hydrauliques exigeants tels que les raboteuses à froid et les dessoucheuses.
Une grande polyvalence. De nombreuses commandes pilotes.

TOUT-TERRAIN
La robustesse du châssis porteur monobloc, la
qualité des chaînes, le vaste choix de
pneumatiques, ainsi que la puissance et le couple
exceptionnels confèrent aux chargeuses
compactes rigides de la série 3 une fiabilité
incomparable quel que soit le type de travail ou
le type de terrain.
Des composants durables.
Une fiabilité garantie.

VITESSE ELEVEE
Les modèles 420, 430, 440, 435 et 445 peuvent
être équipés d’une boîte deux vitesses et atteignent
18,3 km/h. Cette boîte permet de réduire les temps
de cycle, d’accroître la productivité et d’augmenter le
retour sur investissement. Le modèle 410, qui ne
possède qu’une seule vitesse, atteint quant à lui
9,7 km/h.

pneumatiques
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LEVAGE VERTICAL

LEVAGE RADIAL

VITESSE

Les chargeuses compactes rigides 410, 420, 430 et 440 Série

3 possèdent une cinématique de type radial. Cela signifie que leur

bras est articulé au niveau de la base au moyen d’un seul axe.

Cette conception est la plus courante du marché. Elle se distingue

par sa robustesse et par la configuration du bras en position

basse, ce dernier se retrouvant alors en contact avec le châssis.

Ainsi, l’utilisation de ces machines est tout à fait indiquée

dans toutes les applications de terrassement dif ficiles.

Le chargement/déchargement peut être facilité par l’ajout

du correcteur d’assiette (levage), proposé en option.

Les chargeuses compactes rigides 435 et 445 Série 3 possèdent

une cinématique de type vertical. Cela signifie que leur bras est

articulé au niveau de la base par le biais d’une timonerie de levage

robuste, qui facilite le chargement/déchargement en position

haute. Comme sur les machines à levage radial, en position basse,

le bras est en contact avec le châssis, ce qui confère également

à ces modèles une excellente capacité à terrasser.

Grâce à leur système de translation à deux vitesses, qui leur

permet d’atteindre 18,3 km/h, les modèles 420, 430, 440,435,

et 445 Série 3 gagnent en productivité. Le modèle 410, qui ne

possède qu'un seul régime de vitesse, atteint une vitesse de 9,7

km/h. Quelle que soit leur configuration, les machines de la nouvelle

série 3 disposent d’un châssis en acier robuste et d’un bras de

chargement muni d’axes et de paliers montés en chape qui

allongent leur durée de vie. Ces machines compactes se

caractérisent également par une capacité de remplissage élevée

et une force de cavage au godet exceptionnelle quel que soit le

type de cinématique de levage choisi. Les chargeuses compactes

rigides Case sont depuis longtemps réputées dans le monde entier

pour leur longévité et leur productivité. Cependant, les chargeuses

de la série 3 vont plus loin : elles contribuent à améliorer

la productivité dans des applications les plus difficiles.



5

CABINE
Les chargeuses de la série 3 sont équipées d’une cabine à grilagée qui bénéficie d’une nouvelle conception ergonomique et de phares
latéraux uniques. Cette cabine, qui a reçu la certification ROPS/FOPS niveau 1, propose différentes options : vitres latérales
coulissantes, porte à  visibilité totale standard ou pour activités de démolition et climatisation en option. Les commandes mécaniques
de série, conformes au modèle H (levier gauche : translation gauche et bras, levier droit : translation droite et godet), sont très
appréciées des conducteurs confirmés. Extrêmement réactives et faciles à utiliser, les commandes Pilot Control hydrauliques ISO
(levier gauche : déplacement, levier droit : bras chargeur), proposées en option, offrent davantage de précision et demandent moins
d'efforts. Un soin particulier a été porté à l’amélioration de la visibilité sur le toit, le godet et l’outil, dans toutes les positions. Les
nouvelles chargeuses sont ainsi plus sûres et plus faciles à utiliser. Grâce à la nouvelle vitre arrière élargie avec issue de secours,
la visibilité sur l’arrière de la machine est elle aussi plus grande. Le siège est équipé de série d’accoudoirs ergonomiques intégrés
plus larges et d’une ceinture de sécurité. Les fonctions hydrauliques de la machine sont munies d'un mécanisme de sécurité, qui
prévient tout mouvement intempestif des bras chargeur. Pour améliorer le confort du conducteur sans gêner la visibilité sur la zone
de travail, les indicateurs de sécurité et les panneaux de commande ont été placés sur les montants ROPS de la cabine.
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MOTEUR

CIRCUIT HYDRAULIQUE

MAINTENANCE

Les chargeuses compactes rigides Case Série 3 sont entraînées

par des moteurs turbo diesel 4 cylindres certifiés Tier 3. Ces moteurs

ont été spécialement conçus pour Case, qui souhaitait doter ses

machines de moteurs efficaces et économiques. Les modèles 410,

420, 430 et 440 Série 3 (levage radial) sont équipés de moteurs

turbo Tier 3 de 2,2 litres (410), 3,2 litres (420 et 430) ou 4,5 litres

(440), qui développent respectivement 60, 74, 82 et 90 chevaux.

Les modèles 435 et 445 Série 3 (levage vertical) sont quant à eux

dotés du nouveau moteur turbo Tier 3 de 3,2 litres d’une puissance

de 82 chevaux. Ils se caractérisent par des capacités de levage

respectives de 998 et 1134 kg. Le couple élevé offre un effort à la

jante exceptionnel, qui permet à la machine d’évoluer en terrain

difficile sans compromettre ses performances en terrassement et

en chargement. Le montage côte à côte du radiateur et du

refroidisseur offre des performances inégalées (pas besoin de

refroidissement supplémentaire lorsque l’option haut débit est

utilisée) et permet de préserver le moteur, la qualité de l’huile et les

composants.

La pompe à engrenages et le système à centre ouvert trois tiroirs

délivrent une puissance hydraulique optimale. Le circuit hydraulique

auxiliaire de série (qui produit un débit et une pression similaires à

ceux du système principal) permet d’actionner la plupart des

équipements hydrauliques. Pour les outils dont l'utilisation nécessite

une puissance hydraulique supérieure tels que les raboteuses à

froid, un circuit hydraulique grand débit peut être demandé.

Les techniciens peuvent accéder facilement aux composants

demandant un entretien régulier par le biais du capot moteur

relevable et d'un panneau pivotant monté à l'arrière de la machine.

Dans le cas des contrôles plus poussés, l'intégralité de la cabine

peut être facilement basculée vers l’avant en moins d’une minute

pour accéder aux composants internes de la machine.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
410 Série 3
MOTEUR
Marque _« IHI Shibaura machinery corporation » (pour Case)

Famille APE* __________________________8H3XL2.22N4T

Modèle _______________________________N844LT-D-60SL

Type _______________________diesel, Tier 3, 4 temps, turbo

Cylindres__________________________________________4

Puissance (SAE)
Brute ________________60 ch (44,7 kW) à 2900 tr/min

Nette __________________57 ch (43 kW) à 2900 tr/min

Couple maximal
à 1700 tr/min _____________________________171 Nm

Cylindrée ______________________________________2,21 l

Injection carburant ___________________________Indirecte

Refroidissement _______________________________Liquide

Pompe à eau
Type ____________________________________Centrifuge

Débit ____________________________________65 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompe de série

Type ___________________________Pompe à engrenages

Cylindrée __________________________________25 cm3

Pompe principale 2555 (régime nominal)
Total_____________________________________65 l/min

Distributeur centre ouvert trois tiroirs
Pression de service maxi _____________________210 bar

Pompe grand débit en option (régime nominal)
Total_____________________________________89 l/min

CIRCUIT ELECTRIQUE
Alternateur_____________________________________55 A

Démarreur ____________________________________2 kW

Batterie
12 V (sans entretien) - Capacité de démarrage à froid : 1 125

A à -17,8 °C

CAPACITES
Réservoir à carburant ___________________________88,2 l

Huile moteur avec filtre __________________________10,5 l

Circuit de refroidissement moteur__________________11,4 l

Circuit hydraulique
Réservoir ___________________________________26,9 l

Total _________________________________________50 l

TRANSMISSION
Vitesse de déplacement

Une vitesse de ____________________________9,7 km/h

Pompe d'entraînement
Pompe en tandem à pistons axiaux, transmission hydrostatique

avec pompe de gavage intégrale indépendante du volant moteur

Réducteur final _________________Entraînement par chaîne

à réducteur unique

Freins de stationnement
Frein à disque hydraulique actionné par ressort

Actionnement
En appuyant sur le bouton de frein ON/OFF placé sur le levier

ou le tableau de bord, en relevant la barre de siège, en se levant

du siège ou en coupant le moteur.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Avec pneus Galaxy Beefy Baby II de 10,00 x 16,5, godet de

fonderie/terrassement de 1,5 m, coupleur d’équipements

mécanique, réservoir plein et un opérateur de 75 kg 2463 kg

Poids en ordre d’expédition _____________________2214 kg

Autres
Vitre latérale (cabine) ____________________________32 kg

Porte en Lexan® ______________________________22,6 kg

Vitre de porte (avec essuie-glace) __________________35 kg

Siège à suspension _____________________________4,5 kg

*Agence de Protection de l’Environnement

FONDERIE/TERRASSEMENT

GODETS EN OPTION

Capacité nominale

Largeur

Poids

Pour toute autre taille de godet, merci de consulter votre

concessionnaire CASE.

SURBAISSE

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,32 0,43 0,47

1,52 1,67 1,82

122 168 177

UTILITAIRE/MATERIAUX LEGERS

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,32 0,37 0,41

1,52 1,67 1,82

150 181 193

0,56 0,67 0,79

1,52 1,82 2,13

159 197 225

SURBAISSE GRAND VOLUME

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,40 0,44

1,52 1,67

163 197

USAGE INTENSIF/TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,34 0,37 0,41

1,52 1,67 1,82

181 215 227
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DIMENSIONS GENERALES 410 Série 3

PERFORMANCES

Hauteur de travail maxi

Avec godet fonderie/terrassement (court)

Avec godet surbaissé (standard)

Avec godet surbaissé grand volume (large)

Hauteur

Aux axes du godet

Au cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

Au bas du godet (bras de la chargeuse complètement levés)

Longueur hors tout

Sans outil avec attache rapide

Avec godet de fonderie/terrassement au sol

Avec godet surbaissé au sol

Avec godet surbaissé grand volume au sol

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

A

B

C

D

E

F

G

H

Portée (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

Angle de fermeture maxi de l’outil

Avec godet au sol

Avec godet à hauteur maxi

Empattement

Garde au sol

Bas du blindage inférieur

Angle franchissement de pente

Rayon de giration avant

Sans godet

Avec godet fonderie/terrassement de 1,52 m au sol

Avec godet surbaissé de 1,52 m au sol

Avec godet surbaissé grand volume de 1,52 m au sol

Rayon de giration arrière

De l'essieu arrière au pare-chocs

Voie

Largeur aux pneus

J

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Avec pneus Galaxy Beefy Baby II de 10,00 x 16,5.

3,70

3,84

3,97

2,92

2,00

2,73

2,48

3,13

3,28

3,40

40°

2,28

2,18

2,10

0,60

0,71

0,81

28°
94°
1,04

212

27°

1,37

1,86

1,99

2,11

1,46

0,90

1,23

1,50

Charge de basculement

Charge utile

Force d’arrachement

Vérins de levage

Vérins de godet

Profondeur de fouille

Avec godet à plat

Temps de cycle

Levage

Descente

Déversement

Remplissage

1361

680

16685

20702

6

4,0

2,4

1,5

1,7

Capacités de levage conformes aux normes SAE.

11
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FONDERIE/TERRASSEMENT

GODETS EN OPTION
Capacité nominale

Largeur

Poids

SURBAISSE GRAND VOLUME

0,32 0,43 0,47

1,52 1,67 1,82

122 168 177

SURBAISSE

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,32 0,37 0,41

1,52 1,67 1,82

150 181 193

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,40 0,44

1,52 1,67

163 197

UTILITAIRE/MATERIAUX LEGERS

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,56 0,67 0,79

1,52 1,82 2,13

159 197 225

USAGE INTENSIF/TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,34 0,37 0,41 0,34

1,52 1,67 1,82 1,25

181 215 227 181

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
420 Série 3
MOTEUR
Marque _______________________« Iveco SpA » ( pour Case )

Famille APE* ____________________________8VEXL03.2TCI

Modèle ________________________________F5CE9454E*A

Type de moteur ______________________F5CE9454E*A002

Type ________________________diesel, Tier 3, 4 temps, turbo

Cylindres __________________________________________4

Puissance (SAE)
Brute ___________________74 ch (55 kW) à 2500 tr/min

Nette ___________________68 ch (51 kW) à 2500 tr/min

Couple maximal
à 1400 tr/min _____________________________275 Nm

Cylindrée________________________________________3,2 l

Injection carburant______________________________Directe

Refroidissement ________________________________Liquide

Pompe à eau
Type ____________________________________Centrifuge

Débit ____________________________________110 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompe de série

Type____________________________Pompe à engrenages

Cylindrée___________________________________36 cm3

Pompe principale 2300 (régime nominal)
Total _____________________________________83 l/min

Distributeur centre ouvert trois tiroirs
Pression de service maxi ______________________210 bar

Pompe grand débit en option (régime nominal)
Total ____________________________________116 l/min

CIRCUIT ELECTRIQUE
Alternateur _____________________________________95 A

Démarreur ___________________________________2,7 kW

Batterie
12 V (entretien minimal) - Capacité de démarrage à froid : 1125

A à -17,8 °C

CAPACITES
Réservoir de carburant ___________________________88,2 l

Huile moteur avec filtre_____________________________8,5 l

Circuit de refroidissement moteur ___________________11,4 l

Circuit hydraulique
Réservoir ____________________________________26,9 l

Total _________________________________________50 l

TRANSMISSION
Vitesse de déplacement
Vitesse lente _______________________________10,3 km/h

Vitesse rapide ______________________________16,9 km/h

Pompe d'entraînement
Pompe en tandem à pistons axiaux, transmission hydrostatique

avec pompe de gavage intégrale indépendante du volant moteur

Réducteur final ___Entraînement par chaîne à réducteur unique

Freins de stationnement
Frein à disque hydraulique actionné par ressort

Actionnement
En appuyant sur le bouton de frein ON/OFF placé sur le levier ou

le tableau de bord, en relevant la barre de siège, en se levant du

siège ou en coupant le moteur.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Avec pneus Galaxy Beefy Baby II de 10,00 x 16,5, godet de

fonderie/terrassement de 1,5 m, coupleur d’équipements

mécanique, réservoir plein et un opérateur de 75 kg __2996 kg

Poids en ordre d’expédition_______________________2747 kg

Autres
Vitre latérale (cabine) _____________________________32 kg

Porte en Lexan® _______________________________22,6 kg

Vitre de porte en verre (avec essuie-glace) ____________35 kg

Siège à suspension ______________________________4,5 kg

*Agence de Protection de l’Environnement

Pour toute autre taille de godet, merci de consulter votre

concessionnaire CASE.
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Avec pneus Galaxy Beefy Baby II de 10,00 x 16,5.

PERFORMANCES

Hauteur de travail maxi

Avec godet fonderie/terrassement (court)

Avec godet surbaissé (standard)

Avec godet surbaissé grand volume (large)

Hauteur

Aux axes du godet

Au cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

Au bas du godet (bras de la chargeuse complètement levés)

Longueur hors tout

Sans outil avec attache rapide

Avec godet de fonderie/terrassement au sol

Avec godet surbaissé au sol

Avec godet surbaissé grand volume au sol

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

A

B

C

D

E

F

G

H

Portée (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

Angle de fermeture maxi de l’outil

Avec godet au sol

Avec godet à hauteur maxi

Empattement

Garde au sol

Bas du blindage inférieur

Angle franchissement de pente

Rayon de giration avant

Sans godet

Avec godet fonderie/terrassement de 1,52 m au sol

Avec godet surbaissé de 1,52 m au sol

Avec godet surbaissé grand volume de 1,52 m au sol

Rayon de giration arrière

De l'essieu arrière au pare-chocs

Voie

Largeur aux pneus

J

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

Z

3,85

4,00

4,13

3,06

2,00

2,88

2,60

3,25

3,38

3,50

39°

2,44

2,35

2,27

0,58

0,73

0,83

29°
96°
1,07

208

26°

1,44

1,93

2,06

2,18

1,50

0,94

1,23

1,63

Charge de basculement

Charge utile

Force d’arrachement

Vérins de levage

Vérins de godet

Profondeur de fouille

Avec godet à plat

Temps de cycle

Levage

Descente

Déversement

Remplissage

1678

839

18682

24465

6

3,8

2,8

1,4

1,7

Capacités de levage conformes aux normes SAE.

DIMENSIONS GENERALES 420 Série 3

13
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FONDERIE/TERRASSEMENT

GODETS EN OPTION
Capacité nominale

Largeur

Poids

SURBAISSE GRAND VOLUME

0,43 0,47 0,52

1,67 1,82 1,98

168 177 225

SURBAISSE

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,37 0,41

1,67 1,82

181 193

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,44 0,49 0,53

1,67 1,82 1,98

197 216 205

UTILITAIRE/MATERIAUX LEGERS

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,67 0,79

1,82 2,13

197 225

USAGE INTENSIF/TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,37 0,41 0,45

1,67 1,82 1,98

215 227 239

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
430 Série 3
MOTEUR
Marque _______________________« Iveco SpA » (pour Case)

Famille APE* ___________________________8VEXL03.2TCE

Type de moteur _____________________F5CE5454B*A002

Modèle de moteur ______________________F5CE5454B*A

Type _______________________diesel, Tier 3, 4 temps, turbo

Cylindres__________________________________________4

Puissance (SAE)
Brute __________________82 ch (61 kW) à 2500 tr/min

Nette __________________76 ch (57 kW) à 2500 tr/min

Couple maximal
à 1400 tr/min _____________________________310 Nm

Cylindrée _______________________________________3,2 l

Injection carburant_____________________________Directe

Refroidissement _______________________________Liquide

Pompe à eau
Type ____________________________________Centrifuge

Débit ___________________________________110 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompe de série

Type ___________________________Pompe à engrenages

Cylindrée __________________________________36 cm3

Pompe principale 2300 (régime nominal)
Total_____________________________________83 l/min

Distributeur centre ouvert trois tiroirs
Pression de service maxi _____________________210 bar

Pompe grand débit en option (régime nominal)
Total ____________________________________116 l/min

CIRCUIT ELECTRIQUE
Alternateur_____________________________________95 A

Démarreur ___________________________________2,7 kW

Batterie
12 V (sans entretien) - Capacité de démarrage à froid : 1125

A à -17,8 °C

CAPACITES
Réservoir à carburant ___________________________88,2 l

Huile moteur avec filtre ___________________________8,5 l

Circuit de refroidissement moteur__________________11,4 l

Circuit hydraulique
Réservoir ___________________________________26,9 l

Total _________________________________________50 l

TRANSMISSION
Vitesse de déplacement

Vitesse lente_____________________________11,3 km/h

Vitesse rapide ___________________________18,3 km/h

Pompe d'entraînement
Pompe en tandem à pistons axiaux, transmission hydrostatique

avec pompe de gavage intégrale indépendante du volant moteur

Réducteur final _Entraînement par chaîne à réducteur unique

Freins de stationnement
Frein à disque hydraulique actionné par ressort

Actionnement
En appuyant sur le bouton de frein ON/OFF placé sur le levier

ou le tableau de bord, en relevant la barre de siège, en se levant

du siège ou en coupant le moteur.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Avec pneus Galaxy XD2002 de 12,00 x 16,5, godet de

fonderie/terrassement de 1,6 m, coupleur d’équipements

mécanique, réservoir plein et un opérateur de 75 kg 3084 kg

Poids en ordre d’expédition _____________________2790 kg

Autres
Vitre latérale (cabine) ____________________________32 kg

Porte en Lexan® ______________________________22,6 kg

Vitre de porte en verre (avec essuie-glace)___________35 kg

Siège à suspension _____________________________4,5 kg

*Agence de Protection de l’Environnement

Pour toute autre taille de godet, merci de consulter votre

concessionnaire CASE.



m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

mm

m

m

m

m

m

m

m

m

kg

kg

N

N

mm

sec.

sec.

sec.

sec.

F

E

U M

P
Q

C

B

A

L

G

J

DH

K

V

Z

T

S

R

Avec pneus Galaxy XD2002 de 12,00 x 16,5.

PERFORMANCES

Hauteur de travail maxi

Avec godet fonderie/terrassement (court)

Avec godet surbaissé (standard)

Avec godet surbaissé grand volume (large)

Hauteur

Aux axes du godet

Au cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

Au bas du godet (bras de la chargeuse complètement levés)

Longueur hors tout

Sans outil avec attache rapide

Avec godet de fonderie/terrassement au sol

Avec godet surbaissé au sol

Avec godet surbaissé grand volume au sol

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

A

B

C

D

E

F

G

H

Portée (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

Angle de fermeture maxi de l’outil

Avec godet au sol

Avec godet à hauteur maxi

Empattement

Garde au sol

Bas du blindage inférieur

Angle franchissement de pente

Rayon de giration avant

Sans godet

Avec godet fonderie/terrassement de 1,67 m au sol

Avec godet surbaissé de 1,67 m au sol

Avec godet surbaissé grand volume de 1,67 m au sol

Rayon de giration arrière

De l'essieu arrière au pare-chocs

Voie

Largeur aux pneus

J

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

Z

3,91

4,08

4,21

3,09

2,03

2,90

2,60

3,28

3,43

3,56

39°

2,43

2,37

2,29

0,58

0,66

0,75

29°
96°
1,07

234

28°

1,32

1,95

2,13

2,16

1,50

0,94

1,32

1,63

Charge de basculement

Charge utile

Force d’arrachement

Vérins de levage

Vérins de godet

Profondeur de fouille

Avec godet à plat

Temps de cycle

Levage

Descente

Déversement

Remplissage

1814

907

19145

25729

24

3,8

2,8

1,4

1,7

Capacités de levage conformes aux normes SAE.

DIMENSIONS GENERALES 430 Série 3

15
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
440 Série 3
MOTEUR
Marque _________________« CNH U.K. Limited » (pour Case)

Famille APE* __________________________8NHXL04.5DTD

Type de modèle ___________________________445T/MMC

Modèle de moteur ______________________F4GE9454C*J

Type _______________________diesel, Tier 3, 4 temps, turbo

Cylindres__________________________________________4

Puissance (SAE J1349)
Brute __________________90 ch (67 kW) à 2300 tr/min

Nette __________________85 ch (63 kW) à 2300 tr/min

Couple maximal
à 1300 tr/min_____________________________390 Nm

Cylindrée ______________________________________4,46 l

Injection carburant_____________________________Directe

Refroidissement _______________________________Liquide

Pompe à eau
Type ____________________________________Centrifuge

Débit ___________________________________110 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompe de série

Type ___________________________Pompe à engrenages

Cylindrée __________________________________36 cm3

Pompe principale 2160 (régime nominal)
Total_____________________________________78 l/min

Distributeur centre ouvert trois tiroirs
Pression de service maxi________________________210 bar

Pompe grand débit en option (régime nominal)
Total____________________________________135 l/min

CIRCUIT ELECTRIQUE
Alternateur_____________________________________95 A

Démarreur ___________________________________2,7 kW

Batterie
12 V (sans entretien) - Capacité de démarrage à froid : 1125

A à -17,8 °C

CAPACITES
Réservoir à carburant ___________________________88,2 l

Huile moteur avec filtre ____________________________12 l

Circuit de refroidissement moteur__________________11,4 l

Circuit hydraulique
Réservoir ___________________________________26,9 l

Total _________________________________________50 l

TRANSMISSION
Vitesse de déplacement

Vitesse lente ____________________________10,6 km/h

Vitesse rapide____________________________17,3 km/h

Pompe d'entraînement
Pompe en tandem à pistons axiaux, transmission hydrostatique

avec pompe de gavage intégrale indépendante du volant moteur

Réducteur final _Entraînement par chaîne à réducteur unique

Freins de stationnement
Frein à disque hydraulique actionné par ressort

Actionnement
En appuyant sur le bouton de frein ON/OFF placé sur le levier

ou le tableau de bord, en relevant la barre de siège, en se levant

du siège ou en coupant le moteur.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Avec pneus Galaxy Beefy Baby II 12,00 x 16,5, godet de

fonderie/terrassement de 1,6 m, coupleur d’équipements

mécanique, réservoir plein et un opérateur de 75 kg 3193 kg

Poids en ordre d’expédition _____________________2898 kg

Autres
Vitre latérale (cabine) ____________________________32 kg

Porte en Lexan® ______________________________22,6 kg

Vitre de porte en verre (avec essuie-glace)___________35 kg

Siège à suspension _____________________________4,5 kg

*Agence de Protection de l’Environnement

FONDERIE/TERRASSEMENT

GODETS EN OPTION
Capacité nominale

Largeur

Poids

SURBAISSE GRAND VOLUME

0,43 0,47 0,52

1,67 1,82 1,98

168 177 225

SURBAISSE

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,37 0,41

1,67 1,82

181 193

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,44 0,49 0,53

1,67 1,82 1,98

197 205 216

UTILITAIRE/MATERIAUX LEGERS

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,67 0,79

1,82 2,13

197 225

USAGE INTENSIF/TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,37 0,41 0,45

1,67 1,82 1,98

215 227 239

Pour toute autre taille de godet, merci de consulter votre

concessionnaire CASE.
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Avec pneus Galaxy Beefy Baby II de 12,00 x 16,5.

PERFORMANCES

Hauteur de travail maxi

Avec godet fonderie/terrassement (court)

Avec godet surbaissé (standard)

Avec godet surbaissé grand volume (large)

Hauteur

Aux axes du godet

Au cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

Au bas du godet (bras de la chargeuse complètement levés)

Longueur hors tout

Sans outil avec attache rapide

Avec godet de fonderie/terrassement au sol

Avec godet surbaissé au sol

Avec godet surbaissé grand volume au sol

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

A

B

C

D

E

F

G

H

Portée (bras de la chargeuse complètement levés)

Avec godet fonderie/terrassement

Avec godet surbaissé

Avec godet surbaissé grand volume

Angle de fermeture maxi de l’outil

Avec godet au sol

Avec godet à hauteur maxi

Empattement

Garde au sol

Bas du blindage inférieur

Angle franchissement de pente

Rayon de giration avant

Sans godet

Avec godet fonderie/terrassement de 1,67 m au sol

Avec godet surbaissé de 1,67 m au sol

Avec godet surbaissé grand volume de 1,67 m au sol

Rayon de giration arrière

De l'essieu arrière au pare-chocs

Voie

Largeur aux pneus

J

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

Z

3,91

4,08

4,21

3,09

2,03

2,90

2,60

3,29

3,43

3,56

39°

2,44

2,37

2,29

0,58

0,66

0,75

29°
96°
1,07

234

28°

1,32

1,95

2,13

2,16

1,50

0,94

1,32

1,63

Charge de basculement

Charge utile

Force d’arrachement

Vérins de levage

Vérins de godet

Profondeur de fouille

Avec godet à plat

Temps de cycle

Levage

Descente

Déversement

Remplissage

1996

998

20355

27610

23

4,3

2,8

1,7

2,0

Capacités de levage conformes aux normes SAE.

DIMENSIONS GENERALES 440 Série 3
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
435 Série 3
MOTEUR
Marque _______________________« Iveco SpA » (pour Case)

Famille APE* ___________________________8VEXL03.2TCE

Type de moteur _____________________F5CE5454B*A002

Modèle de moteur ______________________F5CE5454B*A

Type _______________________diesel, Tier 3, 4 temps, turbo

Cylindres__________________________________________4

Puissance (SAE J1349)
Brute __________________82 ch (61 kW) à 2500 tr/min

Nette __________________76 ch (57 kW) à 2500 tr/min

Couple maximum
à 1400 tr/min _____________________________310 Nm

Cylindrée _______________________________________3,2 l

Injection carburant_____________________________Directe

Refroidissement _______________________________Liquide

Pompe à eau
Type ____________________________________Centrifuge

Débit ___________________________________110 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompe de série

Type ___________________________Pompe à engrenages

Cylindrée __________________________________36 cm3

Pompe principale 2300 (régime nominal)
Total_____________________________________83 l/min

Distributeur centre ouvert trois tiroirs
Pression de service maxi _____________________210 bar

Pompe grand débit en option (régime nominal)
Total ____________________________________116 l/min

CIRCUIT ELECTRIQUE
Alternateur_____________________________________95 A

Démarreur ___________________________________2,7 kW

Batterie
12 V (sans entretien) - Capacité de démarrage à froid : 1125

A à -17,8 °C

CAPACITES
Réservoir de carburant __________________________63,2 l

Huile moteur avec filtre ___________________________8,5 l

Circuit de refroidissement moteur__________________11,4 l

Circuit hydraulique
Réservoir____________________________________21,6 l

Total________________________________________41,6 l

TRANSMISSION
Vitesse de déplacement

Vitesse lente _____________________________11,1 km/h

Vitesse rapide _____________________________18 km/h

Pompe d'entraînement
Pompe en tandem à pistons axiaux, transmission hydrostatique

avec pompe de gavage intégrale indépendante du volant moteur

Réducteur final _Entraînement par chaîne à réducteur unique

Freins de stationnement
Frein à disque hydraulique actionné par ressort

Actionnement
En appuyant sur le bouton de frein ON/OFF placé sur le levier

ou le tableau de bord, en relevant la barre de siège, en se levant

du siège ou en coupant le moteur.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Avec pneus Galaxy Beefy Baby II 12,00 x 16,5, godet court de

1,9 m, coupleur d’équipements mécanique, réservoir plein et

un opérateur de 75 kg_________________________3075 kg

Poids en ordre d’expédition _____________________2776 kg

Autres
Vitre latérale (cabine) ____________________________32 kg

Vitre de porte en verre (avec essuie-glace)___________35 kg

Siège à suspension _____________________________4,5 kg

Coupleur hydraulique pour équipements _____________17 kg

Contrepoids intégré au pare-chocs

Pare-chocs de série _____________________________50 kg

*Agence de Protection de l’Environnement

COURT/TERRASSEMENT

GODETS EN OPTION
Capacité nominale

Largeur

Poids

USAGE INTENSIF/UTILITAIRE

0,39

1,85

186

TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,48 0,54

1,85 2,13

251 281

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,63 0,72

1,85 2,13

315 342

UTILITAIRE

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,63 0,72

1,85 2,13

285 281

USAGE INTENSIF/TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,48 0,54

1,85 2,13

281 307

LEVAGE VERTICAL

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,92

2,08

265

MATERIAUX LEGERS

Pour toute autre taille de godet, merci de consulter votre

concessionnaire CASE.
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PERFORMANCES

DIMENSIONS GENERALES 435 Série 3
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Hauteur de travail maxi

Godet court pour terrassement

Godet pour terrassement

Godet pour matériaux légers

Hauteur

Aux axes du godet

Au cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

Au bas du godet (bras de la chargeuse complètement levés)

Longueur hors tout

Sans outil avec attache rapide

Avec godet court au sol

Avec godet au sol

Avec godet pour matériaux légers au sol

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (bras de la chargeuse complètement levés)

Godet court pour terrassement

Godet pour terrassement

Godet pour matériaux légers

A

B

C

D

E

F

G

H

Portée (bras de la chargeuse complètement levés)

Godet court pour terrassement

Godet pour terrassement

Godet pour matériaux légers

Angle de fermeture maxi de l’outil

Avec godet au sol

Avec godet à hauteur maxi

Empattement

Garde au sol

Bas du carter de chaîne

Bas du blindage inférieur

Angle de franchissement de pente

Rayon de giration avant

Sans godet

Avec godet court pour terrassement de 1,85 m en position de transport

Avec godet pour terrassement de 1,85 m en position de transport

Avec godet pour terrassement de 2,08 m en position de transport

Avec godet pour matériaux légers de 2,08 m au sol

Rayon de giration arrière

De l'essieu arrière au pare-chocs

Voie

Largeur aux pneus

J

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Avec pneus Galaxy XD2002 de 12,00 x 16,5.

3,90

4,01

4,20

3,05

2,11

2,84

2,65

3,34

3,44

3,64

43°

2,33

2,28

2,21

0,78

0,81

1,03

27°
92°
1,14

236

288

29°

1,35

2,02

2,13

2,18

2,36

1,54

0,97

1,52

1,83

Charge de basculement

Charge utile

Force d’arrachement

Vérins de levage

Vérins de godet

Profondeur de fouille

Avec godet à plat

Temps de cycle

Levage

Descente

Déversement

Remplissage

1996

998

19572

29358

20

4,5

3,7

1,4

1,8

Capacités de levage conformes aux normes SAE.

Force d’arrachage et temps de cycle mesurés avec charge nominale dans un godet de fonderie/terrassement.

LEVAGE VERTICAL

* Avec contrepoids supplémentaire de 2223 kg (en option)

**Avec contrepoids supplémentaire de 1111 kg (en option)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
445 Série 3
MOTEUR
Marque _______________________« Iveco SpA » (pour Case)

Famille APE* ___________________________8VEXL03.2TCE

Type de moteur _____________________F5CE5454B*A002

Modèle de moteur ______________________F5CE5454B*A

Type _______________________diesel, Tier 3, 4 temps, turbo

Cylindres__________________________________________4

Puissance (SAE J1349)
Brute __________________82 ch (61 kW) à 2500 tr/min

Nette __________________76 ch (57 kW) à 2500 tr/min

Couple maximum
à 1400 tr/min _____________________________310 Nm

Cylindrée _______________________________________3,2 l

Injection carburant_____________________________Directe

Refroidissement _______________________________Liquide

Pompe à eau
Type ____________________________________Centrifuge

Débit ___________________________________110 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompe de série

Type ___________________________Pompe à engrenages

Cylindrée __________________________________36 cm3

Pompe principale (régime nominal)
Total ___________________________________90,1 l/min

Distributeur centre ouvert trois tiroirs
Pression de service maxi _____________________210 bar

Pompe grand débit en option (régime nominal)
Total____________________________________126 l/min

CIRCUIT ELECTRIQUE
Alternateur_____________________________________95 A

Démarreur ___________________________________2,7 kW

Batterie
12 V (sans entretien) - Capacité de démarrage à froid : 1125

A à -17,8 °C

CAPACITES
Réservoir de carburant __________________________63,2 l

Huile moteur avec filtre ___________________________8,5 l

Circuit de refroidissement moteur__________________11,4 l

Circuit hydraulique
Réservoir____________________________________21,6 l

Total________________________________________41,6 l

TRANSMISSION
Vitesse de déplacement

Vitesse lente _____________________________11,1 km/h

Vitesse rapide _____________________________18 km/h

Pompe d'entraînement
Pompe en tandem à pistons axiaux, transmission hydrostatique

avec pompe de gavage intégrale indépendante du volant moteur

Réducteur final _Entraînement par chaîne à réducteur unique

Freins de stationnement
Frein à disque hydraul ique actionné par ressor t

Actionnement
En appuyant sur le bouton de frein ON/OFF placé sur le levier

ou le tableau de bord, en relevant la barre de siège, en se levant

du siège ou en coupant le moteur.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Avec pneus Galaxy Beefy Baby II 12,00 x 16,5, godet court de

1,9 m, coupleur d’équipements mécanique, réservoir plein et

un opérateur de 75 kg ________________________3683 kg

Poids en ordre d’expédition _____________________3411 kg

Autres
Vitre latérale (cabine) ____________________________32 kg

Vitre de porte en verre (avec essuie-glace)___________35 kg

Chauffage _____________________________________27 kg

Siège à suspension _____________________________4,5 kg

Coupleur hydraulique pour équipements _____________17 kg

*Agence de Protection de l’Environnement

GODETS EN OPTION

LEVAGE VERTICAL

COURT/TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

TERRASSEMENT

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,39

1,85

186

USAGE INTENSIF/UTILITAIRE

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,63 0,72

1,85 2,13

315 342

UTILITAIRE

0,48 0,54

1,85 2,13

251 302

DECHETS

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,63 0,72

1,85 2,13

315 342

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,63 0,72

1,85 2,13

285 281

MATERIAUX LEGERS

Capacité nominale

Largeur

Poids

0,92

2,08

265

Pour toute autre taille de godet, merci de consulter votre

concessionnaire CASE.
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PERFORMANCES

Hauteur de travail maxi

Godet court pour terrassement

Godet pour terrassement

Godet pour matériaux légers

Hauteur

Aux axes du godet

Au cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

Au bas du godet (bras de la chargeuse complètement levés)

Longueur hors tout

Sans outil avec attache rapide

Avec godet court au sol

Avec godet au sol

Avec godet pour matériaux légers au sol

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (bras de la chargeuse complètement levés)

Godet court pour terrassement

Godet pour terrassement

Godet pour matériaux légers

A

B

C

D

E

F

G

H

Portée (bras de la chargeuse complètement levés)

Godet court pour terrassement

Godet pour terrassement

Godet pour matériaux légers

Angle de redressement maxi de l’outil

Avec godet au sol

Avec godet à hauteur maxi

Empattement

Garde au sol

Bas du carter de chaîne

Bas du blindage inférieur

Bas du contrepoids en option

Angle de franchissement de pente

Rayon de giration avant

Sans godet

Avec godet court pour terrassement de 1,85 m en position de transport

Avec godet pour terrassement de 1,85 m en position de transport

Avec godet pour terrassement de 2,13 m en position de transport

Avec godet pour matériaux légers de 2,13 m au sol

Rayon de giration arrière

De l’axe de l'essieu arrière au pare-chocs arrière

Voie

Largeur aux pneus

J

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Avec pneus Galaxy XD2002 de 12,00 x 16,5.

3,57

4,04

4,11

3,11

2,11

2,90

2,65

3,34

3,48

3,68

51°

2,37

2,29

2,16

0,86

1,04

1,22

27°
86°
1,14

236

283

236

28°

1,36

2,03

2,12

2,18

2,35

1,57

0,97

1,48

1,83

Capacités de levage conformes aux normes SAE.

Force d’arrachage et temps de cycle mesurés avec charge nominale dans un godet de fonderie/terrassement.

23

Capacité de basculement

Avec contrepoids

Force d’arrachage

Vérin de levage

Vérin de godet

Profondeur de fouille avec godet à plat

Temps de cycle

Levage

Descente

Déversement (de butée à butée)

Redressement

2268

1134

22241

32917

3

4,2

2,7

1,6

2,0

DIMENSIONS GENERALES 445 Série 3
LEVAGE VERTICAL

* Avec contrepoids supplémentaire de 2495 kg (en option)

**Avec contrepoids supplémentaire de 1247 kg (en option)
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Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE/AFRICA/MIDDLE EAST:

Centre D’affaires EGB

5, Avenue Georges Bataille - BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville - FRANCE

NORTH AMERICA/MEXICO:

700 State Street

Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:

Av. General David Sarnoff 2237

32210 - 900 Contagem - MG

Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:

Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect

New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:

No. 29, Industrial Premises, No. 376.

De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong,

SHANGHAI, 200131, P.R.C.

EQUIPEMENT
DE BASE
Moteur

� Certifié Tier 3

� 4 cylindres

� Turbo

� 410 Série 3 : 2,2 l, 60 ch

420 Série 3 : 3,2 l, 74 ch

430 Série 3 : 3,2 l, 82 ch

440 Série 3 : 4,5 l, 90 ch

435 Série 3 (levage vertical) : 3,2 l, 82 ch ;

capacité opérationnelle nominale : 998 kg

445 Série 3 (levage vertical) : 3,2 l, 82 ch ;

capacité opérationnelle nominale : 1134 kg

� Refroidissement par eau intégral

� Radiateur renforcé

(à côté du refroidisseur hydraulique)

� Grille de chauffage

� Courroie sans entretien

� Filtre à carburant avec séparateur d'eau

� Filtre à air à deux éléments

� Alternateur 95 A (55 A sur le modèle

410 Série 3)

� Batterie 12 V

� Coupe-batterie avec bornes de démarrage

à distance (excepté sur les modèles 410 et

420 Série 3)

� Commande d’accélération manuelle

et par pédale

Circuit hydraulique

� Pompe à engrenages

� Refroidisseur d’huile haute performance

(à côté du radiateur)

� Distributeur 3 tiroirs de la chargeuse

� Circuit hydraulique auxiliaire de série

(même pression et même débit que le

circuit de la chargeuse)

� Neutralisation du verrouillage des fonctions

auxiliaires

� Raccords rapides hydrauliques ISO

montés sur le bras de la chargeuse

� Neutralisation du verrouillage de la

commande de levage de la chargeuse

� Système de verrouillage des commandes

de la chargeuse

� Position flottante des bras de la chargeuse

Chargeuse

� Bras de la chargeuse de conception radiale

(410, 420, 430 et 440 Série 3)

� Bras de la chargeuse de conception

verticale (435 et 445 Série 3) avec

timonerie de levage robuste

� Dispositif de protection du vérin de levage

� Attache d’outils mécanique

� Béquille de sécurité sur le bras de levage

de la chargeuse (410, 420, 430, 440

Série 3)

� Dispositif de verrouillage du bras de

chargement (435 et 445 Série 3)

Transmission

� Transmission hydrostatique 4 roues motrices

�  Chaîne d’entraînement ASA # 100 HS

(410 Série 3 : 80 ASA)

� Système de freinage hydraulique à disque

à ressort SAHR

� Entraînement à 1 (10,5 m/h - 410 Série

3) ou 2 roues motrices (18 km/h)

Environnement de l'opérateur

� Cabine certifiée ROPS/FOPS niveau 1

inclinable

� Siège en vinyle imperméable

� Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm

� Détecteur de présence du conducteur

sur le siège

� Arceau de siège avec accoudoirs

ergonomiques intégrés

� Système de verrouillage des commandes

de la chargeuse

� Commande électrique du frein de

stationnement

� Phares halogènes (2 à l’avant, 1 à l’arrière

et 2 sur les côtés)

� Repose-pieds

� Panneau d’accès pour nettoyage

� Vitre de toit élargie

� Tableaux de bord ne réduisant pas la

visibilité

� Grande vitre arrière avec issue de secours

� Capitonnage

� Compartiment de rangement

� Porte-gobelet

� Prise électrique 12 V

� Avertisseur de recul

� Avertisseur sonore

� Instruments

� Indicateurs

� Horomètre numérique

� Diagramme à barres LCD du niveau

d’essence avec avertisseur

� Témoins d'alertes avec avertisseurs

� Température du liquide de refroidissement

moteur

� Pression de l’huile moteur

� Défaillance moteur

� Pression de gavage hydraulique

� Colmatage du filtre hydraulique

� Température de l'huile hydraulique

� Avertisseurs

� Tension de la batterie (avec affichage)

� Témoins des indicateurs

� Préchauffage du moteur

� Frein de stationnement

� Barre de siège

Autres équipements de série

� Contrepoids intégré au pare-chocs

� Capot d’accès pour l’entretien verrouillable

� Point d’entretien quotidien centralisé

� Vidange à distance de l'huile

OPTIONS
Moteur

� Préfiltre à air/aspirateur

� Réchauffeur de bloc moteur

Circuit hydraulique

� Circuit hydraulique auxiliaire haut débit

� Circuit hydraulique auxiliaire secondaire

Chargeuse

� Commandes Pilot Control hydrauliques

(schéma ISO)

� Schéma ISO (gauche : déplacement, droite :

bras) Commandes Pilot Control hydrauliques,

pour une conduite sans efforts

� Commande antitangage (stabilisation de

la charge durant le transport)

� Coupleur hydraulique pour équipements

� Correcteur d’assiette hydraulique (levage

seulement)

� Retour au réservoir

� Circuit électrique auxiliaire avant

Poste de conduite

� Bouton poussoir à deux vitesses sur

commande manuelle (excepté sur le mod.

410 Série 3)

� Climatisation et chauffage

� Siège entièrement suspendu en vinyle avec

ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm

� Siège en tissu Deluxe entièrement

suspendu avec chauffage et support

lombaire pour cabine fermée

� Vitres latérales coulissantes

� Nouvelle porte avant vitrée large avec

essuie-glace et lave-glace

� Nouvelle porte avant renforcée pour activités

de démolition (12,7 mm, polycarbonate Lexan)

� Commande électrique du circuit

hydraulique auxiliaire

� Chauffage Deluxe

� Radio

� Bouton poussoir à deux vitesses sur

commande manuelle (excepté sur le modèle

410 Série 3)

Autres options

� Tableau de bord Deluxe

� Phares/feux de croisement

� Gyrophare

� Crochets de levage

� Protection du vérin de levage

� Bouchon de réservoir verrouillable F
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ÉQUIPEMENT DE BASE & OPTIONS

Les équipements standards et optionnels peuvent varier selon les pays.

NOTE : Les équipements standards et optionnels

peuvent varier en fonction des demandes et des

réglementations particulières à chaque pays.

Les illustrations peuvent montrer des

équipements non-standard ou non mentionnés

- consulter le concessionnaire CASE. Qui plus

est, CNH se réserve le droit de modifier sans

préavis les spécifications de ses machines et

ce, sans encourir d’obligation quelconque pouvant

découler de telles modifications.

Case Construction Equipment
CNH France, S.A.

Centre d’Affaires EGB

5, avenue Georges Bataille

BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville Cedex

FRANCE

Tél. +33 (0)3 44742100

Fax +33 (0)3 44742335

Conforme  à  la directive 98/37/CE

L’appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez

auprès de votre opérateur mobile si vous serez

facturé en appelant depuis votre portable.

410-420-430-440
Série 3
435-445 Série 3
levage vertical


