Cat® Dieselmotor 3054 T
Nennleistung (IS0 9249) 59 kW/80 PS
Einsatzgewicht (Standardmaschine) 7978 kg
Grabtiefe 5894 mm




Cat Baggerlader 428D

Die D-Serie der Caterpillar® Baggerlader setzt neue Akzente in puncto Leistungsfahigkeit,
Mielsaitigkeit und Fahrerkomfort.

Hubeinrichtung

Die Hubeinrichtung mit Parallelkinematik

bietet Uberzeugende Vorteile:

= Maximale Hub- und Ausbrechkréfte

= Nach hinten zusammenlaufende
Hubarme und niedrige Motorhaube
(optimale Sicht auf die Arbeits-
ausriistung)

= Stabiles Torsionsrohr mit hoher
Verwindungssteifigkeit

= Automatische Parallel- und Rick-
fuhrung der Schaufel (gréflkere
Sicherheit, leichtere Bedienung)
Seite 5

Deluxe-Fahrerkabine

Die 428D-Kahine présentiert sich mit

vorbildlichem Komfort, exzellenten

Sichtverhdltnissen und ergonomischen

Bedienelementen:

= Grofer, attraktiv gestalteter
Innenraum

= Praktische Ablagen

= Vier grof3e Seitenfenster mit 180°-
Offnungswinkel fir beste Sicht und
Beliiftung

= Leichtgéngige Bedienelementein
direkter Reichweite

= Bequemer Sitz mit Luftfederung und
koérpergerechter Auspolsterung
Seite 67

Cat 428D: mehr als eine Maschine—ein Partner

Die neue D-Serie der Baggerlader umfasst eine grof3e Auswahl

von Leistungs- und Ausrtistungsvarianten zur engen

Abstimmung auf den vorgesehenen Einsatz. Stérkere Hydraulik

und musterguiltiger Fahrerkomfort verhelfen dem 428D in
Verbindung mit ausgezeichneter Rundumsicht und robuster
Bauweise zu Uberragender Produktivitat und Verfligbarkeit.

Ilhr Cat Handler informiert Se ausfuhrlich Uber alle Merkmale

der neuen D-Serie.

Dieselmotor

Schadstoffarmer Caterpillar Turbo-
motor 3054 T mit Uberragender
Praxistauglichkeit
Zahnradgetriebene Wasserpumpe
Vorgluhanlage fur sicheren
Kaltwetterstart

Teilegleichheit mit anderen Cat-
Maschinen

Niedrige Betriebskosten pro Stunde
Neues Einspritzsystem fir
verbessertes Durchzugsvermdgen
Zentral zusammengefasste
Wartungsstellen

Seite 10




Heckbagger

Grof3volumiger Auslegerzylinder zur
Bewadltigung hoherer Traglasten
HD-Ausleger mit Uiberragender
Festigkeit und optimaler Gewichts-
verteilung

Gebogene Auslegerform fir
schnelleres LKW-Beladen und
problemloses Arbeiten Uber
Hindernisse hinweg

Teleskopstiel fur grof3e Grabtiefe und
Reichweite

HR-Kinematik mit 205°-Durch-
schwenkwinkel

Schnellwechsel einrichtung auf
Wunsch lieferbar

Steigerung der Grabkréfte um 10%
Seite 8-9

Load-Sensing-Hydraulik

= Leistung nach Bedarf und bei jeder
Motordrehzahl

= Cat XT-Hochdruckschlduche

= Schlaucharmaturen mit zuverlassiger
O-Ringabdichtung

= Neue Drehmomentangleichung fur
optimale L eistungsverteilung

= Hoher Betriebsdruck von 228 bar
Seite 12

1
Servicefreundlichkeit

Beste Zuganglichkeit und geringe
Wartungsanforderungen senken den
Zeitaufwand fur die Maschinen-
Instandhaltung auf ein Minimum.

Seite 10

1

Weitere Merkmale

= Schaltbarer Allradantrieb (verbesserte
Manovrierfahigkeit, hohere
L adel eistung)

= Automatikgetriebe (optional) mit
Schaltbereicheinstellung Seite 11

= Stapelbare Gegengewichte zur
Anpassung an unterschiedliche
Aufgabenstellungen

= Gerdumiger, verschlieRbarer
Werkzeug- und Batteriekasten

= Grofer 128-Liter-Kraftstofftank fur
weniger Tankstopps

= Schwingungsdémpfung (optional) in
der Hubhydraulik zur Verringerung
der Nickschwingungen

= Allradbremse mit automatischer
Zuschaltung der Vorderradbremsen

1

Cat 5-Sterne-Kundenservice

Einige Beispiele aus dem

umfangreichen Dienstleistungsangebot:

= Maschinen-Managementservice fur
maximalen Profit

= Wartungsservice fur bestmdglichen
Schutz Ihrer hochwertigen
Investitionsguiter

= Vorbeugender Service fur hochste
Maschinenverfiigbarkeit

= Reparaturservice fir niedrige
Betriebskosten

= Ersatzteilservice fur kurzen
Maschinenstillstand
Seite 13



Neue Merkmale bei der D-Serie

Gesteigerte Grabkrifte

Zugleich mit der VergrofRerung des L 6ffel-Durchschwenk-
winkels auf 205° sind die Losbrech- und Reif3kré&fte bei der
D-Serie um 10% angehoben wor den. Dank dieser Mal3nahmen
wartet der Heckbagger mit einem splrbaren Leistungsplus auf.

Vorgesteuerte Abstiitzhydraulik

Die Hydraulik der Abstiitzungen ist mit einer hydraulischen
Vorsteuerung ausgerlstet. Dadurch erfordern die Steuerhebel,
die auf der neuen Seitenkonsole angeordnet sind, erheblich
weniger Kraftaufwand. Eine Autohub-Funktion, die das
Einrasten der Steuerhebel erlaubt, fahrt die Abstitzungen
automatisch in die obere Endstellung.

Allradbremssystem

Zur Standardausriistung des 428D gehért ein Allradbrems-
system, das die Bremsleistung der Maschine merklich steigert.
Wenn die Bremse beim Fahren mit Hinterradantrieb betétigt
wird, erfolgt automatisch die Zuschaltung des Vorderrad-
antriebs, sodass die maximale Bremswirkung nutzbar ist.
Unmittelbar nach dem Ldsen der Bremse wird der Vorderrad-
antrieb wieder abgeschaltet. Diese Automatik garantiert bei
Bremsungen in Notsituationen, auf rutschigem Boden oder am
Gefélle die hochstmdgliche Sicherheit. Mit einem Schalter in
der Fahrerkabine kénnen verschiedene Radantriebsarten
gewahlt werden.




Hubeinrichtung

Die Hubeinrichtung mit Parallelkinematik bietet mehr Vielseitigkeit, groi3ere Ausbrechkraft

und bewdltigt hhere Traglasten.

Parallelkinematik

Dank grof3er Hub- und Ausbrech-
kraft sowie echter Parallelfiihrung
der Universal- oder Kombischaufel
geht das Laden und Umschlagen
von Material leicht und sicher
vonstatten. Eine automatische
Rickfuhrung stellt die Schaufel auf
den vorgewdhlten Grabwinkel ein.
Durch die flache, abgeschrégte
Motorhaube und den nach hinten
zusammenlaufenden Hubrahmen
ergibt sich eine exzellente Sicht auf
die Arbeitsausrustung. Der kurz
Ubersetzte zweite Gang schafft eine
optimale Abstimmung zwischen
Schaufelhydraulik, Getriebe und
Motor. Die héhere Felgenzugkraft
bringt spirbare Vorteile beim
LKW-Beladen.

Kick-down-Funktion

Bei Maschinen mit optionalem Auto-
matikgetriebe ist eine Kick-down-
Taste in den Schaufel steuerhebel
integriert. Mit dieser Taste kann der
Fahrer bei Bedarf in den néchst-
niedrigeren Gang schalten, ohne die
Hand vom Steuerhebel zu nehmen.

Schwingungsdampfung

Die as Sonderausristung lieferbare
hydraulische Schwingungsdéampfung
bewirkt eine drastische Reduzierung
der Nickschwingungen bei Strecken-
fahrt, zum Beispiel bei Load-and-
Carry-Einsétzen oder Standort-
wechseln. Das System, zu dem ein
hydropneumatischer Druckspeicher
im Hubkreis gehdrt, kann mit einem
Schalter in der Frontkonsole aktiviert
werden.




Deluxe-Fahrerkabine
Die 428D-Kabine Uberzeugt durch vorbildlichen Komfort und exzellente S chtver héltnisse.

- e e

Vorbildlicher Komfort, ergonomische Bedienung und exzellente Rundumsicht

Die vallsténdig Uberarbeitete Kabine wartet mit beispiel haften Komfort- und Ergonomiemerkmalen auf,
die dem Fahrer ein ermiidungsarmes, produktives Arbeiten ermoglichen. Ubersichtliche Instrumente mit
weil3er Skala, Dachinnenverkleidung mit Radioeinbauschacht, abschliefbarer Staukasten und luftgefederter
Sitz sind nur einige Beispiele flr die umfangreiche Serienausstattung.
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Heckfenster Luftgefederter Fahrersitz
Nach konstruktiven Anderungen Das eingtellbare L uftfederungssystem
weist das Heckfenster jetzt stabilere sorgt fur maximalen Sitzkomfort
Scharniere und einen neuen Fest- beim Arbeiten und Fahren. Gewichts-
steller auf, der das Fenster in ge- und Hoheneinstellung erlauben eine
Offneter Stellung zwangsverriegelt. individuelle Anpassung an unter-

schiedliche K drperstaturen.

Fahrerkomfort

Dank kontinuierlicher und konsequenter
Produktverbesserungen prasentiert sich
die Deluxe-Kabine der D-Serie mit einer
zeitgemal3en Ausstattung, die auch bei
stundenlangen Einsdtzen flr maximales
Wohlbefinden des Fahrers birgt und eine
hohe Produktivitét ermdglicht.

Bedienbarkeit

Die leichtgangigen Bedienelemente der
feinflhlig und prézise steuerbaren
Heckbaggerhydraulik sind allesamt
griffgnstig angeordnet. Eine weitere
Verbesserung der Bedienbarkeit wurde
durch die hydraulische Vorsteuerung der
Abstitzungshydraulik erzielt, deren
Steuerhebel zusammen mit dem
Auslegersperrhebel gut erreichbar auf
der seitlichen Konsole platziert sind.

Heizung und Beliiftung

Zum neuen Heizungs- und Bel Uftungs-
system gehdren zahlreiche, im gesamten
Innenraum angeordnete L uftdiisen, die
eine zugarme Verteilung des L uftstroms
zulassen und die Fensterscheiben
beschlag- und eisfrei halten. Als Sonder-
ausrustung ist eine Klimaanlage lieferbar.

Deluxe-Kabine
Die zweitlrige Kabine des 428D umfasst
luftgefederten Fahrersitz mit Textilbezug,
Lendenwirbelstlitze, Kopfstiitze,
Sitzpolsterverlangerung und Sitzpol ster-
Neigungsverstellung, Handyhalterung,
Dachinnenverkleidung mit
Radioeinbauschacht sowie abschlieffbaren
Staukasten mit integrierten Getrénke-
haltern. Samtliche Kabinenfenster sind
mit getdntem, reflexarmem Flachglas
ausgeristet und das Heckfenster 18sst sich
vollsténdig 6ffnen. Der Schalldruckpegel
wurde auf nur noch 78 dB(A) abgesenkt.
Weitere Serienausstattung:
= Voltmeter und zusétzliche Kontroll-
leuchten
= Lenksaulenverstellung, acht Arbeits-
scheinwerfer, Vandalismusschutz-
abdeckung und Sonnenblende.



Heckbagger

Der gebogene Ausleger, dessen Formim Prinzip von den groi3eren Cat Hydraulikbaggern

tbernommen wurde, hat sich in der Praxis hervorragend bewahrt.

Ausleger

Mit dem Heckbagger-Ausleger, dessen
charakteristische Form von grof3en
Hydraulikbaggern Gibernommen wurde,

reichen Sie weiter und graben Sietiefer.

Aus der gebogenen Bauweise ergibt
sich ein groferer Abstand zu Hinder-
nissen beim Grabenziehen und LKW-
Beladen. Zudem bestechen sowohl HD-
Ausleger asauch HD-Stiel durchihre
Uberragende Stabilitét, denn die auf-
wandige Kastenprofil-Konstruktion mit
inneren Verstarkungen verleiht ihnen
eine besonders hohe Verwindungs-
steifigkeit. Dartiber hinaus steigern
grolvolumiger Auslegerzylinder und
angehobener Hydraulikdruck die
Hubkraft des 428D.

Wy

Teleskopstiel
Mit dem tel eskopierbaren Stiel lassen
sich bessere Grabtiefen und Reichweiten
erzielen als mit einem einteiligen Stidl.
Bei ausgefahrenem Stiel vergrolern

sich beide Werte um ca. 1,1 m. Die
Teleskopfuhrungen bestehen aus
selbstschmierenden, einstell- bzw.
auswechselbaren Verschlei3streifen

mit minimaler Abnutzung.

Schnellwechseleinrichtung

Mit dem optionalen Schnellwechdler
verkirzt sich der Austausch von
Arbeitsgeréten auf wenige Sekunden.




HR-Kinematik

Mit der neuen HR-Kinematik (HR — High
Rotation) vergrof3ert sich der Durchschwenk-
winkel des L6ffels auf volle 205°. Und das
ohne Umstecken des Gelenkbol zens
zwischen Koppel und L 6ffelaufhéngung.
Infolge des aul3ergewdhnlich grof3en
Durchschwenkwinkels wird der Grabenbau
wesentlich vereinfacht und speziell das
Herstellen von tieferen Vertikalwénden
ermdglicht. Auch bel Arbeiten auf engstem
Raum, die das Graben direkt vor der
Maschine erfordern, sorgt die HR-
Kinematik fur bessere Effizienz und
Genavuigkeit.

Tiefloffel

Die breite Palette von Cat Tiefl6ffeln

wartet mit einigen neuen Konstruktions-

merkmalen auf, die das L eistungsver-

mdgen und die Haltbarkeit verbessern:

= Dickere Schneidmesser bieten eine
langere Verschleifd ebensdauer

= DievergrofRerten, zweischenkeligen
Zahnhalter sind nicht nur bruchfester,
sondern bewirken eine giinstigere
Kréfteverteilung bisin den hinteren
Bereich des L 6ffels

= Beide Eckzéhne wurden in die Seiten-
wangen integriert, um die Dauerfestig-
keit der SchweiRndhte zu erhéhen.
Durch den Uberstand der Zahne ist
aulRerdem wesentlich mehr Verschleif3-
material an den L6ffelecken verfligbar

= Die Seitenwangen sind jetzt stérker
ausgefuhrt, damit oberhalb des
Schneidmessers eine héhere Stabilitét
erzielt wird

= Alle Loffel erhalten ein Typenschild,
auf dem wichtige technische Daten und
die Identnummer angegeben sind

Loffelauswahl

Das breit gefacherte L 6ffelprogramm
ermoglicht eine Anpassung an alle
vorkommenden Einsatzarten.

Standardloffel

Geeignet fur leicht |6sbares Material,
niedrige Stof3bel astungen und mittel-
abrasive Boden.

HD-Loffel
Geeignet fur Lockergestein, gefrorene
Bdden und hochabrasives Material.

Felsloffel
Geeignet fur hochabrasives Material und
starke Stofbelastungen.

VergroBerter HD-Loffel

Gleiche Bauweise wie HD-L 6ffel, jedoch
mit groferem Zahnradius zur Erhéhung
des Fassungsvermdgens.

Anbaugerite

Das umfangreiche Lieferprogramm
umfasst u.a. Hydraulikhdmmer und
Asphaltfrasen, die vom Cat Handler
fachgerecht montiert werden.



Antrieb und Fahrwerk

Konzpiert fir lange Nutzungsdauer, hohe Leistung und grof3e Viel saitigkeit.

Cat Dieselmotor 3054 T

Im 428D entwickelt der Cat Direkt-
einspritz-Turbomotor 3054 T eine
Leistung von 59 kW (1SO 9249).

Diein der Serienausriistung enthaltene
Vorglihanlage garantiert ein exzellentes
Kaltstartverhalten bis—29 °C. Statt tiber
Keilriemen wird die Wasserpumpe von
Zahnrédern angetrieben — eine etwas
teurere, aber betriebssicherere und
langlebigere Losung. Der 3054 T erfullt
die Emissionsanforderungen gemaf3
Europa-Richtlinie 97/68/EG.

Schnellwechsel-Luftfilter

Der spezidll fur diesen Motor entwickelte
zweistufige Schnellwechsel -L uftfilter
fasst Filterelemente und Vorreiniger in
einer Einheit zusammen. Deshalb
entfallt der sichtbehindernde Vor-
reiniger auf der Motorhaube.

Lastschalt-Wendegetriebe

Das robuste Synchrongetriebe mit drei
Vorwérts- und drei Riickwartsgangen
ermdglicht Gang- und Richtungswechsdl
wahrend der Fahrt. Zum Schalten der
Géange dient der vor dem Fahrersitz
angeordnete Hebel.

Achsen und Bremsen

In der Hinterachse befinden sich
gekapselte, im Olbad laufende
Hydraulik-Lamellenbremsen, die
vollsténdig vor aufieren Einflissen
geschitzt sind und sich selbsttétig
nachstellen.

Automatikgetriebe

Das als Sonderausriistung lieferbare
Automatikgetriebe mit vier Vorwérts-
und drei Rickwartsgéngen wahit
selbsttétig den zur jeweiligen Betriebs-
situation passenden Gang. Weil der auf
dem Kabinenboden montierte Hand-
schalthebel bei dieser Getriebeversion
entfalt, wird die Beinfreiheit verbessert
und zugleich das Einsteigen durch die
rechte Kabinentur erleichtert.

Servicefreundlichkeit

Exzellente Zuganglichkeit und geringe Wartungsanforderungen erleichtern die

Instandhaltung.

Wartung

Alle taglichen Fullstandkontrollen werden ausschliefdlich

an der linken Maschinenseite erledigt. Durch die gasfeder-
unterstiitzte Wartungsklappe kommt man miihelos an die
Mess- und Einfillstellen heran. Flr den Luftfilter gibt es einen
Wartungsanzeiger und fur das Hydraulikol ein Schauglas.

Ol- und Kraftstofffilter sind hangend angeordnet, damit sie
sich umweltfreundlich wechseln lassen. Auf3erdem sind
Kontrollleuchten fur Hydraulikfilter, Kraftstoff-
Wasserabscheider und Luftfilter vorhanden.

Dauerschmierung

Vorderachspendelung, Achsen und Gelenkwellen sind
dauergeschmiert und daher vollig wartungsfrei. Die neuen,
selbstschmierenden Verschlei3streifen im Teleskopstiel
erreichen bis zu 80% langere Standzeiten. Zudem wurde die
Haltbarkeit der Abstiitzungsfiize um 30% verbessert.

Werkzeugkasten

Im gerdumigen Batteriekasten kann neben der wartungsfreien
Starterbatterie zusétzlich Werkzeug und, falls erforderlich,
auch noch eine zweite Batterie untergebracht werden.
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Automatikgetriebe
Automatische Schaltung der vier Vorwérts- und drel Rickwartsgange.

Automatische Gangschaltung
Das als Sonderausriistung erhaltliche Automatikgetriebe
wahlt selbsttétig den zur Belastung und Geschwindigkeit
passenden Gang.

Schaltmoduswahl

Ein Schalter in der Frontkonsole erlaubt dem Fahrer die
Wahl zwischen automatischem und manuellem Gangschalt-
modus. Im manuellen Schaltmodus werden die vier
Vorwértsgénge und drei Rickwartsgange durch Betétigen
des Drehgriffs am Fahrtrichtungshebel geschaltet. Im
Automatikmodus schaltet das Getriebe selbsttétig bisin den
Gang hoch, der durch die Stellung des Drehgriffs
vorgegeben ist.

Kick-down-Funktion

Maschinen mit Automatikgetriebe besitzen eine Kick-
down-Taste im Schaufel steuerhebel. Beim Driicken
der Taste schaltet das Getriebe um jeweils einen Gang
herunter, sofern es Geschwindigkeit und/oder Drehzahl
zulassen.

11



Hydraulik
Load-Sensing-Hydraulik mit automatischer Anpassung des Volumenstroms an den
momentanen Bedarf.

Load-Sensing-System

Weil Baggerlader nicht stdndig mit voller
Leistung arbeiten, ist es sinnvoll, Druck und
Olvolumenstrom des Hydrauliksystems

an die momentane Betriebssituation anzu-
passen — eine Aufgabe, die vom L oad-
Sensing-System mit Axialkolben-
Verstellpumpe Ubernommen wird. Das
System stellt dartiber hinaus bei jeder
Motordrehzahl die volle Hydraulikkraft zur
Verfligung, sodass gerade auf beengtem
Raum besonders prézise gearbeitet werden
kann. Ein weiterer wichtiger Vorteil: die
Belastung der Komponenten ist geringer,
und sie halten folglich langer.

Bei der 428D-Hydraulik handelt es sich um
ein Load-Sensing-/Closed-Center-System.
Das heil¥, die Wegeventile des lastge-
regelten Systems sind in Ruhestellung
geschlossen und mit Druckwaagen ver-
sehen. Dank dieser aufwéandigen Bauweise
lassen sich die Zylinderbewegungen auf3erst
feinfuhlig steuern, und die Betétigung der
Steuerhebel erfordert weniger Kraft.
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XT-Hochdruckschlauche

Alle Hochdruckkreise der 428D-
Hydraulik sind ab Werk mit Cat
XT-3-Schlduchen ausgeriistet.
Diese exklusiv von Caterpillar
hergestellten Schlduche weisen
vier spiralgewickelte Stahldraht-
einlagen auf, die durch Elastomer-
Zwischenlagen voneinander
getrennt werden.

s N s, N o

1 Axialkolben-Verstellpumpe mit

Leistungsregler

Durch Anderungen am Pumpenregler
konnte die Leistungsverteilung
zwischen Hydrauliksystem und
Fahrantrieb optimiert werden, sodass
sich das Beladen von LKWs ziigiger
durchfuhren |&sst. Eine neu einge-
fUhrte Schaltung sorgt fir vorrangige
Speisung der Heckbaggerhydraulik.

Hydraulikschlauche

Die sorgféltig verlegten und sicher
befestigten X T-Hochdruckschlduche
sind bestens vor Beschédigungen
durch &uRere Einwirkungen geschuitzt.

3 Schlaucharmaturen

Stabile, langlebige Caterpillar
Armaturen burgen fur leckdlfreien
Dauerbetrieb.




Cat 5-Sterne-Kundenservice

Wie bei allen Caterpillar Produkten, steht auch hinter dem 428D die weltweite Organisation

der Cat Handler.

Kompetente Rundum-Betreuung.
Der Cat 5-Sterne-Kundenservice
beginnt bel Ihrem ersten Kontakt mit
dem ortlichen Caterpillar-Handler
und setzt sich fort Uber die gesamte
Nutzungsdauer Ihrer Cat Produkte.

Enge Partnerschaft. Unter dem

Cat 5-Sterne-Kundenservice ist eine
Partnerschaft zwischen lhnen und

dem Cat Handler zu verstehen,

deren Zielsetzung in einer optimalen
Kundenzufriedenheit besteht.

Der 5-Sterne-K undenservice umfasst
alle Produkte und Dienstleistungen,
aber auch ale Mitarbeiter des Caterpillar
Héndlers, die Ihnen jederzeit verlasslich
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Schliissiges Konzept. Zum 5-Sterne-
Kundenservice gehort ein breit
geféchertes Spektrum von Dienst-
leistungen, die lhnen den ent-
scheidenden Vorsprung gegeniiber
Ihren Wettbewerbern sichern.

Maschinen-Management-Service.

In diesem Segment bietet der 5-Sterne-
Kundenservice die Grundlagen dafur,
dass Sie Entscheidungen nicht nach
Gefuhl, sondern anhand klarer Fakten
treffen konnen und auf diese Weise
die maximal mogliche Profitabilitét
erreichen. Der Cat Handler berét Sie
unter Berticksichtigung aller Aspekte,
die mit der Vorhaltung und dem
Betrieb Ihrer Maschinen zusammen-
héngen. Die Unterstiitzung reicht von
M aschinenauswahl und Maschinenkauf
Uber mal3geschneiderte Finanzierungs-
und Mietangebote bis zur Kalkulation
der voraussichtlichen Vorhalte- und
Betriebskosten.

Systematischer Service. Regelméailige
und sorgféltige Wartung ist ein mal3-
geblicher Schritt zu hdchster Zuverléssig-
keit und Produktivitét Ihrer Maschinen.
Was kann Ihnen daher gel egener kommen,
als von dieser ausgekliigelten System-
wartung in vollem Umfang zu profitieren?

53 s LY e R L Pl sl
Vorbeugender Service. Mit Hilfe der
vorbeugenden Instandhaltung kénnen
Schéden bereitsin der Entstehungs-
phase erkannt werden, sodass sich
kostspielige Folgeschéden sowie
Maschinenausfalle weitgehend
vermeiden lassen.

Prompte Ersatzteilversorgung.

Die meisten Teile sind direkt ab
Handlerlager lieferbar. Ansonsten
erfolgt die Beschaffung innerhalb
kirzester Zeit tber das weltweit
verknupfte Caterpillar Logistiknetz,
auf das jeder Handler direkten,

Reparatur-Service. Es gibt verschiedene computergestiitzten Zugriff hat.

Methoden, die normale Nutzungsdauer
aller Komponenten der Cat Maschinen
zu verlangern. Preisgiinstige Uber-
holungen mit diversen Reparatur-
varianten und originalen Cat Ersatzteilen
senken unter dem Strich Ihre Betriebs-
kosten. Der Cat Handler sagt IThnenim
Detail, welche Methode im Einzelfall
fir Sie die optimale Ldsung ist.
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Dieselmotor

Caterpillar Vierzylinder-Turbomotor 3054 T mit Direkteinspritzung.

Nennleistung bei 2200/min kW PS

1SO 9249 59 80
80/1269/EWG 59 80
Abmessungen

Bohrung 100 mm
Hub 127 mm
Hubraum 401

Drehmomentanstieg 30%

Hydrauliksystem

L oad-Sensing-/Closed-Center-System.

L oad-Sens ng-/Closed-Center-Hydraulik-
system mit lastdruckunabhéngiger
Volumenstromsteuerung fur niedrigen
Kraftstoffverbrauch. Volle Hydraulik-
kraft bei allen Motordrehzahlen.

L eichtgangige Steuerhebel.
Bauart Closed-Center
Pumpen-Bauart Axiakolben-
Verstellpumpe
Pumpenférderstrom 163 I/min bei
2200/min
Max. Betriebsdruck 228 bar

14 428D — Technische Daten

Leistungsmesshedingungen

Die angegebenen Motorleistungen
wurden am Schwungrad gemessen und
gelten fur Héhenlagen bis 2300 m. Bei
der Messung ist der Motor mit L {fter,
Luftfilter, Schalldampfer und
Drehstromgenerator ausgeriistet.

Besonderheiten

= Dreiring-Kolben aus
|eichtgewichtiger, hochfester
Aluminium-Silizium-Legierung mit
ausgezeichneter Warmeableitung

= Geschmiedete Kurbelwelle aus
Chrom-Molybdéan-Stahl und
nitriergeharteten Wellen- und
Kurbel zapfen

= Vordere und hintere
Kurbelwellenabdichtung mit Viton-
Radialdichtringen und integrierter
Staublippe

= Hitzebestandige Einlassventile aus
Chrom-Silizium-Stahl, Auslassventile
mit Stellitpanzerung

Lenkung

Hydrostatische L enkanlage gemal3
SO 5010.

Hydrostatische Lenkung mit
Lenksteuergerét. Notlenkfunktion
bei Motorausfall.

Bauart V orderradlenkung
Lenksystem hydrostatisch
Doppelt wirkender Lenkzylinder
Bohrung 72 mm
Hub 211 mm
Kolbenstangen-Durchmesser 38 mm
Wendekreis
Innenrad ungebremst
AuReres Vorderrad 8,10 m
AuRenkante breiteste
L adeschaufel 10,70 m

= Einteiliger Motorblock aus hochfester
Gussei senlegierung mit tief
heruntergezogenem Kurbel gehduse.

= Auswechselbare, trockene Gusseisen-
Bundlaufbuchsen

= Zylinderkopf aus hochfester
Gussei senlegierung mit extradicken
Waénden sowie maschinell
bearbeiteten Ein- und Auslasskanélen

= Direkteinspritzsystem mit préziser
Kraftstoffdosierung und leicht
zuganglichen Einspritzdiisen

= Zweistufiger Schnellwechsal-
Trockenluftfilter mit integriertem
Vorreiniger

= 12-Volt-Bordnetz mit wartungsfreier
Starterbatterie

= Vorgluhanlage fur sicheres
Kaltstartverhalten

|
Bremsen

Gekapselte, nasse Lamellenbremsen.

Besonderheiten

= Innen liegende, nasse
Lamellenbremsen mit hydraulischer
Betétigung. Beidseitig des
Differenzials angeordnet

= Vollstandig gekapselt

= Selbstnachstellend

= Bremspedale fir Stral3enfahrt
koppel bar

= Unabhéngige Feststell- und
Hilfsbremse auf der Abtriebswelle.
M echanische Betétigung mit
Handhebel in der rechten
Kabinenkonsole

Die Bremsanlage entspricht IS0 3450:1996



Fahrerkabine

Caterpillar Kabine mit Uberroll-/
Steinschlagschutz (ROPS/FOPS).

Der serienméRige Uberrollschutzaufbau
(ROPS) entspricht den Richtlinien
0emal3 1SO 3471:1994. Der serien-
maliige Steinschlagschutz (FOPS)
erflllt die Anforderungen nach SO
3449:1992.

Schallpegel

Der Schalldruckpegel (Innengeréusch)
betrégt 78 dB(A) bei dynamischer
Messung gemal3 1SO 6396 und
95/27/EG.

Der Schallleistungspegel (Aufllen-
geréusch) betrégt 105 dB(A)

bei dynamischer Messung gemal}

SO 6395.

Getriebe

Caterpillar Lastschalt-Wendegetriebe oder Automatikgetriebe.

Lastschalt-Wendegetriebe
Vollsynchronisiertes Schaltgetriebe mit
jedrei Vorwérts- und Rickwérts-
géngen. Alle Zahnréder sind standig im
Eingriff. Zwei Lamellen-Richtungs-
kupplungen zum Fahrtrichtungswechsel
wahrend der Fahrt. Eine Sicherheits-
einrichtung verhindert den Motorstart
bei eingelegtem Gang. Drehmoment-
wandler mit Leitrad-Freilauf for
besseren Wirkungsgrad bei hoher
Fahrgeschwindigkeit.

Getriebeneutralisierung

Handbetétigte Neutralisierung des
Getriebes fur weichere Gangwechsel
und schnellere Hydraulik bei langsamer
Fahrt.

Elektrische Reversiereinrichtung
Direkter Fahrtrichtungswechsel durch
griffguinstigen Handhebel und
hydraulische Kupplungen.

Automatikgetriebe (optional)

Legt abhéngig von Geschwindigkeit/-
Motordrehzahl automatisch den
passenden Gang ein. Wahlbarer
manueller Schaltmodus mit Drehgriff
an der Lenksaule.

Achsen

Allradantrieb mit schaltbarem V orderradantrieb.

Besonderheiten

= HD-Hinterachse mit selbstnach-
stellenden nassen Lamellenbremsen,
Differenzialsperre und Planeten-
getrieben

= Unter voller Last und in allen Gangen
schaltbarer V orderradantrieb.
Automatische Zuschaltung beim
Bremsen (wéhlbar). Vorderachse mit
auflen liegenden Planetengetrieben

= Pendelnd aufgehdngte Vorderachse.
Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
Doppelt wirkender Lenkzylinder.
Lenkeinschlagwinkel 50°. Pendel-
winkel 11° nach beiden Seiten

Achslasten
Vorderachse
statisch 12 258 kg
dynamisch 3167 kg
Hinterachse
statisch 27 770 kg
dynamisch 9260 kg

Drehmomentwandler

Einstufige Ausfihrung, Wandlungs-

verhaltnis 2,63:1.

Hochstgeschwindigkeiten

Mit Hinterradbereifung 16.9 x 28

Lastschalt- Automatik-
Wendegetriebe getriebe
(Standard) (optional)
Vorwarts

1. Gang 5,7 km/h 5,3km/h
2. Gang 9,1 km/h 8,4 km/h
3. Gang 18,7 km/h 11,0 km/h
4. Gang - 17,5 km/h

Ruckwérts
1. Gang 5,7km/h 5,3km/h
2. Gang 9,1 km/h 11,0 km/h
3. Gang 18,7 km/h 21,4 km/h

Fiillmengen

Liter
Kuhlsystem 16,0
Kraftstofftank 128,0
Dieselmotor (mit Filter) 7,3
L astschalt-Wendegetriebe 18,0
Automatikgetriebe 15,0
Hinterachse 24,0
Vorderachse 75
Achsnabengetriebe 0,8
Hydrauliksystem 79,0
Hydrauliktank 38,0
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Abmessungen
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Abmessungen
Universalschaufel Kombischaufel
A Transportlénge 5760 mm 5685 mm
Gesamtlange (Schaufel abgesenkt) 5710 mm 5650 mm
B Transporthéhe 3740 mm 3740 mm
Gesamtbreite 2396 mm 2406 mm
C Hohe Uber Kabine 2900 mm 2900 mm
D Hohe Uber Auspuffrohr 2700 mm 2700 mm
Hohe bis Drehbolzen (Transport) 520 mm 570 mm
Kleinste Bodenfreiheit 320 mm 320 mm
E Hinterachs-Mittellinie bis Frontgitter 2613 mm 2613 mm
Spurweite (vorn) 1780 mm 1780 mm
Spurweite (hinten) 1714 mm 1714 mm
F Radstand 2100 mm 2100 mm

Betriebsdaten — Hubeinrichtung

Universalschaufel Kombischaufel

Nenninhalt (SAE) 1,0ms 1,03 md
Schnittbreite 2396 mm 2406 mm
Traglast bei maximaler Hubhohe 3388 kg 3152 kg
Ausbrechkraft 50,2 kN 55,7 kN

G Maximale Hohe bis Drehbolzen 3321 mm 3321 mm
H Ausschittwinkel bei maximaler Hubhohe 47° 47°
Ausschitththe bei maximalem Winkel 2613 mm 2650 mm

I Ausschiittweite bei maximalem Winkel 764 mm 685 mm
J Maximaler Einkippwinkel auf Standebene 40° 40°
K Schirftiefe 77 mm 108 mm
Maximaler Planierwinkel 111° 114°
Planiermesser-Breite - 2406 mm

L Frontgitter bis Schneidmesser (Fahrstellung) 1520 mm 1505 mm
M Maximale Einsatzhéhe 4201 mm 4229 mm
Maximale Maulweite - 927 mm
Maximale Klemmkraft (Schaufelklappe) - 56,2 kN
Gewicht (ohne Z&hne oder Gabeln) 445 kg 685 kg

Betriebsdaten — Heckbagger

Teleskopstiel

eingefahren ausgefahren

N Maximale Grabtiefe 4916 mm 5894 mm
0 Grabtiefe bei 610 mm Sohlenlange 4855 mm 5865 mm
P Reichweite ab Drehpunkt auf Standebene 5692 mm 6664 mm
Ladehdhe 3730 mm 4274 mm

Q Ladereichweite 1829 mm 2747 mm
Schwenkbereich 180° 180°
Durchschwenkwinkel 205° 205°

R Breite Uber Abstiitzung 2360 mm 2360 mm
L osbrechkraft 56,6 kN 56,6 kN
Reikraft 37,5kN 27,0kN
Schiebeschlitten-VerstelIbereich 1260 mm 1260 mm
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Tiefloffel Gewichte
Die Angaben gelten fiir Standardmaschinen

Standardlaffel mit AnschweiR-Zahnhaltern und aufgesteckten Zahnspitzen rlng E?gjng;%mﬁgig%vgﬁ ricmhamem
Schnl_ttbre|te mm 305 457 610 762 914 Kraftstofftank und Fahrer (80 kg).
Nenninhalt (SAE) I 78 118 175 233 292
Gewicht kg 97 115 132 147 165 kg
Zahnezahl 3 4 5 5 6 Einsatzgewicht 7397-9800
HD-Léffel mit AnschweiR-Zahnhaltern und aufgesteckten Zahnspitzen Standar dma&hi ne 7978
Schnittbreite mm 305 406 457 610 762 914  Automatikgetriebe 38
Nenninhalt (SAE) | 78 105 118 175 233 202 Klimaanlage 4
Gewicht kg 105 127 120 151 167 189  Kombischaufel 1,03 m?
Zahnezahl 3 3 4 5 5 6  mitGabeln 412

ohne Gabeln 242
VergroBerte HD-Loffel mit Anschwei3-Zahnhaltern und aufgesteckten Zahnspitzen -

- - Gegengewichte
Schnittbreite mm 457 610 762 914 Grundgewicht 15
Nenr_llnhalt (SAE) I 180 240 320 380 drel Stiick (e 105
Gewicht kg 146 171 195 214 ain Stiick 215
Zahnezahl 4 5 5 6
Empfohl Mindest icht

Felsldffel mit AnschweiR-Zahnhaltern und aufgesteckten Zahnspitzen mp orenes Tincestgegengewic
Schnittbreit 305 457 610 762 Universalschafel 460kg
N m' h::'t eSAE mlﬁrl] 64 96 142 189 Kombischaufel 145kg
G?Nr:lcr;\t ( ) ” 106 13 152 177 Kombischaufel mit Gabeln Rammschutz
Zahnezahl g 3 4 4 6 Anmerkung: Alle Maschinen sind serienmaf3ig mit 16-

. |
Reifen

Schlauchlose Nylonreifen.

Vorderachse GréRe PR-Zahl
Michelinb (XM27) 335/80R 18 -
Goodyear? (IT510) 340/80R 18 -
Goodyear? (IT530) 340/80R 18 -
Goodyear? (SGL) 12.5/80R 18 10
Goodyear? (SGI) 12.5/80 R 18 10

Hinterachse
Goodyear? (ISG R4) 16.9x 28 12
Goodyear? (1SG) 18.4/15 x 26 12
Michelind (XM27) 169R 28 -
Goodyear? (IT510) 169R 28 -
Goodyear? (1T530) 440/80 R 28 -
Michelind  (XM27) 18.4/15R 26 -

Mit Ventilschutz

2 Ventilschutz lieferbar
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kg-Rammschutz ausgeriistet. Das Gesamtgewicht der
Maschine darf 9800 kg nicht {ibersteigen.



Standardausriistung

Die Ausriistung kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich sein. Genaue Angaben erhalten Sie bei Ihrem Caterpillar Handler.

Ablagefach, innen

Ablassventile

Abstiitzungen mit Stegfifden

Abstitzungshydraulikkreis mit
hydraulischer Vorsteuerung

Allradantrieb

Anzeigeinstrumente (K ihlmittel-/
Getriebedltemperatur, Kraftstoffvorrat,
Motordrehzahl, Betriebsstundenzéhler,
Voltmeter)

Arbeitsscheinwerfer (4x vorn, 4x hinten)

Ausleger-Transportsperre

Aulenspiegel (2), grofie Ausfiihrung

Automatik-Sicherheitsgurt
(Gurtbreite 50 mm)

Blinker/Warnblinker

Brems-Schlussleuchten (2)

Cat Dieselmotor 3054 T (59 kW)

Dachinnenverkleidung mit
Radioei nbauschacht

Deluxe-ROPS-K abine mit Heizung,
Druckbel Uftung, Entfrosterdiisen und
Ventilator

Differenzialsperre

Drehmomentwandler

Drehstromgenerator (12 V, 90 A)

Dreigang-Wendegetriebe,
vollsynchronisiert

Fahrersitz mit Luftfederung, Textilbezug
und Armlehnen

Frontscheinwerfer

Frontschutzgitter mit Rammschutz

Frostschutzbefiillung (bis—37 °C)

Ful3matte

Getrénkehalter

Getriebeneutralisierung (Schalter auf
Steuerhebel)

Gummiabstiitzf e (4)

Hand- und Fuf3gas

Heckbagger mit Schiebeschlitten,
Zweihebel-Bedienung und Grabtiefe
5894 mm

Hubeinrichtung mit Parallelkinematik und
Schaufelriickfuihrung

Hydraulikolkuhler

Innenleuchte

Instrumententafel-Bel euchtung

Kabinentlren, abschlief3bar

Kleiderhaken

Kontrollleuchten (Luftfilter, Bremse,
K dihimittel, Oldruck)

Kraftstofftank (128 I/vom Boden aus
befillbar)

Kraftstoff-Wasserabscheider

Lamellenbremsen, nass

Lasthaken (Heckbagger)

L astschalt-Wendegetriebe

Lenkung, hydrostatisch (mit
Notlenkfunktion)

Lenksaulenverstellung

L oad-Sensing-Hydraulik mit Axialkolben-
Verstellpumpe und lastdruckun-

abhéngiger Volumenstromsteuerung
Motorraumklappen
Pendelachse, vorn
Reifen (siehe Seite 18)
SauglUfter mit Schutzgitter
Schauglas (Hydraulikol)
Scheibenwischer, hinten
Schiebeschlitten-Entriegelung, elektro-
hydraulisch
Schnellwechsel-Trockenl uftfilter mit
Vorreiniger und Wartungsanzeiger
Schutzvorrichtungen (Schaufel zahne,
StV Z0O-Beleuchtung)
Schwenkwerk-Transportsperre
Sicherheitsstrebe (Hubzylinder)
Sonnenblende (Kabine)
Starterbatterie, wartungsfrei
Start-Stopp-SchlUissel schalter
Staukasten, innen/abschlief3bar
Steckdosen, 12V (2)
StVZ0O-Bdeuchtung
Vandalismusschutz
Vorglihanlage
Warnhorn, vorn/elektrisch
Warnsummer (Fehlermeldung)
Wechsdifilter (Kraftstoff, Motor-,
Hydraulik-, Getriebedl)
Werkzeugkasten, auf3en
Wischwaschanlage, vorn
Zweihebel steuerung
Zusatzsteuerventile (Universal-/
Kombischaufel, Teleskopstiel)

Sonderausriistung
(mit ungefahrer Angabe des Mehr-/Mindergewichts)
kg kg kg
Klimaanlage 45  Batterie, zusdtzlich 27  Zusatzsteuerventile
Ruckfahr-Warneinrichtung 1  Gegengewichte Mitteldruck (ohne Verrohrung) -
Arbeitsausriistung (Hubeinrichtung) Rammschutz 16 Hochdruck (mit Verrohrung)
Universalschaufel 1,0 m3 545 Grundgewicht 145  Schnellverschlusskupplungen 2
Kombischaufel 1,03 m3 700 Zusatzgewichte, stapelbar (3) je105  Schwingungsddmpfung, hydraulisch 25
Kombischaufel 1,03 m3 mit Zusatzgewicht 215  Rundum-Kennleuchte 5
Gabeln 870 Unterschraubmesser Automatik-Sicherheitsgurt
Arbeitsausriistung einteilig 85 (75 mm Gurtbreite) -
(Heckbagger) siehe Seite 18 2weiteilig 70  Automatikgetriebe 25
Schnellwechsler (mechanlsch) 75 K otfl ugel . vorn 50 Transportsperren 7
Hochtemperatur-K tihlsystem 2
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