PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FUR 444

Leistung - netto

Hub

Nennleistung bei 2200/min -
Bruttoleistung - 1ISO14396

Nettoleistung bei 2200/min -
SAE J1349

Nettodrehmoment - SAEJ1349

Drehmomentanstieg (netto)

Emissionen

Bohrung

Anmerkung (1)

Hubraum

Nettoleistung bei 2200/min -
1509249

Anmerkung (2)

Motor

us Metrisch

68 kW

120 mm

74kW/101HP

68kW/92HP

436 Nm

48% bei 1500/min

Erflllt Emissionsnormen der StufeV (EU).

98 mm

Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad
gemessen. Bei der Messung war der Motor mit LUfter, Luftfilter,
Schalldampfer und Drehstromgenerator ausgerustet.

3.61

68kW/92HP

Bei bis zu 3048m Hohenlage ist keine Leistungsdrosselung
erforderlich. Die automatische Drosselung schitzt das
Hydrauliksystem und das Getriebe.

Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkuhler,
74 5kwW



Nennleistung bei 2200/min -
Bruttoleistung - SAE J1995

Nennleistung bei 2200/min -

Bruttoleistung - 1ISO14396

Hubraum

Nettodrehmoment - SAE]1349

Nettoleistung bei 2200/min -
SAE J1349

Motor

Drehmomentanstieg (netto)

Nennleistung bei 2200/min -
Bruttoleistung - SAE J1995

Hub

Anmerkung (2)

Nettoleistung bei 2200/min -
1509249

Bohrung

Emissionen

Anmerkung (1)

76kW/103HP

82kW/111HP

3.61

485 Nm

76kW/103HP

Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkuhler,
82kW

48% bei 1500/min

84kW/114HP

120 mm

Bei bis zu 3048m Héhenlage ist keine Leistungsdrosselung
erforderlich. Die automatische Drosselung schitzt das
Hydrauliksystem und das Getriebe.

75kW/102HP

98 mm

Erflllt Emissionsnormen der StufeV (EU).

Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad
gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lufter, Luftfilter,
Schalldampfer und Drehstromgenerator ausgerustet.



Vorwaérts - 5.

Ruckwarts - 1.

Vorwaérts - 6.

Vorwaérts - 1.

RuUckwaérts - 2.

Vorwaérts - 2.

Vorwaérts - 3.

Ruckwaérts - 3.

Vorwaérts - 4.

RiUckwaérts - 1.

Vorwaérts - 6.

RuUckwaérts - 2.

Vorwaérts - 2.

Vorwaérts - 4.

Vorwaérts - 1.

Vorwaérts - 5.

Vorwaérts - 3.

27 km/h

6 km/h

40 km/h

6 km/h

12 km/h

10 km/h

12 km/h

27 km/h

20 km/h

6 km/h

40 km/h

12 km/h

10 km/h

20 km/h

6 km/h

27 km/h

12 km/h



Ruckwaérts - 3. 27 km/h

Hinterachse - statisch

Vorderachse (Allradantrieb) - dynamisch

Vorderachse (Allradantrieb) - statisch

Hinterachse - dynamisch

Einsatzgewicht - Nennwert 9462 kg
Einsatzgewicht - Maximum 11500 kg
Kontergewichte - Maximum 115 kg
Allradantrieb Standard
Hydraulische 15 kg

Schwingungsdimpfung

4,9-m-Teleskopstiel (ohne 355 kg
Kontergewicht vorn)

4,3-m-Teleskopstiel (ohne 199 kg
Kontergewicht vorn)

Klimaanlage 32 kg

Einsatzgewicht - ROPS- 11500 kg
Tragfahigkeit - Maximum

Lader, IT mit Schnellwechsler 185 kg

22964 kg

9186 kg

22964 kg

9186 kg



Einsatzgewicht

Kombischaufel (1,3m3/1,7yd3) -
ohne Klappgabeln

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Standardstiel - Ladeschaufel -
kein Schnellwechsler - Kombi

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Teleskopstiel - Ladeschaufel - IT-
Lader mit Schnellwechsler -
Kombi

Kombischaufel (1,3m3/1,7yd?) -
mit Klappgabein

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Teleskopstiel - Ladeschaufel - IT-
Lader mit Schnellwechsler -
Universal

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Standardstiel - Ladeschaufel - IT-
Lader mit Schnellwechsler -
Kombi

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Standardstiel - Ladeschaufel -
kein Schnellwechsler - Universal

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Teleskopstiel - Ladeschaufel -
kein Schnellwechsler - Universal

9462 kg

841 kg

0 kg

115 kg

1020 kg

115 kg

115 kg

0 kg

0 kg



Fahrerkabine - ROPS/FOPS

Anmerkung

Maximal zul&ssiges
Gesamtgewicht

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Standardstiel - Ladeschaufel - IT-
Lader mit Schnellwechsler -
Universal

Empfohlenes
Mindestkontergewicht -
Teleskopstiel - Ladeschaufel -
kein Schnellwechsler - Kombi

Getriebe mit Schaltautomatik

Systemdruck - Heckbagger

Systemdruck - Lader

Pumpenforderstrom bei 2200/min

Typ

Pumpentyp

Standard

Maschinenkonfiguration - HRC-Motor mit 74,5kW; 4,3m
langer Heckbagger-Standardstiel; Standard-Fahrerkabine mit
Klimaanlage; Schaltautomatik mit Allradantrieb;
Kombiladeschaufel 1,3m3; 600-mm-Standard-Tiefl6ffel:
Reifen der GrolRe 440/80R28; kein Kontergewicht; 80kg
schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank.

11500 kg

115 kg

0 kg

Standard

250 bar

250 bar

187 I/min

Closed Center

Axialkolben-Verstellpumpe

Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender - Bohrung 85 mm



Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender - Achspendelung

Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender - Stangendurchmesser

Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender - Hub

Wendekreis (28"-Reifen) - Zwei-/Allradantrieb (Innenrad ungebremst) -

AuBenseite breiteste Ladeschaufel

Wendekreis (28"-Reifen) - Zwei-/Allradantrieb (Innenrad ungebremst) -

AuBenseite Vorderrader

Typ

Servolenkung

Kraftstofftank

Motordl - mit Filter

Hinterachse

Hinterachse - Planetenséatze

Vorderachse (Allradantrieb)

Klihlsystem - Klimaanlage

Vorderachse (Allradantrieb) - Planetensitze

Hydrauliktank

Abgasreinigungsflissigkeit

Getriebe - Schaltautomatik - Allradantrieb

160 |

91

16 |

1.71

141

17.51

el

42|

191

191

42 mm

117 mm

12.59m

9.8 m

Vorderrad

Hydrostatisch



Hydrauliksystem 951

Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Hinterreifen der Grol3e 440/80-28
bei Vollgas.

444 STANDARDAUSRUSTUNG

FAHRERKABINE ROPS (ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURE,
UBERROLLSCHUTZ) UND FOPS (FALLING OBJECT PROTECTIVE STRUCTURE,
STEINSCHLAGSCHUTZ)

Fahrerkabine, Standard

REIFEN/LENKUNG/BREMSEN

Allradantrieb
100-%-Differenzialsperre
Hydraulisch betatigte Bremsen
24"-Reifen

MOTOR/GETRIEBE

Motor, C3.6, 74,5kW

Batterie, 750A Kalteprufstrom, Standard

Schwenkbare Kuhlereinheit

Automatischer Leerlauf

Vorwarts-Neutral-Ruckwarts (FNR, Forward-Neutral-Reverse) auf Laderhebel
Eco-Modus

Standardmodus

Standardmodus +

Getriebeneutralisiereinrichtung

6-Gang-Automatikgetriebe

BEDIENELEMENTE

Bedienelemente, EH
Schaltschemawechsler (ISO/SAE)
Hydrostatische Servolenkung

HYDRAULIK

Kolbenverstellpumpe

Seitenverschiebungssperre

Hydraulikoélktahler

Lader-Ausschaltung, Schwimmfunktion
Lader-Ausschaltung, Schaufelrtckfiihrung
Dauerdurchfluss

Programmierbarer Zusatzhydraulik-Volumenstrom

AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMEN



Standardstiel, 4,3m
Schwenk-Transportverriegelung
Ausleger-Transportverriegelung

SONSTIGE ANBAUGERATE

Werkzeugkasten, aulBen
Zurrdsen fUr den Transport

ELEKTRIK

Anzeigebildschirm, Softkey
Ruckfahrwarnsignal
Stabilitatsalarm

444 SONDERAUSRUSTUNG

FAHRERKABINE ROPS (ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURE,
UBERROLLSCHUTZ) UND FOPS (FALLING OBJECT PROTECTIVE STRUCTURE,
STEINSCHLAGSCHUTZ)

Fahrerkabine, Deluxe

REIFEN/LENKUNG/BREMSEN

28"-Reifen

MOTOR/GETRIEBE

Motor, C3.6, 82kW

Batterie, 750A Kalteprufstrom, HD

Kahlwasservorwarmer

6-Gang-Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler mit Uberbrickungskupplung

HYDRAULIK

Hydraulische Schnellkupplungen
Hydraulikleitungen, Einweg
Hydraulikleitungen, Zweiwege
Seitenverschiebung mit Antrieb
Hydraulische Schwingungsdampfung

AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMEN

Teleskopstiel, 4,3m

Teleskopstiel, 4,9m
Heckbagger-Schnellwechsler, mechanisch
Heckbagger-Schnellwechsler, hydraulisch
Lader-Schnellwechsler, hydraulisch

SONSTIGE ANBAUGERATE

Kontergewicht, 115kg
Vorderer Rammschutz
Stral3en-Stabilisierungsplatten

ELEKTRIK

Anzeigebildschirm, Touchscreen
Product Link, mobilfunkgestutzt



Product Link, satellitengestutzt
Rundumleuchte
Rundumleuchte, Stroboskop



