CARATTERISTICHE TECNICHE DI 444

Potenza - netta

Corsa

Potenza nominale a 2.200

giri/min - Potenza lorda - ISO

14396

Potenza nominale netta a
2.200 giri/min - SAE J1349n

Coppia netta - SAE J1349

Riserva di coppia (netta)

Emissioni

Foro

Nota (1)

Cilindrata

Potenza nominale netta a
2.200 giri/min - 1SO 9249

Nota (2)

Motore

USA Metrico

68 kW

120 mm

74 kW/101 hp

68 kW/92 hp

436 N'm

48% a 1.500 rpm

Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.

98 mm

La potenza netta indicata & quella disponibile al volano con
motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e
alternatore.

3.6l

68 kW/92 hp

Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di
3.048metri. La riduzione automatica della potenza protegge
I'impianto idraulico e la trasmissione.

C3.6 da 74,5 kW elettronico con turbocompressore e intercooler



Potenza nominale a 2.200
giri/min - Potenza lorda SAE
J1995

Potenza nominale a 2.200
giri/min - Potenza lorda - ISO
14396

Cilindrata

Coppia netta - SAE J1349

Potenza nominale netta a
2.200 giri/min - SAE J1349n

Motore

Riserva di coppia (netta)

Potenza nominale a 2.200
giri/min - Potenza lorda SAE
J1995

Corsa

Nota (2)

Potenza nominale netta a
2.200 giri/min - 1SO 9249

Foro

Emissioni

76 kW/103 hp

82 kW/111 hp

361

485 N'm

76 kW/103 hp

C3.6 da 82 kW elettronico con turbocompressore e intercooler

48% a 1.500 rpm

84 kW/114 hp

120 mm

Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di
3.048metri. La riduzione automatica della potenza protegge
I'impianto idraulico e la trasmissione.

75 kW/102 hp

98 mm

Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.



Nota (1) La potenza netta indicata e quella disponibile al volano con
motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e
alternatore.

Marcia avanti - 5° 27 km/h
Retromarcia - 1° 6 km/h

Marcia avanti - 6° 40 km/h
Marcia avanti - 1° 6 km/h

Retromarcia - 22 12 km/h
Marcia avanti - 22 10 km/h
Marcia avanti - 32 12 km/h
Retromarcia - 3° 27 km/h
Marcia avanti - 4° 20 km/h
Retromarcia - 1° 6 km/h

Marcia avanti - 62 40 km/h
Retromarcia - 22 12 km/h
Marcia avanti - 22 10 km/h
Marcia avanti - 4° 20 km/h

Marcia avanti - 12 6 km/h



Marcia avanti - 52

Marcia avanti - 32

Retromarcia - 32

Assale posteriore - Statico

Assale anteriore, (AWD) - Dinamico

Assale anteriore (AWD) - Statico

Assale posteriore - Dinamico

Peso operativo - Nominale

Peso operativo - Massimo

Contrappesi - Massimi

Trazione integrale

Controllo dell'assetto

Avambraccio telescopico da 4,9
m - Contrappeso anteriore
escluso

Avambraccio telescopico da 4,3
m - Contrappeso anteriore
escluso

Climatizzazione

27 km/h

12 km/h

27 km/h

9462 kg

11500 kg

115 kg

Standard

15 kg

355 kg

199 kg

32 kg

22964 kg

9186 kg

22964 kg

9186 kg



Peso operativo - Capacita
struttura ROPS - Massimo

Caricatore, IT con attacco
rapido

Peso operativo

Benna MP (1,3 m3/1,7 yd?) -
Senza forche pieghevoli

Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio standard - Benna
del caricatore - Senza QC- MP

Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio telescopico -
Benna del caricatore -
Caricatore IT con QC - MP

Benna MP (1,3 m3/1,7 yd?) - Con
forche pieghevoli

Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio telescopico -
Benna del caricatore -
Caricatore IT con QC - GP

Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio standard - Benna
del caricatore - Caricatore IT
con QC- MP

Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio standard - Benna
del caricatore - Senza QC- GP

11500 kg

185 kg

9462 kg

841 kg

0 kg

115 kg

1020 kg

115 kg

115 kg

0 kg



Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio telescopico -
Benna del caricatore - Senza QC
- GP

Cabina - Struttura ROPS/FOPS

Nota

Peso lordo totale da non
superare

Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio standard - Benna
del caricatore - Caricatore IT
con QC-GP

Raccomandazioni per
contrappesi minimi -
Avambraccio telescopico -
Benna del caricatore - Senza QC
- MP

Trasmissione Autoshift

0 kg

Standard

Configurazione della macchina: motore HRC da 74,5 kW;
avambraccio standard della zappa da 4,3 m; cabina standard
con climatizzatore; trasmissione Autoshift AWD; benna del
caricatore MP da 1,3 m3; benna standard per impieghi generali
da 600 m; pneumatici 440/80R28; contrappeso escluso;
operatore di 80 kg; serbatoio del combustibile pieno.

11500 kg

115 kg

0 kg

Standard

Pressione impianto - Retroescavatore 250 bar

Pressione impianto - caricatore

250 bar

Capacita della pompa a 2.200 giri/min 187 I/min

Tipo

Centro chiuso



Tipo di pompa A pistoni assiali, portata variabile

Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Alesaggio

Cilindro per AWD, uno (1) a doppia azione - Oscillazione dell'assale

Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Diametro stelo

Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Corsa

Raggio di sterzata (pneumatici da 28 pollici) - 2WD/AWD (ruota interna non

frenata) - All'esterno della benna del caricatore piu larga

Raggio di sterzata (pneumatici da 28 pollici) - 2WD/AWD (ruota interna non

frenata) - All'esterno delle ruote anteriori

Tipo

Servosterzo

Serbatoio del combustibile

Olio motore - Con filtro

Assale posteriore

Assale posteriore - Trasmissione epicicloidale

Assale anteriore (AWD)

Sistema di raffreddamento, A/C

Assale anteriore (AWD) - Trasmissione epicicloidale

160 |

9l

16 |

1.71

14 |

17.51

1.71

85 mm

8mm

42 mm

117 mm

12.59 m

9.8 m

Ruote anteriori

Idrostatico



Serhatoio idraulico 42 |

Fluido di scarico diesel 191
Trasmissione - Autoshift - AWD 191
Impianto idraulico 95|
Nota Velocita di traslazione della terna indicate al massimo numero di giri, con

pneumatici posteriori 440/80-28.

444 ATTREZZATURA STANDARD
CABINA CON STRUTTURA ROPS E FOPS

Cabina, Standard

PNEUMATICI/STERZO/FRENI

Trazione integrale

Dispositivo di bloccaggio completo dei differenziali
Freni potenziati con servofreno

Pneumatici 24 pollici

MOTORE/TRASMISSIONE

Motore C3.6 da 74,5 kW

Batteria, 750 CCA, Standard

Gruppo radiatore incernierato

Minimo automatico

Marcia avanti -folle -retromarcia (FNR) on leva caricatore
Modalita Eco

Modalita Standard

Standard + Modalita

Dispositivo di disinserimento trasmissione
Trasmissione, automatica a 6 velocita

COMANDI

Comandi, EH
Selezione della configurazione (ISO/SAE)
Servosterzo idrostatico

IDRAULICA

Pompa a pistoni a cilindrata variabile
Blocco a spostamento laterale
Scambiatore di calore dell'olio idraulico



Disinnesto automatico del caricatore, flottaggio

Disinnesto automatico del caricatore, ritorno alla posizione di scavo
Continuous Flow

Flusso ausiliario programmabile

BRACCI, AVAMBRACCI E LEVERISMI

Avambraccio standard, 4,3 m
Bloccaggio per il trasporto, rotazione
Bloccaggio per il trasporto, braccio

ALTRE ATTREZZATURE

Cassetta attrezzi esterna
Ancoraggi per il trasporto

IMPIANTO ELETTRICO

Display, tastierino
Allarme retromarcia
Allarme dello stabilizzatore

444 ATTREZZATURA A RICHIESTA
CABINA CON STRUTTURA ROPS E FOPS

Cabina, Deluxe

PNEUMATICI/STERZO/FRENI

Pneumatici 28 pollici

MOTORE/TRASMISSIONE

Motore C3.6 da 82 kW

Batteria, 750 CCA, impieghi gravosi

Riscaldatore blocco motore

Trasmissione, sei velocita con convertitore di coppia di blocco

IDRAULICA

Attacchi rapidi idraulici

Tubazioni idrauliche, 1 via
Tubazioni idrauliche, 2 vie
Spostamento laterale motorizzato
Controllo dell'assetto

BRACCI, AVAMBRACCI E LEVERISMI

Avambraccio telescopico, 4,3 m
Avambraccio telescopico, 4,9 m
Attacco rapido escavatore, meccanico
Attacco rapido escavatore, idraulico
Attacco rapido caricatore, idraulico

ALTRE ATTREZZATURE

Contrappeso, 115 kg
Parafanghi anteriori
Cuscinetti da strada, stabilizzatori

IMPIANTO ELETTRICO



Display, touchscreen
Product Link, cellulare
Product Link, satellitare
Faro rotante

Faro rotante, stroboscopico



