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MOTOR

Wassergekahlter 4-Zylinder-Diesel-Motor mit Direkteinspritzung.

IV cxnsrssserstusesimoss o san uaasereanima e shgosagoavesssussvas v vuans CASE 4-390
|5 [0 0] =10 o DO PSPPSR 3922 cm3
BORNIMUNG. ... asee srmene Shiss o iuasssianisassessssssssmmsmsvess somtsissagessssss 102 mm
U s cvnens sonsmsmmmassiaimes s e s Vs e S SRS B N T  ESEEA B 120 mm
DreNzahl....ccuvieeecciee e 2200/min
Leistung nach SAE .........cccccovviviiniiiiiiinicniciees 54,4 KW (74 PS)
Leistung nach DIN (70020/6271).......ccccevuerrecnenne 49 kW (66,6 PS)
Leistung nach CEE 80/1269........cccccccciiiiiinnnnne 49 kW (66,6 PS)
KrafStofftank ........ccovvieeariieecciieee e 1001
Elektrische Betankungspumpe.........cooeeveeciiiiviineecinnnnn. auf Wunsch
Durschnittlicher Krafstoffverbrauch ...........cccccovviiiiiiinieinecnnnn. 8l/h

Elastisch gelagerte Aggregateinheit Motor/Hydraulikpumpe.
Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt- und
Sicherheitselement.

ELEKTRISCHE ANLAGE

Wartungsfreie Batterien

2 Battorion .....ccsvemrresirisorisssmsssnsicorasesns

Betriebsspannung

Arbeitsscheinwerfer :

auf dem ODEIWAGEN sumssvisiscsmsssifosrssrsisssisessaissiesorsenioss 2x55W

AN der KabiNe ........cocvvieiieiieeeecieeeeeci e 2x55W

HYDRAULIKANLAGE

Summenleistungspumpenregelung mit Proportionale und
gleichzeitige Ansteuerung aller Arbeitsbewegungen.

Arbeitsdruck bis
Hydrauliktank.........cccocveniieiiiennnne

HydraulikSYStem ......c.eeiiiicriieiecie e e 150 |
Hydraulikpumpen :

Doppel-Verstellpumpe ........cceeeeeiecieeeiieeieciie e 2 x 85 I/min
Hydraulische Leistung ........cccccooviieiiciiiiniiicinene. 39 kW (53 PS)
STEUERUNG

Servosteuerung.

Ausrastung und Schwenkung aber zwei Kreuzschalthebel.
Fahrantrieb aber FuBpedal.

SCHWENKWERK

Antrieb aber Axialkolbendimotor mit Planetengetriebe und
automatischem Schwenkbremsventil.

Lamellenfeststellbremse..........cccoovviiiiiiiieeeineiiiiiiiiiins Auf Wunsch
Innenverzahnter Drehkranz.
Schwenkgeschwindigkeit.........cccovviiiiiiiiniieniiecce, 9,3 U/min
Drehmoment.........eevviieeeeeeeeeiireee e 2750 m.daN
FAHRERKABINE

Elastisch gelagert; abnehmbar; schallgeddmmt; einschiebbare
Frontscheibe; getdnte Scheiben; schwingungsgedampfter
Fahrersitz mehrfach verstellbar. .
Scheibenwischer mit Zweistufenschaltung,
Scheibenwaschanlage, Heizung, Defrosterdésen,
Drei-Stufen-Belaftung, Innenbeleuchtung, Zigarrettenanzénder,
Aschenbecher, Sonnenblende.

Verstellbare Lenksé&ule.

Anzeigeinstrumente :
Motortemperatur, Stundenzahler, Krafstoffmesser.

Kontrolleuchten :

Motoréldruck, Batterieladung, Offilter- und Luftfilter
Verschmutzungsanzeige, Oldruck, Lenkungsdruck, Kontrollampe
far Feststellbremse.

Die Sicherheitsblockierung der Bedienungseinrichtungen erfolgt
durch Hochklappen des Sperrhebels.

OBERWAGEN

Schallddmmende Verkleidung. Motorhaube und s&mtliche Téren
sind abschlie-bar.

BREMSEN

Hydraulische betétigte 6lbad-Lamellen-Bremsen auf alle 4 Réader.
Trommelfeststellbremse

BEREIFUNG

8-fach Bereifung : 8.25 - 20 mit Zwillingsringe

FAHRANTRIEB

Fahrantrieb durch Axialkolbenélmotor
Fahrgeschwindigkeiten dber FuBpedal stufenlos regelbar.
3 Geschwidigkeitsbereiche aber Elektroschalter

von 0 bis 3,6 km/h
von 0 bis 11 km/h
von 0 bis 20 km/h
Automatischer, hydraulischer Geschwindigkeitsbegrenzer bei
Talfahrt.

Servolenkung
Steigfahigheit ..o T 50 %
ZUGKIATE ....reemrenngmemneeomns smensmrsassssson msemsonns sebensbsabs GEEeEHGREER 3700 daN

AUSRUSTUNG

Abgedichtete Lagerstellen.

Alle Schmierstellen vom Boden aus erreichbar.

Zylinder mit Endlagedéampfung.

Hubzylinder mit Rohrbruchsicherungen.

Zusatzkreis und Verrohrung far Greiferdrehen (serienmaBig).
Hammerverrohrung (auf wunsch)

*ACHTUNG : Kabinenhéhe vom Boden : 2,95
— o m—
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3,35m 252m/351m

I —~—‘ /3 A _~_- »
B = 1,85m | 230m | 1,85m | 2,30 m
A* |2,75m|3,15m|2,92m[3,32m
B [7,00m|6,90m|7,15m|7,15m
ﬁ W 488 PL |835t| 84t |855t| 86t

W 488 P2A + 150 kg / 488 P2AL + 500 kg / 488 P4A + 600 kg

Bei Motorstillstand ist kontrolliertes Absenken der Ausréastung
maoglich.
Schwenkbaren Ausleger serienmaBig.
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AUSRUST
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100 0,32 2 134
150 0,45 3 165
225 0,60 3 190
300 0,75 4 222
350 0,85 5 236
400 0,95 5 260
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8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m 0

UNGEN

Die Wahl der Léffelgrébe héngt von der Dichte des jeweiligen
Materials ab, sowie von der Abmessung und Art der verwendeten

Ausriistungen und von den Eigenschaften des Bodens.
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3,35 m 252/351m
= jas—— = aE—
1,85 m 2,30 m 1,85 m 2,30 m
A m| 655 6,80 7,50 7,85
A m 4,60 4,85 5,35 5,75
B m| 730 7,75 7,55 8,00
B> m| 720 7,65 7,45 7,90
C m| 370 4,15 3,40 3,85
C m| 345 3,90 3,15 3,60
’I.ﬁ
(= daN | 4400 3800 4 400 3800
::i
4 dan| 6400 6 400 6 400 6 400




TRAGLASTEN

8in 257 20° 15’ 10’ 5’ 0
, Die Traglasten sind in daN und ohne Beriicksichtigung
25 eines Sicherheitsfaktors angegeben. Als Reichweite gilt
7m der horizontal gemessene Abstand zwischen der Mitte
des Drehkranzes und dem Lasteufhdngepunkt. Die
angegebenen Werte gelten auf festem, ebenen
6m / 6 ) 20’ Untergrund.
/ \ Werden Léffel und Léffelzylinder vollstédndig abgebaut
5 und die Last am Ende des Loffelstiels aufgehéngt,
m NS erhoht sich die Traglast jeweils um 275 daN (280 kg)
D\
A
4m '
/ \ * Begrenzt durch Hydraulik
(2) (R) (19)
3m 2N
: \ % an der Ruckseite
2m
@) @ 63> O im gesamten Schwenkbereich
im
' () (A0 (14)
S g @—TOT— el . F s
In einigen Landern sehen die geltenden Vorschriften die
\ 1 Anwendung eines Sicherheitskoeffizienten vor, wodurch
1m i sich die in den Tabellen angegebenen Traglasten
, entsprechend verringern.
e @ ® s
2m | y 4
A / Mit 225 L - Loffel
4
3m {16) 10’
4m Die angegebenen Werte gelten
8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m 0 bei maximaler Reichweite
,\\ 488 rL <} 60° 488 p2a % 60° | 488 p2aL % 60° |488 paa % 60°
N
1,85m 2,30m 1,85 m 2,30 m 1,85 m 2,30 m 1,85 m 2,30m
v
wn | |OF|O=F|O|=F|O|=|O0=|O|=5|O=5O
-
g 6.35m 6,80m 6,35m 6,80 m 6,35m 6,80m 6.35m 6,80 m
daN 2100*| 950 | 1650* | 850 | 2100*| 1000 | 1650* | 900 | 2100* | 1400 | 1650* | 1200 | 2100* | 1350 | 1650* | 1200
1 daN 1700* | 1150 1650* | 1200 1750* | 1600 1750* | 1600
2 daN 2400* | 1100 |2200* | 1100 | 2400* | 1150 | 2150* | 1200 | 2400* | 1550 |2200* | 1600 | 2400* | 1550 | 2200* | 1550
3 daN 2650 | 1050 | 2500* | 1050 | 2650* | 1100 | 2500* | 1100 | 2650* | 1500 | 2500* | 1500 | 2650* | 1500 | 2500* | 1500
4 daN 2750* | 1000 | 2700* | 950 | 2750*| 1050 | 2700* | 1050 | 2700* | 1450 | 2750* | 1450 | 2750* | 1450 | 2700* | 1400
5 daN
6 daN
7 daN
8 daN 2750* | 1850 2750* | 1950 2800* | 2550 2800* | 2500
9 daN 3650* | 1650 | 3350* | 1650 | 3600* | 1750 | 3300* | 1750 | 3650* | 2350 | 3350* | 2350 | 3650* | 2350 | 3350* | 2350
10 daN 4100* | 1550 | 4000* | 1500 | 4100*| 1600 | 3400* | 1600 | 4100* | 2200 | 4000* | 2200 | 4100* | 2200 | 4000* | 2200
11 daN 3750* | 1500 | 3950* | 1450 | 3800*| 1600 | 3950* | 1550 | 3700* | 2200 | 3900* | 2150 | 3750* | 2200 | 3950 | 2150
12 daN
13 daN 5950* | 3000 | 6300* | 3100 | 6000* | 3150 | 6200* | 3250 | 5750* | 4350 | 6400* | 4450 | 5900* | 4300 | 6300~ | 4450
14 daN 6350 | 2800 | 6100* | 2800 | 6250* | 2950 | 6050* | 2950 | 6450* | 4200 | 6150* | 4150 | 6400* | 4150 | 6100* | 4100
15 daN 6550* | 2800 | 7100* | 2750 | 6600* | 3000 | 7100* | 2900 | 6450* | 4200 | 7000* | 4100 | 6500* | 4150 | 7050* | 4100
16 daN 4500* | 2650 4600* | 3000 4350* | 4250 4450* | 4200
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TRAGLASTEN

_ 488 L <f 60° 488 P2a <f 60°| 488 P2aL <f 60°|488Paa < 60°
':\ Yy | ey | ey = s — 7 =" R ae— 7
A 1,85 m 2,30 m 1,86 m 2,30 m 1,856 m 2,30 m 1,86 m 2,30 m
s || OO OO ISFIOISI0/5|0=50
g 6,65m 7, 10m 6,65m 7,10m 6,65m 7,10 m 6,65m 7.10m
daN 1950* | 850 | 1550* 750 | 1950*| 900 | 1550* 800 | 1950* | 1250 | 1550* | 1100 | 1950* | 1250 | 1550* | 1100
1 daN 2150* | 1150 2150* | 1200 2200* | 1600 2150* | 1600
2 daN 2500* | 1100 | 2300* | 1100 | 2500* | 1150 | 2300* | 1150 | 2500* | 1550 | 2350* | 1550 | 2500* | 1550 | 2300* | 1550
3 daN 2700* | 1000 | 2600* | 1000 | 2700* | 1050 | 2550* | 1050 | 2700* | 1450 | 2600* | 1450 | 2700* | 1450 | 2600* | 1450
4 daN 2650*| 950 | 2700* 900 | 2700*| 1000 | 2700* | 1000 | 2650* | 1400 | 2700* | 1400 | 2650* | 1400 | 2700* | 1400
5 daN 2250* 900 2250* 950 2200* | 1350 2200* | 1350
6 daN 2450* | 1900 2350* | 2000 2550* 2500*
7 daN 2600* | 1900 2550* | 2000 2600* 2600
8 daN 3100* | 1800 | 2750* | 1800 | 3100*| 1850 | 2750* | 1900 | 3150* | 2500 |2800* | 2550 | 3100* | 2500 | 2800* | 2500
9 daN 3850* | 1600 | 3600* | 1600 | 3800* | 1650 | 3550* | 1700 | 3850* | 2300 | 3600* | 2300 | 3850* | 2250 | 3600* | 2300
10 daN 4050* | 1450 | 4050* | 1450 | 4050* | 1550 | 4000* | 1500 | 4050* | 2150 | 4050* | 2150 | 4050* | 2150 | 4050* | 2100
11 daN 3450* | 1450 | 3700* | 1400 | 3450* | 1500 | 3700* | 1450 | 3400* | 2150 | 3650* | 2100 | 3400* | 2100 | 3700* | 2050
12 daN 4600* | 3650
13 daN
14 daN 4800* | 2650 | 4550* | 2650 | 4750* | 2850 | 4500* | 2800 | 4950* | 4050 | 4650* | 4000 | 4850* | 4000 | 4600* | 3950
15 daN 5650* | 2700 | 6350* | 2600 | 5700* | 2850 | 6400* | 2800 | 5550* | 4100 | 6300* | 4000 | 5600* | 4050 | 6350* | 3950
16 daN

HINWEIS : Diese Werte gelten fiir den Ausleger in maximal ausgestreckter Stellung

Entspricht der geénderten Richtlinie EWG 89/392 | (€

HINWEIS: Das breite Angebostsspektrum, das Case-Poclain in bezug auf Chassis, Ausleger und Pendelarme bietet,
erlaubt eine optimale Anpassung an die jeweiligen Marktbediirfnisse. Die in diesen Datenblattern aufgefihrten
Ausriistungsmoglichkeiten haben hinweisenden Charakter. Sprechen Sie mit Ihrem zusténdigen Case-Poclain Verkaufer
{iber die fiir Inren Markt definierten Standardausriistungen. Case-Poclain behalt sich im Interesse des Fortschritts das
Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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