
Bergmann Dumper
5025 HKPLUS

Dumper sur pneus | cabine 
Basculement benne arrière

Spécialiste des dumpers. Depuis plus de 55 ans.



Poids/Capacité de la benne

Charge utile  25.000 kg 

Poids à vide  19.250 kg 

Capacité de la benne en dôme 15 m3

Système de la benne Arrière

Dimensions

Hauteur cabine 3.350 mm

Hauteur chargement 2.690 mm

Hauteur déchargement 620 mm

Hauteur benne lors du basculement 5.380 mm

Longueur totale 9.305 mm

Largeur totale 2.920 mm

Hauteur libre au-dessus du sol 480 mm

Commande

ZF6 WG-210 convertisseur/ 4 roues motrices

Direction

Articulation centrale

Essieux/Freins

Essieux Kessler  

Frein de service Frein de bain d´huile, commande hydraulique par 
pédale avec refroidissement de frein

Frein parking Tombour de frein monté sur la boite de transfert 
agissant par arbre articulé sur les deux essieux, 
commande hydraulique par frein à ressort 

Moteur

Moteur 6-cylindres Cummins diesel QSB 6.7 – refroidi à l´eau – 
Puissance 194 kW pour 2.200 U/min 

Pneus

Goodyear 23,5R25 RL-4K*** pneus sur 19,5–2,5 jante

Quantité de remplissage

Réservoir diesel 280 L 280 L

Réservoir hydraulique 280 L

Système électrique

24 V système électrique avec interrupteur général, lampe de contrôle pour température de l´eau moteur, 
compteur d´heures et du carburant, lampe de control pour huile moteur, frein parking, indicateur de la 
charge battérie, klaxon

Equipement standard

Siège réglable, 6 phares de travail, benne en acier résistant à l´usure, mode d´emploi/catalogue pièce
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