26 | Especificaciones

RENDIMIENTO DEL MOTOR

Certificacién Fase Ill segtin 97/68/EC 5080G 5090G 5085M bastidor 5095M bastidor 5070M 5080M 5090M 5100M 5080R 5090R 5100R
Potencia nominal (97/68 EC), kW (CV) 59(80) 66 (90) 63 (85) 71(95) 51(70) 59 (80) 66 (90) 74(100) 59(80) 66 (90) 74(100)
Potencia max. (97/68 EC), KW (CV) 60(81) 67(91) 64 (85) 72 (96) 52(71) 60(81,5) 67,3(91,5) 75,5(102) 64(87) 72(98) 79(108)

Régimen nominal, rpm 2300 2300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300

Potencia nominal (ECE-R24, kW (CV) 54,5 (74) 62 (84) - - 48,6 (66) 56,1 (76) 63 (86) 70,6 (96) 56(76) 63(86) 71(96)
Potencia méx. (ECE-R24, kW (CV) 55,5(75,5) 62 (85) - - 50,3 (68,4) 58,1(79) 65,2 (88,7) 73,1(99,5) 61(83) 69 (94) 77(104)
Par méx. (97/68 EC), Nm / Gama de potencia constante, rpm 325/500 365/500 331 372 291/340 337/340 373/340 390/340 334/550 376/550 416/550

Tipo

N° de cilindros/Cilindrada

Ventilador de refrigeracion

Sistema de inyeccion y regulacion:
Capacidad depésito de combustible en litros
OPCIONES DE TRANSMISION
Embrague

PowerTech M, inyeccién mecanica, 2 valvulas,
certificacion de emisiones Fase lll A
4/4525
Ventilador variable en funcién de la temperatura
Inyeccién mecanica
80 (opcional 96)

Embrague seco reforzado, disco de 280 mm de
didmetro de serie, opcional: embrague multidisco
en bafo de aceite PowerReverser, discos de
135 mm de didmetro

PowerTech M, inyeccion mecanica, 2 valvulas,
certificacion de emisiones Fase Il A
4/4525
Ventilador variable en funcién de la temperatura
Inyeccién mecdnica
144

Embrague en bafio de aceite refrigerado,
accionamiento electrohidraulico de serie

PowerTech M, inyeccion mecanica, certificacion de emisiones Fase Il A;
Turbocompresor con enfriador de admision
4/4525
Ventilador variable en funcién de la temperatura
Inyeccion mecdnica
130 (opcional 150)

Embrague en bafio de aceite refrigerado; accionamiento electro-
hidraulico de serie en todas las transmisiones

PowerTech E, CommonRail, 2 valvulas,
certificacion de emisiones Fase lll A
4/4525
Ventilador variable en funcién de la temperatura
CommonRail de alta presion
130 (opcional 150)

Embrague multidisco refrigerado por aceite PermaClutch I,
discos de 225 mm de didmetro, equipo de serie

Bloqueo de estacionamiento No De serie De serie De serie
OPCIONES DE TRANSMISION 12/12 Syncro Reverser 1,4—30km/h 32/16 PowrReverser Plus 16/16 PowrReverser 16/16 PowerQuad Plus con reduccion 16/16 1,5 —40 km/h
24/24 SyncroReverser con Hi-Lo mecénico 32/16 PowrReverser Plus 16/16 AutoQuad Plus 3,3~ 40 km/h
0,5-40km/h
24/12 PowerReverser con Hi-Lo electro hidrdulico 32/16 PowrReverser Plus 16/16 AutoQuad Plus 3.3 - 40 km/h

Tipos de inversores

y botdn de desembrague 0,5 —40 km/h
24/12 PowerReverser con Hi-Lo electro hidraulico
y botén de desembrague 0,5-40 km/h
Inversor mecénico en transmisiones
Syncro Reverser 12/12'y 24/24; mando de
inversion eléctrico en lado izquierdo sélo en
transmisién PowerReverser

PowrReverser electronica

SyncReverser electronica y PowrReverser electrénica

16/16 AutoQuad Plus con reduccién 16/16 1,5 — 40 km/h

Marchas 4 marchas + 3 grupos 4 marchas + 4 grupos en todas las transmisiones 4 marchas + 4 grupos en todas las transmisiones 4 marchas + 4 grupos en todas las transmisiones
Reduccion Hilo electrohidraulica Opcional Hi Lo electrohidraulico de 2 marchas opcional Hi Lo electrohidraulico de 2 marchas opcional
Transmision lenta Si Opcional 0,3-1,6 km/h Opcional 0,3-1,6 km/h Opcional 1,5—-40 km/h

Marchas lentas

Accionamiento

Cambio por 2 palancas

8/8 adicionales en 16/16PR 6 16/8 adicionales
en 32/16PR+

Cambio por 2 palancas

8/8 adicionales en 16/16SRy 16/16PR 6 16/8 adicionales en 32/16PR+

Grupo reductor 16/16

Cambio por 1 palanca, boton de desembrague, modulacién de cambio,
adaptacion de velocidad, control de crucero de serie, control del punto de
cambio automatico (AutoQuad)

Botdn de desembrague Sélo en transmision PowerReverser N/D Si Si Si
Modulacién de cambio No No Si Si Si
Adaptacion de velocidad No No Si Si Si
TDF TRASERA

Embrague de TDF Mecanico, asistencia hidraulica o electro- Multidisco refrigerado por aceite de

Multidisco refrigerado por aceite de accionamiento electrohidraulico

Multidisco refrigerado por aceite de accionamiento electrohidraulico

hidraulica accionamiento electrohidraulico
Régimen del motor al régimen nominal de la TDF: Electrohidraulico de serie en transmision Bl hidréulico d . das| .
- PowrReverser ectrohidraulico de serie en todas las transmisiones -
TDF de 540/540E con eje de 6 estrias, rpm 1938/ 1648 540/540E 6 540/540E/1000 540/540E 2097 /1701
TDF de 540/540E/1000 con eje reversible de 6y 21 estrias, rpm 1938/1962 (TDF 540/1000 sélo 6 estrias) - 540/540E/1000 2097 /1697 /2074

Mando a distancia de la TDF
TDF DELANTERA
Tipo

N/D

Embrague multidisco refrigerado por aceite de
accionamiento electrohidraulico

De serie en guardabarros izquierdo (opcional en derecho)

Embrague multidisco refrigerado por aceite de
accionamiento electrohidraulico

Opcional en guardabarros izquierdo o derecho

Embrague multidisco refrigerado por aceite de
accionamiento electrohidraulico

Velocidad, rpm - 1000 1000 1000
Rotacion . - Aizquierdas Aizquierdas Aizquierdas
SISTEMA HIDRAULICO

Caudal méx. en litros/min
Tipo

N° méax. de VMD
Enchufes centrales

71 con 190 bar (24 |/min + 47 |/min)
Opcional 84 con 190 bar (24 I/min + 60 |/min)

Circuito abierto

3
No

94 con 200 bar (24 I/min +70 |/min)

Circuito abierto con bomba en tandem

3traseras y 3 en enchufes centrales
Opcional (incluyendo palanca de control)

74 con 200 bar (24 |/min + 50 |/min)
Opcional 94 con 200 bar (24 I/min + 70 |/min)

Circuito abierto con bomba en téndem

3traserasy 2 en enchufes centrales
Opcional (incluyendo palanca de control)

Caudal max. 56 6 65 con 200 bar

Deteccién de carga con bomba de caudal constante
(PC = Presion Compensada)
3
Opcional



RENDIMIENTO DEL MOTOR
ENGANCHE TRIPUNTAL - Trasero
Control del enganche

Tipo de deteccion

Modos de deteccion
Modos de control - Electrénica

Modos de control - Mecanica
Capacidad méx. de elevacion en ganchos
Mando a distancia del elevador

ENGANCHE DELANTERO
Capacidad max. elevacion en kN
EJES
Tipos de ejes
Conexion de la doble traccion
Conexi6n del bloqueo del diferencial delantero

Conexién del bloqueo del diferencial trasero

Angulo de direccion en grados
FRENOS

Freno principal

Bloqueo de estacionamiento
Frenado en las 4 ruedas

CABINA
Tipo

Nivel sonoro a plena carga en dB (A)
Mantenimiento

Instrumentacion

Espacio de almacenamiento
Opciones

BASTIDOR
Estructura
Montaje del motor
Radio de giro, m
DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes, mm
Altura total con cabina estandar / Cabina de perfil bajo, mm

Con neumaticos, traseros/delanteros
Centro de eje trasero a techo de cabina, mm

Altura libre doble traccion, central, mm
Anchura total, mm

Longitud total con base de contrapesos, mm
Peso de embarque minimo, kg

Peso bruto max. autorizado a 40 km/h, kg

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO Y CANTIDADES
Aceite motor en litros

Refrigerante del motor en litros

Transmision, reduccion final y aceite hidraulico en litros

5080G 5090G 5085M bastidor 5095M bastidor
Mecanico de serie / Electronico opcional -
Electrénica en brazo elevador o mecénica en
brazo elevador
Control de carga y profundidad, Control de cargay profundidad,
mixto infinito, flotacién mixto infinito, flotacién
Limitador de elevacién, velocidad de descenso,  Limitador de elevacion, velocidad de descenso,
elevacion y descenso rapido; amortiguacion del  elevacién y descenso rapido; amortiguacion del

Mecénica en tensor central

elevador elevador
- Limitador de elevacién, velocidad de descenso
26 kN 15,2 kN

Opcional con control mecanico del elevador / equipo
de serie en guardabarros izquierdo con control
electronico del elevador

Opcional en lado izquierdo con control
electrénico del elevador

Simple o doble traccion Doble traccion
Mecanica o electrohidraulica Accionamiento electrohidraulico
Bloqueo automatico a plena carga -
Accionamiento electrohidraulico, multidisco
refrigerado por aceite
55 55

Mecénico o electrohidraulico

Discos refrigerados por aceite, auto- Discos refrigerados por aceite, auto compensados,
compensados, autoajustables auto ajustables
- De serie
Conexién automatica de la doble traccion en D - . .
o oble traccion automatica en transmisiones
transmisiones de 40 km/h
Cabina elevable; 320° de visibilidad periférica;
columna de direccion telescopica y ajustable
opcional; cabina presurizada
81 (86 bastidor) 86
Cabina elevable _
Panel de instrumentos -

Plataforma abierta con aislamiento

Aire acondicionado; parabrisas abatible; _

2 faros de trabajo centrales H4; -
Soporte para vasos; -
Plataforma abierta -

Construccion por blogues Bastidor en bloque

_ 3,48m

(2185) 2178
2364/ 2627 (arco antivuelco) / 2304 ( jaula
antivuelco)
16.9R30/11.2R24
1704/ 1967 (arco antivuelco / 1644 jaula
antivuelco)
400 390
2018
3886
3215 con doble traccion / 2940 con proteccion
antivuelco
5100

8,250h 10,300 h
13,2000h 11,4,3000 h
38-(36)37,5,1250h 42,600 h

5070M 5080M 5090M 5100M

Electrénica en brazo elevador o mecénica en brazo elevador

Control de carga y profundidad,
mixto infinito, flotacién

Limitador de elevacion, velocidad de descenso, elevacién y descenso rapido;
amortiguacion del elevador

Limitador de elevacion, velocidad de descenso
36 kN

Opcional en guardabarros izq. o izq. y drcho. con control electrénico del elevador

29

Simple o doble traccion
Accionamiento electrohidraulico

Accionamiento electrohidraulico, multidisco refrigerado por aceite

Discos refrigerados por aceite, auto compensados, auto ajustables
De serie

Conexién automética de la doble traccion

Cabina abatible; vision periférica de 310°%; columna de direccion telescopicay ajustable;

2 compartimientos de transporte; oficina de campaa opcional

Compartimientos de almacenamiento con soporte para vasos;

Aire acondicionado; parabrisas abatible; tensor hidréulico, estabilizadores automaticos;
4 faros de trabajo delanteros y 4 traseros; trampilla transparente; escape alineado con el poste;

oficina de campania; freno de remolque hidréulico; freno neumatico

Bastidor corto
4 soportes aislantes

2250

2595
16.9R34/13.6R24

1850

390

3700

Versiones de doble traccion: 6100; Versiones de simple traccién: 5850
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5080R 5090R 5100R

Electrénica en brazo elevador
Control de carga y profundidad, mixto infinito, flotacion

Limitador de elevacion, velocidad de descenso, elevacién y descenso
rapido; amortiguacion del elevador

42 kN

Opcional en guardabarros izquierdo o derecho

29

Doble traccion
Accionamiento electrohidraulico, embrague refrigerado por aceite
Bloqueo automatico a plena carga

Accionamiento electrohidraulico, multidisco refrigerado por aceite

Discos refrigerados por aceite, auto compensados, auto ajustables
De serie

Conexién automética de la doble traccion

Cabina abatible; vision periférica de 310 columna de direccion telescopica
y ajustable; 2 compartimientos de transporte; oficina de campafia opcional

74
Cabina abatible (estandar y perfil bajo)
Panel Dual Gauge Il Premium y monitor adicional en poste derecho
Compartimientos de almacenamiento con soporte para vasos;

Aire acondicionado; cabina de perfil bajo; parabrisas abatible;
4 faros de trabajo delanteros y 4 traseros; trampilla transparente;
conjunto de asistencia al operador HMS II; oficina de camparia

Bastidor integral
4 soportes aislantes
3,48
2250
2595/ 2540 (cabina de perfil bajo)
12.4R36/11.2R20
1850

390
1860 (eje delantero)
3950

3700
6600

500h
16,3000 h
55,1500 h





