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w niniejszej publikacji nie sg prawnie wigzace i nie stanowig oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

5080 D ECOLINE

SILNIK

Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tierdi
Model silnika FARMotion FARMotion FARMotion
Cylindry / Pojemnos¢ / Zawory liczba/cm?/liczba 3/2887/2 3/2887/2 3/2887/2
Ciesnienie w uktadzie Common Rail bar 2000 2000 2000
Turbosprezarka z chtodnicg bezstopniowa . . .
Moc maksymalna (ECE R120) przy 2000 obr/min kW/KM 55,4/75 55,4/75 55,4/75
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr/min kW/KM 55,4/75 55,4/75 55,4/75
Moment maksymalny przy 1600 obr/min Nm 341 341 341
Wzrost momentu obrotowego % 40 40 40
Elektroniczne sterowanie silnika . 3 3
Uktad oczyszczania spalin DOC/EGR DOC/EGR DOC/EGR
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa litry 100 100 75
REWERS KIERUNKU JAZDY

Rewers mechaniczny (LS) . - .
Rewers elektrohydrauliczny Powershuttle (GS) - . -
Przycisk sprzegta ComfortClutch (GS) - . -
Sprzegta SenseClutch (GS) - . -
Funkcja Stop&Go (GS) - . -
SKRZYNIA BIEGOW MECHANICZNA

Liczba przetozen - - 10+10
Liczba przetozen z reduktorem i super-reduktorem 30+15 30+15 30+15
Overspeed (40 km/h ECO) . . -
SKRZYNIA BIEGOW POWERSHIFT

Liczba przetozen z super-reduktorem 45 + 45 45 + 45 -
Liczba potbiegow Powershift 3 3 -
Overspeed (40 km/h ECO) . . -
WOMTYLNY

Suche sprzegto tarczowe - - .
Wielotarczowe sprzegto mokre . . -
Sterowanie mechaniczne - - .
Sterowanie elektrohydrauliczne . .

WOM 540/540ECO U L3 .
WOM 540/540ECO/1000 ) ) o
WOM zsynchronizowany o o o
WOM PRZEDNI

WOM 1000 o o -
OS$ PRZEDNIA | NAPED NA 4 KOtA

Naped na 4 kota sterowany mechanicznie - - .
Naped na 4 kota sterowany elektro-hydraulicznie . . -
Blokada mechanizméw réznicowych sterowana elektro-hydraulicznie . . -
Mechaniczna blokada mechanizmu réznicowego - - .
Kat skretu kot przednich stopnie 55 55 55
UKEAD HAMULCOWY

Sterowanie hydrostatyczne . . .
Uktad hamulcowy na cztery kota . . .
Hamulce w kapieli olejowej . . .
Mechaniczny hamulec postojowy . . .
Pneumatyczny uktad hamulcowy przyczep o < o
UKEAD KIEROWNICZY

Uktad hydrostatyczny z niezalezng pompa wspomagania . . .
PODNOSNIKI

Tylny podnosénik mechaniczny MHR . . .
Tylny podnosnik elektroniczny EHR o o -
Udzwig tylnego podnosnika (std) kg 3000 3000 2650
Udzwig tylnego podnosnika (opc) kg 3600 3600 3600
Podnosnik przedni o o -
Udzwig przedniego podnosnika kg 1750 1750 -
UKEAD HYDRAULICZNY

Wydajno$¢ pompy I/min 54 54 42
Otwarty uktad hydrauliczny . . .
Liczba obwodéw uktadu hydraulicznego Liczba drég 6 6 4/6
KABINA

Klimatyzacja o o o
Szyberdach o o -
Amortyzowany fotel operatora . . .
WYMIARY | MASY z ogumieniem tylnym 420/70R30 420/70R30 420/70R30
Dtugos¢ maksymalna mm 3430 3430 3430
Szerokos¢ (min./maks.) mm 1940/2240 1940/2240 1940/2240
Rozstaw osi mm 2100 2100 2100
Rozstaw kot przedniej osi (min./maks.) mm 1460/1760 1460/1760 1460/1760
Rozstaw kot tylnej osi (min./maks.) mm 1500/1800 1500/1800 1500/1800
Wysokos¢ maksymalna z kabing mm 2460 2460 2460
Minimalna masa z kabing kg 3200 3200 3200
Maksymalna masa dopuszczalna kg 5200 5200 5200

®STD OOPC - Niedostepne

DEUTZ-FAHR AGRO CARE - do 5 lat, 7000 mth. To program wydtuzonej gwarancji
chronigcym klienta przed wystapieniem nieprzewidzianych kosztdw, zwigzanych
z wystgpieniem awarii sprzetu poza okresem gwarancji fabrycznej DEUTZ-FAHR.

EIEB Warto juz dzi$ zastanowic¢ sie w jakim zakresie sie zabezpieczy¢ i zapewni¢ sobie spokoj
na kolejne lata uzytkowania maszyn DEUTZ-FAHR.

A M O szczegbty oferty zapytaj Dilera DEUTZ-FAHR lub odwiedz strone deutz-fahr.com
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