
Presses à Chambre Variable
5160 V • 5200 V
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Hautes performances 
 et grande polyvalence

Fendt 5160 V and 5200 V - Le choix 
Intelligent pour accroitre sa productivité
La nouvelle génération de presses Fendt est le 
fruit de la connaissance pointue de vos besoins 
et de la grande expérience de Fendt acquise 
depuis de nombreuses années dans le domaine 
du pressage. Elle est conçue pour votre entière 
satisfaction jours après jours. 

La polyvalence des presses Fendt 5000 V 
permet une utilisation intensive quelque soit le 
type de matière afin d’obtenir une haute 
productivité en pré-fané tout comme en paille. 

Les 2 modèles sont pourvus d’un principe de 
pressage Intelligent contrôlé par la technologie 
IsoBus alliant facilité de connexion au tracteur 
et intuitivité. Vous avez le choix du système 
d’amenage et la possibilité d’ajuster le noyau 
aéré en 3 zones. 
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Les avantages

• Pick-up de 2,2m de petit 
diamètre pour un 
ramassage efficace 
même en produit court.

• Rotor, dispositif de 
coupe à 14 ou 25 
couteaux assurant une 
coupe régulière pour 
plus de densité.

• Drop Floor pour un 
débourrage instantané.

• 3 possibilités 
d’ajustement du noyau 
aéré contrôlable depuis 
le boitier cabine.

• Liage filet à grande 
accessibilité et 
chargement aisé.

• Liage ficelle plus rapide, 
plus performant.

• Technologie IsoBus.
 

Fendt 5160 V Rotor
Dimension de la balle : 1,20 x 0,6 - 1,65m
Système d’amenage : Rotor SuperFeed
Liage Ficelle, Filet et Double

Fendt 5160 V SuperCut-14
Dimension de la balle : 1,20 x 0,6 - 1,65m
Système : SuperCut à 14 Couteaux
Liage Filet et Double

Fendt 5160 V SuperCut-25
Dimension de la balle : 1,20 x 0,6 - 1,65m
Système : SuperCut à 25 Couteaux
Liage Filet

Fendt 5200 V Rotor
Dimension de la balle : 1,20 x 0,6 - 2,00m
Système d’amenage : Rotor SuperFeed
Liage Ficelle, Filet et Double

Fendt 5200 V SuperCut-14
Dimension de la balle : 1,20 x 0,6 - 2,00m
Système : SuperCut à 14 Couteaux
Liage Filet et Double

Fendt 5200 V SuperCut-25
Dimension de la balle : 1,20 x 0,6 - 2,00m
Système : SuperCut à 25 Couteaux
Liage Filet
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Conçu pour un encombrement réduit
Malgré les 2,20 m de largeur de travail du 
nouveau pick-up des 5160 V et 5200 V, la 
largeur des machines sur route n’est 
déterminée que par la largeur des roues de la 
presse. Le design innovant du pick-up avec 
entrainement interne réduit en effet la 
largeur de transport à son minimum.

Cette spécification unique sur le marché 
permet d’éviter de démonter les roues de 
pick-up sur route, diminuant ainsi les pertes 
de temps et augmentant le confort du 
chauffeur. 

Le rouleau de pré-compression à produits courts permet un ramassage de qua-
lité et régularise l’andain. Ceci permet une alimentation de la presse par un � ux 
de matière régulier ce qui réduit le risque de blocage et augmente la capacité.Entraînement interne, largeur de transport réduite, transmission protégée.

La hauteur de travail du pick-up est facilement ajustable en utilisant le réglage 
des roues de jauge pneumatiques. Le design innovant du pick-up et son 
entrainement ‘interne’ réduisent au minimum la largeur de transport malgré 
une grande largeur de travail. 

Les 5160 V et 5200 V SuperCut-25 AL peuvent être pourvus de l’innovant pick-
up suspendu ‘AutoLevel’. Ce dispositif autorise le pick-up à un suivi de terrain 
très précis pour améliorer encore la qualité du ramassage et éviter les pertes de 
matière, même dans les conditions les plus sévères.

Le ramassage par Fendt
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Des performances excellentes grâce à la 
conception
Une des clés de la performance des 5160 V et 
5200 V est le pick-up extra large de 2,2m 
pourvu de spécificités uniques. Les 5 barres 
support de dents et la grande vitesse de 
rotation assurent un excellent ramassage dans 
tous les types de fourrages.
Même lors de travail dans des conditions 
extrêmes, l’effort sur les barres support de dents 
est réduit au minimum grâce aux 2 disques de 
renfort intermédiaires et au guidage à double 
came. Ce nouveau pick-up se veut plus résistant 
et plus fiable dans le temps.

Les avantages

•  Pick-up 2,20 m de petit 
diamètre.

• Rouleaux de pré-
compression sur 
pick-up.

• 5 rangées de dents.

• Pick-up AutoLevel 
suspendu disponible 
sur SuperCut-25.

• Entrainement par 
double came.

• Double support interne 
pour plus de fiabilité.

• Largeur au transport 
réduite par 
entrainement interne.
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L’ultime capacité pour rendement 
impressionnant
Les presses à chambre variable 5160 V et 5200 V 
sont équipées de système d’amenage à haute 
capacité pour un rendement maximal. Vous 
pouvez choisir entre le rotor SuperFeed ou les 
systèmes de coupe SuperCut à 14 ou 25 
couteaux. Toutes sont équipées avec le système 
de débourrage par fond mouvant. L’assurance 
de grandes performances et d’un large choix 
pour chaque utilisateur.

Dispositif de coupe SuperCut-14
Le système de coupe à 14 couteaux permet une 

alimentation de la presse très régulière. Avec 
une longueur de coupe théorique de 70 mm, il 
est la solution idéale pour réaliser un ensilage 
de qualité. De même, la balle est par la suite 
beaucoup plus facile à défaire. 

SuperCut-25 à 25 couteaux 
Le dispositif de coupe SuperCut-25 est la 
solution la plus avancée pour vous offrir une 
coupe nette, précise et régulière de 40 mm. La 
densité des balles est ainsi augmentée ce qui 
accroit la qualité de l’ensilage et la productivité.
L’utilisateur peut choisir d’engager dans le canal 
25, 13,12 ou 0 couteaux selon la matière et le 

Rotor à dent double pour le SuperCut14.Le rotor SuperFeed assure un amenage sans faille en toutes conditions.

Le dispositif de coupe SuperCut-25 est la solution la plus avancée pour vous o� rir une 
coupe nette, précise et régulière de 40 mm. La densité des balles est ainsi augmentée 
ce qui accroit la qualité de l’ensilage et la productivité.

Chaque couteau est protégé individuellement contre les obstacles. Le couteau 
s’escamote avant de revenir automatiquement dans sa position de travail. Le 
dispositif SuperCut-25 dispose d'une sécurité double plan.

Faites l’expérience d’un 
 rendement hors du commun

La capacité impressionnante qu’assure le nouveau rotor SuperFeed vous permet de 
battre les records en tous types de fourrages. Sa conception nouvelle, nouvelles
dents - nouveau pro� l, permet d’accroître la capacité tout en respectant la matière et 
occasionnera un chargement de la chambre régulier sur toute la largeur. Il est associé 
au système de débourrage instantané 'Drop Floor'.
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Les avantages

•  Rotor SuperFeed à 
grande capacité.

• SuperCut-14 à 14 
couteaux pour une 
coupe théorique à 
70 mm.

• SuperCut-25 à 25 
couteaux pour une 
coupe théorique à 
40 mm.

• Système de débourrage 
par fond mouvant, 
Drop Floor.

travail à effectuer, ce qui donne une grande 
polyvalence à la presse. Il est également 
possible de travailler avec la moitié des couteaux 
le matin et d’intervertir l’après-midi pour 
travailler tout au long de la journée avec des 
couteaux bien affutés.

Double protection des couteaux Dual 
Action
Les versions SuperCut-25 sont pourvues d’un 
double système de protection individuelle des 
couteaux. Chaque couteau peut ainsi 
individuellement bouger selon deux axes et 
deux directions. Si un petit obstacle entre dans 

le rotor, le couteau va préalablement reculer 
sans perte de qualité de coupe. Si un obstacle 
plus gros se présente, le couteau va s’effacer vers 
le bas avant de revenir automatiquement en 
position de travail.

Drop Floor Système pour un débourrage 
instantané
Le nouveau dispositif de débourrage Fendt 
par fond mouvant autorise le conducteur de la 
machine à pallier tout bourrage au rotor 
depuis la cabine du tracteur. Il suffit d’abaisser 
le fond de canal, réenclencher la prise de force 
et remettre le canal en position de travail.
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La structure de la balle au bout des doigts
Chaque fourrage est différent, et avec 
l’Intelligent Density, Fendt vous permet une 
adaptation précise en fonction de la matière 
pressée. Trois zones de pression peuvent être 
sélectionnées depuis le boitier cabine.
Vous pressez de la paille et souhaitez une 
densité maximale ? Il suffit de sélectionner la 
pression maxi dans toutes les zones. Vous faites 
du foin ? Sélectionnez un cœur tendre et une 
pression qui augmente progressivement 
jusqu’au bord. Pour le pré-fané, une pression 
réduite au centre permet d’obtenir un cœur 
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Les deux versions o� rent un diamètre de balle minimal de 0,60 m et un 
diamètre maximal respectif de 1,65 m et 2,00 m. Le diamètre de balle se 
sélectionne depuis le boitier.

La chambre des Fendt 5160 V et 5200 V a est conçue pour une utilisation en 
tous types de fourrages et se comporte de façon parfaite en paille comme en 
pré-fané.

Les 5160 V et 5200 V sont pourvues de cinq courroies sans � n triple tresses a� n 
d’assurer de longues heures de travail sans entretien ni souci.

Le rouleau frontal agressif à nettoyage permanent est dessiné pour un 
démarrage de balle parfait.

Intelligent Density, former la balle 
 comme vous le souhaitez !

Sélection de la densité pour trois 
di� érentes zones de la balle : 
cœur, milieu, bordure. 

Le diamètre (D) et la 
pression (P) peuvent être 
ajustés en 3 zones depuis le 
boitier cabine.
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facile à défaire. Une innovation majeure pour 
maitriser l'anatomie de vos balles !

'Intelligent Density' - Des balles 
intelligemment formées
La chambre de pressage est formée de 5 
courroies sans fin et de 3 rouleaux, ce qui assure 
un démarrage de balle sans faille, une rotation 
régulière et une perte de matière minimale en 
toutes conditions.
Le rouleau agressif frontal qui vient en contact 
immédiat avec la balle dispose d’un système de 
racleur assurant un nettoyage parfait du 

rouleau. Il garde ainsi toute son efficacité pour  
l’entraînement et le démarrage de la balle, 
quelque soit le type de matière pressée.
Au fur et à mesure que la balle grossit, le 
système de tension par bras de levier accroit 
progressivement la résistance des 2 vérins 
hydrauliques. Ainsi, plus la balle grandit, plus la 
densité augmente.
Il en résulte une balle ferme, dense, bien formée 
mais avec un cœur tendre au gré du réglage de 
la densité sur les différentes zones. L’assurance 
d’une distribution aisée et d’une grande 
stabilité au stockage.

Les avantages

•  Diamètres de balle de 
0,60 m à 1,65 ou 2,00 m.

• Des presses conçues 
pour une polyvalence 
extrême.

• 3 zones de réglage de la 
pression de serrage 
programmable depuis 
le boitier en cabine.

• 5 courroies sans fin 
pour une maintenance 
réduite.

• L’enroulement 
immédiat du noyau 
assure une densité très 
élevée.
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Des balles d’une forme parfaite, 
jour après jour
Avec les systèmes de liage Fendt vous êtes sûr 
de laisser un champ rempli de balles parfaites à 
chaque fin de chantier. En ficelle comme en 
filet, les balles sont serrées, bien formées ; 
l’assurance de garder une densité maximale et 
d’un stockage sans compromis.

Liage ficelle
Le double liage ficelle automatique est réalisé 
par deux tubes qui lient chacun une moitié de 
la balle simultanément. Le temps de liage est 
ainsi maintenu au minimum requis. Le 
croisement des ficelles à la fin du cycle prévient 
des bouts de ficelles pendants… Le système est 
entièrement programmable depuis le boitier 
cabine pour améliorer le confort.

Système de liage � celle à double bras, cheminement 
simple, performance accrue, gain de temps de 15%.

Dispositif de stockage des pelotes de � celle et des 
rouleaux de � let supplémentaire. Accès facilité.

Liage � celle et � let rapides et e�  caces

Nouveau liage � celle ; simple et e�  cace !
Un cycle de liage en 3 phases : 
1. Les 2 � celles sont prises sur les bords.  
2. Chaque brin lie une moitié de balle. 
3. Croisement des brins au centre pour une tenue idéale.
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Liage filet
Le filet est parfaitement positionné sur les bords 
de la balle grâce à un rouleau qui l’étend sur 
toute la largeur. Ceci permet l’utilisation de filet 
à recouvrement des bords.

La hauteur de chargement très faible et 
l’excellent système de mise en place du rouleau 
de filet sont garants d’une perte de temps 
minimale lors du remplacement du rouleau. Le 
stockage pour trois rouleaux de filet vous 
permet d’oublier les soucis de pénurie même 
lors de longues journées de travail dans les 
champs. 

Le système simple de liage assure une 
distribution parfaite du filet sur les bords de la 
balle. L’utilisation de filet de 1,30 m, plus large 
que la balle, garantit un recouvrement des 
bordures pour une finition parfaite de la balle. 
Le résultat permet une manipulation des balles 
sans problème et une grande stabilité au 
stockage.

Le liage � let est positionné dans une zone parfaitement visible depuis la 
cabine pour un excellent contrôle visuel.
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Les opérations suivantes sont contrôlables depuis le boitier Focus, l’IsoMatch Tellus 
ou depuis le terminal du tracteur compatible IsoBus :
• Diamètre de balle.
• Densité et ajustement des noyaux.
• Diamètre de balle instantané.
• Indicateur de chargement droite/gauche pour une forme de balle idéale.
• Sélection du type de liage � celle ou � let.
• Réglages des liages : nombre de tours de � let, quantité de � celle sur les bords, 

intermédiaires, bandeau central.
• Information instantanée du liage pendant le cycle.
• Sélection de liage automatique ou manuel pour un contrôle total des opérations 

en cabine.
• Compteur de balles capable d’enregistrer jusqu’à 40 valeurs de chantiers di� érents : 

l’assurance de satisfaire les entrepreneurs les plus exigeants.
• Sélection hydraulique entre le contrôle du pick-up, du fond mouvant ou des couteaux.

IsoBus – Restez connecté
Les Fendt 5160 V et 5200 V sont 100% 
compatibles IsoBus 11783. Ceci signifie qu’ils 
sont directement connectables à n’importe 
quel tracteur IsoBus sans nécessité de boitier de 
contrôle supplémentaire. La simplification de la 
connexion tracteur-machine, la standardisation 
des contrôles, la diminution du prix de la 
machine sont une partie des avantages et 
bénéfices que la norme IsoBus vous apporte. 
L’assurance pour vous d’acquérir une machine 
prête pour l’avenir, facile à revendre d’occasion 
dans quelques années, sans compter sur la 

facilité d’utilisation avec votre futur tracteur 
IsoBus.

Le boitier de contrôle Focus 
Le boitier de contrôle Focus Fendt est un 
terminal facile à utiliser, très intuitif qui met en 
avant par des pictogrammes très parlants les 
fonctions principales de la machine afin d’en 
faciliter l’utilisation. Il est aussi un boitier 
polyvalent qui peut être utilisé sur d’autres 
outils.
Le Focus vous donne un contrôle total de la 
machine directement depuis la cabine du 

Tout est sous contrôle grace 
 à la technologie IsoBus
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Les avantages

•  Compatible ISOBUS

•  Utilisation simple et 
intuitive avec les 
terminal Focus ou 
IsoMatch Tellus

•  Possibilité d'afficher 2 
écrans de 
fonctionement avec 
l'IsoMatch Tellus 
(camera possible)

•  Focus, boîtier universel 
compatible avec tous 
les presses à balle 
rondes Fendt

•  Ecran large pour un 
confort d'utilisation

•  Sauvegarde possible 
jusqu'à 40 compteurs

tracteur. Les pictogrammes clairs sont affichés 
sur un écran de grande dimension pour plus de 
confort. Toutes les informations en provenance 
de la presse sont également affichées. Le liage 
est contrôlé automatiquement sans aucune 
intervention de l’utilisateur.

Le terminal IsoMatch Tellus
L’IsoMatch Tellus est le nouveau boitier de 
contrôle tactile du Groupe Kverneland qui 
permet l’affichage simultané de 2 écrans 
distincts. L’écran de 12’’ de très grande taille 
offre une ergonomie hors du commun. Sa 

conception a fait l’objet d’une attention toute 
particulière à votre confort tout au long des 
longues journées de travail.
Suite au développement de technologies 
parallèles comme les caméras embarquées, 
l’utilisateur peut afficher l’écran de travail d’un 
côté et la vidéo d’une éventuelle caméra sur le 
deuxième écran.

Le terminal IsoMatch Tellus peut être utilisé avec 
n’importe quel appareil IsoBus du marché.



14

Une cinématique robuste

Le graissage automatique des chaînes fait partie du standard des Fendt 
5160 V et 5200 V. Mise hors service possible.

Chaîne d’entrainement principale de forte dimension (1 ¼’’ renforcée) a� n de 
diminuer l’entretien et assurer une longue durée de vie. 

Le cardan grand angle est pourvu d’une protection par embrayage à cames à 
réenclenchement automatique sur toutes les versions.

Di� érentes tailles et types de pneumatiques sont disponibles en option pour 
satisfaire à tous les besoins.

L’éjecteur de balle facilite la vie du chau� eur en éjectant la balle à l’arrière de la 
presse suite à l’ouverture de la porte.

Système de freinage hydraulique ou pneumatiques disponible en option.
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5160 V Rotor 5160 V SC14 5160 V SC25 5200 V Rotor 5200 V SC14 5200 V SC25

Poids et dimensions
Longueur (m) 4.48 4.48 4.48 4.75 4.75 4.75
Largeur (m) 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
Hauteur (m) 2.70 2.70 2.70 2.95 2.95 2.95
Poids (m) 2990 3250 3520 3340 3600 3920

Chambre de pressage
Diamètre mini (m) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Diamètre maxi (m)   1.65 1.65 1.65 2.00 2.00 2.00
Largeur (m) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Formation de la balle 5 cour.+3 roul. 5 cour.+3 roul. 5 cour.+3 roul. 5 cour.+3 roul. 5 cour.+3 roul. 5 cour.+3 roul.
Courroies (nb / largeur) 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220
Courroies sans � n ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ejecteur de balle ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Pick-up
Largeur de travail (cm) 220 220 220 220 220 220
Nbre de rangées de dents 5 5 5 5 5 5
Espacement entre dents (mm)  60 60 60 60 60 60
Dispositif produit court Rouleau Rouleau Rouleau Rouleau Rouleau Rouleau
Roues de jauge pneumatiques ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pick-up suspendu - - ❏ - - ❏

Ameneur
Système d'amenage Rotor SuperFeed SuperCut 14 couteaux SuperCut 25 couteaux Rotor SuperFeed SuperCut 14 couteaux SuperCut 25 couteaux
Protection indiv. des couteaux - ■ ■ - ■ ■

Sélec. par groupe des couteaux - - ■ - - ■

Drop � oor (fond mouvant) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cinématique
Chaine 1¼” renforcée ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cardan grand angle ■ ■ ■ ■ ■ ■

Protec. par embrayage à cames ■ ■ ■ ■ ■ ■

Liages
Double liage � celle / Cap. (Pelotes)  ■ - - ■ - -
Filet / Capacité (Rouleaux) ❏ ■ ■ ❏ ■ ■

Ficelle & Filet / capacité ❏ ❏ - ❏ ❏ -

Boitiers de contrôle
ISOBUS ■ ■ ■ ■ ■ ■

Focus ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

IsoMatch Tellus ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Distributeurs hydrauliques 1SE+1DE+Retour 1SE+1DE+Retour 1SE+1DE+Retour 1SE+1DE+Retour 1SE+1DE+Retour 1SE+1DE+Retour

Pneumatiques et essieux
11.5/80-15 - - - - - -
15.0/55-17 ■ ■ ■ ■ ■ ■

19.0/45-17 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

500/45-22.5 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Freinage hydraulique ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Freinage pneumatique ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Autres
Attelage réversible (haut / bas) ■ ■ ■ ■ ■ ■

PDF (t/min) 540 540 540 540 540 540
Puiss. min. requise PdF (kw/ch) 45/65 55/75 69/95 50/70 60/80 74/100

■  = Standard    ❏ = Option    - = Non disponible    

Spéci� cations techniques



www.fendt.com

Distributeur :

Toutes les informations, dont en particulier celles concernant les spéci� cations, 
les équipements, l’aspect extérieur, la puissance, le poids et les dimensions, 
sont celles connues à la date d’édition du prospectus. Elles peuvent varier selon 
les pays et ne sont en aucune façon contractuelles. Votre concessionnaire ne 
manquera pas de vous informer des modi� cations éventuelles.   B-22500-FR
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