
5D-SERIE

DEUTZ-FAHR 
5070 D - 5080 D - 5085 D 
5090 D - 5090.4 D - 5100.4 D 
5060 D - 5070 D - 5080 D 
5085 D - 5090 D - 5090.4 D  Ecoline



5D-SERIE. 
NET ZO VEELZIJDIG ALS  
UW WERK.



5D-SERIE 5060 D 5070 D 5080 D 5085 D 5090 D 5090.4 D 5100.4 D

Emissieniveau Tier3 Tier3 Tier3 Tier3 Tier4i Tier4i Tier4i

Motor 1000 Serie 1000 Serie 1000 Serie 1000 Serie FARMotion FARMotion FARMotion

Cilinders/Cilinderinhoud 3 / 3000 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 3 / 2887 4 / 3849 4 / 3849

Max. vermogen (kW / PK) 46,5 / 62 53 / 72 60,3 / 82 62,5 / 85 65 / 88 65 / 88 75 / 102

Ecoline • • • • • • -

LS-versie - • • • • • -

GS-uitvoering - • • • • • •

Werkt u op een landbouwbedrijf? Uitgestrekte velden? Weilanden, 
bossen of parken? Landbouw- of gemeentegrond? Wilt u een tractor 
die volledig afgestemd is op uw toepassingen en financiële situatie? 
Dan is de 5D Serie van DEUTZ-FAHR de perfecte keus. Deze innovatieve 
compacte tractor heeft een robuuste bouw en een laag eigengewicht. 

DRIE UITVOERINGEN, EEN RUIME KEUZE AAN CONFIGURATIES –  
VAN ECOLINE TOT HIGH-TECH.

Geen andere tractorserie biedt dezelfde kwaliteit, betrouwbaarheid 
en comfort, met een grotere keus aan modellen en uitrusting. 
Alle modellen zijn standaard uitgerust met de meest innovatieve 
technologieën: van de Ecoline-basisversie tot de high-techversies. 
Pas uw tractor exact aan op het profiel van uw locatie. Uw unieke, 
persoonlijke 5D staat voor u klaar.  



04-05
CABINE

WAT U OOK DOET.  
MAAK HET U  
GEMAKKELIJK.



Rijcomfort, gebruiksvriendelijkheid en dus gemak worden bij 
DEUTZ-FAHR niet beschouwd als luxe, maar als essentiële vereisten 
voor het snel en veilig uitvoeren van een verscheidenheid aan 
werkzaamheden. De 5D-serie biedt een brede selectie aan modellen 
en varianten, maar als het om comfort gaat, kunt u bij DEUTZ-FAHR 
uitsluitend tussen beter en best kiezen. 

Zelfs aan de buitenzijde kunt u aan elk voertuig - zelfs aan de Ecoline-
basismodellen - zien dat zij voor bestuurders een perfecte werkplek 
vormen. Grote ruitoppervlakken aan alle zijden en een verstelbare 
voorruit zorgen voor een perfect panoramisch zicht op de 
werktuigen, voor een exacte uitvoering van de werkzaamheden. De 
brede deuropening maakt het eenvoudig, de cabine snel te betreden 
en verlaten. 

De vlakke platformcabine met vier stijlen is uitgerust met een 
standaarddak. Ook is een comfortmodel met zonnedak verkrijgbaar. 
Dit verbetert het zicht rondom - een overweging die van cruciaal 
belang is, met name voor het werken met een frontlader.

SUPERIEUR COMFORT EN ZICHT. 

Standaarddak.

4-stijlen cabine met ergonomisch geplaatste bedieningen.

Panoramisch dak.

Panoramisch dak met FOPS.
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CABINE

Zodra u de cabine betreedt, zal u opvallen dat moderne 
materialen en een uniek functioneel design de nieuwste 
comfortcabine van de 5D-serie een strakke, heldere en 
uitnodigende sfeer verlenen, waarin de bestuurder zich 
goed kan voelen. Elk laatste detail van het interieur is 
zorgvuldig samengesteld. Alle bedieningselementen zijn 
op ergonomische wijze gerangschikt en in de console 
rechts van de bestuurder ingebouwd. Zij zijn gerangschikt 
op basis van hun gebruiksfrequentie en voorzien van een 
kleurcodering. Een intuïtieve bediening van alle functies 
vergt zeer weinig tijd. 

Een slanke stuurkolom geeft de bestuurder veel 
beenruimte en de hoogte en hoek van het stuurwiel 
kunnen vrij op de bestuurder worden afgesteld. Handige 
opbergvakken en bekerhouders zijn in alle modellen van 
de 5D-serie in de console naast de bestuurder ingebouwd. 
Uiteraard is klimaatregeling optioneel verkrijgbaar op 
alle modellen. Het algehele gebruiksgemak wordt door 
bepaalde modellen en functies nog eens verhoogd. 
De mechanische bedieningselementen van de Ecoline-
uitvoeringen zijn op de LS- en GS-uitvoeringen vervangen 
door elektrohydraulische bedieningselementen. 

PERFECT WERK VEREIST EEN PERFECTE WERKOMGEVING. HIER!



Voor een instinctieve bediening - de elementen 
zijn op logische wijze geordend en duidelijk 
met verschillende kleuren gemarkeerd.

Een telescopisch, in hoek verstelbaar stuurwiel kan vrij op de bestuurder worden afgesteld.

Duidelijk zicht op elke bedrijfsstatus. Het dashboard van de 5D-serie.

Nieuwe bekerhouder, geïntegreerd in de 
cabine.



  

04-05
MOTOR04-05

Motoren
08-09
MOTOREN

EEN SCHONE  
RIT VOOR IEDERE TAAK,  
MET DE MOTOR VAN UW 
KEUZE.
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DRIE- EN VIERCILINDER-,  
TIER4I EN TIER3, VAN 62 TOT 102 PK

Met de 5D-serie is het makkelijk het juiste motorvermogen voor uw 
specifieke wensen te vinden. Er zijn vier motorvarianten verkrijgbaar: 
twee ultramoderne Tier4i FARMotion-motoren met drie of vier cilinders 
en twee beproefde Tier3-motoren van de 1000-serie, ook met drie of 
vier cilinders. Alle motoropties leveren een hoog koppel met een breed, 
constant vermogensbereik, hetgeen betekent dat zij een optimale 
brandstofefficiëntie bieden.  

De driecilinder FARMOTION-motor (inhoud 2887 cc) levert een 
constant vermogen bij toerentallen van 1800 tot 2100 omw./min., met 
een maximaal koppel van 354 Nm en een toename in koppel van 40 %.  

De viercilinder FARMotion-motor (inhoud 3849 cc) biedt een constant 
vermogen bij 1700 tot 2200 omw./min. en een hoog koppel, zelfs bij 
lagemotortoerentallen. Het maximale koppel bedraagt 408 Nm met een 
toename in koppel van 32 %. 

De Tier3-motoren van de 1000-serie met drie of vier cilinders 
worden gekenmerkt door evenzo indrukwekkende waarden, met een 
koppelstijging tot 31 %.
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MOTOR10-11

MOTOREN

FARMotion-motoren worden gekenmerkt door een 
technologische driepoot: het innovatieve Common Rail-
injectiesysteem met een inspuitdruk van 2000 bar, 
injectiekleppen met zeven openingen en een drietraps 
injectieproces. Dit alles waarborgt een veel effectiever 
brandstofverbruik, waardoor het motorvermogen wordt 
verhoogd terwijl het brandstofverbruik wordt gereduceerd.

De Diesel Oxidation Catalyst (DOC - dieseloxidatiekatalysator) 
converteert uitlaatgassen in stoffen die het milieu niet 
verontreinigen. Het compacte systeem verbruikt geen 

vermogen en vereist geen onderhoud of AdBlue. Het extern 
gekoelde uitlaatgasrecirculatie(EGR)-systeem vermindert de 
emissie van stikstofoxide op een veel effectievere wijze dan 
bij conventionele technologie het geval is. Een deel van het 
uitlaatgas wordt gekoeld en gemengd met lucht, die in de 
luchtinlaatleiding wordt verzameld. Een elektronisch systeem 
waarborgt een altijd correcte dosering van het mengsel. Grote 
cilindervoeringen zorgen voor soepeler lopende motoren, 
terwijl een nieuw krukasontwerp en een versterkt carter 
maximale prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid 
garanderen. 

FARMOTION STAAT VOOR VERMOGEN,  
BRANDSTOFEFFICIËNTIE EN SOEPEL RIJGEDRAG.



Het compacte DOC (Diesel Oxidation Catalyst)-systeem vereist geen onderhoud.

De zichzelf stellende aandrijfriem is een onderhoudsvrije Poly V-riem met een 
automatische spanner. Geen risico op slippen en dus oververhitting van de riem. 
 

Het innovatieve Common Rail-
injectiesysteem waarborgt een zeer 
effectieve verbranding van de brandstof.

De automatische afstelling van 
de klepspeling reduceert het 
geluidsniveau en is onderhoudsvrij.
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TRANSMISSIE

GESCHIKT VOOR ALLE 
TAKEN:
PRECISIE ALS BASIS VOOR 
EFFICIËNTIE.
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Van het eenvoudige mechanische 10+ 10 -transmissie tot aan de 
drietraps 45+ 45 -transmissie met snelheden tot 40 km/u of 40 km/u 
ECO, alsmede de hydraulische PowerShuttle- en Stop & Go-functies, 
biedt de 5D-serie een uitzonderlijke diversiteit en unieke technologie 
om een maximale efficiëntie voor alle toepassingen te waarborgen. 

Alle transmissievarianten zijn zeer efficiënt op het gebied van de 
overbrenging van motorvermogen op de wielen of  aftakass(en). Mini- 
en kruipversnellingen zijn verkrijgbaar. 

VAN 10/10 TOT 45/45 VERSNELLINGEN. 
U BEVINDT ZICH STEEDS IN HET 
OPTIMALE BEREIK.

AANTAL 
versnel-
lingen

Ecoline LS GS Power- 
shift

Kruip-
trans-
missie

Mini 
reductie

Top 
snelheid 
(km/u)

10 + 10 • - - - - - 40

30 + 15 • • • - • • 40 (Ecoline) 
40 ECO (LS-GS)

45 + 45 - • • 3 (HML) • - 40 ECO
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TRANSMISSIE

De vooras is speciaal door SDF voor de 5D-serie ontworpen. 
Een maximale overdracht van tractie bij volledig gesperd 
differentieel is vanzelfsprekend. Vierwielaandrijving en 
differentieelsper worden op elektrohydraulische wijze  
(of mechanisch op de Ecoline-modellen) geactiveerd. 

  

Het remsysteem van de 5D-serie waarborgt onder alle 
omstandigheden een maximum aan veiligheid. Elk model 
is standaard uitgevoerd met remmen op alle vier wielen 
(remschijf in oliebad). Verschillende kleppen kunnen 
afhankelijk van de situatie de remkracht over de voor- en 
achteras verdelen. Uiteraard vormt ook de handrem een 
onderdeel van de standaardconfiguratie.  

TRANSMISSIE, ASSEN, REMMEN.



Elektrohydraulische bedieningselementen voor activering van PTO, 4WD en differen-
tieelsper (LS en GS).

PowerShuttle-hendel met SenseClutch en activeringsschakelaar voor Stop&Go.

Remsysteem op vier wielen met natte remschijven.

Comfortschakelpook voor de transmissie met 45/45-versnellingen.
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HYDRAULIEK 
SYSTEEM 

DRAAIEN EN HEFFEN,  
PRECIES ZOALS U DAT WILT 
– FLEXIBILITEIT IS KRACHT.



De achterste aankoppelpunten van de 5D-serie behoren tot de besten die op de 
markt verkrijgbaar zijn.

Indien gewenst, is voor LS- en GS-modellen een fronthefinrichting verkrijgbaar.

Het intelligente ontwerp van de bevestigingspunten maakt van de 
5D-serie wat zij zou moeten zijn – een flexibel werktuig voor het 
uitvoeren van uw taken, met een hoog productiviteitsniveau.

De bevestigingspunten van de 5D-serie behoren tot de beste op de 
markt als het gaat om precisie, controle en productiviteit.

Standaard wordt een mechanische besturing van het hefvermogen 
gebruikt voor de bediening van de werktuigen. Voor de LS- en GS-
modellen uit de 5D-serie is optioneel een volledig elektronische 
hefinrichting (EHR) met volledig elektronische bewakings- en 
besturingsfuncties verkrijgbaar. Op aanvraag kunnen LS- en GS-
modellen worden uitgerust met een fronthefinrichting.

Het hefvermogen achter bedraagt 2650 kg (Ecoline) of 3000 kg (LS/GS). 
Een maximale belasting van 3600 kg behoort tot de mogelijkheden. 
Het fronthefinrichting heeft een hefvermogen van 1750 kg.

HEFINRICHTINGEN. 
TOONAANGEVEND OP HET GEBIED 
VAN PRECISIE EN CONTROLE.  
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HYDRAULIEK 
SYSTEEM & 
PTO

Elke pomp heeft een capaciteit van 42 l/min. (Ecoline) of  
54 l/min. op de LS- en GS-modellen. Hiermee kunnen tot 
drie mechanische hulpventielen worden verzorgd. Ook de 
aftakas-snelheden zijn op unieke wijze gevarieerd. De 
5D-serie is uitgerust met 540/540ECO/1000 omw./min.-af-
takas snelheden en een gesynchroniseerde aftakas. Boven-

dien is een aftakas met 1000 omw./min.  aan de voorzijde 
verkrijgbaar voor LS- en GS-uitvoeringen. Brandstofbespa-
rend gebruik in ECO-modus is te allen tijde mogelijk met de 
540ECO-versnelling. 

De PTO wordt mechanisch (Ecoline) of op de LS- en GS 
-modellen elektrohydraulisch geactiveerd.

HYDRAULISCH SYSTEEM EN PTO-SNELHEDEN



  

Een eenvoudige oplossing – mechanische bedieningshendel voor de PTO  
op Ecoline-modellen.

Handige bedieningselementen op het achterspatbord voor de hefinrichting en 

PTO achter.

Tot zes hydraulische koppelingen.

Binnen handbereik – de elektrohydraulische bediening van de PTO.
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ONDERHOUD

ONDERHOUD.  
IN RECORDTIJD WEER  
GEREED VOOR GEBRUIK.



Onderhoud is eenvoudig, snel en gemakkelijk, dankzij een motorkap 
uit een deel, met een scharnier aan de achterzijde, die in open 
positie kan worden vastgezet. Al de belangrijkste punten kunnen 
met weinig moeite worden bereikt voor onderhoud waarvoor geen 
gereedschap is vereist. U hoeft de motorkap niet te openen om 
de motorolie te controleren. Onderhoud van het koelsysteem zou 
niet gemakkelijker kunnen zijn, dankzij de configuratie onder de 
motorkap. Onderhoud van het luchtfilter van de motor is een snelle 
en eenvoudige klus. 

 

Gemakkelijke toegang voor routine-onderhoud.

De accuschakelaar is vooraan in de tractor geplaatst.
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TECHNISCHE 
GEGEVENS

5D-SERIE 5070 5080 5085 5090 5090.4 5100.4
MOTOR
Emissieniveau Tier3A Tier3A Tier3A Tier4i Tier4i Tier4i 
Model 1000 Serie 1000 Serie 1000 Serie FARMotion FARMotion FARMotion
Cilinders/capaciteit No/cm3 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 3 / 2887 4 / 3849 4 / 3849
Inspuiting bar 1200 1200 1200 Common Rail 2000 Common Rail 2000 Common Rail 2000
Turbo - - - - -
Turbo intercooler • • • • • •
Maximaal vermogen (ECE R 120) @ 2000 omw./min. kW/pk 53 / 72 60.3 / 82 62.5 / 85 65 / 88 65 / 88 75 / 102
Maximaal vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120)  
@ 2200 omw./min. kW/pk 53 / 72 53 / 72 55 / 75 61.6 / 84 61.6 / 84 71.1 / 97

Max. koppel @ 1600 omw./min. Nm 265 310 345 354 354 408
Koppeltoename % 15 35 44 32 32 32
Elektronisch motorregelsysteem • • • • • •
Nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen - - - DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR
Inhoud dieseltank Liter 100 100 100 100 100 100
OMKEERSCHAKELAAR
Mechanische omkeerinrichting (LS) -
Hydraulische omkeerinrichting onder belasting (GS)
ComfortClutch (GS)
SenseClutch (GS)
Stop&Go-systeem (GS)
MECHANISCHE TRANSMISSIE
Aantal snelheden N - - - - - -
Aantal versnellingen met superkruipversnelling en onder-
sturing N 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

Snelheid 40 km/u Eco
POWERSHIFT TRANSMISSIE
Aantal snelheden met superkruipversnelling No 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45
Aantal Powershift-versnellingen No 3 3 3 3 3 3
Snelheid 40 km/u Eco
ACHTER-PTO
Droge koppeling - - - - - -
Meervoudige natte plaatkoppeling
Mechanische inschakeling - - - - - -
Elektrohydraulisch bediend
PTO 540/540ECO
PTO 540/540ECO/1000
Gesynchroniseerde PTO
FRONT-PTO
PTO 1000
VOOR- EN ACHTERAS
Vierwielaandrijving mechanisch ingeschakeld - - - - - -
Elektrohydraulisch bediende vierwielaandrijving
Differentieelsper mechanisch ingeschakeld - - - - - -
Differentieelsper met elektrohydraulische bediening
2WD-stuurhoek graden - - 70 70 70 -
4WD-stuurhoek graden 55 55 55 55 55 55
REMMEN 
Hydrostatische bediening
Remmen op de 4 wielen
Remsysteem met natte remschijven
Mechanische handrem
Luchtrem aanhanger
Hydraulisch remklep aanhanger
STUURINRICHTING
Hydrostatische stuurbekrachtiging met onafhankelijke pomp
HEFINRICHTING
Mechanische bediening achterste hefinrichting
Elektronische hefinrichting achter
Vermogen achterste hefinrichting (std) kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Vermogen achterste hefinrichting (opt.) kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Hefinrichting voorzijde 
Hefvermogen fronthefinrichting kg 1750 1750 1750 1750 1750 1750
HYDRAULISCH SYSTEEM
Pompcapaciteit l/min 54 54 54 54 54 54
Open-center hydraulisch systeem
Hydr. hulpventielen Aantal aansl.  6 6 6 6 6 6
CABINE
Airconditioning
Panoramisch dak
Vering bestuurdersstoel
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Standaard-achterbanden 420/70R30 480/70R30 480/70R30 480/70R30 480/70R30 540/65R30
Max. lengte mm 3997 3997 4257 3997 4257 4257
Breedte (min./max.) mm 1922 - 2220 1982 - 2180 1982 - 2180 1982 - 2180 1982 - 2180 2142 - 2238
Wielbasis (4WD/2WD) mm 2100 / - 2100 / - 2230 / 2270 2100 / 2140 2230 / 2270 2230 / -
Spoorbreedte voor (min./max.) mm 1560 - 1760 1560 - 1760 1560 - 1760 1560 - 1760 1560 - 1760 1466 - 1760
Spoorbreedte achter (min./max.) mm 1502 - 1800 1502 - 1700 1502 - 1700 1502 - 1700 1502 - 1700 1602 - 1698
Max. hoogte bij rolbeugel mm 2505 2530 2530 - - -
Max. hoogte aan cabine mm 2565 2590 2590 2590 2590 2590
Max. gewicht met ROPS (4WD) kg 3000 3000 3100 - - -
Max. gewicht met cabine (4WD) kg 3200 3200 3300 3200 3300 3300
Maximaal toegelaten gewicht (4WD) kg 5200 5200 5200 5200 5200 5200
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ECOLINE 5D-SERIE 5060 5070 5080 5085 5090 5090.4
MOTOR
Emissieniveau Tier3A Tier3A Tier3A Tier3A Tier4i Tier4i 
Model 1000 Serie 1000 Serie 1000 Serie 1000 Serie FARMotion FARMotion
Cilinders/capaciteit No/cm3 3 / 3000 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 3 / 2887 4 / 3849
Inspuiting bar 1200 1200 1200 1200 Common Rail 2000 Common Rail 2000
Turbo • - - - - -
Turbo intercooler - • • • • •
Maximaal vermogen (ECE R 120) @ 2000 omw./min. kW/pk 46.5 / 62 53 / 72 60.3 / 82 62.5 / 85 65 / 88 65 / 88
Maximaal vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120) @ 
2200 omw./min. kW/pk 46.5 / 62 53 / 72 53 / 72 55 / 75 61.6 / 84 61.6 / 84

Max. koppel @ 1600 omw./min. Nm 240 265 310 345 354 354
Koppeltoename % 21 15 35 44 32 32
Elektronisch motorregelsysteem • • • • • •
Nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen - - - - DOC / exEGR DOC / exEGR
Inhoud dieseltank Liter 65 65 65 65 65 65
OMKEERSCHAKELING
Mechanische omkeerinrichting (LS)
Hydraulische omkeerinrichting onder belasting (GS) - - - - - -
ComfortClutch (GS) - - - - - -
SenseClutch (GS) - - - - - -
Stop&Go-systeem (GS) - - - - - -
MECHANISCHE TRANSMISSIE
Aantal snelheden N 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10

Aantal versnellingen met superkruipversnelling en kruipgang  N 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

Snelheid 40 km/u Eco - - - - - -
POWERSHIFT TRANSMISSIE
Aantal snelheden met superkruipversnelling N - - - - - -
Aantal Powershift-versnellingen N - - - - - -
Snelheid 40 km/u Eco - - - - - -
ACHTER-AFTAKAS
Droge koppeling
Meervoudige natte plaatkoppeling - - - - - -
Mechanische inschakeling
Elektrohydraulisch bediend - - - - - -
PTO 540/540ECO
PTO 540/540ECO/1000
Gesynchroniseerde AFTAKAS
FRONT-AFTAKAS
PTO 1000 - - - - - -
VOOR- EN ACHTERAS
Vierwielaandrijving mechanisch ingeschakeld
Elektrohydraulisch bediende vierwielaandrijving - - - - - -
Differentieelsper mechanisch ingeschakeld
Differentieelsper met elektrohydraulische bediening - - - - - -
2WD-stuurhoek graden - - - 70 70 70
4WD-stuurhoek graden 55 55 55 55 55 55
REMMEN 
Hydrostatische bediening
Remmen op de 4 wielen
Remsysteem met natte remschijven
Mechanische handrem
Luchtrem aanhanger
Hydraulisch remklep aanhanger
STUURINRICHTING
Hydrostatische stuurbekrachtiging met onafhankelijke pomp
HEFINRICHTING
Mechanische bediening achterste hefinrichting
Elektronische hefinrichting achter - - - - - -
Vermogen achterste hefinrichting (std) kg 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Vermogen achterste hefinrichting (opt.) kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Hefinrichting voorzijde - - - - - -
Hefvermogen fronthefinrichting kg - - - - - -
HYDRAULISCH SYSTEEM
Pompcapaciteit l/min 42 42 42 42 42 42
Open-center hydraulisch systeem
Hulpventielen achter Aantal aansl. 4 / 6 4 / 6 4 / 6 4 / 6 4 / 6 4 / 6
CABINE
Airconditioning
Panoramisch dak - - - - - -
Vering bestuurdersstoel
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Standaard-achterbanden 380/85R30 420/70R30 480/70R30 480/70R30 480/70R30 540/65R30
Max. lengte mm 3997 3997 3997 4257 3997 4257
Min. - max. breedte mm 1780 - 2180 1922 - 2220 1982 - 2180 1982 - 2180 1982 - 2180 2142 - 2238
Wielbasis (4WD/2WD) mm 2100 / - 2100 / - 2100 / - 2230 / 2270 2100 / 2140 2230 / 2270
Spoorbreedte voor min. - max. mm 1460 - 1754 1560 - 1760 1560 - 1760 1560 - 1760 1560 - 1760 1466 - 1760
Spoorbreedte achter min. - max. mm 1400 - 1800 1502 - 1800 1502 - 1700 1502 - 1700 1502 - 1700 1602 - 1698
Max. hoogte aan cabine mm 2565 2565 2590 2590 2590 2590
Max. gewicht met cabine kg 3200 3200 3200 3300 3200 3300
Maximaal laadvermogen kg 5200 5200 5200 5200 5200 5200

 STD     OPT    - Niet beschikbaar
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Neem voor meer informatie contact op  
met uw dealer of bezoek deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR is een handelsmerk van


