
Trattori Serie 6MC e 6RC
Da 90 a 120 CV (da 66 a 88 kW) 97/68 CE con Gestione Intelligente della Potenza
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Il trattore tuttofare di 
John Deere
Ottimizzare la produttività è possibile soltanto se si dispone delle macchine e delle attrezzature 
migliori. Quando però l’ambiente di lavoro è caratterizzato da spazi ristretti o terreni irregolari, 
utilizzare i trattori più grandi e potenti è semplicemente improponibile. 

I trattori Serie 6MC e 6RC concentrano in un formato più compatto e manovrabile le qualità e le 
potenzialità dei trattori John Deere di dimensioni maggiori. La prova che, per essere forti, non è 
necessario essere i più grandi.

Come qualsiasi altro prodotto John Deere, questi trattori offrono prestazioni, efficienza e 
tecnologia insuperabili, tutte doti essenziali per il successo delle vostre attività. 



3|

INDICE 
Introduzione  ................................................................... 2 – 3

Panoramica ..................................................................... 4 – 5

Differenziazione  ............................................................. 6 – 7

Qualità e affidabilità  ....................................................... 8 – 9

Manovrabilità  .............................................................. 10 – 11

Caricatori frontali  ........................................................ 12 – 13

Facilità di utilizzo  ......................................................... 14 – 15

Motori  ......................................................................... 16 – 17

Trasmissioni  .................................................................18 – 19

Impianto idraulico  ........................................................20 – 21

Sollevatori e prese di forza  ...........................................22 – 23

Comfort e controlli in cabina  ........................................24 – 25

Soluzioni gestionali per l’agricoltura (AMS)  ..................26 – 27

Manutenzione e assistenza  ..........................................28 – 29

Specifiche tecniche  ......................................................30 – 31

Trattori Serie 6MC e 6RC



4 | Trattori Serie 6MC e 6RC – Panoramica

Tutto ciò che offrono i trattori più grandi…  
Tranne le dimensioni!

A un primo sguardo, le qualità e le prestazioni dei trattori 6MC 
e 6RC potrebbero far credere di trovarsi di fronte a modelli più 
grandi. Al contrario, si tratta di trattori con ingombro ridotto 
e passo corto, in grado di lavorare in modo efficiente anche in 
spazi ristretti e su terreni insidiosi.

Proprio come i modelli più grandi, questi trattori sono costruiti 
attorno al celebre telaio integrale John Deere. Questo tipo 
di soluzione tecnica offre la massima integrità strutturale, 
riduce i livelli di vibrazioni e minimizza il peso complessivo. 
Si tratta della piattaforma ideale anche per le applicazioni con 
caricatore frontale. 

La gamma di motori PowerTech PWX da 4,5 l garantisce 
prestazioni affidabili e una potenza compresa tra 90 e 120 CV 
(con Gestione Intelligente della Potenza). Tutti questi motori 
sono conformi allo standard Stage III B e offrono la comodità 
del sistema John Deere a fluido singolo (SoloDiesel). Senza 
dimenticare la possibilità di scegliere tra la trazione a 2 e a 4 
ruote motrici. Su tutti i modelli sono disponibili come opzioni la 
presa di forza e il sollevatore anteriori integrati, mentre 
l’impianto idraulico John Deere a pressione e flusso 
compensati (PFC) aumenta sia le prestazioni che l’efficienza. 

I trattori 6MC e 6RC sono riconoscibili per la cabina con ampia 
visibilità e per il nuovo cofano inclinato in avanti, un design 
simile a quello dei loro fratelli maggiori, i trattori 6M e 6R.

Presa di forza e 
sollevatore anteriori 

integrati, opzionali

Robusto design a telaio 
integrale

Stile nuovo ed elegante

Sospensione TLS (Triple 
Link Suspension), 

opzionale (6RC)

Modelli 6RC (potenza nominale 97/68 CE)

6090RC 66 kW (90 CV) 74 kW (100 CV) con IPM

6100RC 74 kW (100 CV) 81 kW (110 CV) con IPM

6110RC 81 kW (110 CV) 88 kW (120 CV) con IPM

Modelli 6MC (potenza nominale 97/68 CE)

6090MC 66 kW (90 CV) 

6100MC 74 kW (100 CV) 

6110MC 81 kW (110 CV) 
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Opzioni di pneumatici più grandi (fino a 1,80 m di diametro)

Numerose opzioni per il sistema  
di trasmissione

Predisposizione GreenStar/ISOBUS

Potente impianto 
idraulico con capacità 
di prelievo olio più 
elevata

Capacità di sollevamento  
e prestazioni elevate

Motori PowerTech PWX da 4,5 l

Cabina spaziosa con visibilità e 
comfort ottimali

Soluzione a fluido singolo (SoloDiesel)

A voi l’imbarazzo della 
scelta

Trattori Serie 6MC e 6RC

6MC 6RC

Impianto idraulico PC ● 

Impianto idraulico PFC ● 

Trasmissione PowrQuad Plus 30 km/h ●

Trasmissione PowrQuad Plus 40 km/h ● ●

Trasmissione AutoQuad Plus 40 km/h ●

Trasmissione AutoQuad ECO Plus 40 km/h ●

Sospensione TLS (Triple Link Suspension), opzionale ●

Presa di forza e sollevatore anteriori integrati, 
opzionali

● ●

Gestione Intelligente della Potenza ●
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Un’unica filosofia.  
Due diverse interpretazioni.

La stessa piattaforma, compatta e versatile, è alla base di due nuove serie di trattori, la Serie 
6MC e la Serie 6RC. Anche i loro punti di forza sono gli stessi; la differenza sta nella disponibilità 
e nelle performance delle attrezzature di serie e opzionali. Ecco alcuni spunti per decidere quale 
delle due serie è la più adatta alle vostre esigenze…

Qualsiasi sia la vostra scelta, entrambe queste serie di trattori offrono il massimo della tecnologia 
John Deere, ma in formato compatto.

Grazie al telaio integrale John Deere 
è possibile lavorare in modo 
semplice e fluido con il caricatore 
frontale.

Trasmissione PowrQuad Plus con 
funzione di disinnesto della frizione 
e selezione delle marce a pulsante in 
un’unica leva.

Serie 6MC. Specifiche di livello intermedio, capacità di livello massimo. 
I trattori 6MC John Deere sono macchine molto potenti e versatili. Potete richiederli a 2 o 4 ruote 
motrici e scegliere una delle tre versioni di motori PWX disponibili. In tema di trasmissione, 
John Deere propone la PowrQuad Plus da 30 km/h o la PowrQuad Plus da 40 km/h. Entrambe 
le versioni, estremamente facili da utilizzare, offrono cambi di marcia più fluidi, veloci e 
confortevoli.

Questi trattori garantiscono una superba visibilità a 360°, anche con caricatore frontale 
installato, mentre l’opzione con cabina a profilo ribassato consente un’ottima manovrabilità 
in edifici o ingressi bassi. Per aumentare la produttività, i trattori 6MC possiedono la preziosa 
predisposizione Green Star/ISOBUS. L’impianto idraulico a pressione compensata (PC) è di serie, 
con la possibilità di portarlo fino a 80 l/min.
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Serie 6RC. Il trattore ideale quando lo spazio è poco. 
Se cercate maggiore capacità di sollevamento e prestazioni più 
elevate su strada e su campo, la soluzione è la straordinaria 
Serie 6RC. Questi trattori vantano tutte le qualità dei trattori 
6MC, ma possono essere equipaggiati con attrezzature e 
impianti più potenti e sofisticati. 

Tutti i trattori 6RC sono a trazione integrale e possono 
montare diversi tipi di trasmissione automatica senza frizione 
(AutoQuad Plus, AutoQuad Plus ECO e PowrQuad Plus) con 
velocità massima di 40 km/h. La sospensione TLS opzionale per 
l’assale anteriore rende il lavoro più confortevole e produttivo. 

Senza dimenticare l’estrema precisione offerta dal sistema 
John Deere iTEC Basic (Intelligent Total Equipment Control) e 
l’incremento di potenza a richiesta garantito dalla Gestione 
Intelligente della Potenza (IPM). Nei trattori 6RC, inoltre, 
l’impianto idraulico a pressione e flusso compensati (PFC) è di 
serie e raggiunge una portata di ben 114 l/min. 

La Gestione Intelligente della 
Potenza consente al 6RC di erogare 
10 CV extra a richiesta.

La trasmissione AutoQuad Plus, 
opzionale sul 6RC, offre cambi di 
marcia automatici e fluidi.

Trattori Serie 6MC e 6RC
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Qualità riconosciuta. Affidabilità collaudata.

Il nome John Deere è sinonimo di prodotti di alta qualità, costruiti per superare le aspettative 
dei clienti. La certezza di disporre di macchine agricole affidabili e progettate sulla base degli 
standard più elevati non ha prezzo e il modo in cui riusciamo a ottenere questi risultati non è 
certo un mistero: parliamo con voi e ascoltiamo le vostre esigenze. Le vostre opinioni e i vostri 
commenti ci aiutano a sviluppare macchine e attrezzature in grado di portare a termine con 
successo ogni tipologia di lavoro.

Gruppi di lavoro con i clienti (CFG – Customer Focus Groups)  
Da sempre cerchiamo di soddisfare le esigenze del mercato coinvolgendo i clienti sin dalle 
prime fasi del processo di sviluppo dei prodotti. Molto prima della commercializzazione, ogni 
prototipo viene valutato da un gruppo rappresentativo di clienti, i cui suggerimenti sono per noi 
di fondamentale importanza.

Sistema di qualità e produzione John Deere (JDQPS)  
In che modo riusciamo a prendere il meglio e migliorarlo ancora? Innanzitutto, rivedendo 
costantemente le nostre procedure e le nostre pratiche per ridurre la complessità, migliorare 
l’efficacia e ottimizzare l’efficienza. In secondo luogo, applicando i principi guida, le migliori 
prassi, gli strumenti e i processi comuni che ci consentono di raggiungere standard di qualità 
eccellenti in maniera sistematica ed efficace.

Indice di soddisfazione dei clienti (CSI)  
Sei mesi dopo aver ritirato il trattore, ogni cliente riceve un questionario nel quale registrare 
l’esperienza di utilizzo del nostro prodotto. Questa è la pratica standard che John Deere ha 
adottato diversi anni fa e sulla base della quale sviluppa i nuovi prodotti e garantisce la qualità 
dei processi di vendita, assistenza e manutenzione. 

Approvati dai clienti
Fin dalle prime fasi, i clienti vengono 
coinvolti nello sviluppo dei nostri trattori.
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L’esperienza che crea la perfezione  
La nostra reputazione di produttori di macchine agricole 
estremamente affidabili è messa a dura prova ogni giorno. 
Prima di essere commercializzati, e nel corso del loro 
sviluppo, tutti i trattori John Deere vengono sottoposti ad 
anni di approfonditi test. Galleria del vento, celle frigorifere, 
piste dissestate, piattaforme inclinate, test di interferenza 
elettromagnetica e bagni di fango… Ricreiamo le condizioni 
più estreme che si possano incontrare nel vostro lavoro. 

Le diverse trasmissioni per i trattori 6MC e 6RC sono state attentamente 
testate nel laboratorio di prova di Mannheim (Germania), simulando giorni e 
giorni di duro lavoro.

In questo test vengono simulate le condizioni più impegnative per controllare e 
ottimizzare le prestazioni dell’impianto di raffreddamento.

 
Ecco come lavora il reparto tecnico di sviluppo John Deere. 
I nostri ingegneri sottopongono tutti i prodotti e i sistemi 
alle procedure di collaudo più rigorose, perché sanno qual 
è la vostra esigenza principale: guidare trattori che non vi 
abbandonino nel momento del bisogno.
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Spazi limitati. Agilità illimitata.

Lavorare in spazi ristretti non è mai facile, ma senza le attrezzature adeguate è praticamente 
impossibile. I trattori 6MC e 6RC sono stati progettati per garantire prestazioni brillanti attorno e 
all’interno di piccoli edifici agricoli, in spazi angusti e su terreni con pendenze irregolari. 

L’ingombro contenuto e il passo corto (2.400 mm), uniti all’eccellente raggio di sterzata, 
rendono questi trattori agili e ben manovrabili.

Piattaforma a profilo ribassato  
A volte i problemi non nascono soltanto da angoli stretti e spazi limitati, ma anche dai varchi di 
ingresso degli edifici agricoli, che possono essere troppo bassi per molti trattori. La soluzione è 
la piattaforma a profilo ribassato John Deere, più bassa di 91 mm rispetto a quella di un trattore 
con cabina standard. Un’altezza complessiva contenuta non significa però meno spazio per 
l’operatore, dato che anche il pavimento della cabina è stato abbassato su entrambi i lati del 
tunnel centrale della trasmissione. Di conseguenza, lo spazio attorno e al di sopra dell’operatore 
rimane invariato. Opzione disponibile per trattori Serie 6MC.



A

B

C
D
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Dimensioni

Campioni di manovrabilità, i trattori 6MC 
e 6RC rendono più facile il lavoro negli 
angoli stretti.

*L’altezza totale dipende dal tipo di pneumatici e dalla versione della cabina.

Trattori Serie 6MC e 6RC

Dimensioni

A = larghezza 2.490 mm

B = altezza totale* 2.540 – 2.777 mm

C = lunghezza complessiva 4.727 mm

D = passo 2.400 mm
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Prestazioni elevate.  
Design integrale.

I trattori 6MC e 6RC sono progettati per lavorare con un caricatore frontale. A questo scopo 
possiedono un prezioso asso nella manica: il design con telaio integrale John Deere. Questa 
robusta spina dorsale resiste alle sollecitazioni e agli sforzi di torsione prodotti da carichi 
irregolari, rendendo i trattori Serie 6MC e 6RC compagni di lavoro incredibilmente stabili per 
tutte le applicazioni in azienda e nel campo. L’eccezionale rigidità strutturale contribuisce anche 
a proteggere i componenti della trasmissione.

Un’altra caratteristica fondamentale per le applicazioni con il caricatore frontale è l’inversore 
integrale a sinistra. Abbinata alla straordinaria visuale a 360° per il posizionamento di precisione 
e alle eccellenti prestazioni dell’impianto idraulico opzionale PC o PFC, questa funzionalità 
farà del vostro trattore il veicolo ideale per la movimentazione di balle di grandi dimensioni, 
il caricamento del foraggio e la pulizia dei recinti. I trattori Serie 6MC e 6RC sono la scelta giusta 
per tutte le vostre attività zootecniche.

A seconda delle vostre esigenze, è possibile scegliere diverse opzioni di livellamento per il 
caricatore frontale. Per le attività di base, scegliete il livellamento non automatico (NSL), mentre 
per attività più impegnative e da svolgere velocemente conviene optare per l’autolivellamento 
meccanico (MSL). Infine, per attività che richiedono la massima precisione, la soluzione è 
l’autolivellamento idraulico (HSL). Il livellamento non automatico offre una visibilità ottimale, 
dovuta alla compattezza dei bracci e all’angolo di richiamo migliorato, ed è ideale per il 
caricamento della granella. L’autolivellamento meccanico è perfetto per impieghi gravosi, 
quali la movimentazione di insilato, concime o terra, nonché per operazioni ripetitive, come 
lo spostamento di balle e pallet. Ideale quando occorrono potenza, precisione e cicli di 
lavoro rapidi. L’autolivellamento idraulico garantisce gli stessi vantaggi dell’autolivellamento 
meccanico, ma offre maggiore visibilità all’operatore, grazie a cilindri secondari  
che permettono di avere bracci più compatti. L’angolo di richiamo migliorato  
consente di gestire tutte le applicazioni più specifiche. 
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Compagni di lavoro perfetti: caricatori frontali Serie H 
John Deere. 
I caricatori frontali Serie H John Deere sono progettati per 
integrarsi perfettamente con i trattori 6MC e 6RC e gestire 
qualsiasi operazione con la massima efficienza e semplicità. 
I loro telai di montaggio in acciaio sono stati progettati per 
non ostacolare l’accesso al vano motore e per assorbire in 
modo uniforme le sollecitazioni provenienti dal caricatore.

Il lavoro non potrebbe essere più semplice. Il design 
ergonomico del nuovo joystick meccanico con pulsante 
integrato per la gestione della sospensione consente un 
controllo intuitivo ed efficiente.

Il robusto telaio integrale garantisce 
al trattore un elevato livello di 
stabilità.

Controllo con leva singola  
La leva del caricatore consente di 
controllare anche il cambio di marcia.

Trattori Serie 6MC e 6RC

 H310 H340

Altezza di sollevamento* 3,80 m 4,10 m

Forza di sollevamento (MSL)** 1.850 kg 1.900 kg

6090MC ● ●

6090RC ● ●

6100MC ● ●

6100RC ● ●

6110MC ● ●

6110RC ● ●

 * Altezza totale al punto di pivotaggio.
** A 800 mm dal punto di pivotaggio, ad altezza massima e considerando il peso della benna di 

230 kg. Pressione 200 bar.
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Meno stress.  
Più produttività.

Dato che i trattori 6MC e 6RC sono costruiti con telaio 
integrale, la cabina e l’operatore sono già isolati dalla 
maggior parte delle vibrazioni provenienti dalla trasmissione. 
La conseguente riduzione di stress e fatica consente di 
aumentare la produttività. Inoltre, grazie alla sospensione TLS 
dell’assale anteriore, i trattori 6RC incrementano ulteriormente 
il comfort dell’operatore. 

Pronta per ogni evenienza  
La sospensione TLS dell’assale anteriore si adatta automaticamente alle 
diverse condizioni di carico e di traino.
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Sospensione TLS  
Oltre a migliorare il comfort del conducente, questa sospensione dell’assale anteriore garantisce 
livelli ottimali di trazione e prestazioni sul campo, consentendo di trasferire a terra il 7 % di 
potenza in più. La funzionalità adattiva della sospensione TLS gestisce in modo uniforme tutte le 
condizioni di carico sugli assali, grazie ai seguenti fattori:

■ Capacità di autolivellamento

■ Regolazione automatica della sensibilità e del rapporto di sospensione degli assali

■ Braccio oscillante sincronizzato per prestazioni ottimizzate

■  Sincronizzazione con il sistema di controllo del sollevatore per compensare gli strappi di 
potenza in condizioni particolarmente impegnative. 

La sospensione TLS rende più facili e produttive 
le operazioni più dure con attrezzi posteriori.

Dalle attività più semplici alle 
operazioni più dure con l’utilizzo 
di attrezzi posteriori e caricatore 
frontale, la sospensione TLS è 
sempre in grado di rendere il lavoro 
più semplice, soprattutto in spazi 
ristretti.
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Efficienza straordinaria.  
Massima semplicità grazie al fluido singolo.

I motori CommonRail ad alta pressione PowerTech PWX John Deere regalano ai trattori 6MC 
e 6RC i muscoli necessari per tutte le loro applicazioni. Questi motori a 4 cilindri da 4,5 l 
combinano l’affidabilità e la semplicità del turbocompressore con wastegate e una sofisticata 
tecnologia di controllo delle emissioni, che garantisce la piena conformità allo standard 
Stage III B. Come tutti i motori John Deere sono estremamente robusti e affidabili.

Tecnologia con wastegate PWX. 
A regime motore elevato, e quando non è necessaria tutta la sovralimentazione disponibile, 
il turbocompressore con wastegate regola la pressione di sovralimentazione massima deviando 
parte dei gas di scarico dalla turbina. A regime motore più ridotto, il wastegate rimane chiuso, 
in modo che la sovralimentazione possa produrre una coppia più elevata. Questa soluzione 
salvaguarda le capacità di risposta transitoria del motore e mantiene una coppia massima 
omogenea in tutte le condizioni operative. Semplice quanto efficace! 

Un motore che respira. 
Le quattro valvole per cilindro dei motori PowerTech PWX  
migliorano la portata dei gas aspirati e scaricati rispetto ai 
motori con soltanto due valvole. In questo modo, il motore 
può “respirare” più facilmente, migliorando anche la 
combustione, la potenza e l’efficienza volumetrica.

Dimenticate gli additivi. La soluzione John Deere 
SoloDiesel consente anche di risparmiare 
carburante, perché non richiede un serbatoio 
supplementare per l’additivo.

SoloDiesel
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Massima semplicità grazie al fluido singolo  
Combinando ricircolo dei gas di scarico raffreddati (EGR), 
intercooler e filtro antiparticolato diesel (DPF), è possibile 
soddisfare lo standard Stage III B in materia di emissioni senza 
bisogno di additivi. Pertanto, per ottenere prestazioni elevate 
e consumi ridotti, l’unico fluido di cui avrete bisogno è il diesel. 
Si tratta di una soluzione facile e in perfetta sintonia con la 
congiuntura economica attuale.

Aiutate voi stessi. E la vostra attività. 
Tutti i trattori 6MC e 6RC John Deere sono stati progettati e 
realizzati per assistervi nel modo più efficiente possibile, 
offrendovi al tempo stesso tutta la potenza di cui avete 
bisogno. Questa è infatti la filosofia che anima il funziona-
mento del motore PWX, ma anche la scelta di ruote di grandi 
dimensioni e dell’impianto idraulico PFC (a pressione e flusso 
compensati), che consente di utilizzare tutta la potenza 
soltanto quando serve. In più, la potenza massima nominale 
dei nuovi motori viene erogata a soli 2.100 giri/min. 

Ma ricordate: una volta seduti al posto di guida, l’effettiva 
efficienza operativa dipende soltanto da voi. Ecco qui alcuni 
suggerimenti pratici per consentire al vostro trattore di 
lavorare sempre al meglio: 

■ Assicuratevi che lo zavorramento sia corretto

■ Verificate la pressione di tutti gli pneumatici

■ Controllate le regolazioni di tutti gli attrezzi montati

■  Utilizzate un sistema di guida per minimizzare le 
sovrapposizioni

■ Scegliete soltanto ricambi originali John Deere.

Per ulteriori consigli, chiedete al vostro concessionario 
John Deere: sarà lieto di aiutarvi. E non dimenticatevi di 
domandare una copia della guida John Deere Efficiency-Maker.

Gestione Intelligente della Potenza (IPM)  
Per applicazioni di trasporto e “in movimento” con utilizzo 
della presa di forza, la tecnologia IPM offre un prezioso 
incremento di potenza pari a 10 CV (soltanto nei trattori 
Serie 6RC).

Potenza e coppia del modello 6110RC

Trattori Serie 6MC e 6RC

Coppia (Nm)
Coppia (Nm) con IPM

Potenza (kW)  
Potenza (kW) con IPM

Nm

giri/min.

kW
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Ad ogni applicazione...  
... la sua trasmissione.

Tutte le trasmissioni John Deere combinano un design 
collaudato con un’innovativa tecnologia studiata per il 
risparmio energetico. Il risultato: affidabilità garantita, 
comandi intuitivi e bassi costi di manutenzione. La scelta della 
trasmissione giusta contribuirà a migliorare i vostri livelli di 
produttività ed efficienza.

Per il proprio trattore Serie 6MC è possibile scegliere tra 
due versioni della trasmissione PowrQuad Plus, una con 
velocità massima su strada pari a 30 km/h, l’altra con velocità 
massima su strada pari a 40 km/h. Questa seconda versione 
è disponibile anche per la Serie 6RC, per la quale tuttavia è 
possibile scegliere anche le trasmissioni AutoQuad Plus e 
AutoQuad Plus ECO, entrambe dotate del pratico inversore 
elettrico a sinistra.

Per applicazioni speciali è possibile richiedere come optional 
una trasmissione con superriduttore. 

Dato che ogni singola azienda 
agricola ha esigenze specifiche, 
proponiamo un’ampia gamma di 
trasmissioni tra cui scegliere.
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Fate la scelta giusta

Trattori Serie 6MC e 6RC

AutoQuad Plus e AutoQuad Plus 
EcoShift (6RC)  
Queste due trasmissioni uniscono 
tutti i vantaggi della PowrQuad 
Plus e l’ulteriore comodità di 
cambi di marcia automatici e fluidi. 
La versione EcoShift consente 
di raggiungere una velocità di 
trasporto più elevata (40 km/h)  
a un regime motore inferiore 
(1.780 giri/min.), riducendo così 
i consumi e le emissioni. 

PowrQuad Plus (6MC e 6RC)  
Trasmissione a rapporti ravvicinati 
con 24 marce avanti e 24 indietro 
che offre cambi di marcia rapidi e 
una funzione di adattamento delle 
marce quando si passa da una 
gamma all’altra. L’utilizzo è sem-
plice, grazie a una singola leva di 
cambio gamma dotata di funzione 
di disinnesto e selezione delle marce 
a pulsante. La tecnologia SoftShift 
garantisce cambi morbidi, anche 
sotto carico, grazie alla regolazione 
rapida del regime motore. Disponi-
bile con velocità di trasporto mas-
sime pari a 30 o 40 km/h. 

6MC 6RC

Trasmissione PowrQuad Plus 30 km/h ●

Trasmissione PowrQuad Plus 40 km/h ● ●

Trasmissione AutoQuad Plus 40 km/h ●

Trasmissione AutoQuad ECO Plus 40 km/h ●

Trasmissione con superriduttore ● ●
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Potenza muscolare.  
Risposta controllata.

La linfa vitale di un trattore scorre nel suo impianto idraulico e 
consente di azionare prese di forza, sollevatori e caricatore frontale. 
I trattori Serie 6MC, equipaggiabili con ben quattro distributori, 
sono dotati di un impianto a pressione compensata (PC) da 
65 l/min. (versione da 80 l/min. opzionale). I trattori Serie 6RC 
sfruttano invece lo straordinario potenziale dell’impianto idraulico 
John Deere a pressione e flusso compensati (PFC). 

Impianto idraulico PFC  
Di serie nei trattori 6RC, questo impianto raggiunge una portata 
massima di 80 l/min. Per impieghi più gravosi, è disponibile una 
versione da 114 l/min. La portata massima viene raggiunta soltanto 
quando il carico dell’impianto lo richiede. Quando il suo intervento 
non è più necessario, l’impianto ritorna in modalità stand-by a 
flusso zero, ottimizzando i consumi e le prestazioni degli attrezzi. 
Anche la risposta dello sterzo è stata migliorata. Questo impianto 
PFC a elevate prestazioni “on demand” è ideale per azionare un 
caricatore frontale e gestire applicazioni con motori idraulici.

Serbatoio dell’olio supplementare (soltanto per il 6RC)  
Per consentire una capacità di prelievo dell’olio maggiore, 
è possibile installare un serbatoio dell’olio supplementare. Questa 
soluzione consente di sfruttare al massimo le sorprendenti 
potenzialità dell’impianto idraulico PFC John Deere.
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Scegliete il vostro livello di prestazioni 
dell’impianto idraulico

Con una portata fino a 114 l/min., l’impianto idraulico ad alte prestazioni PFC 
(a pressione e flusso compensati) regola il flusso sulla base delle esigenze, per 
risparmiare carburante e ottimizzare l’efficienza.

Trattori Serie 6MC e 6RC

L’impianto idraulico PFC di John Deere semplifica le operazioni di sollevamento 
e scarico di carichi pesanti.

6MC 6RC

Impianto idraulico PC da 65 l/min. ●

Impianto idraulico PC da 80 l/min. ●

Impianto idraulico PFC da 80 l/min. ●

Impianto idraulico PFC da 114 l/min. ●
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Dimensioni compatte. 
Maggiore versatilità. 

L’ampia gamma di opzioni dei sollevatori e delle barre di traino 
consente di incrementare la potenza e la capacità del proprio 
trattore Serie 6MC e 6RC. A seconda del modello scelto, 
l’attacco a tre punti John Deere presente sul trattore vanta 
una capacità di sollevamento che può raggiungere anche i 
5.610 kg, consentendo di gestire con facilità attrezzi molto 
pesanti. Estremamente facili da utilizzare, tutti i sollevatori 
e le barre di traino di questi trattori sono progettati per 
massimizzare l’efficienza e la produttività del vostro lavoro.

Presa di forza  
La presa di forza è disponibile con diverse opzioni di velocità 
(540, 540E e 1.000 giri/min.), selezionabili direttamente 
dall’interno della cabina.

Sollevatore anteriore integrato  
Con una capacità di sollevamento pari a 3.000 kg, il sollevatore 
anteriore integrato è perfetto per sostenere delle zavorre o 
gestire le attività con attrezzi anteriori. Questo sollevatore 
anteriore può essere equipaggiato con una presa di forza 
anteriore integrata e, naturalmente, è totalmente compatibile 
con i caricatori frontali John Deere.

Potenza e semplicità di funzionamento 
sono attributi tipici di tutti i sollevatori 
John Deere.
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Sollevatore anteriore integrato
Su tutti i trattori 6MC e 6RC è possibile montare un sollevatore anteriore 
completamente integrato, con capacità fino a 3.000 kg. 

I trattori 6MC e 6RC sono dei tuttofare ideali per la cura delle aree verdi 
urbane.

Trattori Serie 6MC e 6RC
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Controllo totale.  
Sempre. 

Per il vostro lavoro avete bisogno di un trattore affidabile ed 
efficiente, capace di lavorare senza problemi per periodi molto 
prolungati. Tuttavia, per proteggervi da stress e affaticamento, 
non basta semplicemente un sedile comodo.

I trattori 6MC e 6RC sono dotati di una cabina di altissimo 
livello, con livelli di visibilità e comfort molto elevati. La nuova 
configurazione logica del cruscotto consente di visualizzare 
tutte le informazioni a colpo d’occhio. L’ampia superficie 
vetrata a 360° garantisce un’eccellente visuale senza ostacoli 
in tutte le direzioni.

Gli interruttori e i comandi, raggruppati in modo ergonomico 
per funzione, sono tutti intuitivi e facilmente raggiungibili per 
consentire all’operatore di concentrarsi al 100 % sull’attività da 
svolgere.

L’opzione di connettività per i sistemi GreenStar e ISOBUS 
permette il monitoraggio di tutte le applicazioni in un 
unico display, senza cavi volanti all’interno della cabina.

I trattori 6RC sfruttano anche del sistema iTEC Basic 
(Intelligent Total Equipment Control) che offre 
tutta la praticità della disattivazione/riattivazione 
automatica dei sistemi integrati durante le svolte 
a fine campo (differenziale, presa di forza e 
trazione integrale). Ciò consente di ridurre 
considerevolmente le sollecitazioni sul trattore 
e lo stress per l’operatore.
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Dotato di grafica semplice, indicatori analogici 
e digitali precisi e controllo tattile, il cruscotto 
è stato ottimizzato per offrire una panoramica 
coerente e intuitiva di tutti i principali sistemi.

Ampia scelta di sedili
Scegliete tra sospensione meccanica e 
sospensione pneumatica. I sedili a sospensione 
pneumatica sono particolarmente efficienti 
nell’assorbire sobbalzi e vibrazioni. Schienali 
regolabili, supporto lombare pneumatico e 
riscaldamento dei sedili completano il quadro.

Ufficio da campo
Questo capiente portaoggetti amovibile diventa 
una normale valigetta, ideale per riporre 
documenti, manuali o un computer portatile.

Varie opzioni di sedili

iTEC Basic

Nuovo cruscotto con design 
intuitivo e moderno

Vano a sinistra 

Display GreenStar  
opzionale

Trattori Serie 6MC e 6RC
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John Deere

FarmSight

Trattori Serie 6MC e 6RC – Soluzioni gestionali per l’agricoltura (AMS)

Attività complesse.  
Soluzioni intelligenti.

I sistemi di guida John Deere consentono di lavorare in modo 
più veloce e preciso, ridurre l’affaticamento e aumentare la 
produttività sul campo. Il vostro concessionario John Deere 
sarà lieto di supportarvi nella scelta della soluzione hardware 
e software opzionale più adatta alle vostre esigenze e nella 
configurazione del vostro sistema di guida personalizzato. 
Inoltre, trattandosi di soluzioni modulari, sarà possibile 
aggiornare facilmente il sistema di pari passo con lo sviluppo 
dell’attività. Ecco come funziona:

Predisposizione GreenStar/ISOBUS  
Una cabina provvista del cablaggio per GreenStar e di un 
connettore per attrezzi ISOBUS è la base indispensabile per 
un utilizzo semplice dei diversi attrezzi. Questo tipo di cabina 
funziona automaticamente con i sistemi di documentazione 
e di guida, oltre a essere compatibile con lo standard ISOBUS. 
Questo standard internazionale (ISO 11783) consente di 
controllare tutti i tipi di attrezzi ISOBUS con un solo display 
John Deere GreenStar 1800 o 2630.

FarmSight  
Completo di tutti i sistemi e componenti per il collegamento senza fili con 
macchine, operatori e concessionario, FarmSight aiuta a gestire le flotte e 
incrementare la produttività.
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Ricevitore StarFire  
Il ricevitore StarFire 3000 può funzionare con qualsiasi livello 
di precisione (SF1, SF2, Radio RTK e Mobile RTK) e con tutti 
i sistemi di guida John Deere. Offre una precisione massima 
di ± 2 cm e, dato che può acquisire segnali da satelliti che si 
trovano a soli 5° al di sopra dell’orizzonte, consente di lavorare 
senza interruzioni in zone difficili, ad esempio in prossimità di 
aree boschive o collinari.

Display GreenStar  
Consentono di controllare il trattore con un semplice 
tocco delle dita e di gestire visivamente al meglio le svolte. 
I vantaggi sono evidenti: prestazioni più elevate del trattore 
e dell’operatore, incremento della produttività e riduzione 
degli sprechi di carburante. Tutti i display sono compatibili con 
ISOBUS.

Il display GreenStar 1800 a colori supporta la guida manuale 
(Parallel Tracking), la funzione John Deere Documentation 
Basics e il terminale virtuale ISOBUS, che consente di 
controllare diversi attrezzi.

 
L’intuitivo display touchscreen a colori GreenStar 2630 
è dotato di tutte le pratiche funzionalità di controllo e 
monitoraggio necessarie per garantire la massima produttività. 
Dalla documentazione e monitoraggio delle prestazioni ai 
sistemi di guida fino alle funzionalità avanzate ISOBUS – senza 
dimenticare il sistema di controllo della sezione e il rilevamento 
automatico dell’attrezzo – GreenStar 2630 impone nuovi 
standard in termini di convenienza, comfort ed efficienza.

Trattori Serie 6MC e 6RC
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Minima manutenzione. 
Massima tranquillità.

Progettando i trattori 6MC e 6RC, ci siamo impegnati al 
massimo nella semplificazione dei servizi di assistenza e 
manutenzione. Alcuni componenti richiedono infatti poca o 
nessuna manutenzione, mentre quelli che richiedono ispezioni 
regolari sono facilmente accessibili.

Ovviamente, la qualità e l’affidabilità John Deere sono la 
migliore garanzia contro gli interventi di manutenzione non 
pianificati, con una notevole riduzione dei costi totali di 
esercizio. In caso di necessità, potrete sempre e comunque fare 
affidamento su specialisti interamente formati da John Deere.

In altre parole, la tranquillità è di serie su ogni trattore 
John Deere.

I trattori 6MC e 6RC sono stati concepiti e 
progettati per garantire un facile accesso 
a tutti i punti di manutenzione.
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Plus 50 II. Concepito per il vostro trattore. 
È bene proteggere il proprio trattore utilizzando un apposito 
olio motore sviluppato dai tecnici John Deere: il Plus 50 II. 
Garantisce prestazioni ottimali nelle classiche condizioni di 
basso regime e coppia/temperatura elevata dei motori agricoli.

PowerGard  
Sicurezza e affidabilità senza precedenti passano per 
ciascuno dei tre programmi di manutenzione flessibili 
firmati John Deere. Scegliete quello più adatto alle vostre 
esigenze e condizioni di lavoro:

PowerGard Manutenzione  
Copre tutti gli interventi di riparazione e manutenzione 
esclusi dalla garanzia.

PowerGard Protezione  
In combinazione con PowerGard Manutenzione, offre una 
protezione aggiuntiva di 4 anni o 5.000 ore di lavoro oltre 
il periodo di garanzia su motore, trasmissione e telaio.

PowerGard Protezione Plus 
Aggiunge un’ulteriore copertura dei componenti ausiliari 
del motore, parti elettriche, sterzo, freni, impianto 
idraulico e stazione operatore.

Trattori Serie 6MC e 6RC
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Specifiche tecniche

Trattori Serie 6MC e 6RC – Specifiche tecniche

6090MC 6100MC 6110MC 6090RC 6100RC 6110RC
PRESTAZIONI MOTORE 
Potenza nominale (97/68 CE), CV (kW) 90 (66) 100 (74) 110 (81) 90 (66) 100 (74) 110 (81)
Potenza nominale con IPM (97/68 CE), CV (kW) N/D N/D N/D 100 (74) 110 (81) 120 (88)
Potenza massima (97/68 CE), CV (kW) 95 (70) 106 (78) 117 (86) 95 (70) 106 (78) 117 (86)
Potenza massima con IPM (97/68 CE), CV (kW) N/D N/D N/D 104 (76) 114 (84) 122 (90)
Potenza nominale (ECE-R24), CV (kW) 86 (63) 95 (70) 105 (77) 86 (63) 95 (70) 105 (77)
Potenza nominale con IPM (ECE-R24), CV (kW) N/D N/D N/D 97 (71) 105 (77) 114 (84)
Potenza massima (ECE-R24), CV (kW) 92 (68) 102 (75) 111 (82) 92 (68) 102 (75) 111 (82)
Potenza massima con IPM (ECE-R24), CV (kW) N/D N/D N/D 101 (74) 110 (81) 118 (87)
Gamma di potenza costante (giri/min.) 2.100 – 1.600 2.100 – 1.600 2.100 – 1.700 2.100 – 1.600 2.100 – 1.600 2.100 – 1.700
Riserva di coppia (%) 35 35 30 35 35 30
Coppia massima (Nm) (motore a 1.500 giri/min.) 406 452 480 406 452 480
Regime nominale (giri/min.) 2.100
Costruttore John Deere Power Systems
Tipo Motori PowerTech Plus con funzionamento a fluido singolo
Post-trattamento Filtro di scarico con catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e filtro antiparticolato diesel (DPF)
Filtro aria motore Filtro aria PowerCore G2 con pre-pulizia
Aspirazione (UE Stage III B) Turbocompressore con wastegate
Cilindri e cilindrata 4 / 4,5 l
Impianto di raffreddamento Sistema di raffreddamento con ventola a comando viscoso a controllo di temperatura
Sistema di iniezione carburante e comando CommonRail ad alta pressione con pressione di iniezione fino a 2.000 bar
OPZIONI TRASMISSIONE
PowrQuad Plus

16 marce avanti e 16 marce indietro, da 2,4 a 30 km/h X X X
16 marce avanti e 16 marce indietro, da 3,2 a 40 km/h X X X X X X
24 marce avanti e 24 marce indietro, da 1,4 a 40 km/h X X X X X X

AutoQuad Plus
24 marce avanti e 24 marce indietro, da 1,4 a 40 km/h X X X

AutoQuad Plus EcoShift
24 marce avanti e 24 marce indietro, da 1,4 a 40 km/h X X X

Superriduttore (PowrQuad Plus, AutoQuad Plus e AutoQuad Plus EcoShift) X X X X X X
ASSALI
Design della sospensione N/D Assale a trazione anteriore meccanica con sospensione TLS; sospensione 

idropneumatica, permanente, a braccio triplo, autolivellante (opzionale)
Corsa sospensione N/D Corsa sospensione di 100 mm
Innesto blocco differenziale anteriore Differenziale autobloccante
Innesto blocco differenziale posteriore Frizione elettroidraulica raffreddata a olio
Assale posteriore Assale flangiato
STERZO  
Tipo Rilevamento del carico dinamico, sistema idrostatico, misurazione della portata
IMPIANTO IDRAULICO
Tipo A pressione compensata (PC) A pressione e flusso compensati (PFC) con rilevamento del carico
Flusso a regime nominale base/opzionale (l/min.) 65/80 (opzionale) 80/114 (opzionale)
Distributori (posteriori/centrali) 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3
Alimentazione idraulica ausiliaria Power Beyond Opzionale
Capacità di prelievo olio senza/con serbatoio aggiuntivo (l) 25 25/37 (opzionale)
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6090MC 6100MC 6110MC 6090RC 6100RC 6110RC
ATTACCO A 3 PUNTI – POSTERIORE
Tipo Braccio inferiore elettronico; comando di carico e profondità, mix infinito, flottazione
Categoria II/IIIN
Massima capacità di sollevamento ai ganci, kg (base/opzionale) 3.700/4.900 4.300/5.600 4.300/5.600 4.900 5.600 5.600
Capacità di sollevamento sull’intero intervallo (OCSE ai ganci), kg (base/opzionale) 2.000/2.700 2.300/3.000 2.300/3.000 2.700 3.000 3.000
Capacità di sollevamento sull’intero intervallo (OCSE a 610 mm), kg (base/opzionale) 1.800/2.300 2.000/2.700 2.000/2.700 2.300 2.700 2.700
Capacità di sollevamento sull’intero intervallo (OCSE a 1.800 mm), kg (base/opzionale) 1.400/1.800 1.600/2.100 1.600/2.100 1.800 2.100 2.100
ATTACCO A 3 PUNTI – ANTERIORE
Tipo Gancio di traino anteriore comandato dal distributore posteriore, linea distributore opzionale
Categoria II
Massima capacità di sollevamento ai ganci (kg) 3.000
Capacità di sollevamento sull’intero intervallo (OCSE ai ganci) (kg) 2.570
PRESA DI FORZA POSTERIORE
Tipo Elettroidraulica, raffreddata a olio, a dischi multipli
Regime motore alle velocità nominali della PTO (PTO posteriore 540/540E/1.000) 1.932 / 1.575 / 1.932
PTO ANTERIORE
Tipo Elettroidraulica con raffreddamento a olio
Regime motore alla velocità nominale della PTO (1.000) (giri/min.) 1.995
CABINA
Specifiche Cabina ribaltabile; visuale a 320°, sterzo e piantone telescopici e inclinabili; ufficio da campo opz.
Livello di rumore percepito dal conducente, dBa 74
Profilo ribassato (opzionale) X X X N/D
Display Integrato nel cruscotto
VARIE
Predisposizione GreenStar/ISOBUS Opzionale
Collegamento di attrezzi ISOBUS Opzionale
Immobilizer Opzionale
Sistema frenante per rimorchio Impianto idraulico o pneumatico opzionale
Sistema frenante pneumatico per rimorchi Essiccatore aria compressa incluso
CAPACITÀ
Serbatoio del combustibile 205 l (195 l per versione a profilo ribassato) 205 l
DIMENSIONI E PESI
Passo, mm 2.400
Larghezza x altezza x lunghezza (mm)* 2.490 x 2.777 x 4.727
Larghezza x altezza x lunghezza (mm) (6MC a profilo ribassato)* 2.490 x 2.540 x 4.727
*�Misurazione�con�assale�flangiato,�fino�al�tetto�della�cabina�e�dal�portamasse�anteriore�agli�attacchi�orizzontali;�
valori�riferiti�alle�misure�di�pneumatici�riportate�di�seguito.

Luce libera dal suolo, mm (Luce libera dal suolo al centro, trazione integrale (trazione anteriore meccanica)) 425
Peso medio di spedizione (kg)** 4.700 5.000
**�Misurazione�con�trasmissione�AutoQuad�Plus�(6RC),�assale�anteriore�TLS�(6RC),�barra�di�traino,�portamasse�e�dimensioni�massime�degli�pneumatici�(vedere�sotto). 
Peso massimo ammissibile (kg) 7.900 7.900 8.200 7.900 7.900 8.200
DIMENSIONI PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici assale anteriore, massimo disponibile (diametro in cm) 540/65 R24 (134)
Dimensioni pneumatici assale posteriore, massimo disponibile (diametro in cm) 600/65 R38 (178)
Dimensioni pneumatici assale anteriore (diametro in cm) 360/70 R24 (113)
Dimensioni pneumatici assale posteriore (diametro in cm) 480/70 R30 (146)
�Nota:�l’altezza�totale�del�trattore�dipende�anche�dalla�marca�e�dalla�pressione�degli�pneumatici.

Trattori Serie 6MC e 6RC



Trattori di categoria compatta. Concessionari di prima classe.
Noi di John Deere ci impegniamo ogni giorno per garantirvi la massima operatività sia attraverso prodotti di altissimo livello, 
sia grazie ai servizi e le performance della nostra rete di concessionari. Tutto il personale di assistenza è formato direttamente 
da John Deere e conosce ogni segreto dei trattori 6MC e 6RC. 
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“John Deere Financial: Finanziamo l’evoluzione in agricoltura. 
Le Vostre necessità stanno cambiando. Noi siamo al Vostro fianco. Crediamo che la produttività tramite l’innovazione  
sia il futuro dell’agricoltura. Il nostro unico scopo è di aiutarVi ad investire in questo futuro.
John Deere Financial è un marchio concesso in licenza a Cariparma ed identificativo del programma da questa gestito.”

Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di 
carattere generale, alcune di esse potrebbero riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori  
non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. John Deere si riserva il diritto 
di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. 


