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MEHR
LEISTUNG
WENIGER
VERBRAUCH

Das ultimative Kraftpaket.

6130 CVT - 6145 CVT - 6160 CVT - 6170 CVT - 6185 CVT - 6205 CVT - 6215 CVT - 6230 CVT

BESSERE TRAKTOREN.

www.steyr-traktoren.com
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Der CVT hat
vieles zu bieten:

S-tronic zur Uberwachung |hrer
Fahrstrategie und als Garant fiir
klassenbeste Effizienz

ecotech flr weniger Verbrauch
und héhere Leistung

stufenloses Getriebe flr optimale
Nutzung der Leistung

50 km/h schon bei Kraftstoff
sparenden 1.550 U/min*

Power Plus fiir bis zu 38 PS mehr
Leistung

aktive Stillstandsregelung fur
mehr Sicherheit
EINLEITUNG
Feld-Ende-Management Easy-
Tronic zur Reduktion der Fahrer-
eingriffe auf ein Minimum

GETRIEBETECHNIK

S-TRONIC

niedriger Gerauschpegel von nur

CVT MOTOR 69 dB(A) fir stressfreies Arbeiten

ZAPFWELLENTECHNIK

HUB- UND HECKKRAFTHEBER

FAHRKOMFORT

MEHR

LEISTUNG
WENIGER
VERBRAUCH

OPTIMALES ARBEITEN

SERVICE UND WARTUNG

TECHNISCHE DATEN

(?\_m
)\

Exzellente Leistu ng
und Wirtschaftlichkelt.

Egal ob bei der Grundbodenbearbeitung, bei der Pflege, beim
Drillen, bei Kommunalarbeiten oder bei den verschiedensten
Transportaufgaben: Die neue CVT-Traktoren-Generation ist auf
maximale Kraftlbertragung auf den Boden und sparsamen
Verbrauch ausgelegt.

Dahinter steht die innovative Getriebekonstruktion mit stufenlos einstellbarer
Ubersetzung, in die mehr als zehn Jahre erfolgreich angewendetes CVT-Know-
how eingeflossen ist. Und das ecotech-Motorenkonzept, das dank des umwelt-
freundlichen 6,7-Liter-Turbodiesels mit Ladeluftkiihlung und Common-Rail-Ein-
spritzung die EU-Abgasnorm Tier 4a erfillt. Damit reprasentiert jeder CVT-Traktor
eine gelungene Verbindung aus Kraftpaket und Sparmeister. Verfligbar in acht
Modellen mit einem maximalen Leistungsspektrum von 171 bis 269 PS, die da-
riber hinaus auch mit einem HochstmaB an Arbeits- und Bedienungskomfort
punkten.

Steyr hélt, was Sie sich von Tradition und Qualitat, aber auch von Innovation
versprechen.

* Steyr 6170 CVT bis 6230 CVT

EINLEITUNG

0
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GETRIEBETECHNIK O

Stufenlos in eine neue
Arbeitszukunft.

Seinen Namen verdankt der CVT der neuen stufenlosen Getriebekonstruktion. CVT steht fir Conti-
nuously Variable Transmission und beschreibt ein gleichférmiges Getriebe mit einer stufenlos ein-
stellbaren Ubersetzung. Steyr entwickelte dafiir eine intelligente Verzweigung des Drehmoments und
ermoglicht dadurch eine Geschwindigkeit von 50 km/h bei einer abgesenkten Motordrehzahl von
1.550 U/min**. Die Motorleistung wird dabei zum Teil hydraulisch, Uberwiegend aber mechanisch
Ubertragen. Das Ergebnis ist robuste Technik fir hochste Anspriiche und ein perfekter, stufenloser
Antrieb fUr jeden Fahrbetrieb — von Kriechgang- bis Hochstgeschwindigkeit.

Die neue Antriebs-
generation:

stufenlos von O bis 50* km/h
aktive Stillstandsregelung

DKT — Doppel-Kupplungs-Tech-
nologie

lange Wartungsintervalle (1.200
Betriebsstunden) fiir Getriebe

S-tronic Motor-Getriebe-
management

50 km/h bei 1.550 U/min**
optimierter Kraftstoffverbrauch
lastunabhéngige Steuerung

integrierte Superkriechgang-
geschwindigkeit

EFFIZIENTE KRAFTUBERTRAGUNG und schnelles Ansprechverhalten durch
die robuste und wartungsfreie mechanische Getriebeeinheit mit Doppel-Kupp-
lungs-Technologie DKT™. Das Ergebnis sind stufenlose Schaltvorgédnge ohne
jegliche Zugkraftunterbrechung, wodurch die Beschleunigung und die Kraftstoff-
effizienz verbessert werden.

STUFENLOSE STEUERUNG des Ubersetzungsverhéltnisses durch die hydro-
statischen Einheiten.

SPARSAM UND KOMFORTABEL durch automatische Anpassung des erforder-
lichen Ubersetzungsverhélinisses an die gewinschte Fahrgeschwindigkeit und
Halten der Motordrehzahl im optimalen Bereich.

Powershuttle-Hebel fir Fahrtrichtungswechsel

6 Grundfunktionen auf einen Griff ermoglicht der
Multicontroller-Bedienhebel

* je nach landerspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen
** Steyr 6170 CVT bis 6230 CVT

o

(1 GETRIEBETECHNIK




stufenloses Traktor- und
Getriebe Leistungsmonitor

Intelligente Technik fUr den
Landwirt von morgen.

Uber ein hochmodernes elektronisches Netzwerk kommunizieren die wichtigsten Bauteile in Form
eines ununterbrochenen Datenaustauschs laufend miteinander. Zur jederzeitigen optimalen Anpas-
sung an den jeweiligen Betriebszustand werden das Motor-Getriebe-Management — S-tronic — und
Informationen von EHR, Zapfwelle, Zusatzsteuergeraten, Allrad und Differentialsperren sowie Bedien-
elemente und Leistungsmonitor miteinander verbunden.

Die Steyr S-tronic
steuert das
Motor-Getriebe-
Management und
vernetzt:

den Motor
das stufenlose Getriebe

die EHR (elektronische
Hubwerksregelung)

die Zusatzsteuergerate

den Traktor- und den Leistungs-
monitor

die Bedienelemente
die Service-Tool-Software

die S-Guide-Lenkautomatik

mit GPS-Empfanger und Farb-
Touchscreen S-Tech 600 fir eine
noch hohere Genauigkeit beim
Precision Farming

S-Tech 600 Farb-
Touchsreen*

wichtige Traktorfunktionen,
Multicontroller-Bedienhebel und
S-Tech 300 Monitor

STEV®R
SERVICE 100

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER EFFIZIENTESTEN MOTORDREHZAHL
fur hochste Produktivitat durch die S-tronic. Sie erlaubt eine Fahrgeschwindigkeit
von 50 km/h bei einer Motordrehzahl von sparsamen 1.550 U/min**, bei der
Feldarbeit mit Zapfwelleneinsatz hingegen eine konstante Zapfwellendrehzahl.
Fur groBflachige Diingerausbringung halt ein manueller Modus das Uberset-
zungsverhaltnis konstant, sodass Motordrehzahl und Zapfwellendrehzahl der
Fahrgeschwindigkeit entsprechen.

HOCHSTE PRAZISION. Wihrend das automatische Lenksystem S-Guide die
Lenkung Ubernimmt, kann sich der Fahrer voll auf das Arbeitsgerat konzentrie-
ren. Das DGPS-basierte System gewdhrleistet eine parallele Spurfiihrung bei Ar-
beiten in geraden Spuren, in Kurven, auf dem Vorgewende und auf unebenem
Boden. Selbst unter schwierigsten Bedingungen, Wetterverhaltnissen oder nachts
besteht bei einer Genauigkeit von bis zu 1 cm kein Risiko, dass Uberlappungen
oder Lucken entstehen.

* Dieser Monitor ist ISOBUS 11783 tauglich
** Steyr 6170 CVT bis 6230 CVT

o
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CVT MOTOR

Umweltfreund-
liche Motortechnik

eCO ecotech:
8 % WENIGER KRAFTSTOFF

MEHR

LEISTUNG

23 % MEHR PRODUKTIVITAT R et e T el

= und Ladeluftkihler
Common-Rail-Technik
EU-Abgasnorm Tier 4a

SCR-Technologie MEHR LEISTUNG UND WENIGER VERBRAUCH DANK ECOTECH. Die zukunfts-
(Selective Catalytic Reduction) weisende Technologie liefert dem Landwirt gleich drei Gberzeugende Argumente:

Leistungskurve 6230 CVT: B Wirtschaftlichkeit
275 B Produktivitat

PS|mi . .
250 > + PS/mit epm B einfache Bedienung
225 /

, I I

€ 200 Moo mit Die Vorteile beruhen auf dem neu entwickelten SCR-Abgasnachbehandlungssys-
management . - L . .

175 5 Leistune o tem, das gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch optimiert und Leistung sowie An-
. Leistung ohne
150 Motorle\stﬁngs—
management

| | . . . . . [ . .
B e o o tem 1e0 und optimaler Dosierung je nach Betriebsbedingungen in die Abgase eingespritzt.

°r Im SCR-Katalysator erfolgt dadurch die Umwandlung der giftigen Stickoxide in

sprechverhalten des Motors verbessert. Dabei wird AdBlue in zerstaubter Form

Stickstoff und Wasser. Der Motor selbst ist dabei nicht am Prozess beteiligt und

kann optimale Verbrennungswerte liefern.

“ AdBlue-Tank n Motor

ﬂ Steuerungs-Modul n SCR-Katalysator

Schon heute
mit der Kraft von morgen.

Jeder CVT-Traktor wird von einem umweltfreundlichen 6,7-I-Turbodiesel mit Ladeluftkiihlung und
Common-Rail-Einspritzung angetrieben. Das innovative Motorenkonzept Uberzeugt auf der einen Sei-
te durch enorme Leistung und hohe Elastizitdt bereits bei geringer Motordrehzahl. Auf der anderen
Seite bestechen die niedrigen Abgaswerte, die bereits der EU-Abgasnorm Tier 4a entsprechen, und
der sparsame Kraftstoffverbrauch. Genau dafiir steht ecotech von Steyr.

Mittels Bedienhebel fir ECO-Betrieb kann der Fahrer entscheiden, in welchem
Bereich sich die Motordrehzahl bewegen darf, und so die Motorleistung und Wirt-
schaftlichkeit je nach Arbeitseinsatz anpassen.

Betanken des AdBlue-Tanks
n Bedienhebel fur ECO-Betrieb

CVT MOTOR

O



 CVT MOTOR
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und Sparmeister.

Die elektronisch gesteuerten Dieselmotoren ermdglichen an der Zapfwelle einen Drehmomentanstieg
von bis zu b5 % und zeichnen sich durch Uberragende Zugkraft und hohe Elastizitdt aus. Konstan-
te Leistungsabgabe (iber einen Drehzahlbereich von 700 U/min und 10 % Uberleistung sprechen
flr die Wirtschaftlichkeit. Ein hohes Anfahrdrehmoment sorgt selbst bei niedriger Motordrehzahl fr
enorme Zugkrafte beim Anfahren mit schweren Anhangern.

Optimierter
Betrieb:

Motorlastbegrenzung
Normal-/Sparbetrieb

bis zu 55 % Drehmomentanstieg

hohes maximales Motordreh-
moment

Power-Plus-Leistungsmanagement
liefert bis zu 38 PS zusétzlich

Motorstaubremse

ECO-Lufter*

ECO-LUFTER* FUR STANDIG SAUBERE KUHLER. Durch eine Richtungsum-
kehr des Luftstroms werden die Kihler automatisch gereinigt. Dies bedeutet op-
timale Kthlung des Motors und damit verbunden eine hohe Leistungsabgabe.
Das durchlaufende Rippensystem mit dreistufiger Reinigung der angesaugten
Luft garantiert selbst bei Arbeiten mit Frontanbaugeraten optimale Kihlung. Das
vergroBert die Wartungsintervalle fir den Luftfilter und erhoht damit auch die
Lebensdauer des Motors.

NOCH MEHR LEISTUNG UND PRODUKTIVITAT holt das Power-Plus-Leistungs-
management aus dem Motor. Damit kann die Leistungsabgabe des Motors zum
Beispiel bei Transportfahrten oder beim Zapfwellenbetrieb um bis zu 38 PS**
erhoht werden. Das automatisch arbeitende System sorgt gleichzeitig daftir, dass
die Zapfwellen- bzw. Transportgeschwindigkeit dabei konstant bleibt.

Zusétzliche Anbau- und Betriebsmdglichkeiten
B Druckluftkompressor

B Motorstaubremse

B Klimakompressor

B leistungsfahige Frontzapfwelle

* je nach landerspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen
** Steyr 6170 CVT mit Powerplus

| e—

— CVT MOTOR




' ZAPFWELLENTECHNIK

FUr grofite Effizienz
und Kraftuibertragung.

Die CVT-Traktoren von Steyr sind serienmaBig mit einer unter
Last schaltbaren Zapfwelle ausgestattet, die die gesamte Mo-
torleistung sehr effizient Gbertragt. Die Standarddrehzahl von
1.000 U/min wird bei einer Motordrehzahl von 1.893 U/min
erreicht. Die Sparzapfwellen-Drehzahl 1.000E erreicht die
Arbeitsdrehzahl bereits bei 1.621 Motorumdrehungen/min
(73 % der maximalen Motordrehzahl). Dadurch werden nicht
nur bis zu 15 % Kraftstoff gespart, sondern auch Motor und
Umwelt geschont.

ELEKTRONISCHE SANFTANLAUFSTEUERUNG gewahrleistet, dass die jewei-

ligen Anbaugerate schonend starten.

KRAFTVOLLE FRONTZAPFWELLE* mit 1.000 U/min (Standard-Zapfwelle) und
serienmaBigem 6-keiligen Zapfwellenstummel. Die Leistung wird ganz ohne Ge-
lenke von der Stirnseite der Kurbelwelle abgenommen. Die Integration in die

Traktor-Front ermoglicht einen extrem engen Gerateanbau.

ELEKTROHYDRAULISCHE ZUSCHALTUNG DER HECKZAPFWELLE auf Knopf-
druck. Die Zapfwelle gibt es serienmaBig mit 6-Keil-Profil, auf Anfrage sind auch
eine 21- und 20-Keil-Version erhaltlich.

IDEALE ABSTIMMUNG VON FRONTZAPFWELLE* UND FRONTHUBWERK*
stellt zwei Anbauraume fir zeit- und kostensparende kombinierte Arbeitsgdnge

zur Verfligung.

ZAPFWELLEN-MANAGEMENT* fur groBeren Arbeitskomfort. An programmier-
baren Positionen werden Front- und Heckzapfwelle ab- und wieder angeschaltet.

Effiziente Ubertra-
gung der Motorleis-
tung:

Zapfwelle 540/540E/1000
(6130 CVT - 6160 CVT),
optional: 540E/1000/1000E

Zapfwelle 540E/1000
(6170 CVT - 6230 CVT),
optional: 1000/1000E oder
540/540E/1000/1000E

elektrohydraulische Zuschaltung
unter Last

perfekt integrierte Zapfwelle
auBerst effizienter Betrieb
Zapfwellen-Management*
Sanftanlaufsteuerung

als Sonderausstattung: an die
Gesamtleistung des Traktors

angepasste Frontzapfwelle und
Frontkraftheber

n Bedienhebel Front- und Heckzapfwelle, Zapfwellen-Management
n Schalter hinten am Kotfliigel fir Heckzapfwelle

* je nach landerspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

Frontzapfwelle
Fronthubwerk
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Prézisionshydraulik
fOr Hochstleistungen.

Das Hydrauliksystem des CVT basiert auf einer Axialkolbenver-
stellpumpe mit einer Olférderleistung von bis zu 170 I/min*.
Damit ist ein extrem gutes Ansprechverhalten der gesamten
Arbeitshydraulik sichergestellt. EinschlieBlich aller Zusatzsteu-
ergerate. Die stufenlose Einstellung der Férdermengen flr bis
zu neun individuelle Verbraucher sorgt dafir, dass zum rich-
tigen Zeitpunkt genau die richtige Olmenge an der richtigen
Stelle verfligbar ist. Bei einer maximalen Hubkraft von bis zu
10.460 kg* bewaltigt der CVT spielend die Arbeit mit jedem
beliebigen Anbaugerat.

FRONTHUBWERKS-MANAGEMENT - IDEAL IN KOMBINATION MIT DER
FRONTZAPFWELLE. Das Fronthubwerk mit einer maximalen Hubkraft von bis
zu 3.785 kg* ist mit zwei doppelt wirkenden Hydraulikzylindern ausgestattet.
Die Position des neuen, optimierten Hubwerksgestanges kann zum bodennah-
en Arbeiten beispielsweise mit einem Méaher auf Schwimmstellung eingestellt
werden. FUr hydraulisch betatigte Gerate stehen bis zu vier Schnellkupplungen
bereit.

* Steyr 6170 CVT bis 6230 CVT

B o0 Dl "
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Sicherheit mit
schwerem Gerat:

moderne Loadsensing-Hydraulik

hohe maximale Hubkraft von bis
zu 10.460 kg*

prazise Hubwerksregelung durch
EHR

dynamische Schwingungstilgung
Ride Control

programmierbare Hydraulikfunk-
tionen

Fronthubwerk optional fiir Anbau-
geratekombinationen

Power-Beyond-Platte: bis zu
170 I/min* hydraulische Forder-
leistung

einfaches und sicheres An- und
Abbauen von Anbaugeraten

optimale Einstellung in jedem
Gelande

LOAD-SENSING-HYDRAULIKSYSTEM als Option zum gleichzeitigen Betrieb
mehrerer Olkreisldufe, wie sie bei weiter reichenden Arbeitseinsatzen z. B. im
stadtischen Bereich, wo Industriefrontlader und hydraulisch angetriebene Gerate
zum Einsatz kommen, erforderlich sind.

EHR UND RIDE CONTROL FUR MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT. Die
elektronische Hubwerksregelung EHR sorgt fur prazise Steuerung. Die dynami-
sche Schwingungstilgung Ride Control neutralisiert automatisch die Schwingun-
gen von schweren Anbaugeraten bei hoherer Fahrgeschwindigkeit.

SCHNELLER UND EINFACHER GERATEANBAU durch Universal-Gerateeinstel-
lung der Heckkraftheber. Die serienméaBigen Schnellkupplungen der Unterlenker
ermoglichen zeitsparendes und komfortables Ankoppeln von der Kabine aus.
Uber zusatzliche, auBen liegende Schalter an beiden Heckkotfliigeln lasst sich
das Hubwerk ebenfalls langsam anheben und absenken.

SICHERES ARBEITEN IN JEDEM GELANDE durch Stabilisation der Pendelbe-
wegung oder starre Position der Unterlenker. Automatische Seitenstabilisatoren
bieten als Sonderausstattung besondere Sicherheit bei Arbeiten an steilen Han-
gen oder mit groBen Arbeitsgeraten.

Joystick

AuBenbedienung Hubwerk

AuBenbedienung Zusatzsteuergerate

| —
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Willkommen
In der Steyr CVT
Kommandozentrale.

Genau das ist die groBzlgig gestaltete und ergonomisch de-
signte Kabine des CVT. Vom Cockpit aus lassen sich Uber
modernste Bedienelemente und Instrumente alle Funktionen
steuern und Uberwachen — mit einem noch nie da gewesenen
Komfort. Die sprichwortliche Produktivitat und Wirtschaftlich-
keit des CVT erfahrt der Landwirt in einer beeindruckenden
Arbeitserleichterung, die in der Kommandozentrale ihren An-
fang nimmt.

DER NEUESTE MULTICONTROLLER ist bedienerfreundlich rechts in die ver-
stellbare Armlehne des Fahrersitzes integriert. Sechs Grundfunktionen des Trak-
tors befinden sich somit in unmittelbarer Reichweite.

INTUITIVES KONTROLL-PANEEL ICP. Dieses Multifunktionstastfeld ist ebenfalls
in die rechte Armlehne integriert und ermdglicht die einfache Steuerung aller
wichtigen Traktorfunktionen wie Hydrauliksystem, Zapfwelle(n), Allrad und Diffe-
rentialsperren, Vorgewendemanagement und vieles mehr. Der Traktor- und Leis-
tungsmonitor liegt integriert in der rechten A-S&ule im nattrlichen Gesichtsfeld
des Fahrers und liefert die wichtigsten Leistungsinformationen auf einen Blick.

n Traktor- und Leistungsmonitor
ﬂ ICP — Intuitives Kontroll-Paneel

Multifunktionales,
ergonomisches
Cockpit:

Multicontroller-Bedienhebel

Funktionen:

- Tempomat

- Geschwindigkeitsbereich

- Powershuttle

- 1. oder 5. Zusatzsteuergerat

- Heckkraftheber

- Easy-Tronic-Vorgewende-
Management oder konstante
Motordrehzahl

ICP — Intuitives Kontroll-
Paneel

Traktor- und Leistungsmonitor
integriert in die rechte A-Saule

S-Tech 300, der integrierte,
beriihrungsempfindliche Farb-
monitor




ICP — Intuitives Kontroll-Paneel

S-Tech 300 Monitor

Shuttle
vorwarts/riickwarts n
Tempomat-Geschwindigkeitswahler =
o
[
Steuerung fir Zusatzsteuergerate E
=
Bedienung Kreuzschalthebel E
u flr bis zu 4 Zusatzsteuergerate [
Zusatzsteuergerat

Frontzapfwelle

— ! Heckzapfwelle

FAHRKOMFORT =

Geschwindigkeitsregler

Easy-Tronic-Aktivierung

Der Multicontroller-Bedienhebel:

6 Grundfunktionen
auf einen Griff.

Multicontroller-Bedienhebel
mit 6 Grundfunktionen

EHR Positionskontrolle Frontzapfwelle

EHR Lageregelung EHR Fronthubwerk heben/senken ECO-Betrieb

EHR Heckhubwerk heben/senken CVT Getriebe-Modus
Schwingungstilgung Hubwerk Durchflussmengen- und Zeitsteuerung fur Zusatzsteuergerate
Heckzapfwellen-Management Schlupfregelung
Schlupfregelung Senkdrossel Fronthubwerk
Easy-Tronic-Vorgewende-Management Frontkraftheber-Hubbegrenzung
Allrad- und Differentialsperren-Management Senkdrossel Heckhubwerk
Konstante Motordrehzahl Hubhohenbegrenzung

EHR-Empfindlichkeit

clof-R-Jol-N-Qof~0-
BEEEEEBEBEBEH

Absenkposition Fronthubwerk
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Maximale Sicht fUr
maximale Sicherheit.

Uber die nach vorne abfallende Motorhaube ist der Arbeitsbereich uneinge-
schrankt sichtbar. Auch nach hinten erlaubt der CVT freie Sicht. Uber groBe, von
innen elektrisch verstellbare und beheizbare Teleskopspiegel™ lassen sich breite
Anbaugeréte Uber die abgerundeten Kotfllgel hinweg auch zur Seite hin im Auge
behalten. Ein zusatzliches Dachfenster gewahrt freien Blick auf den Lader.

First Class
Arbeitsumgebung:

riesige, gefederte Komfortkabine

niedriger Gerauschpegel von
69 dB(A)

leichter Zugang
Innenbeleuchtung
Kabinen-Konzept ohne B-Saulen
fur beste Sicht auf sémtliche
Anbau- und Arbeitsraume
IINEERIERE]

HiFi-Stereoanlage* mit Bluetooth

|uftgefederter Sitz mit Lenden-
wirbelstiitze

ausgezeichnete Rundumsicht

Teleskopriickspiegel*

Dachfenster fir freie Sicht auf
den Lader

Komfort und Sicherheit auf
hochstem Niveau.

Die CVT-Kabine ist ein Arbeitsplatz zum Wohlfiihlen. Das Aus-
stattungsniveau entspricht dem eines gehobenen PKWs und
reicht von einer fein regelbaren Klimaanlage bis hin zu indi-
vidueller ergonomischer Sitz- und Lenkradeinstellung. Dabei
kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz. So verhindert ein
Sitzkontaktschalter das Starten, solange der Fahrer noch nicht
sitzt. Dank der Federung bietet die Luxuskabine auf der StraBe
und auf dem Feld eine komfortable Arbeitsumgebung.

ERMUDUNGSFREIES ARBEITEN. Dank niedrigen 69 dB(A) bleiben Konzentra-
tion und Leistungsfahigkeit auch nach einem langen Arbeitstag erhalten. Dafur
sorgen zudem die hohen- und neigungsverstellbare Lenksaule, die horizontale
und vertikale Sitzeinstellung sowie die individuell anpassbare Sitzfederung und

Lendenwirbelstitze.

PERFEKTE AUSLEUCHTUNG FUR DIE NACHTAR-
BEIT. Zwei Scheinwerfer fur StraBenfahrten, sechs Ar-
beitsscheinwerfer, die vorne in das Dach integriert sind,
und bis zu vier Arbeitsscheinwerfer am hinteren Ende des
Dachs sorgen auch nachts fur perfekte Sicht. Auch auf
jedem der hinteren Kotfliigel kann ein Scheinwerfer mon-
tiert werden. Zwei weitere Arbeitsscheinwerfer sind in den Kahlergrill integriert.
Daruber hinaus kénnen fur den Zwischenachsbereich zwei verstellbare Arbeits-
scheinwerfer auf den Haltebligeln montiert werden.

FEIN REGELBARE KLIMAANLAGE. Ein groBer Filter im Liftungssystem halt die

Luft in der Kabine sauber. Die Klimaregelung* steuert die Klimaanlage und die
Kabinenheizung, sodass die Innentemperatur des CVT konstant bleibt.

Beifahrersitz, der seinen Namen verdient: groB3, bequem, komfortabel

Lenkrad in Hohe und Neigung einstellbar

* je nach landerspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

N

— FAHRKOMFORT



Mit der
Technologie von

Im Auftrag MOTEET:

optimierter Arbeitseinsatze. A

optimale Bodenfreiheit

Der CVT ist einzig und allein gemacht, um sich im Einsatz zu bewdhren. Mit seinen intelligenten

Technologien wird er nicht nur sémtlichen Herausforderungen gerecht. Er erleichtert damit auch die automatischer Allradantrieb und
tagliche Arbeit. Moderne Landwirtschaft — heutzutage auch als Precision Farming bezeichnet — ist Front-/Heckdifferentialsperre
nur moglich, wenn das Arbeitsgerat den Anforderungen immer einen Schritt voraus ist. Wie der Steyr _

CVT aktive Vorderachsfederung**

Reifen- und Radkombinationen
fur jede Einsatzart

N

prazise, leichte Lenkung

Lenkeinschlag bis zu 55°

OPTIMALES ARBEITEN N

4-Rad-Bremse
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UBERRAGENDE WENDIGKEIT. Die schlanke Motorkonstruktion, der zentrale
Antriebsstrang und ein Lenkeinschlag von 55° sorgen flr exzellente Fahreigen-
schaften und einen Wenderadius von nur 5,45 m (6130 CVT — 6160 CVT).

AKTIVE VORDERACHSFEDERUNG** (iberwacht permanent die Vorderachs-Be-
wegung und reagiert abhangig von verschiedenen Parametern wie Hubwerksstel-
lung, Bremsverhalten, Beschleunigung usw. so, dass ein neutrales Fahrverhalten
gewabhrleistet ist.

ALLRAD- UND DIFFERENTIALSPERREN-MANAGEMENT?* erfolgt zur Erhdhung
der Arbeitseffizienz (teil-)automatisiert Uber die drei Funktionen AUS/AN/AUTO-
MATISCH.

DAS STEYR VORGEWENDE-MANAGEMENT EASY-TRONIC spart jede Menge
Zeit am Feldende. Der Ablauf am Vorgewende wird einmal aufgezeichnet, und
das Easy-Tronic-System sorgt daflr, dass derselbe Ablauf automatisch wieder-
holt wird. Bis zu 30 Schritte sind in einem oder in zwei getrennten Programmen
speicherbar. Ein Knopfdruck auf den Easy-Tronic-Taster am Multicontroller ruft
das gespeicherte Programm ab, und Easy-Tronic erledigt den Rest.

OPTIONALES SPURFUHRUNGSSYSTEM S-GUIDE verwaltet und steuert die
Felddurchgénge des Traktors noch préziser. Das DGPS-basierte System Uber-
nimmt die Lenkung und gewahrleistet eine parallele Spurfihrung auf 1 cm genau
bei Arbeiten in geraden Spuren, Kurven, auf dem Vorgewende und auf unebe-
nem Boden — natdrlich auch nachts.

NOCH MEHR SICHERHEIT DANK STEYR OPTI-STOPP. Bei Betatigung des
Bremspedals wird der Allradantrieb automatisch zugeschaltet, sodass die Brems-
wirkung auf alle vier Rader Ubertragen wird. Erhaltlich ist der CVT auch mit Mo-
torstaubremse, gebremster Vorderachse, Druckluftanhdngerbremse oder hydrau-
lischer Anhangerbremse.

Bedienfeld Vorgewende-Management Easy-Tronic
E Easy-Tronic-Taster am Multicontroller

* je nach landerspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen
** Steyr 6170 CVT bis 6230 CVT

OPTIMALES ARBEITEN
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SERVICE UND WARTUNG

N

www.steyr-traktoren.com

Das Steyr-Service-
Konzept halt, was man
sich von Steyr-Qualitat
verspricht.

Die Traktoren von Steyr sind fur tausende Stunden harter Arbeit ausgelegt. Dank
der einfach durchzufihrenden Wartungsvorgénge und der geradlinigen Kons-
truktion des CVT konnen die wichtigsten Wartungsarbeiten vom Kunden selbst
schnell und effektiv durchgefuhrt werden.

Die enorm hohe Qualitat aller Bauteile von Steyr burgt fur niedrige Wartungs- und
Instandhaltungskosten, woflr auch die langen Motor6l-Wechselintervalle von 600
Betriebsstunden sprechen. Und fur den Fall der Félle steht das groBe Steyr-Hand-
lernetz mit seinen geschulten Fachkréaften jederzeit hilfreich zur Seite.

Zuverlassigkeit
a la Steyr:

sehr gut zugénglich zu Wartungs-
zwecken

lange Motordl-Wechselintervalle
(600 Betriebsstunden)

ausgedehntes Kundendienstnetz

professionelle Kundendienstmit-
arbeiter

professionelle Finanzberatung
exzellenter Ersatzteilservice

schnelle und einfache Reinigung
von Kihler und Klimaanlage

einfache tagliche Routine-Checks

Hochleistungsbauteile fiir einen
perfekten Start bei jedem Wetter

Motorhaube auch mit angebautem
Frontanbaugerat hochklappbar
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Kontinuierliche Reinigung tUber einen Piclon-Filter sorgt daflr, dass der Filter
nur gewartet werden muss, wenn die entsprechende Warnleuchte angeht.

Bequemes Auftanken.
Kinderleichte Kontrolle des Keilriemens.
Prifen des Olstands und Nachfiillen ohne Anheben der Motorhaube.

Einteilige gasdruckgefederte Motorhaube kann in zwei Positionen angehoben
werden (45°/90°), sogar mit angebautem Frontanbaugerat.

Schnelle und einfache Reinigung der Kihler und der Klimaanlage.

Der Steyr-Ersatzteilservice garantiert eine langere Lebensdauer und einen
hoheren Wiederverkaufswert lhres Traktors. Steyr-Ersatzteile erhalten Sie Gber
das Handlernetz innerhalb von 24 Stunden.

Steyr-Kundendienst: Unser gesamter Mitarbeiterstab wird kontinuierlich zu
neuester Technik und aktuellen Geraten geschult. Unser Verkaufsteam berét

Sie gerne zur Leistung lhres Steyr-Traktors und wie Sie sicher mit ihm arbeiten.

MaBgeschneiderte Finanzierungspakete, Leasing- oder Mietprogramme tber

Ny cAPITAL

STEYR PROTECT.
Erweiterter Versicherungsschutz fur lhren
Steyr-Traktor.

MAX - der neue Premium-Service. Wir sind
immer fur Sie da, rund um die Uhr, das
ganze Jahr. Unsere Express-Lieferung: Weil
lhre Ernte nicht warten kann. Wann immer
und wo immer Sie die Sendung brauchen,
Sie werden wahrend der Saison mit oberster
Prioritdt behandelt. Wahlen Sie die gebuh-
renfreie Hotline 00800 7839 7000, und
schon nimmt sich MAX lhrer Sache an.

Der Anruf ist gebuhrenfrei. Bei Anruf aus dem Mobilfunknetz knnten

einige européische Netzbetreiber Gebiihren berechnen. Bitte erfragen
Sie die Tarife vorab bei Ihrem Anbieter.



TECHNISCHE DATEN DN
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Leistung durch Innovation.

MOTORENLEISTUNG STEYR 6230 CVT

1 Max. Leistung mit Power Plus bei 1.800 U/min = 198 kW (269 PS)
2 Max. Leistung bei 1.800 U/min = 183 kW (249 PS)

3 Nennleistung mit Power Plus bei 2.200 U/min = 191 kW (261 PS)
4 Nennleistung bei 2.200 U/min = 167 kW (228 PS)
Drehmomentanstieg Standard/Power Plus 40 %/32 %

A Max. Drehmoment mit Power Plus bei 1.500 U/min = 1.160 Nm
B Max. Drehmoment bei 1.500 U/min = 1.089 Nm

Power Plus steht unter bestimmten Voraussetzungen bei Transporteinsétzen und
Zapfwellenarbeiten zur Verfligung.

STEYR CVT ABMESSUNGEN: modellspezifisch

Leistung PS
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Motordrehzahl [U/min]

1 » ¢
<

A

-

6130 CVT 6160 CVT | 6170 CVT | 6185 CVT | 6205 CVT | 6215 CVT | 6230 CVT

Max.: A Lange/B Breite/C Hohe 4.719/2.470/3.070 5.017/2.682/3.090

[mm]

D Radstand/E Spurweite 2.789/1.325 min. — 2.285 max./ 2.884/1.538 min. — 2.260 max./
vorne/hinten [mm] 1.430 min. — 2.230 max. 1.530 min. — 2.230 max.

! mit Standardbereifung



MODELL GETRIEBE MOTOR ZAPFWELLE

Fahrgeschwindigkeit * Max. Motorleistung Max. Motorleistung Motordrehzahl Max. Drehmoment Max. Drehmoment Drehmomentanstieg Zylinder / Hubraum Kraftstofftank Elektro-hydraulisch mit Zapfwellenmanagement lieferbar
ECE R120° ECE R1207 bei max. LTS e fem] Zapfwellendrehzah Motordrehzahl Zaptwellenprofil | Frontzapfwelle™
Stufenloses Power Plus [kW/PS] Motorleistung Standard/Power Plus Standard/ P [U/min] [U/min] p p [U/r?]in]
Getriebe [kW/PS] _ [U/min] [Nm @ 1.500 U/min] | [Nm @ 1.500 U/min] [%] 6/6.728 Optional/
BESSERE TRAKTOREN. 0—40 (50) kph Nennleistung Nennleistung _— Turbolader und AdBlue [I] 540/540E/1000 540E/1000 1.969/1.546/1.893 1.569/1.893 1000 @ 1895
ECE R120% ECE R120% Motor- Intercooler oder oder oder oder Motordrehzahl
Power Plus nenndrehzahl 540E/1000/1000E 1000/1000E oder 1.592/1.893/1.621 1.893/1.700 oder
[kW/PS] [kW/hp(cv)] [U/min] 540/540E/1000/1000E 1.931/1.598/1.912/1.583
126/171 109/148 1.800 —1.900 13/8% 21-keilie/
6130 CVT o 741 631 51/45 o 270/330/48 o - o - 8 bk °
118/160 96/131 2.200 g
138/188 120/163 1.800 - 1.900 @ -
6145 CVT ° 810 698 50/45 ° 270/330/48 ° - ° - s °
129/175 107/146 2.200
149/203 130/177 1.800 - 1.900 N .
6160 CVT ° 866 767 50/42 ° 270/330/48 o - ° - L8 e °
140/190 118/160 2.200 g
160/218 138/188 1.900 - 2.000 1.3/8% 21-keilig/
6170 CVT ° 906 825 55/37 ° 395/-/48 - ° - ° 13/8" 6-keilig/ °
151/205 123/167 2.200 1 3/4% 20-keilig
1727234 149/203 1.900 — 2.000 1.3/8" 21-keilig/
6185 CVT ° 1.019 863 45/35 ° 395/-/48 - ° - ° 13/8" 6-keilig/ °
162/220 136/185 2.200 1 3/4% 20-keilig
184/250 160/218 1.900 - 2.000 13/8" 21-keilig/
6205 CVT ° 1.082 927 45/34 ) 395/-/48 - ° - ) 1 3/8“ 6-keilig/ °
173/235 147/200 2.200 1.3/4" 20-keilig
191/260 172/234 1.900 - 2.000 1.3/8% 21-keilig/
6215 CVT ) 1.120 995 45/33 ° 395/-/48 - ° - ° 13/8" 6-keilig/ °
181/246 158/215 2.200 1 3/4% 20-keilig
198/269 183/249 1.800 13/8" 21-keilig/
6230 CVT ° 1.160 1.089 40/32 ° 395/-/48 - ° - ° 1 3/8* 6-keilig/ °
191/261 167/228 2.200 1.3/4" 20-keilig
MODELL HYDRAULIK ALLRADANTRIEB VORDERACHSE/LENKUNG | BREMSEN  [BEREIFUNG| GEWICHT | DELUXE-KABINE
Hubwerksregelung Max. Pumpenforder- Max. Max. Max. 5 Zusatz- Hydraulik- Hubkraft Schaltung Gefederte Aktiv Lenksystem/Lenkrad | Lenkeinschlag | Min. Wende- Hydraulisch betétigte Standardbereifung? Min. Gewicht
EHR mit dynamischer menge Arbeitsdruck | Hubkraft steuergerte ZW|schen- gestange | Frontkraftheber* elektrohydraulisch mit Vorder- gefederte kreisradius Servo-Lamellenbremsen im Olbad/ [kgl*/ SerienmiBige Ausstattung:
X . . . . . . mechanisch betétigte Lamellenbremsen an .
Schwingungstilgung | Standard/optional elektron. achssteu- Traktions- achse* Vorderachse* Hydraulisch, Spurweite Spurweite it M e vorne zulassiges breite Stufen,
ergeréte Management Loadsensing-System/ |  1.829 mm 1.829 mm Wl 6 (i e Ve e hinten Gesamtgewicht freier Zugang,
Ride Control (1/min] [bar] [ke] elektron. [kg] héhen- und e omse Opt Stop [kg] Innengerausch 69 dB(A),
neigungsverstellbar [°] [m] Anhangerbremse* Druckluft iiber 1 (2) luftgefederter Sitz,
Leitung(en) und/oder hydraulisch Armlehne mit ICP (Intuitives
Kat /1N — Kontroll Paneel)
6130 CVT ) 125 PFC/140 PFC 210 8.257 ) @ | mitSchnell- 3.568 ) ° — ° 55 5,45 ) —onaose— | 5.800/11.000 und Multicontroller,
kuppler 580/70R38 Leistungsmonitor,
Kat I/l Klimaanlage,
6145 CVT ° 125 PFC/140 PFC 210 8.257 ° ® | it Schnell 3.568 ° ° - ° 55 545 ° — ABUTORZ8__ | 5 gpy1p.000 | Innenraumbeleuchtung,
kuppler 580/70R38 getdnte Scheiben,
K Heckscheibe kann
at il 480/70R28 Gffnet werd
6160 CVT ° 125 PFC/140 PFC 210 8.257 ° ® | miSnal 3.568 ° ° - ° 55 5,45 ° —aumong | b000/1Lso0 | geoffet werden
uppler achfenster,
Kat 600/65R28 e ol
6170 CVT ° 150 PFC/170 PFC 215 10.460 ° ® | mitSchnell 3.785 ° - ° ° 55 6,1 ° ——roern— | 7:300/13.000 asch-Anage,
Kuppler 650/65R42 Arbeitsscheinwerfer im
Dach vorne und hinten,
Hat i i _ 600/65R28 zentrale Bedienkonsole
6185 CVT ° 150 PFC/170 PFC 215 10.460 ° ® | mitSchnel 3.785 o ° o 55 6,1 ° 7.300/13.000 entrale bedienkon:
kuppler 650/65R42 fiir die Arbeitsscheinwerfer.
Kat Il
6205 CVT ° 150 PFC/170 PFC 25| 10460 ° ® | mitschne- | 3785 ° = ° ° 55 6,1 ° ORI 730013000 | Zusate-usstattung
kuppler Kabinenfederung,
Kat IIl 600/65R28 Teleskopriickspiegel elektr.
6215 CVT ) 150 PFC/170 PFC 215 10.460 ) ® | mitSchnell- 3.785 ) - ) ) 55 6,1 ) —es/eeRaz | 7:300713.000 beheizbar, 2/4 Arbeits-
kuppler scheinwerfer,
Kat IIl 600/65R28 Wisch-Wasch-Anlage fiir
6230 CVT ° 150 PFC/170 PFC 215 10.460 ° ® | mitSchnell 3785 ° — ° ° 55 6,1 ° —eojeirp | 70013000 | Heckscheibe.
kuppler

® Standard = nicht verfiigbar U mit Standardbereifung 2 Andere Reifen als Sonderausstattung auf Anfrage % ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68EC * je nach landerspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen



ein Partnerunternehmen von

_

Mit Sicherheit fahrt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und iiberzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktio-
nalitat der Bedienelemente. Achten Sie auch auf die angebrachten Hinweisschilder und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrer persénlichen
Sicherheit. Diese Broschiire ist fiir den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfiigbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstat-
tungen konnen von Land zu Land variieren. STEYR behilt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an Design und
technischer Ausfiihrung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu iibertragen.

Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, kinnen aber ebenfalls ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden. Abbildungen kinnen bestimmte Lénderausfiihrungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausfiihrungen zeigen.
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