Radlader

~ Von 95 4 KW (130 PS) bis 138 kW (188 PS) - Case-Motor
Sc'hau. eln von 1,70 m® bis 3,45 m’
Von’im 525 daN bis 14 910 daN ReiBkraft
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TECHNISCHEDATENGELS Ziels =2l

621B

721B

821B

Fabrikat und Modell

CASE 6T-590

CASE 6T-830

CASE 6T-830

Max. Leistung SAE

95,4 kW (130 PS) bei 2200 /min

113 KW (154 PS) bei 2100 /min

138 kW (188 PS) bei 2000 /min

Max. Leistung DIN 6271

86,5 kW (118 PS) bei 2200 /min

101,8 kW (138 PS) bei 2100 /min

126 kW (172 PS) bei 2000 /min

Max. Leistung EEC 80/1269

86,5 kW (118 PS) bei 2200 /min

101,8 kW (138 PS) bei 2100 /min

126 kW (172 PS) bei 2000 /min

Max. Leistung 1ISO 9249

86,5 kW (118 PS) bei 2200 /min

101,8 kW (138 PS) bei 2100 /min

126 kW (172 PS) bei 2000 /min

Max. Drehmoment DIN 6271

546 Nm bei 1400 /min

621 Nm bei 1500 /min

720 Nm bei 1500 /min

Max. Drehmoment EEC 80/1269

546 Nm bei 1400 /min

621 Nm bei 1500 /min

720 Nm bei 1500 /min

Hubraum 5883 cm?® 8269 cm® 8269 cm?®
Zylinderzahl 6 6 6
Bohrung und Hub 102 x 120 mm 114 x 135 mm 114 x 135 mm
Verdichtung 17,56:1 17,3:1 17,3 :1
Kraftstoffeinspritzung direkt direkt direkt

Luftfilter (Trockenfilter)

mit zwei Elementen (Verschmutzungsanzeiger an Instrumententafel)

Offilter

mit Schraubeinsatz

ELEKTRISCHE ANLAGE

Spannung 24 volt 24 volt 24 volt

Batterien 2x 12 volt 2 x 12 volt 2 x 12 volt

Lichtmaschine 65 A 65 A 65 A
KRAFTUBERTRAGUNG

Drehmomentwandler Einstufiger Drehmomentwandler im Getriebe integriert

- Drehmomentanstieg 2,91:1 2,86 : 1 1 3,06 : 1

Getriebe Power Shift - 4 Vorwarts - und 3 Rickwértsgange.

Automatisck gesteuertes Getriebe mit «Speed Sensor» und «Quick Down>.

Elektrische Gangwahl mit Drehgriff

- Hersteller und Modell ZF 4 WG 150 ZF 4 WG 180 ZF 4 WG 200
Max. Fahrgeschwindigkeit 1 6,0 km/h 7,2 km/h 7,9 km/h
(Volle Motordrehzahl 2 10,1 km/h 11,9 km/h 13,2 km/h
Standarolbereifung) VO™ 3 21,4 km/h 22,8 km/h 26,2 km/h
4 30,2 km/h 35,7 km/h 40,4 km/h
1 6,2 km/h 7,2 km/h 7,9 km/h
Riickwarts 2 10,3 km/h 11,9 km/h 13,2 km/h
3 22,0 km/h 22,8 km/h 26,2 km/h
ACHSEN
Hersteller ZF
Vorderachse starr
Hinterachse Pendelwinkel + 12°
Ausfederung 391 mm 412 mm 442 mm
Lamellenselbstsperrdifferentiale in beiden Achsen.
BEREIFUNG
| Abmessungen 17,5 x 25 - 20,5 x 25 (Wahiweise) | 20,5 x 25 23,5 x 25 ]
BREMSEN
Batriebsbremse Olbad-Mehr.sch.eibenbremsen in gekapsel{em Gehéuse,hygraulisch betatigt.
Zweikreis-Bremsanlage, getrennt fir Vorder- und Hinterasche
Parkbremse Scheibenbremse an der vorderen Getriebeseite, an der Antriebswelle der Vorderachse, angebracht mit Handbetétigung

Eine Sicherheitsvorrichtung schaltet die Kraftiberiragung automatisch 2b.

wenn die Parkbremse benuizt wird.

6,7,821B-00-2
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HE DATEN 621B

PRI

-721B - 821B

LENKUNG 621B | 721B | 8218
Typ Hydrostatisch
Knickwinkel nach jeder Seite 40°
Wenderadius, ReifenauBenkante 5,15m | 5,19 m | 579 m
Lenkzylinder Doppelt wirkend
- @ Kolbenstange x @ Kolben x Hub 44 x 76 x 443 mm I 44 x 76 x 443 mm | 44 x 89 x 435 mm
Pumpe Lenkpumpe

- Foérderstrom

131 I/min bei 2200 tr/min und 176 bar| 189 I/min bei 2200 tr/min und 194bar
Gehduse mit geschlossenem Kreis und

«Load Sensing» Regelung

131 I/min bei 2200 tr/min und 176 bar

Einstellung des Lenksicherheitsventils 176 bar 176 bar 194 bar
Lenkradumdrehungen 4 (von Anschlag zu Anschlag)
Notlenkung | serienmaBig ]

HYDRAULIK

1 Pumpe

Tandem-Flugelzellenpumpe, vom Motor angetrieben und am Getriebe angeflanscht.
Am Hubgerust flr lenkung und Servo-Hebel.

- Forderstrom

218 I/min bei 2200 /min ber 162 bar 218 I/min bei 2200 /min ber 180 bar 131 I/min bei 2200 /min ber 152 bar
+ 1311/min bei 2200 /min ber 176 bar + 131 I/min bei 2200 /min ber 176 bar | + 189 I/min bei 2200 /min ber 194 bar

1 Zahnradpumpe

flr den Bremskreis, am Motor angeflanscht und vom Motor angetrieben

- Férderstrom 17 I/min bei 2200 /min ber 170 bar | 17 I/min bei 2200 /min ber 170 bar | 17 I/min bei 2200 /min ber 170 bar
Steuerventile StandardméBig 3 Steuerventile mit hydraulischer Vorsteuerung.
Arbeitsdruck 162 bar | 180 bar | 194 bar
Zylinder doppelt wirkend mit geharteten und verchromten Kolbenstangen
* Am (2) (@ Kolbenstange x @ Kolben x Hub) 76 x 127 x 833 mm 76 x 127 x 833 mm 89 x 152 x 806 mm
* Schaufel (1) (@ Kolbenstange x @ Kolben x Hub) 76 x 152 x 544 mm 76 x 165 x 544 mm 89 x 178 x 579 mm
Hydrauliktank Vorgespannt
Hauptstromfilter Zwei 10 microns-Patronenelemente.
Arbeitstaktzeiten  * Heben (bei gefilllter Schaufel 5,7 sec 5,9 sec 5,4 sec
* Senken (Schaufel leer) 4,4 sec 4,6 sec 3,4 sec
* Kippen 1,5 sec. 1,8 sec. 1,2 sec.
FULLMENGEN
Kraftstofftank 1931 204 | 262 |
Hydrauliksystem : * Gesamt 1531 153 | 174 |
e Tank 90| 0| 1511
Getriebe und Wandler
* Gesamtmenge 191 231 26,5 |
« Olwechsel und Filter 7,51 12,51 12,51
Motorél und Filter 15l 211 211
Achsen : Differential Vorderachse 9,51 151 211
Differential Hinterachse 951 9,51 151
Planetenantrieb Vorderachse, je 551 551 6l
Planetenantrieb Hinterachse, je 551 5:5.1 551
Kuhlsystem 326 | 32,11 32,11
AUSRUSTUNG UND ZUBEHOR
Ladeschaufeln : ® Schneide “V” ° °
e Leichtes Material ® ° ®
* GroBe Schutthdhe ° ® °
¢ 4-in-1 Schaufel ° 0 °
Holzgreifer : * Sortiergreifer o, ° °
* Entladegreifer ° ] °
¢ Flir ganze Stamme ° e °
* Mit Auswerfer ° ° ©
Sonstige Werkzeuge :  Palettengabel ° °
* Kehrwalze ° °
* Planierschild ° ° °
 Schneepflugschild ® ° °

Weitere Anbaugeréte oder Ausristung auf Anfrage

6,7,821B-00-3
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Spurweite : 1,88 m * : max50°
Breite Uiber Bereifung : 2,41 m i 40° am boden
46° beim Transport
Ohne Mit Mit an- Mit Mit an- Ohne Mit an-
SCHAUFELART Z4hne Zihne |[schraubbarer|  73hne schraubbarer| 7zhpe  [schraubbarer
Schneidkante Schneidkante Schneidkante

1,70 1,70 1,78 1,90 2,00 2,10 2,20
Inhalt gestrichen (SAE) 1,40 1,40 1,48 1:55 1,63 1,75 1,83
_ Breite an der Schneidkante 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Inhalt gehauft (SAE) m?®
m3
m
Gewicht kg 740 800 900 850 950 900 900
m
m
m
m
m

A Schutthéhe bei 45° 2,87 2,72 2,80 2,69 2,76 2,64 2,71
B reichweite in voller Hobe bei 45° 1,00 1,14 1,04 1,18 1,08 1,22 1,12
C Reichweite in 2,13 m Hohe bei 45° 1,48 1,565 1,49 1,57 1,50 1,60 1,63
D Lange Uber alles 6,83 7,04 6,93 7,09 6,98 7,15 7;05
E Hohe Uber alles 4,81 4,81 4,81 4,87 4,87 4,92 4,92

F Grabtiefe mm 57 62 82 62 82 62 82
Wenderadius (Schaufel in Transportstellung) m 11,32 11,43 | 11,38 11,47 | 11,40 | 11,50 11,45
ReiBkraft daN| 10525 | 10460 | 9600 | 9915 | 9125 | 9220 | 8565
Kipplast (SAE) o ge-rade kg | 9690 | 9610 | 9470 | 9610 | 9470 | 9600 9 570
* bei 40° kg | 8250 | 8170 | 8030 | 8160 | 8020 | 8130 | 8 110
Betriebsgewicht (SAE) kg | 12360 | 12420 | 12520 | 12470 | 12570 | 12510 | 12 510

Alle MaBe und Angaben verstehen sich mit Bereifung 20,5 x 25 XHA, Serienausristung,
ROPS und FOPS-Kabine, Fahrer, serienmaBigem Gegengewicht und vollgetankt, nach den Richtlinien 1ISO 831 3, 5998, 7546

und pr EN 474-3.

VERANDERUNGEN MIT BEREIFUNG 17,5 X 25 XHA
- MaBe A und E -57 mm - MaBe B und C +74 mm - MaBe F +57 mm
- Kipplast gerade -304 kg - Betriebsgewicht -532 kg - Breite Uber alles -79 mm

- Kipplast 40° - 238 kg

6,7,821B-00-4



LEISTUNGSDATEN 721B
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Spurweite: 1,89 m * . max. 50°
Breite Uiber Bereifung: 2,44 m " 40° am Boden
46° beim Transport
Ohne Mit Mit an- Mit Mit an- Ohne Mit an-
SCHAUFELART Zihne Z4hne |[schraubbarer| 7:hne (schraubharer| 7:ppe  (schraubbarer
Schneidkante Schneidkante Schneidkante
Inhalt gehauft (SAE) m? 2,10 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
Inhalt gestrichen (SAE) m? 1,75 4 .75 1,83 1,85 1,95 2,00 2,10
Breite an der Schneidkante m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Gewicht kg 835 895 890 1 020 1095 1080 1180
A Schitthéhe bei 45° m 2,78 2,64 2,71 2,60 2,69 2,568 2,67
B reichweite in voller Hobe bei 45° m 1,09 1,23 112 1,28 115 1,29 117
C Reichweite in 2,13 m Hohe bei 45° m 1,53 1,60 1,53 1,61 155 1,62 1555
D Lénge Uber alles m 6,95 7515 7,05 7,22 7,09 7,25 7,11
E Hohe Uber alles m 4,92 4,92 4,92 4,96 4,96 5,00 5,00
F Grabtiefe mm 56 61 81 61 81 61 82
Wenderadius (Schaufel in Transportstellung) m 11,39 11,50 | 11,44 | 11,54 | 11,47 | 11,56 11,48
ReiBkraft daN | 12290 | 12220 | 11370 | 11680 | 10870 | 11430 | 10630
Kipplast (SAE) ° gerade kg | 11450 | 11400 | 11380 | 11260 | 11170 | 11150 | 11 030
° bei 40° kg 9 680 9 600 9 570 9 450 9 360 9 340 9220
Betriebsgewicht (SAE) - kg | 13500 | 18550 | 13550 | 13680 | 13750 | 13740 | 13 840

Alle MaBe und Angaben verstehen sich mit Bereifung 20,5 x 25 XHA, Serienausristung,
ROPS und FOPS-Kabine, Fahrer, serienmaBigem Gegengewicht und vollgetankt, nach den Richtlinien ISO 8313, 5998, 7546

und pr EN 474-3.
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LEISTUNGSDATEN 821B
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Spurweite: 2,08 m * : max. 50°
Breite Uber Bereifung: 2,69 m n 40° am Boden
45° beim Transport
Ohne Mit Mit an- Mit Mit an- Ohne Mit an-
SCHAUFELART Zihne Zihne |[schraubbarer| 7zpne [schraubbarer| 7zpne  [schraubbarer
Schneidkante Schneidkante |- Schneidkante
Inhalt gehauft (SAE) me 2,80 2,80 2,95 3,00 3,15 3,30 3,45
Inhalt gestrichen (SAE) m? 2,25 2,25 2,45 2,40 2,55 2,65 2,75
Breite an der Schneidkante m 2,75 2,75 275 2575 2,75 2[5 2,75
Gewicht kg 1260 1 360 1435 1480 1575 1640 1700
A Schitthéhe bei 45° m 2,91 2,75 2,84 2,75 2,84 2,71 2,80
B Reichweite in voller Hohe bei 45° m 1,18 1,33 1.21 1,33 1,21 1,37 1,25
C Reichweite in 2,13 m Hohe bei 45° m 1,73 1,80 72 1,80 1,72 1,82 1,75
D Lange Uber alles m 7,56 7,80 7,66 7,80 7,66 7,84 7,70
E Hohe Uber alles m 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,43 5,43
F Grabtiefe mm 65 70 90 70 90 70 90
Wenderadius (Schaufel in Transportstellung) m 12,61 12,74 12,67 12,88 12,84 13,00 12,94
ReiBkraft daN | 14910 | 14800 | 13880 | 14745 | 13810 | 14160 | 13240
Kipplast (SAE) o ge.rade kg | 13780 | 13620 | 13500 | 13480 | 13320 | 13330 | 13230
e bei 40° kg | 11300 | 11140 | 11030 | 11010 | 10860 | 10860 | 10 760
Betriebsgewicht (SAE) kg |-17420 | 177520 | 17600 | 17640 | 17730 |-17 800 | 17 860

Alle MaBe und Angaben verstehen sich mit Bereifung 23,5 x 25 XHA, Serienausriistung,
ROPS und FOPS-Kabine, Fahrer, serienméBigem Gegengewicht und vollgetankt, nach den Richtlinien ISO 8313, 5998, 7546

und pr EN 474-3.
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e Sicherheitskabine

e Uberrollschutz (ROPS)

® Schallisolierung geman den
europdischen Bestimmungen

e Belliftung - Heizung - Defroster

¢ Klimaanlage

e Mehrfach verstellbarer, gefederter
Fahrersitz mit Sicherheitsgurt

® Umfangreiche Instrumentierung mit
elektronischer Uberwachung

® Getonte Sicherheitsverglasung

e Scheibenwischer vorn und hinten

® Ruickspiegel links und rechts

® Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten

® Beleuchtung fur StraBenfahrt

® Warnblinkanlage

® Rickfahr-Warneinrichtung

® Automatische Schaufelriickfiihrung in
Grabstellung

® Automatische  Ruckfuhrung in
Transportstellung

® Automatische Hubhéhenbegrenzung

e 3. Hydraulikfunktion

¢ Hydrostatische Lenkung

® | astschaltgetriebe mit "Kick-down" und =
automatischer "Speed-Sensor" Steuerung. SONDERZUBEHOR

° Lamellen-Selbstsperrdifferentiale

¢ Olbad-Mehrscheibenbremsen

® Hub- und Transportbefestigungsdsen

® Gegengewicht

® Kotflligel vorn und hinten

® 65 A Lichtmaschine

e Vorbereitung fir Radio

e 4. Hydraulikfunktion

e Hydraulische Schnellkupplung
¢ Rundumleuchte

* Hubgerlst-Dampfungssystem

Entspricht der geéinderten Richtlinie EWG 89/392 | (€

Bei diesen Unterlagen handelt es sich um eine weltweit verbreitete Auflage. Da die Ausriistungen entsprechend den jeweiligen Anforderungen und Bestimmungen von Land zu Land
unterschiedlich sein kénnen, sind u. U. auf den Abbildungen nicht serienméaBige oder im Prospekt nicht aufgeflihrte Zusatzausristungen gezeigt. Ihr CASE-Handler informiert Sie gern tber die in
Ilhrem Gebiet lieferbaren Produkte und deren technische Daten. Fortschritt durch sténdige Verbesserung und Weiterentwicklung ist unsere Firmenpolitik. Aus diesem Grund behélt Case sich das
Recht vor, technische Daten jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu dndern, ohne daB sich daraus irgendwelche Verpflichtungen hinsichtlich Unterschieden zwischen technischen

Daten und Beschreibungen in den Veréffentiichungen ergeben.
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