
3030

Technische Daten

  6230 Premium 6330 Premium 6430 Premium 6534 Premium 6630 Premium 6830 Premium 6930 Premium
MOTORLEISTUNG

 Nennleistung (97/68 EC) ohne IPM, kW (PS)  74 (100) 81 (110) 92 (125) 92 (125) 99 (135) 107 (145) 114 (155)

 Nennleistung (97/68 EC) mit IPM, kW (PS)  85 (115) 92 (125) 103 (140) 107 (145) 114 (155) 125 (170) 133 (180)

 Maximalleistung (ECE-R24) ohne IPM, kW (PS)  75 (102) 83 (113) 95 (129) 95 (129) 102 (139) 110 (150) 119 (161)

  Maximalleistung (ECE-R24) mit IPM, kW (PS)  83 (113) 89 (120) 99 (135) 106 (144) 113 (153) 123 (168) 133 (181)

 Maximales Drehmoment, Nm  416 455 518 518 557 657 700

 Konstantleistungsbereich, U/min  600 600 600 600 600 550 550

 Drehmomentanstieg, %  35 35 35 35 35 35 35

MOTORDATEN

 Nenndrehzahl, U/min  2300 2300 2300 2300 2300 2100 2100

 Bauart  .................................................................................................................... PowerTech Plus, CommonRail, 4-Ventiltechnik, abgaszertifiziert nach Stufe III A  ................................................................................................................

 Ansaugung  ............................................................................................... Variable Turboladergeometrie, Zweibereichs-Ladeluftkühler und gekühlte, externe Abgasrückführung (EGR) ............................................................................................

 Zylinder und Hubraum in ccm  4/4530 4/4530 4/4530 4/4530 6/6788 6/6788 6/6788

 Lüfterantrieb  ......................................................................................................................................................  Temperaturgesteuerter Viscolüfter  ...................................................................................................................................................

 Einspritzsystem und Regelung  ....................................................................................................................................................  CommonRail-Hochdruckeinspritzung ..................................................................................................................................................

 Tankinhalt, l  185  185  185 207/250 207/250 250/325 250/325

GETRIEBE

 PowrQuad PLUS

    20/20 2,5 – 40 km/h  – – – – –  

    24/24 1,6 – 40 km/h       – –

  AutoQuad PLUS

    20/20 2,5 – 40 km/h oder 2,5 – 50 km/h  – – – – –  

    24/24 1,6 – 40 km/h       – –

    24/24 2,0 – 50 km/h       – –

  AutoQuad PLUS ECO SHIFT

    20/20 2,5 – 40 km/h  – – – – –  

    24/24 2,0 – 40 km/h       – –

 AutoPowr

    50 m/h – 40 km/h oder 50 km/h  –      

 Kriechgang (PowrQuad PLUS und AutoQuad PLUS ECO SHIFT)        

*Messwerte ermittelt mit AutoQuad-Getrieben und aktiviertem IPM



3131

Technische Daten

  6230 Premium 6330 Premium 6430 Premium 6534 Premium 6630 Premium 6830 Premium 6930 Premium
HECK- UND FRONTZAPFWELLE

 Bauart  ...................................................................................................................................  Elektrohydraulisch betätigte, ölgekühlte Lamellenkupplung  ................................................................................................................................  

 Heckzapfwelle 540/540E/1000: Motordrehzahl in U/min

    bei Zapfwellennenndrehzahl  2143 / 1684 / 2208 2143 / 1684 / 2208 2143 / 1684 / 2208 2143 / 1684 / 2208 2143 / 1684 / 2208 1995 / 1743 / 1995 1995 / 1743 / 1995

 Frontzapfwelle 1000: Motordrehzahl in U/min 

    bei Zapfwellennenndrehzahl  1825 1825 1825 1825 1825 1995 1995

 Frontzapfwelle: Anzahl Nuten  ..........................................................................................................................................................  6-Nutenprofil – linksdrehend ........................................................................................................................................................

HYDRAULIKSYSTEM  ...................................................................................................................................  PFC-System (druck- und mengengesteuert), (load-sensing)  ................................................................................................................................

 Fördermenge, l  71/110 71/110 71/110 71/110 71/110 71/110 71/110

 Anzahl Hecksteuergeräte maximal  4 SCV + 2 MSCV 4 SCV + 2 MSCV 4 SCV + 2 MSCV 4 SCV + 2 MSCV 4 SCV + 2 MSCV 4 SCV + 2 MSCV 4 SCV + 2 MSCV

HECKKRAFTHEBER  II / III N III N III N III N III N III N/ III III N/ III

 Bauart  ..........................................................................................................  Elektronische Unterlenkerregelung, Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung  .......................................................................................................

 Maximale Hubkraft an den Fanghaken, kN  49,8 / 57,2 57,2 57,2 64,6 72,4 75,2 / 84,3 75,2 / 84,3

VORDERACHSEN

 TLS Plus-Vorderachsfederung

 Bauart  ........................................................................................................ Hydropneumatisches 3-Lenker-System mit automatischer Niveauregulierung, permanent aktiv ......................................................................................................

 Federungssystem  .................................................................................................................................................................. 100 mm Federweg ................................................................................................................................................................

 Bremsen (Wahlausrüstung)  .........................................................................................................................  Höhere Bremskraft durch zusätzliche Bremsscheiben in den Achsnaben  ......................................................................................................................

KABINE

 Bauart  ................................................................  Kippbare Kabine, 310°-Rundumsicht, Lenksäule/Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar, 2 Ablagefächer, mobiler Dokumentenkoffer (FieldOffice)  .............................................................

 Federung  ................................................................................................................................. HCS hydropneumatische Kabinenfederung mit Wankausgleich ...............................................................................................................................

 Geräuschdämmung/Geräuschpegel, db(A)  70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6

 Anzeigen  .................................................................................................................................................... CommandCenter und Armaturenbrett .................................................................................................................................................

WARTUNGSINTERVALLE UND FÜLLMENGEN 

 Motoröl, l / h  16 / 500 16 / 500 16 / 500 16 / 500 19,5 / 500 19,5 / 500 19,5 / 500

 Kühlflüssigkeit, l / h  24 / 1500 24 / 1500 24 / 1500 24 / 1500 28 / 1500 28 / 1500 28 / 1500

 Getriebe-, Endantriebe- und Hydrauliköl (mit AutoPowr), l / h  53 / 1500 53/62 / 1500 53/62 / 1500 53/62 / 1500 53/62 / 1500 56/66 / 1500 56/66 / 1500

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

 Radstand, mm  2400 2400 2400 2650 2650 2650 2650

 Breite x Höhe x Länge, mm  2275 x 2714 x 4289  2275 x 2714 x 4289  2316 x 2742 x 4289  2316 x 2858 x 4728  2316 x 2858 x 4728  2382 x 2906 x 4758  2382 x 2906 x 4758

 Mit Bereifung  14.9R24 und 16.9R38  14.9R24 und 16.9R38    16.9R24 und 18.4R38 420/70R28 und 18.4R38 420/70R28 und 18.4R38  16.9R28 und 20.8R38 16.9R28 und 20.8R38 

 Leergewicht, kg  4900 4925 4950 5200 5370 6000 6025

 Zulässiges Gesamtgewicht, kg  8000 9000 9000 9500 10000 10500 11000

Daten- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.


