645 E-LC/HD

Technische Daten

Motor

Robuster, laufruhiger Baumaschinen-
motor mit viel Kraftreserve. Das
Aggregat ist als Einheit mit Hydraulik-
dlktihler und Auspuff montiert und
elastisch gelagert.

Hydrauliksystem

Vorteile gegentiber einer herkdmm-
lichen Drosselsteuerung: maximale
Wirtschaftlichkeit, geringerer Kraft-
stoffverbrauch, keine Leistungsver-
nichtung durch Abdrosseln Uberflus-
siger Olférdermengen in Steuer- und
Uberdruckventilen, wesentlich gerin-
gere Olerwédrmung.

Volle hydraulische Leistung flr jede
Einzelfunktion, mehrere oder alle Ar-
beitsbewegungen gleichzeitig ohne
gegenseitige Beeinflussung. Prézises
und einfaches Arbeiten durch soforti-
ges Ansprechen aller Funktionen und
Beibehalten des gewahlten
Geschwindigkeitsverhaltnisses auch
bei unterschiedlichen Belastungen.
Einstellbare Olférdermengen z.B. fur
Anbaugerate. Trotzdem einfacher und
unkomplizierter Aufbau der rein
hydraulisch gesteuerten Anlage.

Fahrantrieb, Arbeitsausristung 32,0 MPa

Schwenkantrieb 30.0 MPa

Vorsteuerung 3,0 MPa
auf Wunsch: Druckzuschaltstufe 36,0 MPa
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Sicherheit

Typ Furukawa F 683 T
e Zylinder 6
e Takt/Treibstoff 4/Diesel
o Kithlung Wasser
e Hubraum 8,27 |

114 mm /135 mm
141 kW/192 PS
740 Nm/1500 U/min

e Bohrung/Hub
e Leistung bei 2000 U/min (ISO 9249)"
e Max. Drehmoment

Turbolader

Einspritzung direkt mit mechanischem Regler
Lufter Sauglifter
Schmierung Zwangsschmierung
Offilter

Luftfilter trocken, mit Sicherheitselement

und Verschmutzungsanzeige

Lichtmaschine 50 A
Anlasser 24 N
Batterie 2 x 102 Ah, wartungsfrei
mit Batteriehauptschalter
1) entspricht 80/1269/EWG
Hydraulik
Bauart: LS-PPC (Load-Sensing-Proportional Power Control)

hydraulische Regelung O - max. (LS)

direktes LS-Signal zur Pumpenregelung, individuelle
Einstellmaglichkeit der Olférdermenge

Bedarfstrom- und Leistungsregelung, Proportionalsteuerung,
Synchronkontrolle, Druckabschneidung. Volle
hydraulische Leistung fur jede Arbeitsbewegung

Duo-Schragscheiben-Axialkolbenpumpe
Closed Center Steuerventile (PPC)

Funktionen

Lasthalte- und Feinsenkventile

Férdermengen/Hydraulikzylinder

Steuerung

Steuerplatte mit einzeln angeflansch-
ten “Load Sensing”-Steuerventilen.
Jede Funktion hat ihren eigenen,
unabhangigen Steuerkreis. Integrierte
Primar- und Sekundarabsicherung

sowie Nachsauge- und Drosselventile.

Lasthalte- und Feinsenkventile serien-
maRig. Hydraulische Vorsteuerung fur
alle Arbeitsbewegungen durch leicht-
gangige Kreuzhebelschaltung nach
SAE-Standard mit groRem Feinsteuer-
bereich.

400 Ymin

2 x 45 min
Anzahl/Durchmesser x Hub
2/140 mm x 1200 mm
1/150 mm x 1420 mm
1/140 mmx 920 mm

Arbeitshydraulik (Axialkolben-Regelpumpe)
Vorsteuerung/ Kihlung (Zahnrad-Konstantpumpe)
Hydraulikzylinder?)

e Hubzylinder

o | offelstielzylinder

o | offelzylinder

2) alle Zylinder mit Gleitringabdichtung und Endlagendampfung, ausgen. Lol 8Fnen”

36 MPa 32 MPa
Max. Losbrechkraft mit Tiefloffel 158 kN (16,1 @ JE1 kN (144 1)
Max. ReiRkraft durch Stielzylinder mit
o | offelstiel 1,80 m 174kN (17810 IS5 kN (15,8 1)
o | offelstiel 2,40 m 145kN (1481 F29 kN (13,1 1)
o | ffelstiel 3,00 m 123kN (12519 JO9 KN (11,1 1)
o | pffelstiel 4,00 m 97kN 891 S6kN (881




