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7  |  A S S E N  E N  B A N D E N 
 
Kies uit een ruime selectie van assen  
en banden, waaronder flensassen  
en steekassen.

1  |  G L O E D N I E U W E  C A B I N E 
 
Volledig herontworpen interieur en 
exterieur, met een weergaloos zicht 
dankzij meer glas dan ooit en een  
lagere motorkap voor optimaal zicht  
naar voren.

2  |  E E R S T E K L A S  C O M F O R T 
 
Geniet van de beste rij-ervaring ooit – 
mogelijk gemaakt door de TLS-
voorasvering en mechanische 
cabinevering.

3  |  L A A DV E R M O G E N : 
O N G E K E N D 
 
Met een maximaal laadvermogen van 
4,7 ton en een hefinrichting achter  
met een capaciteit van maximaal 5,7 ton, 
zijn zware ladingen en de grootste 
werktuigen geen probleem voor  
de 6090M-6140M-tractoren.

8  |  1 0 0 %  J O H N   D E E R E 
 
En allemaal met onze naam als 
kwaliteitswaarborg: Alle motoren, 
transmissies en het volledige frame zijn 
ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd 
en getest door John Deere.

DE TRACTOR DIE DOET 
WAT HIJ BELOOFT 
Er is een 6M voor elk karwei. Kies een van de tien toptractoren, 
met een keus uit vier verschillende wielbasissen.

9  |  H A N D S - F R E E  S T U R E N

AutoTrac™ voorkomt kostbare 
overlappingen en voorkomt dat delen 
van het perceel worden gemist. 
Ondertussen kunt u zich ontspannen 
op andere taken richten. Nu ook 
verkrijgbaar op het hoekstijldisplay – 
geen extra display meer nodig.
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6130M

6140M

170150 160140130120110100908070… 60

6110M

6120M

6090M

6100M

150140130120110100908070605040…

*** Transportgewicht (gemeten met gemiddelde specificaties)

2.
76

3 
m

m
**

2.
94

0 
m

m
**

4.327 mm 4.485 mm
2.400 mm 2.580 mm

  * Met 540/65R28-banden voor en 600/65 R38-banden achter 
** Met cabinevering

  * �Met 320/85R24-banden voor en 420/85 R30-banden achter
** �Bandenmaat achterwiel 420/85 R30.  

Met cabinevering (hoogte zonder cabinevering: 2.713 mm)

5. 8 0 0  KG * * *5.75 0  KG * * *

M O T O R V E R M O G E NM O T O R V E R M O G E N

6 M -T R AC T O R E N  M E T  K L E I N  F R A M E6 M -T R AC T O R E N  M E T  KO R T  F R A M E

Max. vermogen (ECE-R120), pk
Max. vermogen met Intelligent Power Management (ECE-R120) pk

Max. vermogen (ECE-R120), pk
Max. vermogen met Intelligent Power Management (ECE-R120) pk

2.250 mm* 2.440 mm*



6175M

6195M

200190180170160150140130… 120

6145M

6155M

190170 18016015014013012011010090… 80

3.0
30

 m
m

**

3.1
85

 m
m

**

4.730 mm 4.990 mm
2.490 mm* 2.765 mm 2.800 mm2.550 mm*

  * �Met 600/65R28-banden voor en 710/70R38-banden achter
** �Met cabinevering

  * �Met 540/65R28-banden voor en 650/65R38-banden achter
** �Met cabinevering

7. 5 0 0  KG * * *61 4 5M  6 . 2 0 0  KG * * * 
6155M  6 .70 0  KG * * *

M O T O R V E R M O G E NM O T O R V E R M O G E N

6 M -T R AC T O R E N  M E T  G R O O T  F R A M E6 M -T R AC T O R E N  M E T  
M I D D E L G R O O T  F R A M E

Max. vermogen (ECE-R120), pkMax. vermogen (ECE-R120), pk

230210 220
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6  |  K R AC H T I G 
H Y D R AU L I S C H  S Y S T E E M 
 
Totale prestaties – het Load Sense 
hydraulische systeem met druk- en 
debietcompensatie en maximaal  
vier SCV’s of drie SCV's plus 
PowerBeyond.

11  |  G E Ï N T E G R E E R D E 
C O N N E C T I V I T E I T 
 
JDLink™ is leverbaar af fabriek  
en maakt serviceverlening en 
ondersteuning van de bestuurder  
op afstand mogelijk.

1 0  |  V E R B E T E R D E 
B E D I E N I N G S E L E M E N T E N 
 
De nieuwe rechterconsole en de 
nieuwste CommandARM™, die zijn 
voorzien van bedieningselementen 
voor zowel e-SCV's als m-SCV's, 
maken samen met de hoekstijldisplay 
een ongekend intuïtieve bediening 
mogelijk.

4  |  M O T O R V E R M O G E N

Al het vermogen dat u nodig hebt 
tegen lagere bedrijfskosten. Onze 
motoren van 4,5 l en 6,8 l leveren een 
Maximum vermogen van 216 pk en 
de modellen 6090M-6140M zijn ook 
leverbaar met een vermogensboost 
van 20 pk.

5  |  T R A N S M I S S I E- O P T I E S

Onze zeer efficiënte opties omvatten 
PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, 
CommandQuad™ Plus en AutoPowr™. 
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M A X I M A L E  D U U R Z A A M H E I D

Het volledige frame van John Deere vormt de robuuste 
ruggengraat van de 6M-serie tractoren. De motor en  
de transmissie zijn op isolerende blokken in het frame 
gemonteerd, waardoor belasting en het motorgeluid worden 
gereduceerd. Dit is het perfecte platform voor een voorlader 
van John Deere.

WELKE 6M IS VOOR U?
Het kiezen van van de juiste 6M is eenvoudig. Of u nu een veeteelbedrijf, 
een landbouwbedrijf, een gemengd bedrijf of een loonbedrijf hebt,  
een van deze tractoren is voor u gemaakt.

6175M ,  6195M :  
G E M A A K T  VO O R  
Z WA A R  W E R K

Wanneer er omvangrijke, veel en zware 
werkzaamheden moeten verzet, zijn dit  
de tractoren die u moet hebben. Ze zijn  
ook favoriet bij loonbedrijven, vanwege  
hun goede rij-eigenschappen op de weg.
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6 0 9 0 M - 612 0 M :  
C O M PAC T  G E B O U W D  
E N  W E N D B A A R

Maaien, spreiden, balen maken en voeren – 
het dagelijkse werk van een veehouder is snel 
gedaan met deze machines. Door de korte 
wielbasis zijn ze ook perfect voor werken  
met voorladers.

61 4 5M ,  6155M :  
S O L I D E  V E R M O G E N

Solide, robuust en met genoeg vermogen  
om seizoenen lang ook het zwaardere werk  
op het veld aan te kunnen, zoals zaaien  
en grondbewerking.

613 0 M ,  61 4 0 M :  
D E  A L L E S K U N N E R S

Ze hebben het vermogen om in het veld  
meer te kunnen trekken en kunnen grotere 
werktuigen aan; ze zijn wendbaar genoeg 
voor werk met voorladers en sterk genoeg 
voor op de weg.
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M O T O R E N

Dankzij hun korte wielbasis en compacte 
constructie, zijn deze modellen de perfecte keus 
voor werken met voorladers in zelfs de krapste 
ruimtes. En dankzij een binnen hun klasse 
ongeëvenaard laadvermogen van 4,7 ton zijn ook  
de zwaarste werktuigen geen enkel probleem.

6090M 6100M 6110M 6120M

Cilinders 4 4 4 4

Cilinderinhoud (l) 4,5 4,5 4,5 4,5

Max. vermogen (ECE-R120), pk (kW) 100 (73) 111 (81) 122 (90) 133 (98)

Max. vermogen met Intelligent Power 
Management (ECE-R120), pk (kW)

114 (84) 125 (92) 135 (99) 145 (107)

6090M-6120M
WIELBASIS VAN 2.400 MM
90 TOT 120 PK PLUS 20 PK MET INTELLIGENT POWER MANAGEMENT
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6 . 5  M

D R A A I C I R K E L 
VA N 

4 , 35  M *

W E R K  OV E R A L 
 
Zelfs wanneer de voorladerframes en de voorlader zijn 
aangekoppeld, hebben de 6M tractoren met een kort 
frame nog steeds een verrassend kleine draaicirkel van 
4,35 m. Perfect voor werkzaamheden met een voorlader 
wanneer de ruimte zeer beperkt is.

* Bandenmaat voor (420/70 R24)

Z I E  A L L E S 
 
Door de verlaagde motorkap is het zicht 
vooruit verbeterd en ziet u beter wat er 
voor u gebeurt. U kunt nu al een punt 
zien dat zich niet meer dan 6,5 m  
voor u bevindt.

H A A K  A L L E S  A A N . 
 
De nieuwe super-robuuste categorie 
3N-hefinrichting achter waarmee de  
6M tractoren met een kleine frame  
zijn uitgerust, is gebouwd om zelfs de 
zwaarste werktuigen aan te kunnen  
en heeft een maximaal hefvermogen  
van 5.700 kg.
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M O T O R E N

6130M, 6140M
WIELBASIS VAN 2.580 MM
130 TOT 140 PK PLUS 20 PK MET IPM

6130M 6140M

Cilinders 4 4

Cilinderinhoud (l) 4,5 4,5

Max. vermogen (ECE-R120), pk (kW) 144 (106) 155 (114)

Max. vermogen met Intelligent Power 
Management (ECE-R120), pk (kW)

156 (115) 166 (122)
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4 ,5  L  P OW E R T E C H ™  P S S 
V I E R C I L I N D E R M O T O R

V E R WAC H T  M E E R 
V E R M O G E N 

De PSS-motor van 4,5 l in de 6130M en 
6140M levert maar liefst maximaal 166 pk 
met Intelligent Motor Management, voor 
omstandigheden waarin u net een beetje 
extra nodig hebt. 

T H U I S  O P  D E  W E G

Krachtige motoren met een extra boost 
van 20 pk in een licht en compact 
formaat maken deze tractoren 
uitblinkers voor transporttoepassingen.
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M O T O R E N

Deze modellen hebben een grotere wielbasis,  
wat zorgt voor een solide en comfortabel rijgedrag 
dat nuttig is bij een groot aantal verschillende veld- 
en transporttoepassingen.

6145M, 6155M
WIELBASIS VAN 2.765 MM
145 TOT 155 PK

6145M 6155M

Cilinders 4 6

Cilinderinhoud (l) 4,5 6,8

Max. vermogen (ECE-R120), pk (kW) 161 (118) 172 (126)
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V E E L Z I J D I G H E I D  E N 
C A PAC I T E I T  Z O N D E R 
C O M P L E X I T E I T

H E R C O N F I G U R E E R B A R E  J OY S T I C K 
 
Alle bedieningselementen die u nodig hebt, op één 
plaats: met de elektronische joystick kunt u niet 
alleen naar een andere versnelling schakelen en  
de PowrReverser™ bedienen, maar ook de bediening 
van de hefinrichting en maximaal 3 SCV's 
herconfigureren – handige en efficiënte bediening 
van alle essentiële functies van de tractor  
in één hand.

O P  A L L E S  VO O R B E R E I D 
 
De belangrijkste pluspunten en capaciteiten 
van onze tractoren met een middelgroot 
frame zorgen voor een perfecte balans tussen 
wendbaarheid en krachtige prestaties.

P R A K T I S C H E  S C V- B E D I E N I N G 
 
De 6145M en 6155M kunnen optioneel worden 
geleverd met 3 elektronische SCV's, die praktisch 
en op ergonomische wijze worden bediend vanaf 
de compacte CommandARM™ of the rechterconsole. 
Niet helemaal genoeg? Dit kan worden uitgebreid 
naar 4 SCV's + 3 midden-SCV's als uw toepassingen 
dit vereisen.
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M O T O R E N

Als resultaatgerichte eigenaar van een loon- of landbouwbedrijf 
zult u enthousiast worden over deze machines. De verlengde 
wielbasis (2.800 mm) en grote banden zorgen ervoor dat al het 
aanwezige vermogen zo efficiënt mogelijk wordt overgebracht 
op de grond.

6175M, 6195M 
 
WIELBASIS VAN 2.800 MM 
175 TOT 195 PK

6175M 6195M

Cilinders 6 6

Cilinderinhoud (l) 6,8 6,8

Max. vermogen (ECE-R120), pk (kW) 194 (143) 216 (159)
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O N T WO R P E N  VO O R 
C O M F O R T,  U I T G E R U S T  M E T 
E F F I C I Ë N T I E V E R H O G E N D E 
E L E M E N T E N

S L I M M E R  W E R K E N 

Het nieuwe hoekstijldisplay en 
de compacte CommandARM™ met 
elektronische SCV's: hulpmiddelen 
die zorgen voor meer comfort  
en productiviteit.

B E W E Z E N  E F F I C I Ë N T I E 
VA N  D E  T R AC T O R  T O T  9 0 % 

Hoeveel vermogen levert een tractor eigenlijk? 
Motorspecificaties in marketingmateriaal zijn vaak 
misleidend. Waar het om gaat is niet het vermogen 
van de motor of de sticker op de motorkap, maar de 
efficiëntie waarmee het beschikbare vermogen kan 
worden overgedragen op de grond of naar de PTO – 
in een 6M is dat percentage maar liefst 90%.



16

Bij het ontwerpen van deze tractorcabine hadden we een simpel doel voor ogen: u 
helpen om met meer gemak meer te doen. De werkruimte in de 6M is volledig ingesteld 
op intuïtieve en eenvoudige bediening van de tractor. Uitgaande van principes voor 
ergonomische best practice is het ontwerp van de rechterconsole en de nieuwe 
compacte CommandARM™ van de 6M perfect afgestemd op de nieuwe hoekstijldisplay 
in de A-stijl. Dit maakt het eenvoudig voor de bestuurder om nog productiever te zijn, 
vanuit een cabine met meer glas rondom en daardoor een open  
en onbelemmerd uitzicht.

In de productiviteitsverhogende 
cabine van de 6M is alles 
geoptimaliseerd om uw tijd in 
de cabine optimaal te kunnen 
benutten.

DE CABINE WAARIN 
U MEER ZIET EN 
MEER DOET
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PA N O R A M A DA K 
 
Wanneer u met uw voorlader wilt werken, 
moet u de situatie helemaal kunnen overzien. 
Dankzij het herontworpen panoramadak kunt 
u nauwkeuriger en sneller werken, ongeacht 
wat u met de voorlader moet doen.
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3  |  Z I T  G O E D 

Het maakt niet uit hoeveel tijd u achter elkaar in de 
cabine doorbrengt – deze mechanisch of lucht geveerde 
stoel beschikt over aanpassingsmogelijkheden en 
veringseigenschappen die ervoor zorgen dat u zich 
comfortabel en beschermd voelt gedurende die lange 
uren in de cabine.

MEER BEDIENING
SMOGELIJKHEDEN; 
DE KEUS IS AAN U

De bedieningselementen in een 6M zijn allemaal gericht op één ding: 
de complexe handelingen en manoeuvres die u uitvoert terwijl u op 
de tractor zit zo eenvoudig mogelijk maken: De combinatie van 
de hoekstijldisplay, de nieuwe rechterconsole en de compacte 
CommandARM™ levert een volledig intuïtieve interface op voor  
uw 6M, met moeiteloze tiptoetsbediening en eenvoudige bewaking  
van alle tractorfuncties.

U gaat veel tijd doorbrengen in uw 6M. Gelukkig 
hebben we dat nu veel comfortabeler en praktischer 
gemaakt.

2  |  A L L E S  N E TJ E S  O P G E R U I M D 

Als u graag een opgeruimde cabine hebt maar toch 
spullen bij u moet hebben, kunt u ze hier op een 
toegankelijke manier opbergen. Maar we hebben 
ook een koelkast die u hier kunt laten installeren.

1  |  H O E K S T I J L D I S P L AY 

Het dashboard geeft u een goed-georganiseerd 
overzicht van alle belangrijke systemen, dankzij 
gebruikersvriendelijke afbeeldingen en nauwkeurige 
digitale meters.
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De intuïtieve interface met uw 6M: 
Het hoekstijldisplay in de A-stijl en de nieuwe  

compacte CommandARM™.

6  |  N I E U W E  C O M PAC T E 
C O M M A N DA R M ™ 
 
Betere bedieningen geven u meer controle: Bedien alle 
transmissiefuncties zo comfortabel mogelijk, bedien 
AutoTrac™, stel het toerental van de motor nauwkeurig  
in en bedien de hefinrichting achter.

7  |  E L E K T R O N I S C H E  J OY S T I C K

De elektronische joystick, die ergonomisch  
op de nieuwe en compacte CommandARM™  
of op de armleuning is geplaatst, is ideaal voor 
voorladertoepassingen. Maar hij kan ook zo worden 
geconfigureerd dat hiermee de drie eSCV's, de 
hefinrichting aan de achterkant of een ISOBUS 
AUX-functie kunnen worden bediend.



D I R E C T E  S TAT U S 
 
Het hoekstijldisplay, dat zich bevindt op de A-stijl,  
in de directe gezichtslijn, toont belangrijke berichten  
en waarschuwingen over essentiële tractorfuncties.  
Het display wordt eenvoudig bediend met een 
keuze-draaiknop en snelselectietoetsen op de 
console rechts.

Performancemonitor– 
meet de prestaties, 
hectaretelling

PTO instellingenHydraulisch systeem –  
regelen hydraulische-
vloeistofstroom

Transmissiemenu – 
Eco-motortoerental, 
omkeerverhouding

Hefinrichtingmenu – 
diepte, bovengrens, 
daalsnelheid

Verlichting aan/uit 

Onderhoudsmenu – 
onderhoudsinterval + 
diagnostiek controle-/ 
bedieningselementen

Menu iTEC™ Basic 
– iTEC™ aan/uit, en 
functionaliteit kiezen

HOEKSTIJLDISPLAY
ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OOGOPSLAG

AutoTrac™ – nu heel 
handig hier geïntegreerd
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5  |  U N I V E R S E L E  D I S P L AY S 
 
De vierde generatie 4240- en 4640-displays zijn uw beste keus 
als u op zoek bent naar een eenvoudig te gebruiken en volledige 
ISOBUS AEF-gecertificeerde display, die u net als een tablet 
bedient met een veegbeweging (swipe) en ook geschikt is voor 
bediening van AutoTrac™ en secties. Als u de JDLink™ telematica-
module en een abonnement op JDLink™ Connect toevoegt, kunt 
u ook draadloos gegevens uitwisselen met het Informatie 
Centrum van John Deere.

4  |  N I E U W E  R E C H T E R C O N S O L E 
 
Hiermee hebt u alle basiselementen binnen 
handbereik – de console is ergonomisch 
ontworpen, met de meest essentiële 
bedieningselementen eenvoudig binnen bereik.

Weergaloze intuïtieve, gestroomlijnde bediening  
van de tractorfuncties: Het hoekstijldisplay in de A-stijl  

en de rechterconsole.
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Intelligent Power Management (1) voorziet in 20 pk extra voor transport en toepassingen 
met PTO. Max. vermogen (2) and max. koppel (3) worden bereikt bij respectievelijk 1.900 
and 1.500 t/min, om te zorgen voor een optimale reactie bij een laag brandstofverbruik.

* �Voor geselecteerde uitrustingen met Final Tier 4-motoren van John Deere bij gebruik van Plus-50™ II- en 
John Deere-filters.

S O L I D E  V E R M O G E N 
 
Compact gaat nog verder. Wat er ook  
moet gebeuren, de 4,5 l EWL-motor  
levert meer dan genoeg vermogen  
dankzij 40% koppelreserve  
en Intelligent Power Management.

Onze viercilindermotoren van 4,5 l en onze zescilindermotoren 
van 6,8 l bieden u al het vermogen dat u nodig hebt bij een lager 
brandstofverbruik en lagere uitstoot. De zescilindermotor biedt 
een langere olieverversingsinterval van maximaal 750 uur.*

ONBEGRENSD 
VERMOGEN
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L A N G E  75 0  H  O L I E- 
V E R V E R S I N G S I N T E R VA L*

B E P R O E F D E  T E C H N O L O G I E 
 
Het grotere vermogen dat wordt geleverd door onze 
zescilindermotoren komt van de geavanceerde High Pressure 
Common Rail-technologie met een injectiedruk van maximaal 
2.500 bar. De PVS-motor van de 6155M, 6175M en 6195M 
heeft een variabele geometrie-turbo die de prestaties en 
efficiëntie over de koppelcurve verbetert. 
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Onze beproefde transmissies bieden een combinatie van superieur 
bedieningsgemak en ongeëvenaarde efficiëntie als aanvulling op 
het vermogen en het koppel van uw 6M. De 6090M-6155M zijn 
leverbaar met een kruipversnelling met een snelheid van slechts 
72 m/u bij 1.000 t/min.

POWRQUAD™ PLUS, AUTOQUAD™ PLUS  
EN COMMANDQUAD™ PLUS

BEWEZEN: EFFICIËNTE 
TRANSMISSIES

AU T O Q UA D™  P L U S

Alle voordelen van PowrQuad™ Plus met het 
gemak van soepel automatisch schakelen. 
De verkrijgbare versies zijn 20/20 en 24/24. 
De EcoShift-optie biedt een hogere 
transportsnelheid (40 km/u) in combinatie 
met laag motortoerental tussen 1.580 en 
1.680 t/min, wat het brandstofverbruik en 
de uitstoot met wel 23% kan verminderen.

P OW R Q UA D™  P L U S

Leverbaar in twee uitvoeringen: 20/20 en 
24/24. Ze kunnen allemaal snel schakelen  
met speed matching voor soepel schakelen 
tussen de groepen. Ze worden bediend  
door een enkele groepsschakelhendel met 
ontkoppelfunctie en versnellingsknop.  
De SoftShift-technologie maakt het 
schakelen soepel, zelfs onder belasting.
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C O M M A N D Q UA D™  P L U S 

Hebt u behoefte aan extra bedieningsgemak? Wij zorgen 
ervoor dat u veel minder hoeft te schakelen, zodat uw dagen 
in de cabine productiever en minder vermoeiend worden. 
De verbeterde automatische functies van CommandQuad™ 
Plus zullen zeker een succes zijn. 

VO L AU T O M AT I S C H E  M O D U S 

Soepel rijden waarbij automatisch schakelen uiterst 
eenvoudig wordt gecombineerd met brandstofbesparing. 

H E T  G E M A K  VA N  S T O P  &  G O 

Dankzij de AutoClutch-functie kunt u de tractor stoppen 
zonder de koppeling in te drukken – dat maakt een enorm 
verschil als u bezig bent met werkzaamheden waarbij u veel 
moet stoppen en wegrijden. 

E F F I C I Ë N T  S C H A K E L E N  T U S S E N 
M E E R D E R E  G R O E P E N 

Volledig gerobotiseerd schakelen tussen versnellingen 
en groepen: de koppeling intrappen is niet meer nodig. 
Met de nieuwe dubbele-stoot functie kunt u een groep 
omhoog schakelen met twee snelle duwtjes (bijvoorbeeld 
van C1 naar D1).

1 | Snelheidswiel
2 | Schakelhendel
3 | Automatische modus
4 | Handmatige modus
5 | Keuze versnellingsgroep

O O K  L E V E R B A A R 
M E T  E C O S H I F T

 
Deze versie werkt bij  
een motortoerental 
van slechts 1.670 t/min 
volledig automatisch bij 
een transportsnelheid  
van 40 km/u.



24

Mechanisch vermogen
Hydrostatisch vermogen

AutoPowr™ op de compacte CommandARM™AutoPowr™ op de rechterconsole

E N  N I E T  T E  V E R G E T E N : 
U LT I E M  G E M A K 
B E T E K E N T  O O K 
S U P E R I E U R E 
E F F I C I Ë N T I E

AUTOPOWR™
TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING

AutoPowr™ is een hydromechanische transmissie die traploos en 
continu vermogen levert bij snelheden tussen 50 m/u en 40 km/u. 
AutoPowr™ houdt de geselecteerde snelheid vast door 
automatisch op wisselende belastingen te reageren. Eenmaal op 
maximale rijsnelheid daalt het motortoerental automatisch tot het 
minimaal vereiste niveau om die snelheid aan te houden – er wordt 
minder geluid geproduceerd en er wordt brandstof bespaard. 
40 km/u wordt aangehouden bij 1.470 t/min.
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Met de traploze en variabele 
snelheidsinstelling kunt u voor 
elke toepassing nauwkeurig 
en probleemloos de gewenste 
snelheid instellen.

3020
km/u

20

%

1 | Wiel voor 
snelheidsaanpassing 

2 | Snelheidsbereik twee
3 | Snelheidsbereik een

M A X I M A L E  E F F I C I Ë N T I E 
 
AutoPowr™ levert 100% mechanisch vermogen bij de volgende 
werksnelheden: 3 km/u (zwaar trekken), 9 km/u (licht trekken), 
18,5 km/u (zwaar transport) en 38 km/u (licht transport).  
Dit resulteert in een uitstekende transmissie-efficiëntie, 
nagenoeg vergelijkbaar met die van mechanische transmissies. 
Het is zelfs zo dat AutoPowr™ altijd meer dan 60% van de 
beschikbare kracht mechanisch overbrengt.
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Werklampen zijn slim geïntegreerd 
in de voorkant, achterkant en zijkanten 

van de daklijn om mogelijke beschadigingen 
door overhangende takken te voorkomen.

Bereid u voor op een heel ander soort nacht: 
Onze in de fabriek geïnstalleerde 
verlichtingspakketten zorgen voor heel veel 
helder en geconcentreerd licht rondom uw 
6M-tractor. Wanneer u extra hoge eisen aan 
uw verlichting stelt, kunt u kiezen voor onze 
led-verlichtingsoplossingen, die minder 
energie verbruiken, bijna daglicht produceren 
en een langere levensduur hebben.

VERLICHT 
DE NACHT 
 
Blijf rond de klok productief dankzij het heldere licht 
rondom waarvoor de verlichtingspakketten met tot 
twaalf cabinelampen zorgen.
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V E R L I C H T I N G S PA K K E T S E L EC T

1 | Vier op de frontgrille gemonteerde 
halogeenlampen (6090M-6120M) 
Zes op de frontgrille gemonteerde 
halogeenlampen (6130M-6195M) 

2 | Acht op het cabinedak 
gemonteerde halogeenlampen

3 | Twee knipperlichten op de taillelijn
4 | Twee op het spatbord 

gemonteerde richtingaanwijzers  
en remlichten

O P T I O N E E L

5 | Tredeverlichting aan beide kanten 
6 | Twee op de taillelijn gemonteerde 

werklampen (HB3 of led) 
7 | Twee op de taillelijn gemonteerde 

weglampen (H4)
8 | Enkele of dubbele zwaailichten

V E R L I C H T I N G S PA K K E T S E L EC T+

1 | Vier op de frontgrille gemonteerde 
halogeenlampen (6090M-6120M) 
Zes op de frontgrille gemonteerde 
halogeenlampen (6130M-6195M) 

2 | Tien op het cabinedak 
gemonteerde halogeenlampen

3 | Twee knipperlichten op de taillelijn
4 | Twee op het spatbord 

gemonteerde richtingaanwijzers  
en remlichten 

5 | Tredeverlichting aan beide kanten 

O P T I O N E E L

6 | Twee op de taillelijn gemonteerde 
werklampen (HB3 of led) 

7 | Twee op de taillelijn gemonteerde 
weglampen (H4)

8 | Enkele of dubbele zwaailichten

V E R L I C H T I N G S PA K K E T 
P R E M I U M

1 | Vier op de frontgrille gemonteerde 
led-lampen (6090M-6120M) 
Zes op de frontgrille gemonteerde 
led-lampen (6130M-6195M) 

2 | Tien op het cabinedak 
gemonteerde led-lampen 

3 | Twee knipperlichten op de taillelijn
4 | Twee op het spatbord 

gemonteerde richtingaanwijzers  
en remlichten 

5 | Tredeverlichting aan beide kanten 

O P T I O N E E L

6 | Twee op de taillelijn gemonteerde 
werklampen (HB3 of led) 

7 | Twee op de taillelijn gemonteerde 
weglampen (H4)

8 | Enkele of dubbele zwaailichten
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Het volledig-frameontwerp 
van John Deere biedt een 

robuust platform dat belasting 
en schokken die via de 

wielen, zware werktuigen 
of de voorlader worden 
doorgegeven, effectief 

absorbeert en weerstaat.  
Dit staat garant voor een 
soepele en comfortabele  

rij-ervaring op de weg.

M E C H A N I S C H E  C A B I N E V E R I N G 
 
Geen irritante vibraties meer. Bijf de hele  
dag ontspannen en geconcentreerd. De 
onderhoudsvrije mechanische cabinevering 
betaalt zichzelf terug doordat de bestuurder 
productiever wordt en het comfort zijn 
weerga niet kent.
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T R I P L E  L I N K  S U S P E N S I O N 
 
TLS – deze afkorting staat voor heel veel voordelen: 
 

–– 7% meer vermogen naar de grond dan met  
een vaste vooras 

–– Een lange trekstang voor betere trekprestaties 
–– Synchronisatie met detectiesysteem voor de 

hefinrichting om onder zware trekomstandigheden 
compensatie te bieden voor opspringen 

–– Zelfnivellerend met veerweg van 100 mm 
–– Automatische aanpassing van de asgevoeligheid  

en de veringskarakteristiek 
–– Optionele remschijven in de naven van de vooras 

zorgen voor meer remvermogen

Een lange dag in de cabine is hard werken. 
Schokken en vibraties veroorzaken 
vermoeidheid. Een goede vering vermindert 
deze effecten en zorgt ervoor dat de bestuurder 
alerter blijft.

COMFORT 
WAARDOOR  
U SCHERP BLIJFT

Het volledig-frameontwerp van John Deere biedt een  
robuust platform dat belasting en schokken die via de wielen,  
zware werktuigen of de voorlader worden doorgegeven, 
absorbeert en weerstaat. Om de vermoeidheid en stress  
die door onplezierige trillingen worden veroorzaakt verder  
te verminderen, kunnen 6M-tractoren worden voorzien van  
de optionele mechanische cabinevering. De standaard-vooras 
zorgt voor een superieur weggedrag; Triple-Link Suspension (TLS) 
is naar keuze beschikbaar.
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O P T I E S  A F TA K A S  AC H T E R 

Een onafhankelijke handmatig geschakelde aftakas met 
drie toerentallen is standaard op alle 6M-serie tractoren – 
540/540E/1.000 omw/min.

K R AC H T I G E  O P T I E S  VO O R 
H E F I N R I C H T I N G E N 

Om eenvoudig met zware werktuigen te kunnen 
omgaan, kunnen 6M-tractoren worden geleverd 
met twee verschillende hefinrichtingen achter: Een 
2/3N-versie met een hefcapaciteit van maximaal 
6.400 kg en een 3N/3-versie met een hefcapaciteit 
van maximaal 9.050 kg.

TIL UW PRODUCTIVITEIT 
NAAR EEN HOGER NIVEAU
Benut al uw trekkracht voor een groot aantal verschillende 
werktuigen en toepassingen met ons ruime aanbod aan 
hefinrichtingen, aftakassen en trekhaken voor de 6M-serie.
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AU T O M AT I S C H E  T R E K H A A K 
 
Maakt het aankoppelen van werktuigen veel eenvoudiger  
in vergelijking met handmatige trekhaken. 
 
KO G E L-  E N  P I T O N F I X  T R E K H A A K
 
Deze trekhaken bieden een optimale tractie en rij-dynamiek 
voor tractor/trailer-combinaties en voldoen aan alle eisen van 
de klant. 
 
G E DWO N G E N  S T U U R S Y S T E E M 
 
Om onze trekhaken nog veelzijdiger te maken, kunnen ze 
worden uitgerust met een gedwongen besturingssysteem 
waardoor grote aanhangers met stuurassen kunnen worden 
bediend (alleen werktuig).

Gedwongen stuursysteem

K80 inzet trekhaak

Pitonfix inzet trekhaak 

Automatische en mechanische 
trekhaak met 38 mm pen

Z WA R E  F R O N T 
H E F I N R I C H T I N G 
 
Dat is nog niet alles: Vergroot de hefcapaciteit 
naar maximaal 4.400 kg met onze optionele 
volledig geïntegreerde front hefinrichting of 
bestel de 6M zelfs met een front aftakas.
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E E N VO U D I G  T O E G A N K E L I J K E  S C V ' S 
 
De SCV-groep is heel praktisch tussen de hefinrichting 
achter geplaatst en omvat maximaal vier SCV's of  
drie SCV's plus PowerBeyond, evenals de drukloze 
retourcircuitklep , terwijl de hydraulische-
vloeistofstroom eenvoudig kan worden  
geregeld via het hoekstijldisplay.

SLIMME KRACHT 
MET EEN DRUK  
OP DE KNOP
De hefinrichting van de 6M-tractor heeft dezelfde 
geometrie als die van de nog meer geavanceerde 
6R-tractor.

E F F I C I Ë N T E  S T R O O M R E G E L I N G 
 
Het door druk en debiet gecompenseerde systeem (PFC) van de 6M, 
dat eenvoudig kan worden bediend via het hoekstijldisplay, levert een 
krachtige stroom van maximaal 155 l/min. De slimmigheid komt om de 
hoek wanneer er geen stroming nodig is. Het systeem gaat automatisch 
naar een standby-stand "zonder stroming" – dit reduceert het 
brandstofverbruik en verbetert de prestaties van werktuigen en  
de responsiviteit van het stuursysteem. Voor minder veeleisende 
werkzaamheden kunt u ook kiezen voor een voordeliger  
en eenvoudiger drukgecompenseerd systeem (PC) met 80 l/min.
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Instelbare belastingdetectie: tot +24 bar 
voor efficiënt werkende werktuigen die 
een grote oliestroom vereisen.

H Y D R AU L I S C H E  P O M P E N

Bij druk- en debietgecompenseerde systemen (PFC), leveren  
de pompen voor de grotere 6M-modellen tot 155 l/min, terwijl de 
drukgecompenseerde (PC) systemen van de 6090M-6140M-tractoren 
maximaal 80 l/min leveren.

6090M-6140M 6145M-6155M 6175M-6195M

PC 80 l/min ▪ – –

PFC 114 l/min ▫ ▪ ▪

PFC 155 l/min – – ▫

▪ standaard  ▫ optioneel  – niet leverbaar
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ELK TERREIN 
ELKE TOEPASSING 
 
Afhankelijk van de spoorbreedte-aanpassingen die nodig 
zijn voor de werkzaamheden die u het vaakst uitvoert 
met uw tractor, kunt u kiezen tussen flens- of steekassen 
voor uw 6M.

79 m m x 2 .28 6 m m 
79 mm as – korte versie 
 
Verkrijgbaar voor: 
6090M, 6100M, 6110M, 
6120M, 6130M, 6140M

TA N D H E U G E L A S S E N 
 
Het ontwerp met gietijzeren wielen en tandheugel heeft een 
aantal voordelen: De zwaardere uitvoering zorgt voor extra 
gewicht en maakt de spoorbreedte snel en gemakkelijk 
aanpasbaar. Als u voor veel van uw werkzaamheden een grotere 
bodemvrijheid nodig hebt, is het verstandig om te kiezen voor 
onze stalen wielen met twee posities in combinatie met 
tandheugelassen.

F L E N S A S S E N 
 
Vaste of verstelbare wielen: 
Deze achteras-oplossingen 
met meerdere breedte-
instellingen zijn leverbaar voor 
alle 6M-modellen. Als dat 
werkt voor wat u doet, zijn 
deze assen een uitstekend 
alternatief voor de meer 
veelzijdige tandheugelassen.
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92 m m x 2 .55 0 m m
92 mm as

6155M, 6175M, 6195M

8 6 m m x 2 . 438 m m
86 mm as

Verkrijgbaar voor:
6090M, 6100M, 6110M, 
6120M, 6130M, 6140M, 6145M

79 m m x 2 .55 0 m m
79 mm as

Verkrijgbaar voor:
6090M, 6100M, 6110M, 
6120M, 6130M, 6140M
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MOET U AAN HET WERK 
MET EEN VOORLADER?
Bij het ontwerpen van de 6M hebben we vooral 
aandacht besteed aan de vereisten voor werken 
met een voorlader: manoeuvreren naar de 
lading, kunnen zien wat u doet en het benodigde 
vermogen leveren.

M E E R  Z I C H T 
 
Werken in een 6M-cabine voelt alsof uw oogkleppen 
zijn afgevallen: het panoramadak, de panoramavoorruit 
en de nieuwe lage motorkap zorgen voor een groter 
gezichtsveld dan ooit tevoren.

G E B O R E N  O M  T E  H E F F E N 
 
De 6M geeft u veel vermogen om mee te werken.  
Het geavanceerde hydraulische systeem met druk- en 
debietcompensatie (PFC) van de 6M kan een debiet  
van tot 114 l/min produceren. Dit vertaalt zich in meer 
vermogen en snellere cyclussen dan u bij deze categorie 
tractor zou verwachten.

Dankzij de combinatie van een korte wielbasis van 2.400 mm, 
een kortere totale lengte en een draaicirkel van slechts 
4,35 m, is de 6M ontworpen om precies daar te komen  
waar u moet zijn. 
 
Op bepaalde terreinen kan werken met een voorlader  
een lastige evenwichtsoefening zijn. Niet met een 6M.  
Het supersterke geïntegreerde frame en lage zwaartepunt 
zorgen voor de rotsvaste basis voor het beheersen van  
zelfs de meest uitdagende voorladerwerkzaamheden.

H E T F R A M E 
WA A R O P U K U N T 
V E R T R O U WE N 
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Eigenaren van een 6M 
zweren bij het gemak van 
omschakelen van voor- naar 
achteruit en vice versa 
zonder koppeling te hoeven 
gebruiken dankzij de nieuwe 
omkeerinrichting op  
de joystick.

M E C H A N I S C H E  J OY S T I C K  
M E T  O M K E E R I N R I C H T I N G 
 
De mechanische joystick zorgt voor 
eenvoudige bediening. Aanvullende 
joystickfuncties kunnen onder meer 
bestaan uit de bediening van 
versnellingen, de omschakelventielen, 
de voorlader vering en de 
omkeerinrichting zijn.

E L E K T R O N I S C H E  J OY S T I C K  
M E T  O M K E E R I N R I C H T I N G 
 
Verreweg de meest comfortabele manier om 
een voorlader te bedienen: met de nieuwe 
omkeerinrichting op de joystick kunt u de 
richting van de tractor wijzigen met één druk  
op de knop en naar een andere versnelling 
schakelen met knop 5 of 7.

1 | Versnellingsschakelaar
2 | Derde functie, vierde functie 

– activering van de omstelling 
(2+1F)

3 | Vering van de voorlader AAN/UIT
4 | Omkeerinrichting
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De voorladers uit de M-serie zijn licht en hebben snelle 
cyclustijden. Bovendien hebben ze een mechanische 
zelfgeleidende vlakstelling (MSL) en bieden ze twee 
onafhankelijke functies plus een omstelling voor de 
derde functie. Ze hebben het zelfde bevestigingsframe 
als de voorladers uit de R-serie, zodat de hele vloot 
compatibel is.

A L L E S  OV E R Z I E N 
 
Het ontwerp van de M-serie 
is geoptimaliseerd voor een 
buitengewoon zicht wanneer 
u de werktuigen aankoppelt 
en natuurlijk wanneer u met 
de voorlader werkt.

T I J D S B E S PA R I N G 
 
Koppel de voorlader binnen 
5 minuten aan en af,  
en verwissel werktuigen  
met slechts één eenvoudig 
bereikbare hendel.

S O E P E L E R 
R I J G E D R AG 
 
Door de optionele vering  
is het rijgevoel voor lading, 
tractor en bestuurder nog 
soepeler.

E E N VO U D I G 
O N D E R H O U D 
 
Alle bussen kunnen worden 
ingevet, de relevante bussen 
kunnen worden vervangen 
en hydrauliekslangen worden 
in de laderarm beschermd. 
Bovendien zijn alle 
belangrijkste 
hydrauliekonderdelen 
eenvoudig bereikbaar mocht 
dat ooit nodig zijn.

M-SERIE VOORLADERS 
 
LICHT EN VEELZIJDIG 
 

Dit is de eenvoudig verkrijgbare en betaalbare alles-in-één 
oplossing voor alle standaardtoepassingen – rechtstreeks 
vanaf de fabriek of als retrofit.
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603M 623M 643M

6090M, 6100M,  
6110M, 6120M

▪ ▪ –

6130M, 6140M – ▪ ▪

6145M, 6155M – – ▪

C O M PAT I B I L I T E I T  T U S S E N  T R AC T O R  E N  VO O R L A D E R

Er zijn drie M-voorladermodellen verkrijgbaar voor de 6M-tractoren.

B E TA A L B A R E ,  S N E L L E 
P R O D U C T I V I T E I T S C YC L I 
VO O R  A L  U W  TA K E N
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PA R A L L E L G E L E I D I N G 
M E C H A N I E K  O N D E R  
D E  B O O M
 
De geometrie van onze voorlader biedt 
een aantal praktische voordelen.  
De parallelgeleiding mechaniek onder  
de bomen belemmert uw zicht niet, 
brengt meer kracht over en verbetert  
de toegankelijkheid voor onderhoud.

AU T O M AT I S C H E 
W E R K T U I G V E R G R E N D E L I N G 
 
Het werktuig is zelfgeleidend door centrale 
geleiding en wordt automatisch 
vergrendeld, zodra het draagframe  
is bereikt.

Eenvoudig aan te koppelen, snel af te koppelen: de sleutel tot 
een hogere productiviteit. De voorladers uit de John Deere 
R-serie beschikken over onze automatische vergrendelingen, 
waardoor het vastkoppelen van lader en werktuigen een 
kwestie is van 'klik en weg'. Er zijn verschillende zelfgeleidende 
vlakstellingsopties verkrijgbaar. Het ontwerp van John Deere's 
vlakstellingskoppeling maakt meer vermogen beschikbaar voor 
heffen en belemmert nooit het zicht van de bestuurder.

K L I K  E N  W E G

Het aankoppelen van onze voorladers 
kan niet sneller of eenvoudiger, dankzij 
het zelf-corrigerende zweefsysteem  
van de ingebouwde automatische 
mastaankoppeling. Scheiding is  
net zo eenvoudig.

R-SERIE LADERS
LEG DE LAT HOGER

Deze voorladers bieden onbeperkte productiviteit en 
ongeëvenaard gebruiksgemak en kunnen de zwaarste 
omstandigheden aan.
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C O M PAT I B I L I T E I T  T R AC T O R E N  E N  VO O R L A D E R S 
 
Om de perfecte combinatie te vinden, kunt u kiezen uit twee verschillende maten voorladers  
voor elk 6M-model.

603R 623R 643R 663R 683R 

6090M, 6100M, 
6110M, 6120M

▪ ▪ – – –

6130M, 6140M – ▪ ▪ – –

6145M, 6155M – – ▪ ▪ –

6175M, 6195M – – – ▪ ▪

M E E R 
H E F C A PAC I T E I T  
E N  M E E R 
G E B R U I K S G E M A K 
O M  M E E R  G E DA A N 
T E  K R I J G E N
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VO O R L A D E R  V E R I N G 
 
De effectieve demping, die wordt 
geactiveerd via de joystick, zorgt  
voor veel soepeler rijden voor lading, 
tractor en bestuurder.

VO O R L A D E R V E R L I C H T I N G 
 
De speciaal ontworpen John Deere-
voorladerverlichting geeft de 
consistente en betrouwbare verlichting 
die u nodig heeft tijdens het werk met 
een voorlader in het donker of bij slecht 
zicht. Onze lampen passen perfect en 
bieden uitzonderlijk veel waar  
voor hun geld.

B A K  E E N VO U D I G  
T E  O N T G R E N D E L E N
 
Niets kan tippen aan het gemak van het 
hydraulisch ontkoppelen van de bak met 
de schakelaar in de cabine – allemaal 
dankzij een eenvoudige combinatie  
van een accumalator en een 
oliedruksysteem.

We hebben een serie optionele oplossingen  
die u helpen om alle ingebouwde voordelen van  
uw John Deere R-serie voorlader te benutten.  
Deze besparen tijd, verhogen het gemak en 
verminderen vermoeidheid bij de bestuurder.

OPTIONELE FUNCTIES VOOR 
OPTIONELE R-VOORLADERS
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M -VO O R L A D E R R -VO O R L A D E R

Hefcapaciteit

Balen inzamelen ✓ ✓

Vee voeren ✓ ✓

Pallets verplaatsen ✓ ✓

Graven/zware toepassingen

Vering ▫ ✓

Verlichting – ▫

✓ standaard  ▫ optioneel  – niet leverbaar

WELKE VOORLADER?
Laten we aan de hand van de toepassing eens kijken 
welk model het meest geschikt is voor u.

De veelzijdige en betaalbare M-voorladers zijn ideaal voor alle 
standaardtaken voor voorladers, zoals het binnenhalen van balen,  
het voeren van vee en het verplaatsen van pallets.

Wanneer u extra hefcapaciteit nodig hebt, of zware handelingen moet 
verrichten (zoals in de bosbouw of bij grondwerk), of als u nog meer zicht, 
verbeterd comfort en vermogen wilt hebben, dan is onze voorlader uit de 
R-serie de beste optie voor u.

Van eenvoudige palletvorken 
tot grijpers voor meerdere 
balen: John Deere heeft talloze 
werktuigen.
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HAAL ALLES 
UIT UW DAG 
AUTOTRAC™

AutoTrac™ handsfree sturen zorgt voor meer comfort: Het 
bestuurt uw tractor betrouwbaar, dag en nacht, in stoffige 
omgevingen of op heuvelachtig terrein. Dit voorkomt 
dure overlappingen en voorkomt dat delen van het perceel 
worden gemist en zorgt ervoor dat elke bestuurder op 
topniveau kan presteren.

D E  AU T O T R AC ™ - O P L O S S I N G  VO O R  U

Kies tussen AutoTrac™ op de hoekstijldisplay of AutoTrac™ Complete. 
AutoTrac™ op de hoekstijldisplay biedt een handige integratie van AutoTrac™ 
in de in-base display in de hoekstijl van uw 6M, omvat een StarFire™ 
6000-ontvanger en is voor de gehele levensduur af fabriek geactiveerd.

Bij AutoTrac™ Complete ontvangt u bovendien het Gen4 4240 universele 
display, een StarFire™ 6000-ontvanger en de AutoTrac™-activering –  
het volledige pakket, waarmee u direct aan de slag kunt.

Het 4240 universele 
display maakt het gebruik 
van AutoTrac™ Complete 
mogelijk en voorziet uw 
6M van geavanceerde 
automatiseringsfuncties, 
zoals Sectie Controle,  
en documentatie.

Met AutoTrac™ op de 
hoekstijldisplay wordt de 
display op de A-stijl in de 
cabine voor AutoTrac™ 
gebruikt. 
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–– RTK met 2,5 cm: Nauwkeurigheid tussen werkgangen, met langdurige 
herhaalbaarheid, inclusief 14 dagen RTK Extend™ in het geval u het mobiele 
netwerk of de zichtlijn verliest. 

–– SF3 activering 3 cm: Nauwkeurigheid tussen werkgangen en herhaalbaarheid 
van 9 maanden binnen het seizoen. 

–– Verbeterde SF1 met 15 cm: Nauwkeurigheid tussen werkgangen, gratis.

    * Uit ‘Lohnunternehmen’ 1/2010 
  ** Uit ‘Landtechnik’ 6/2006 
*** Vereist een JDLink™ telematica-module en een actief abonnement op JDLink™

15 cm141312111090

SF1

SF3

RTK

Het Mobile RTK-signaal 
van John Deere kan via 
het ingebouwde JDLink™***-
systeem van de machine 
bediend worden. Hiermee 
spaart u de extra kosten voor 
een RTK-modem uit, evenals 
de jaarlijkse kosten voor 
een simkaart met data-
abonnement. (Controleer de 
beschikbaarheid in uw land).

D E  S TA R F I R E ™  6 0 0 0 - O N T VA N G E R 
 
Fascinerend met opnieuw een nieuw nauwkeurigheidsniveau, signaalstabiliteit en 
herhaalbaarheid

8%*  
LAGERE KOSTEN

14%**  
HOGERE 

PRODUCTIVITEIT

1 2 3 4 5 6 7 8
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U W  VO O R D E L E N 

–– Snel en eenvoudig instellen 
van het display in het veld 

–– Geautomatiseerde, 
betrouwbare en foutloze 
documentatie 

–– Geautomatiseerde back-up 
van gegevens

Verbind AutoTrac™ met het John Deere-Informatie Centrum en u kunt uw 
werkzaamheden zorgvuldig plannen buiten het seizoen. U kunt eenvoudig 
instelgegevens voor het display, zoals klanten, boerderijen en percelen,  
grenzen, geleidingslijnen en nog veel meer aanmaken, bewerken of verwijderen.  
Het enige dat u nodig hebt om draadloos gegevens uit te wisselen tussen uw 
tractor en het Informatie Centrum is een JDLink™-modem en een abonnement  
op JDLink™ Connect.

Het is eenvoudig om nieuwe perceelgrenzen te importeren vanuit een portaal 
voor subsidieaanvraag of bedrijfsbeheersoftware via shapefile. U kunt ze 
bovendien online intekenen of bestaande grenzen bewerken, wat erg handig  
is voor de eerste keer dat u plaatsbepaling voor een veld doet, zeker als u 
loonwerker bent of seizoensmedewerkers hebt. Wanneer u klaar bent, kunt  
u alle gegevens draadloos versturen naar de machines die u kiest met een druk  
op de knop. Zo rekent u af met tijdverslindende en foutgevoelige handmatige 
instelprocedures op meerdere schermen in het veld. Als u naar een nieuw veld 
gaat, worden de bijbehorende klant-, boerderij- en veldgegevens automatisch 
gedetecteerd. Wanneer u dit bevestigt, worden de grenzen geladen en kunt  
u de gewenste geleidingslijnen kiezen uit een vooraf ingevulde lijst. Tot slot  
vindt er altijd een back-up plaats van de gegevens op uw scherm.

AU T O T R AC ™.  
N U  V E R B O N D E N .

AutoTrac™ en het Informatie 
Centrum van John Deere 
maken samen verbinding met 
uw kantoor en uw machines 
om de totale efficiëntie van 
uw bedrijf te verbeteren.

VERBINDING MAKEN  
OM INSTELTIJD IN HET  
VELD TE VERMINDEREN
AUTOTRAC™ ONLINE
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U W  VO O R D E L E N 
 

–– Alle informatie op één centrale 
locatie, handig gestructureerd 
en zeer toegankelijk 

–– Verkrijg inzichten voor 
slimme, op feiten gebaseerde 
beslissingen 

–– Maak gebruik van talloze 
aanvullende landbouwkundige 
hulpmiddelen voor verdere 
gegevensverwerking en analyse 

–– Gegevens eenvoudig en snel 
overdragen met draadloze 
gegevensoverdracht

DOCUMENTATIE 
EENVOUDIG GEMAAKT
UW PERCELEN INTELLIGENT BEHEREN

Dankzij het John Deere Informatie Centrum heeft u uw bedrijf in uw broekzak: 
Eenvoudig te begrijpen, geïntegreerde hulpmiddelen helpen u bij het maken van 
agronomische keuzes en om maximale winst en consistente kwaliteit uit uw grond te 
halen tegen significant lagere bedrijfskosten. Plan uw teeltwisseling en taken voor het 
aankomende seizoen met een gestructureerd overzicht dat het eenvoudig maakt om 
ingestelde bestanden en werkopdrachten voor uw scherm te maken. Als individuele 
taken uitgevoerd worden, worden uw documentatiegegevens automatisch geüpload 
vanaf het scherm in de cabine naar uw persoonlijke Informatie Centrum-account.  
Van daaruit wordt alle bedrijfsinformatie eenvoudig gevisualiseerd op een handig 
ingedeelde tijdlijn die u altijd, overal en vanaf elk apparaat met een internetverbinding 
in kunt zien, waardoor u uw kaarten kunt bekijken of verschillende kaartlagen, zoals 
oogst, droge stof, gewascomponenten en toepassingspercentages, kunt vergelijken.
 
Zo maakt u slimme keuzes op basis van waardevolle agronomische inzichten en kunt  
u corrigerende maatregelen eenvoudiger vaststellen. Met andere geïntegreerde 
hulpmiddelen kunt u deze gegevens daarna omzetten in locatiespecifieke variabele 
limietvoorschriften en samenwerken met agronomisch adviseurs door ze veldspecifieke 
toegangsrechten te geven. En tenslotte wordt het documenteren van uw werk  
voor klanten kinderspel, dankzij de gemakkelijk op te stellen, af te drukken en te  
delen rapporten.

N IEUW:  
M YO P E R AT I O N S™ 

A P P

Alle informatie die u nodig 
hebt om snel, op feiten 
gebaseerde beslissingen te 
nemen – handig weergegeven 
op uw smartphone.
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FA R M S I G H T ™  S E R V I C E S - PA K K E T T E N

John Deere-dealers hebben toegang tot verschillende baanbrekende, digitale hulpmiddelen op 
afstand waarmee ze u een aantal proactieve services op maat kunnen bieden. 6M-tractoren 
kunnen worden besteld met een JDLink™-telematicamodule, inclusief een abonnement van 5 jaar. 
Om hiervan te kunnen profiteren hoeft u alleen maar uw akkoord te geven en de inhoud van uw 
FarmSight™-services-pakket met uw John Deere dealer af te spreken.

* �De pakketinhoud en prijzen van FarmSight™ Services worden bepaald door onze lokale John Deere-dealer en kunnen afwijken in omvang en samenstelling.

SERVICES WAARVAN U PROFITEERT
FARMSIGHT™-SERVICES

IN BASE SELECT PREMIUM ULTIMATE

1 Inspectie vóór levering ▪ ▪ ▪ ▪

2 Instellen MyJohnDeere™-account ▪ ▪ ▪ ▪

3 Training machineoverdracht ▪ ▪ ▪ ▪

4 Machinecontrole op afstand (incl. Expert Alerts) ▪ ▪ ▪ ▪

5 Automatische onderhoudsplanning ▪ ▪ ▪ ▪

6 Introductie Operations Center – ▪ ▪ ▪

7 Telefonische seizoensondersteuning – ▪ ▪ ▪

8 Expert Check – ▪ ▪ ▪

9 Optimalisatiebezoek – – ▪ ▪

10 Ondersteuning van de bestuurder op afstand – – ▪ ▪

11 Prestatiecontrole op afstand – – ▪ ▪

12 Vervangende machine – – – ▪



49

Alle diensten op afstand vereisen een JDLink™-telematicamodule, een actief abonnement  
en toestemming van de klant. Alleen deelnemende dealers. De exacte omvang van de service  
is afhankelijk van het individuele aanbod van de dealer.

E X P E R T A L E R T S

Expert Alerts, onze nieuwste tool voor diagnose 
op afstand, is gebaseerd op slimme software-
algoritmen die veel potentiële technische 
problemen kunnen voorspellen voordat deze 
een negatieve impact kunnen hebben of schade 
kunnen veroorzaken. Reparaties kunnen worden 
gepland terwijl de uitvaltijd en kosten aanzienlijk 
verlaagd kunnen worden.

E X P E R T  C H E C K

Aan de hand van een speciale inspectielijst van John Deere, 
voert uw dealer-expert een grondig technische onderzoek  
uit van de machine. Hij adviseert u over de te nemen 
maatregelen en zorgt voor alle relevante software-updates 
om een maximale inzetbaarheid te garanderen in het 
volgende seizoen.

I N T R O D U C T I E  I N F O R M AT I E  C E N T R U M

U wilt perceelgrenzen, richtlijnen en documentatiegegevens 
correct opslaan en beheren en toegang hebben tot een 
volledige set van boerderijbeheertools? Dan is dit het juiste 
pakketonderdeel voor u. 

O P T M I L I S AT I E B E Z O E K

Profiteer van gespecialiseerde productervaring van de dealer 
om de capaciteiten van uw machine volledig te benutten. 
Dankzij hun gedetailleerde productkennis kunnen 
productspecialisten van de dealer u helpen door het 
controleren van uw huidige machine-instellingen en het 
geven van aanbevelingen voor verbetering.

M AC H I N E C O N T R O L E  O P  A F S TA N D

Dit is nog een service die John Deere uniek maakt.  
Met uw toestemming geeft ons machinedashboard de 
werkingstoestand en foutcodes van de machine in real time 
door aan uw dealer. Hij kan op afstand verbinding maken  
met de machine, verdere diagnoses uitvoeren en software-
updates op afstand uitvoeren om u sneller dan ooit tevoren 
te helpen. Ook zijn nu onze nieuwe Expert Alerts inbegrepen.

AU T O M AT I S C H E 
O N D E R H O U D S P L A N N I N G 

Uw onderhoud is voortaan altijd perfect up-to-date. 
Geautomatiseerde meldingen kunnen worden gebaseerd op 
werkelijke machine-uren of op kalenderdagen en attenderen 
u op onderhoudstaken die moeten worden uitgevoerd.

I N S T E L L E N  M YJ O H N D E E R E ™ -AC C O U N T

Deze service omvat de algemene configuratie van een 
MyJohnDeere™-account en de organisatie van uw Informatie 
Centrum, zodat u uw machine hiermee kunt verbinden.

O N D E R S T E U N I N G  VA N  D E  B E S T U U R D E R 
O P  A F S TA N D

U hebt onmiddellijk advies nodig en kunt niet wachten tot er 
iemand naar het veld komt? Met toegang tot het display op 
afstand kan uw dealer-expert u en uw bestuurders op afstand 
helpen met het instellen van de machine en werktuigen, en 
nog veel meer. Het is alsof onze expert zelf in de cabine zit.
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STATUS: BESCHERMD

POWERGARD™

Wanneer u uw apparatuur met een PowerGard™-
onderhoudsplan beschermt, dan profiteert uw  
bedrijf van de continue productieve tijd van machines 
en non-stop topprestaties die nodig zijn om uw bedrijf 
te laten bloeien.
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* �PowerGard™-overeenkomsten en -financiering voor PowerGard™ Maintenance is momenteel alleen verkrijgbaar  
bij deelnemende dealers. Landelijke voorschriften zijn van toepassing.

P OW E R G A R D™  M A I N T E N A N C E 

Preventieve onderhoudswerkzaamheden – dit is cruciaal om de werktuigen 
in een goede werkende conditie te houden, gebaseerd op door de fabrikant 
aanbevolen intervallen.*

P OW E R G A R D™  P R O T E C T I O N 

Basisbeschermingsniveau dat ongebruikelijke gebeurtenissen dekt  
die kunnen leiden tot kostbare reparaties. Biedt tevens dekking voor  
de belangrijkste onderdelen van de aandrijving. 

P OW E R G A R D™  P R O T E C T I O N  P L U S 

De ultieme bescherming – het pakket voor volledige gemoedsrust,  
met dekking voor alle componenten die zijn inbegrepen bij PowerGard™ 
Protection plus elektrische systemen, koeling, hydraulica en meer.

F I N A N C I E R I N G 

Neem uw PowerGard™ Protection-overeenkomsten op in uw financiering  
en profiteer van scherpe tarieven met flexibele betalingen.*

PowerGard™-contracten beschermen u tegen onverwachte 
reparatiekosten en houden uw onderhoud bij met originele 
onderdelen. Drie pakketten met een vaste prijs bieden een 
steeds completere dekking, waardoor uw machine optimaal 
blijft presteren met een stabiele productieve tijd.
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S E L EC T 
 
Onze populaire rechterconsole, een 
PowrQuad™- of AutoQuad™-transmissie, 
een economy-stoel en mechanische 
SCV's.

UW WERKPLEK, 
UW KEUZE 
 
Dit is waar u werkt, dus zorg ervoor dat hij van u wordt door 
te kiezen voor onze Select, Select+ of Premium versie. 

P R E M I U M 
 
De befaamde compacte 
CommandARM™, een CommandQuad™- 
of AutoPowr™-transmissie, de Premium-
stoel en elektronische SCV's en nog veel 
meer comfort- en prestatieverhogende 
opties.

S E L EC T+ 
 
Een handige AutoQuad™ Plus-, 
CommandQuad™ Plus- of comfortabele 
AutoPowr™-transmissie, een standaard-
stoel en mechanische of elektronische 
SCV's.
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V E R S I E S

Versies kunnen door John Deere worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 
Neem contact op met uw John Deere-dealer voor de laatste versies.

SELECT SELECT+ PREMIUM

Powr/AutoQuad™, 
console rechts, 
mSCV’s

AutoQuad™/
CommandQuad™/
AutoPowr™, console 
rechts,
e-mSCV, TLS

CommandQuad™/
AutoPowr™, 
CommandARM™, 
eSCV’s, TLS en 
cabinevering

TRANSMISSIE

PowrQuad™ ▪ – –

AutoQuad™ ▫ ▪ –

CommandQuad™ – ▫ ▪

AutoPowr™ – ▫ ▫

CHASSIS

TLS met of zonder remmen ▫ ▪ ▪

Capaciteit van de hefinrichting en groter laadvermogen (6090M-6140M) ▫ ▪ ▪

CABINE

Cabinevering – ▫ ▪

Compact CommandARM™ – – ▪

Economy-stoel (mech) ▪ – –

Standaard-stoel (luchtgeveerd) ▫ ▪ –

Premium-stoel (luchtgeveerd) – ▫ ▪

Verlichtingspakket Select ▪ – –

Verlichtingspakket Select+ ▫ ▪ –

Premium verlichtingspakket – ▫ ▪

iTEC™ Basic ▫ ▫ ▪

Radiovoorbereiding (incl. DAB-antenne) ▪ – –

Standaardradio (incl. DAB-antenne maar geen DAB-functie) ▫ ▪ ▪

Extra opbergvak links ▪ ▪ ▪

Koelcompartiment – ▫ ▫

Roljaloezie voor en achter ▫ ▫ ▪

ISOBUS-voorbereid of AutoTrac™-voorbereid ▫ ▫ ▪

HYDRAULIEK

Hydraulische pomp 80 l/min (PC) ▪ (6090M-6140M) – –

Hydraulische pomp 114 l/min (PFC) ▫ (6090M-6140M)
▪ (6145M-6155M)

▪ ▪

Hydraulische pomp 155 l/min (PFC) – ▫ (6175M-6195M) ▪ (6175M-6195M)

Mechanische SCV's (200-serie) ▪ – –

Mechanische SCV's (450-serie) ▫ ▪ –

Elektrische SCV's – ▫ ▪

Afstandsbediening PTO – ▫ ▪

Lengte hefspilinstelling links en rechts ▪ ▪ ▪

Legenda:  ▪ standaard voor versies;  ▫ optioneel voor versies;  – uitgesloten voor versies
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S P E C I F I C AT I E S

6090M 6100M 6110M 6120M

MOTORVERMOGEN 

Nominaal vermogen (ECE-R120), pk (kW) 90 (66) 100 (74) 110 (81) 120 (88)

Nominaal vermogen (ECE-R120) bij 2.100 t/min, pk (kW) 110 (81) 120 (88) 130 (96) 140 (103)

MAX. VERMOGEN (ECE-R120), PK (KW) 100 (73) 111 (81) 122 (90) 133 (98)

MAX. VERMOGEN MET INTELLIGENT POWER 
MANAGEMENT (ECE-R120), PK (KW)

114 (84) 125 (92) 135 (99) 145 (107)

Constant vermogensbereik, t/min 2.100-1.500 2.100-1.500 2.100-1.500 2.100-1.500

Koppelreserve, % percentage 40

Maximumkoppel, Nm (bij 1.600 motor t/min) –  
zonder boost

421 468 515 562

Nominaal toerental, t/min 2.100

Fabrikant John Deere Power Systems

Type PowerTech™ EWL

Nabehandeling Dieseloxidatiekatalysator (DOC) en selective catalytic reduction (SCR) met behulp van DEF

Motorluchtfilter PowerCore® G2-luchtfilter met voorfilter

Aanzuiging Enkele turbocharger met afvoerklep

Aantal cilinders/cilinderinhoud 4/4,5 l

Koelsysteem Gestapeld gekanaliseerd systeem met mechanische (bi-metalen) visco-koppeling

Brandstofinspuitsysteem en ‑regeling Hogedruk-commonrailsysteem HP3 Denso

TRANSMISSIES

POWRQUAD™ PLUS

16/16 3,2 - 38 km/u ▪ ▪ ▪ ▪

20/20 2,5 - 40 km/u – – – –

24/24 1,4 - 40 km/u ▪ ▪ ▪ ▪

AUTOQUAD™ PLUS

20/20 2,5 - 40 km/u – – – –

24/24 1,4 - 40 km/u ▪ ▪ ▪ ▪

AUTOQUAD™ PLUS ECOSHIFT

20/20 2,5 - 40 km/u – – – –

24/24 1,4 - 40 km/u ▪ ▪ ▪ ▪

COMMANDQUAD™ PLUS

20/20 2,5 - 40 km/u – – – –

24/24 1,4 - 40 km/u ▪ ▪ ▪ ▪

COMMANDQUAD™ PLUS ECOSHIFT

20/20 2,5 - 40 km/u – – – –

24/24 1,4 - 40 km/u ▪ ▪ ▪ ▪

Kruipversnelling (PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus  
en AutoQuad™ Plus EcoShift)

▪ ▪ ▪ ▪

AUTOPOWR™

0,05 - 40 km/u ▪ ▪ ▪ ▪

ASSEN

Vooras met schokbrekers (optioneel) MFWD-as met Triple Link Suspension (TLS), hydropneumatische, continu actieve,  
drievoudige, zelfnivellerende ophanging

Veerweg met TLS Plus 100 mm veerbereik

Inschakeling differentieelslot voor Zelfsperrend differentieel

Inschakeling differentieelslot achter Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling

Achteras Flensas/tandheugelas

STUURINRICHTING

Type Dynamische belastingdetectie, hydrostatisch, flowmeter

HYDRAULISCH SYSTEEM

Type Drukgecompenseerd (PC)/druk- en debietgecompenseerd (PFC)  
systeem met belastingdetectiefunctie

Debiet bij nominaal toerental standaard/optie, l/min 80/114

Dubbelwerkende ventielen Tot vier achter en drie midden

Power Beyond Optioneel

Olieonttrekkingscapaciteit met overvulling, l 25

Olieonttrekkingscapaciteit met overvulling,  
met extra oliereservoir, l

Geen overvulling
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6130M 6140M 6145M 6155M 6175M 6195M

130 (96) 140 (103) 145 (107) 155 (114) 175 (129) 195 (143)

150 (110) 160 (118) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

144 (106) 155 (114) 161 (118) 172 (126) 194 (143) 216 (159)

156 (115) 166 (122) – – – –

2.100-1.500 2.100-1.500 2.100-1.500 2.100-1.500 2.100-1.500 2.100-1.500

40

609 656 680 726 820 914

2.100

John Deere Power Systems

PowerTech™ PSS PowerTech™ PVS

Dieselroetfilter (DPF) met dieseloxidatiekatalysator (DOC) en selective catalytic reduction (SCR) met gebruik van DEF gedurende hele levensduur

PowerCore® G2-luchtfilter met voorfilter

Twee turbo’s, turbo met variabele geometrie en met vaste geometrie in serie Turbolader met variabele geometrie

4/4,5 l 6/6,8 l

Gestapeld gekanaliseerd koelsysteem met visco-koppeling

Hogedruk-commonrailsysteem, elektronisch geregeld Hogedruk-commonrailsysteem, elektronisch geregeld

▪ – –

– – – ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

– – – ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ – – –

– – – ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ – – –

– – – ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ – – –

– – – ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ – –

▪ ▪ ▪ ▪ – –

▪ ▪ – – – –

MFWD-as met Triple Link Suspension (TLS), hydropneumatische, continu actieve,  
drievoudige, zelfnivellerende ophanging

100 mm veerbereik

Zelfsperrend differentieel

Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling

Flensas/tandheugelas

Dynamische belastingdetectie, hydrostatisch, flowmeter

Drukgecompenseerd (PC)/druk- en debietgecompenseerd 
(PFC)-systeem met belastingdetectiefunctie

Systeem met druk- en opbrengstcompensatie (PFC) en belastingdetectiefunctie

80/114 114 114/155

Tot vier achter en drie midden

Optioneel

20 25

32  37 42 
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* zonder cabinevering/met cabinevering

S P E C I F I C AT I E S

6090M 6100M 6110M 6120M

DRIEPUNTSHEFINRICHTING – ACHTER

Type Elektronische sensor voor de onderste hefarm; belasting- en diepteregeling, traploze instelling, zweefstand

Categorie II/IIIN

Maximaal hefvermogen bij de haken,  
kg (standaard/optioneel)

4.350/5.700

Hefcapaciteit binnen volledig hefbereik (OECD 610 mm), 
kg (standaard/optioneel)

2.750/3.600

DRIEPUNTSHEFINRICHTING – VOOR, OPTIONEEL

Type Voorste hefinrichting geregeld door eerste achterste SCV

Categorie IIIN

Maximale hefcapaciteit bij haken, kg 4.000

Hefcapaciteit over volledig hefbereik  
(OECD bij de haken), kg

3.300

ACHTER-PTO

Type Elektrohydraulisch ingeschakeld, oliegekoeld, meervoudige platen

Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen  
met 540-optie

1.948

Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen  
met 540/1.000-optie

1.977/1.972

Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen  
met 540/540E/1.000-optie

1.977/1.503/1.972

PTO VOOR, OPTIONEEL

Type Elektrohydraulisch ingeschakeld, oliegekoeld, meervoudige platen

Motortoerental bij nominaal toerental  
aftakas (1.000), t/min

1.969

CABINE

Specificaties cabine met 310° zicht rondom, met 2 deuren met B-stijlen, uitschuifbare en kantelbare stuurkolom/wiel

Vering (optie) Mechanische cabinevering (MCS)

Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder, dB(A) 70

Glasoppervlak cabine, m² 4,85

Display Hoekstijldisplay bij A-stijl

DIVERSEN

Voorbereid voor AutoTrac™ Optioneel

Voorbereid voor ISOBUS Optioneel

ISOBUS-werktuigaansluiting Optioneel

Immobilisator Optioneel

Remsysteem aanhanger (opties) Hydraulisch en/of pneumatisch systeem

Pneumatisch aanhangerremsysteem (optie) 2-leidingsysteem, parkeerrem activeert aanhangerremmen, wordt geleverd met luchtdroger

INHOUD

Brandstoftank (standaard/optioneel), l 175/205

DEF-tank, l 19

Motorkoelvloeistof, l 20

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Wielbasis, mm 2.400

Breedte x hoogte x lengte, mm (maximaal) 2.440 x 2.850/2.900* x 4.327 [600/65R38 (175)]

Breedte x hoogte x lengte, mm (minimaal) 2.250 x 2.715/2.763* x 4.327 [420/85R30 (148)]

Gemeten met flensas, tot aan cabinedak, van voorste hydraulische tot horizontale trekstanghaken en met min./max. bandenmaten voor en achter.

Afstand tot de grond, mm (min/max) 364/500

Gemeten bij het midden van de vooras, met max. bandenmaat voor en achter.

Transportgewicht, kg 5.750

Gemeten met gemiddelde specificaties.

Maximaal toelaatbaar brutogewicht, kg 10.450

BANDENMATEN

Voorbandmaten, max. beschikbaar (diameter in cm) 540/65R24 (134)

Achterbandmaten, max. beschikbaar (diameter in cm) 600/65R38 (175)
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6130M 6140M 6145M 6155M 6175M 6195M

Elektronische sensor voor de onderste hefarm; belasting- en diepteregeling, traploze instelling, zweefstand

II/IIIN IIIN IIIN/III

5.700/6.400 6.400 7.650 9.050

3.600/4.100 4.100 3.950 5.150

Voorste hefinrichting geregeld door eerste achterste SCV

IIIN

4.000

3.300

Elektrohydraulisch ingeschakeld, oliegekoeld, meervoudige platen

n.v.t.

1.977/1.972 1.997/2.010 1.960/1.960

1.977/1.503/1.972 1.997/1.762/2.010 1.960/1.729/1.960

Elektrohydraulisch ingeschakeld, oliegekoeld, meervoudige platen

1.969

cabine met 310° zicht rondom, met 2 deuren met B-stijlen, uitschuifbare en kantelbare stuurkolom/wiel

Mechanische cabinevering (MCS)

70

4,85

Hoekstijldisplay bij A-stijl

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Hydraulisch en/of pneumatisch systeem

2-leidingsysteem, parkeerrem activeert aanhangerremmen, wordt geleverd met luchtdroger

225/195 265 270 325

13 16 20

22 27 28

2.580 2.765 2.800

2.490 x 2.940 x 4.485 2.490 x 2.990 x 4.730 2.490 x 3.030 x 4.730 2.550 x 3.185 x 4.990

– – – – – –

490 530 545

5.800 6.200 6.700 7.500

10.450 11.000 12.300

540/65R24 (134) 540/65R28 (144) 600/65R28 (152)

600/65R38 (175) 650/65R38 (185) 710/70R38 (200)
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De American Society of Agricultural and Biological Engineers 
(Amerikaanse Vereniging van Agrarische en Biologische 
Ingenieurs) is een educatieve en wetenschappelijke organisatie 
die zich inzet voor de bevordering van techniek met betrekking 
tot agrarische, biologische en voedselsystemen. ASABE  
is opgericht in 1907 en gevestigd in St. Joseph, Michigan.  
De organisatie heeft 8.000 leden in meer dan 100 landen.

S P E C I F I C AT I E S  VO O R L A D E R

De waarden kunnen verschillen afhankelijk van instellingen/configuratie van tractor en voorlader.

GROOT FRAME 6M

LADERMODEL

VLAKSTELLINGSSYSTEEM

Voorband

Achterband

VOORLADER

Bak

Gewicht van bak kg

Hefvermogen op volledige hoogte Gemeten op 800 mm vóór scharnier (V) kg

Maximale hefhoogte (A) mm

Bereik bij maximumhoogte (D) mm

Cyclustijden Voorlader omhoog s

MIDDELGROOT FRAME 6M

LADERMODEL

VLAKSTELLINGSSYSTEEM

Voorband

Achterband

VOORLADER

Bak

Gewicht van bak kg

Hefvermogen op volledige hoogte Gemeten op 800 mm vóór scharnier (V) kg

Maximale hefhoogte (A) mm

Bereik bij maximumhoogte (D) mm

Cyclustijden Voorlader omhoog s

KLEIN FRAME 6M 6130/6140M

LADERMODEL 623M

VLAKSTELLINGSSYSTEEM MSL

Voorband 540/65R24

Achterband 600/65R38

VOORLADER

Bak 2.200 standaard

Gewicht van bak kg 244

Hefvermogen op volledige hoogte Gemeten op 800 mm vóór scharnier (V) kg 1.765

Maximale hefhoogte (A) mm 4.120

Bereik bij maximumhoogte (D) mm 752

Cyclustijden Voorlader omhoog s 6,6

KORT FRAME 6M 6090/6100/6110/6120M

LADERMODEL 603M

VLAKSTELLINGSSYSTEEM MSL

Voorband 540/65R24

Achterband 600/65R38

VOORLADER

Bak 1.850 standaard

Gewicht van bak kg 216

Hefvermogen op volledige hoogte Gemeten op 800 mm vóór scharnier (V) kg 1.703

Maximale hefhoogte (A) mm 3.937

Bereik bij maximumhoogte (D) mm 813

Cyclustijden Voorlader omhoog s 4



59

U

W

V

X

ZZ

W

XX

D

D2

D3

G

L

N

M

J C B A

E

F
H

Y Z

WB
800 mm

1,5 m

800 mm

800 mm

W I LT  U  M E E R 
W E T E N ?

Ga dan naar de informatie  
over voorladers  

op de website van John Deere.

6175/6195M

663R 683R

NSL MSL MSL

600/65R28

710/70R38

2.450 zware uitvoering

356 356 356

1.857 2.352 2.506

4.520 4.520 4.480

1.004 1.004 1.335

4,0 3,9 4,2

6145/6155M

643M 643R 663R

MSL NSL MSL NSL MSL

480/70R28 480/70R28 540/65R28

580/70R38 580/70R38 650/65R38

2.200 standaard Zware uitvoering 2.150 mm Zware uitvoering 2.450 mm 

244 310 310 355 355

1.875 1.817 2.279 1.844 2.327

4.300 4.300 4.300 4.495 4.495

638 841 841 1.026 1.026

4,7 3,7 3,5 4,0 3,9

6130/6140M

643M 623R 643R

MSL NSL MSL NSL MSL

540/65R24 480/70R24

600/65R38 520/70R38

2.200 standaard 1.850 standaard 2.200 zware uitvoering

244 236 236 310 310

1.918 1.757 2.272 1.770 2.330

4.159 4.124 4.124 4.151 4.151

920 759 759 982 982

4,5 3,4 3,4 3,5 3,3

6090/6100/6110/6120M

623M 603R 623R

MSL NSL MSL NSL MSL

540/65R24 480/70R24

600/65R38 520/70R38

2.200 standaard 1.850 standaard 2.200 zware uitvoering

244 236 236 310 310

1.770 1.524 1.971 1.734 2.152

4.121 3.899 3.900 4.090 4.090

751 944 944 831 831

6,6 3,1 4,1 3,4 3,4



Wanneer u ons nodig hebt, hebt u ons waarschijnlijk onmiddellijk nodig. 
Hebt u een probleem of hebt u advies of een onderdeel nodig?  
Neem contact met ons op; we staan voor u klaar met technici die  
in de fabriek zijn getraind om voor u aan het werk te gaan met gebruik 
van uitsluitend originele John Deere onderdelen en producten.  
Ons streven naar kwaliteit houdt niet op bij uw machine.  
Wij hebben ook financieringsopties die gegarandeerd binnen  
uw budget en uw plannen passen.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE™
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Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik  
is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen 
sommige illustraties en teksten gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, 
productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg  
uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische 
gegevens en ontwerpen van de in deze documentatie beschreven producten  
te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Het groen en geel kleurschema,  
het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken 
van Deere & Company.


