


700-Serie — AVANT zeigt GroBe

Mit der AVANT 700-Serie noch mehr leisten:

* Mehr Hubkraft

* Mehr Hubhohe

* Mehr Platz

* Mehr Geschwindigkeit
* Mehr Sicherheit

AVANT 745 AVANT 750
% 1400 kg % 1400 kg
&.36 KW/49 PS &.36 KW/49 PS
m 3,0m w 3,0m

25 km/h
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AVANT besticht

Mit Design

Das einzigartige Chassis-Design bringt
Ilhnen mehr Effizienz, mehr Qualitit und
mehr Komfort bei der Arbeit.

AVANT 700 - eine konkurrenzlose
Maschine in ihrer Klasse:

* Moderne Off-Center Hubarmkonstruktion
fur exzellente, uneingeschrankte Sicht auf
Arbeitsumfeld und Anbaugerit

* Parallelfiihrung fiir schnelleres, praziseres und
leichteres Arbeiten

* Lastiiberwachung fiir mehr Sicherheit

* Starres Knickgelenk fiir extrem hohe
Kipplasten

Mit TOP-Eigenschaften

Viel Kraft

* Leichtes Handling von Paletten, Ballen und
anderen schweren Lasten
* Kompakt genug fiir enge Raumlichkeiten

Ausgezeichnete Technik

* Stufenloser hydrostatischer Antrieb
* Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
* Einfache Bedienung, wenig Verschleil3teile

GrofB3e Auswahl an Optionen

* Drei Kabinenvarianten, Heck-Zusatzhydraulik,
Niveauausgleich und viele andere Optionen
— fiir jeden Einsatz die perfekte Ausstattung




AVANT - Hier sitzen
Sie immer vorne!

Modern

Vorziigliche Sitzposition durch Off-Center Hubarmkonstruktion

Mit dem Fahrersitz auf dem Vorderwagen, haben Sie lhren Platz
so nah wie méglich am Anbaugerit, da wo Sie fiir eine optimale
Ubersicht sitzen sollten:

* Ausgezeichnete Sicht auf Arbeitsumfeld und Anbaugerit
* Mehr Prazision, Leistung und Sicherheit bei der Arbeit

AVANT Ergonomie:

* Reichlich Platz, auch fiir groBe Anwender

* Leicht zu bedienende, gut positionierte Armaturen

* Exzellentes Fahrgefiihl

* StandardmaBig mit tiberdachtem ROPS-Rahmen und getontem
Plexiglasdach
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AVANT - Alles fiir lhre Sicherheit

Starres Knickgelenk und
Radmotoren

Dasseitlichstarre Knickgelenk verhindertdie
Verwindung von Vorder- und Hinterwagen.
Dieses AVANT typische Design reduziert
das Kipprisiko erheblich.

Durch die Konstruktion ohne Achsen und
der stattdessen verbauten Radmotoren
hat die AVANT 700-Serie einen niedrigen
Schwerpunkt und erreicht extrem hohe
Kipplasten.

ROPS Uberrollbiigel/
FOPS Sicherheitsdach

Der serienmiBige ROPS Uberrollbiigel
mit getontem Plexiglasdach in der AVANT
700-Serie schiitzt den Fahrer wirkungsvoll.
Optional ist auch ein FOPS Sicherheitsdach
erhidltlich. ROPS und FOPS erfiillen
selbstverstandlich die entsprechenden ISO-
Normen.

Teleskoparm

Der Teleskophubarm tragt entscheidend
zur Vielseitigkeit aller AVANT-
Multifunktionslader bei.

Parallelfithrung

Die Parallelfihrung ist sowohl fiir
den Standardhubarm als auch fiir den
Teleskophubarm erhiltlich. Die Bedienung
der Maschine wird durch die Parallelfiihrung
schneller, praziser und leichter.

Lastuberwachung

Auch in der AVANT 700-Serie ist die
Lastiiberwachung Teil der umfangreichen
Standardausriistung. Bei Uberschreiten der
zuldssigen Kipplast erfolgt ein optisches und
akustisches Warnsignal.




AVANT-Kabinen — Komfort bei jedem Wetter

Fir jeden Anspruch die passende Kabine!
Zusatzlich zZum ROPS-Uberrollbiigel
mit getontem Plexiglasdach in der
Standardausstattung der 700-Serie sind

optional drei Kabinenversionen erhiltlich:
AVANT Leichtkabine L

Eine okonomische Kabine fiir alle Einsitze bei
denen eine beheizte Version nicht notwendig ist.
Auf drei Seiten geschiitzt vor Wind und Regen
bietet die Leichtkabine L guten Komfort. Sie kann
auf allen AVANT 700-Modellen nachgeriistet
werden.

Die Leichtkabine L wird auf den serienmaBigen
ROPS-Uberrollbiigel der AVANT 700 Serie
montiertund bestehtaus einer Windschutzscheibe
mit Wischer, einer Seitenscheibe rechts und einer
Heckscheibe.

AVANT Leichtkabine LX

Die AVANT Leichtkabine LX bietet zusitzlich
alle Vorteile einer beheizten Kabine. Sie ist
ausgestattet wie die Leichtkabine L, zusitzlich
bietet die Leichtkabine LX eine Tir und eine
Heizung mit Dreistufen-Ventilator und damit viel
Komfort bei schlechten Wetterbedingungen.

Fir beide Leichtkabinen sind optional
selbstverstandlich Kommunalpaket und
Arbeitsscheinwerfer erhiltlich. Die beiden
Leichtkabinen konnen bei Bedarf abgebaut
werden.

AVANT Vollkabine DLX

Die Vollkabine DLX wird anstelle der
serienmafigen ROPS/FOPS-Kombination
montiert. Sie ist fir lhre Sicherheit ebenfalls
ROPS-gepriift und ausgestattet mit einer Heizung,
schallddmpfendem Interieur und Stoffsitz sowie
Radio und Kabinenluftfilter. Zum Lieferumfang
gehort auch das Kommunalpaket, Voraussetzung
fur die StraBenzulassung.

Die AVANT Vollkabine DLX ist gerdaumig und
voll ausgestattet und bietet lhnen vollen AVANT-
Komfort bei jedem Wetter.
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AVANT 700 - immer ein Top-Modell

Beide Modelle der AVANT 700-Serie
haben eine Hubkraft von bis zu 1.400 kg.
Das Plus an Kraft im Vergleich zu den
kleineren AVANT-Modellen, ohne dass
Sie auf die wichtigste AVANT-Eigenschaft
verzichten mussen:

die Wendigkeit bei jeder Art von Arbeit!

AVANT 745

* Fiir Arbeiten, die viel Hubkraft erfordern

* Fir Arbeiten, die eine groBe Zusatzhydraulik
erfordern

* Fir Arbeiten, bei denen eine
Hochstgeschwindigkeit  von 15 km/h
ausreichend ist

AVANT 750

* Fir Arbeiten, die viel Hubkraft und Schubkraft
erfordern

* Fiir Arbeiten, die eine groBe Zusatzhydraulik
erfordern

* Fur Arbeiten, die eine Fahrgeschwindigkeit
von 25 km/h erfordern




Bau

AVANT im Gala-




AVANT 700 — der Neue in lhrem
Team

Die AVANT 700-Serie bietet Ihnen noch mehr Hubkraft
und Vielseitigkeit.
_ , Egal auf welchem Terrain: mit dem AVANT 700 ist die Arbeit
A auch bei schweren Einsitzen kinderleicht.

+ Vielseitigkeit

Als Landschaftsgartner bendtigen Sie eine vielseitige
Maschine — den AVANT 700! Bei einer Auswahl von 100
Anbaugeridten filhren Sie mit den Multifunktionsladern
der AVANT 700-Serie alle Erd- und Baggerarbeiten, den
Materialtransport auf der Baustelle, die Bodenplanierung
» und auch lhre Pflasterarbeiten aus.

Wendigkeit

- Diespetzielle Konstruktion aller AVANT-Serien bewihrt sich
~ seit vielen Jahren im Gala-Bau, iiberzeugen auch Sie sich:
- Ohne empfindliche Oberflachen zu zerstéren, schwere
- Lasten heben und transportieren.

Baumstiimpfe abfrasen Asphalt aufbrechen

Rasenkanten Untergrund verdichten

schneiden Beton mischen
Pflanzlécher
bohren

Sand und Kies
entladen

Pflaster verlegen

Teichanlagen
ausbaggern

Buschwerk Einsaat vorbereiten

schreddern Baumstimme

Graben fiir Leitungen ziehe transportieren
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AVANT 700 —Partner fiir jede Jahreszeit!
Die AVANT 700-Serie ist der ideale Helfer fiir lhre
Haus- und Grundstiickspflege. Ob als Privatmann oder
Unternehmer — die AVANT-Multifunktionslader sind fiir
Sie im Ganzjahreseinsatz rund um Haus und Garten.

Kraftvoll

* Hohe Schubkraft

* Exzellente Gewichtsverteilung
* Hohe Zusatzhydraulikleistung

Fahrgeschwindigkeit

* Hochstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h

— schnelles Arbeiten auch auf groBen Grundstiicken
Vielseitigkeit

* Uber 100 Anbaugerite erhiltlich

Gestriipp transportieren Rasen mahen und aufnehmen

Streuobstwiesen mulchen

Rasenkanten schneiden

Zaunloécher
bohren Wege mit dem
Sch . Hochdruckreiniger
chnee raumen siubern

Sand und Salz Hof kehren
streuen

Laub kehren und
Material im aufnehmen
Kippanhénger

Aste fiir Fillungen

transportieren L.
fixieren




AVANT - einer fur alle Falle
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aden und Transportieren -
it der AVANT 700-Serie

it Teleskophubarm und Niveauausgleich hat die AVANT
. 700-Serie exzellente Lade- und Handlingseigenschaften.
LKW be- oder entladen, Regale fiillen und Paletten

ansportieren — die AVANT 700-Serie:

ubeigenschaften wie ein Teleskoplader — und dabei

gewohnt AVANT-vielseitig!

Regale fiillen
LKW beladen

Paletten
transportieren

Enorme
Hubhohe durch
Teleskophubarm

Rundballen versetzen

Baumstimme
umsetzen

Stapelmast

Auch auf engem

Raum
Schwerlasten
wendig verfahren




AVANT - fur den modernen Landwirt
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die AVANT 700-Serie — Der Multi-
Inktionslader fiir die Landwirtschaft

DasgroBte AVANT-Modellerfiilltleichtalle Anforderungen

f lhrem Hof und erledigt alle Arbeiten auch auf engstem

um. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil aller AVANT
‘Multifunktionslader.

b bei der Fiitterung, der Verladung von Material, beim
hren der Hofflache, im Pferdestall oder beim Maihen -
it ihrer Vielseitigkeit ist die AVANT 700-Serie die ideale
fe auf Ihrem Hof.

- der kompakten GroBe und der enormen Hubkraft
t die AVANT 700-Serie MaBstabe in ihrer Klasse. Mit
em optional erhaltlichen FOPS-gepriiften Schutzdach

1d der hohen Kipplast sind Sie wie immer mit AVANT
S bei allen Arbeiten auf der sicheren Seite.

Saatgutsicke transportieren Boden planieren
Holz sigen und Rundballen
spalten ol L transportieren
Stall entmisten Reitbahn
planieren
cpe. | Si i - *.‘ =
S Silage verteilen . pof | Hoffliche
50 - . kehren
oip e L P X Futter mischen
i | undverteilen i Einstreu verteilen
‘ ol i ‘ 3 &
£ GALTY T Sk Sy .
i %, 5



AVANT - Der Fachmann auf dem Bau
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S Die vielseitigste Maschine auf lhrer
' Baustelle

. ; “AVANT ist das Multitalent auf jeder Baustelle. Der kompakte

288 Allrad-Lader hat exzellente Geliandeeigenschaften und

= transportiert und bewegt leicht Holz, Paletten, Big Bags und

_ loses Material. Da wo andere Lader aufgrund von GréBe und

- Gewicht nicht mehr eingesetzt werden konnen, zeigt die

51 J_"_VANT 700-Serie ihre Starken. Sparen Sie Zeit und Geld mit
[ " “mehr Mobilitat auf Ihrer Baustelle.

Nicht nur beim Materialhandling, auch mit den AVANT
| Anbaugeriten, speziell fiir Einsdtze auf Baustellen ausgelegt,
~ bietet Ihnen die AVANT 700-Serie, ob mit Hydraulikhammer,
~  Grabenfrase, Anbaubagger oder Betonmischer -
eine Maschine fiir alle Einsatze




AVANT - Technik

2990 - 3010 mm (!

2505 - 2525 mm (!

2040 - 2100 mm (!

A

2885 mm >

«— 1050 - 1380 mm *———>

") siehe Tabelle Technische Daten
2) siehe Tabelle Maschinenbreite

Technische Daten

Geschwindigkeit und Schubkraft Modell AVANT 745 AVANT 750
Modell Bereifung / | Geschwin- Schub- I;Zigt: s TabeII:BP’SI:scr;:enbreite s Tabelle2 8P’8Ia5s:1?r:enbreite
Hydraulikmotor | digkeit kraft - . - - :
AVANT 745 OMT 400 5 ke/h 1100 kp Hohcj_‘ (mit Standardbereifung) 2055 mm 2090 mm
Gewicht 1700 kg 1720 kg
OMT 500 12 km/h 1380 kp Standardbereifung 26*12.00-12 TR oder Rasen 29%12.50-15 TR
AVANT 750 | 26 x 12.00 -12 | 22 km/h 1880 kp Fahrantrieb Hydrostatisch Hydrostatisch
29x12.50 -15 | 25 km/h 1600 kp Zusatzhydraulik 70 |/min 70 I/min
Wenderadius innen/auBen 1240/ 2780 mm 1240/ 2780 mm
Maschinenbreite Max, Hubhohe
- = (mit Teleskophubarm) 2990 mm 3010 mm
Reifengrdfie 745 750 Max. Kipplast* 1300 kg 1300 kg
27x8.350-15 1070 mm 1080 mm Max. Ausbrechkraft / 50 cm 1400 kg 1400 kg
26x 12.00- 12 1340 mm 1350 mm Motortyp / Hersteller Kubota V2403 Kubota V2403
320/60-12 HD 1340 mm 1350 mm Leistung (ISO Gross) 36 kW (49 hp) 36 kW (49 hp)
29x 12.50- 15 - 1380 mm Kraftstoff Diesel Diesel

*mit Serienausstattung




AVANT-Optionen — noch mehr Effizienz und Komfort

Hubarm

f o'y
Teleskophubarm

Kabinen

Joystick

Leichtkabine L Leichtkabine LX Vollkabine DLX
Effizienz

——

Heck-Zusatzhydraulik

p—4
|

Heck-Seitengewicht-Set, 180 kg Schneeketten H D-Verkleidun Schwenkadapter .
Fahren

Traktionskontrolle Anti-Slip-Ventil
Sonstl e Optionen

-

Motorwarmer FOPS-Sicherheitsdach Batterieladegeéi




AVANT - fir jeden Einsatz
das passende Anbaugerat

Perfekte Abstimmung

Die Abmessungen, die Hydraulikmotoren und
andere Merkmale der AVANT Anbaugerite
sind perfekt auf die AVANT-Multifunktionslader
abgestimmt.
So erreichen Sie die beste Maschinen-Anbaugerite-
Kombination.

Hohe Effiziez

Alle AVANT Anbaugerite sind konstruiert, um
eine maximale Arbeitsleistung im Zusammenspiel
Maschine-Anbaugerat zu  erreichen. Denn
selbstverstandlich ist fiir Sie die Arbeitseffektivitat
von groBter Bedeutung.

Wirklich langlebig

Die AVANT Anbaugerite sind flir den professionel-
len und dauerhaften Einsatz konstruiert. Es werden
nur Qualitatskomponenten verbaut.

lhre Sicherheit

Besonderes Augenmerk legt AVANT auf die
vielféltigen Sicherheitsmerkmale.




Anbaugerate

Standardschaufeln
Breite Inhalt | Gewicht
890 mm 1801 | 57 kg
1050 mm 2101 | 65kg
1100 mm 2151 | 68 kg
1280 mm | 2601 | 75kg

1400 mm | 2851 | 90 kg

Fur effizientes Arbeiten sind die Standardschaufeln so konzipiert,
dass der Fahrer stets die Oberkante der Schaufel im Blick hat. Die
Standardschaufeln sind in vier Breiten und mit gerader oder gezahnter
Kante erhiltlich. Alle Schaufeln sind mit einem Schutzgitter gegen das
Herabfallen von Steinen o. 4. Ladung ausgeriistet.

Leichtgutschaufeln

.
]

Kombischaufel

Breite Gewicht
900 mm 130 kg
1050 mm 145 kg
1300 mm 165 kg

Die Kombischaufel ist eine Universalschaufel fiir viele verschiedene
Arbeiten. Mit dieser Schaufel kénnen Sie Aste, Hackgut, Kompost, Heu
usw. laden und transportieren. Bei aufrechter Position des Greifers kann
die AVANT Kombischaufel auch als Standardschaufel eingesetzt werden.

Schneeschild

Arbeitsbreite | 2000 mm | 2500 mm
Gewicht 165 kg 260 kg
Winkel +30° +30°
Blatthéhe 500 mm | 520 mm

Breite Inhalt | Gewicht

1050 mm | 4001 95 kg
1100 mm | 4201 99 kg
1280 mm | 4851 105 kg
1600 mm | 6101 125 kg
1800 mm | 6851 137 kg

Die Leichtgutschaufeln fiir Einsdtze mit leichtem Material,
wie z.B. Hackgut, Torf, Sagespine, Erde, Schnee etc.

D Hochkippschaufel

Breite Inhalt | Gewicht
1050 mm 1501 | 129 kg
1280 mm 3501 | 160 kg
1800 mm 7001 | 330kg

Die Hochkippschaufel ist besonders geeignet fiir groBe Hubhohen.
Mit dem Teleskoparm betrigt die maximale Auskipphéhe 3150 mm.
Bei Hochkippschaufeln bleibt der untere Rand der Schaufel auch beim
Kippvorgang stets auf gleicher Hohe. Dies ermoglicht das Abladen auf der
gleichen Hohe, welche die untere Kante der Schaufel erreicht.

4-in- | -Schaufel

Breite Inhalt | Gewicht

1100 mm 1551 | 152 kg

1280 mm 1701 | 175 kg

1400 mm 1901 | 190 kg

Dies ist eine effiziente Mehrzweckschaufel (das Vorderteil der Schaufel
wird mittels zweier Hydraulikzylinder geéffnet), die als herkémmliche
Schaufel, als Planierschild, als Grader oder zum Einsammeln von Steinen
u. 4. eingesetzt werden kann. Die Schaufel kann auch durch Offnen
entleert werden, hierdurch wird eine héhere Entleerungshohe erreicht.
Diese Schaufel ist mit gerader und gezahnter Kante erhiltlich.

Containerschaufel

Das AVANT Schnee-/Planierschild ist ausgeriistet mit Federauslésung
und hydraulischer Schwenkeinrichtung.
Erhiltlich mit Stahl- oder Vulkollanleiste.

Seilwinde

Zugkraft 1000 kp
Zuggeschwindigkeit | 2,3 m/s
Seillange 30 m
Gewicht 105 kg

Mit der AVANT Seilwinde kdnnen Sie Baumstimme, Boote u.a. auch aus
fir die Maschine selbst nicht zuganglichen Bereichen ziehen. Die Seilwinde
funktioniert mit einem Hydraulikmotor und ist mit einem 30 Meter langen
Seil, einem Zughaken sowie einem Schutzgitter ausgestattet. Die Seilwinde
wird iiber den Bedienhebel der Arbeitshydraulik bedient.

Palettengabel

Lange 850 mm | 1100 mm
Gewicht 90 kg 105 kg

Mit Hilfe der AVANT Palettengabel kénnen Sie auf einfache Art und
Weise die Arbeiten eines Gabelstaplers ausfiihren. Die Gabeln haben
in der seitlichen Verstellung einen Schnellverschluss. Gabelzinken
aus verglitetem Stahl, zum Heben und Transportieren von Waren auf
Paletten.

Stapelmast

Inhalt 3501 700 |
Breite 950 mm | 1390 mm
Gewicht | 120 kg 175 kg

Hubhohe 1750 mm
Hubkraft 1500 kg
Gabellange 1100 mm
Bereifung 18x7.50-8
Gewicht 300 kg

Die Containerschaufel eignet sich fiir das Beférdern, die Aufbewahrung, das
Einsammeln sowie das Entleeren von Abfillen jeder Art. Die Schaufel hat
eine scharfe Vorderkante, wodurch das Einsammeln oder Fegen von Abfillen
direkt in den Behilter erleichtert wird. Die Ladefliche kann mit dem AVANT
Lader vollstandig gekippt werden. Aufrechter Schaufelstand ist mit Hilfe von
Standbeinen mdglich. Fir die Schaufel ist auch ein Deckel erhiltlich.

Mit dem AVANT Stapelmast wird aus dem AVANT Lader ein Gabelstapler.
Der Stapelmast eignet sich hervorragend fiir das Heben und Transportieren
von schweren Lasten. Der Stapelmast ist mit schaumgefiiliten Reifen
ausgestattet, fiir das Fahren auch auf unebenem und weichem Untergrund.
Mit Schnellwechselvorrichtung fiir problemloses und schnelles Montieren
und Demontieren.




baubagger 210

Grabtiefe 2100 mm

Ladehohe 2000 mm

Schwenkbereich 140 °

Loffelbreite 250/400/750 mm

Gewicht 215 kg

Der AVANT Anbaubagger 210 ist ein Universalbagger, mit dem
verschiedenste Aushubarbeiten auch in engen Platzverhaltnissen
verrichtet werden koénnen. Ausgestattet mit hydraulischem Steuergerit
und Planierschild.

Anbaubagger 220/250

= Grabtiefe 2200 mm | 2500 mm
Ladehohe 2100 mm | 2100 mm
" | Schwenkbereich 180 ° 180 °
Loffelbreite 280/400/700 mm
Gewicht 350kg | 370ke

Die AVANT Anbaubagger 220 und 250 sind effiziente Bagger fur schwere
Bauarbeiten, die besonders auf engem Raum wirkungsvoll arbeiten.
Mechanische Abstiitzungen sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist fiir
den Anbaubagger 220 auch ein Schwenkléffel (700 mm) erhaltlich.

Baggerarm 140

Grabtiefe 1400 mm | 1400 mm
Ladehohe 2500 mm | 2500 mm
Loffelbreite 250 mm | 400 mm
Gewicht 80 kg 90 kg

Der AVANT Baggerarm ist eine leistungsstarke und kostenglinstige
Alternative fiir kleinere Erdarbeiten bis 1,40 m Tiefe. Der Baggerarm
wird an der Schnellwechselplatte des Laders befestigt und tber den
Bedienhebel der Arbeitshydraulik gesteuert.

Grabenfrase

Grabtiefe max 900 mm

Frasbreite 100 - 200 mm

Planetengetriebe mit Hydraulikmotor fiir effiziente und stérungsfreie
Bedienung — schnell und leicht Graben ziehen.

Erdbohrer

Modell Bohrerdurchmesser | Drehmoment
HD 45 100 - 400 mm 2452 Nm
HD 58 100 - 600 mm 3112 Nm
HD 92 100 - 900 mm 5017 Nm

Planetengetriebe mit extrem hohem Drehmoment, austauschbare,
verschleiBarme Zihne und Bohrspitze — Bohren in jedem Untergrund,
ob Zaunpfosten oder Pflanzloch. Optional mit Verlangerungsstiick fiir
Bohrtiefen bis 2,50 m.

Hydraulikhammer

Modell Max. Schlagenergie | Gewicht
AVANT B70 112) 70 kg

AVANT BI110 180 ) 110 kg
AVANT B160 270 160 kg

Fur Aufbruch, Abbruch und Entkernung. Mit Avant Hydraulikhammern
konnen Sie sicher sein, dass Lader und Hammer optimal
zusammenarbeiten.

Betonmischer

Inhalt 801

Antrieb Hydraulikmotor
Gewicht 55 kg

Betonmischen auch ohne Stromanschluss oder zum Transport von Beton
an schwer zugingliche Stellen. Punktgenaue Entleerung mittels des
Laderhubarms.

Verdichterplatte

Mae 285 x 500 mm
Vibrationskraft 900 kg
Vibrations- 2000 Schlage/min
frequenz

Gewicht 150 kg

Bedienerfreundlicher Betriebam Radlader—ohne tibermaBige Vibrationen
oder Larm fiir den Anwender

Auslegebaum

Armlange 1020 mm
Osen 2 Stck.
Gewicht 30 kg

Einfach genial — zum Heben und Bewegen schwerer Lasten

Kranarm, hydraulisch

Max. Lange 1900 mm
Min. Lange 1300 mm
Hubhshe 4,7m
Gewicht 110 kg

Noch vielseitiger anwendbar fiir alle Hebearbeiten
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Grundstuckspflege

Kehrmaschinen

Arbeitsbreite | 1050 mm | 1300 mm
Bursten- 500 mm | 500 mm
durchmesser

Biirstenmaterial Nylon
Gewicht 130 kg 160 kg

Die AVANT Kehrmaschine ist mit Schwimmstellung und drei groBen
Stutzradern ausgestattet, Giber welche auch die Héheneinstellung erfolgt.
Einstellbarer Schwenkbereich (+ 20°).

Kehrmaschine mit Auffangbehalter

Arbeitsbreite 1050 mm | 1300 mm

Arbeitsbreite mit | 356 1 | 1600 mm

Seitenblirste

Behiltervolumen 1701 170/2001
¥y Gewicht 230 kg 380 kg

Die AVANT selbst aufnehmende Kehrmaschine eignet sich besonders gut
zur Reinigung von StraBen und groBen Flachen. Die Kehrmaschine ist mit drei
Stiitzradern ausgestattet, so dass sie problemlos auch auf unebenen Flachen
eingesetzt werden kann. Die Kehrmaschine kann zusétzlich mit einem Seitenbesen
ausgestattet werden, welcher effizient StraBenrander und verwinkelte Ecken
reinigt. Die Entleerung des Auffangbehilters erfolgt optional hydraulisch.

Schneekehrmaschine

Arbeitsbreite | 1050 mm | 1300 mm
Birstendurchmesser | 550 mm | 550 mm

Biirstenmaterial Nylon
Winkelverstellung hydraulisch
Gewicht 130kg [ 160 Kg

Die AVANT Schneekehrmaschine ist speziell zur Schneerdumung
entwickelt worden. Mit der Schneekehrmaschine kénnen Sie den Schnee
miihelos auch von unebenen Oberflichen entfernen.

Kehrbiirste

| Arbeitsbreite | 1300 mm |

Die Kehrbiirste ist eine handliche und effiziente Birste zur Reinigung
von kleinen oder begrenzten Flichen. Ohne rotierende Teile wird sie
verwendet zum Vorwirts- oder Riickwirtsfegen von nassem oder
trockenem Kehrgut.

Schlegelmulcher mit Seitenhubarm

Max. Reichweite 35m

Arbeitsbreite 1,0m

Mit dem  Schlegelmulcher
mit Seitenhubarm leicht und
effizient in  StraBengriben,
an Boéschungen und anderen
schwer erreichbaren Stellen
mahen. Der Schlegelmulcher
ist ausgestattet mit
Joysticksteuerung und  wird
vom Fahrersitz aus bedient.
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Kippanhanger
Ladekapazitit 1200 kg | 1800 kg
Breite 1125 mm | 1350 mm
Lange 1710 mm | 2240 mm

Bereifung 23x8,50-12 | 26x12-12
(Nur in Verbindung mit einzel . .
wirkender Heckhydraulik) Seitenhdhe 280mm | 560 mm
Der AVANT Kippanhanger ist in zwei verschiedenen Ausfiihrungen
erhiltlich. Der Anhanger wird hydraulisch vom Cockpit aus gekippt. Die
Seiten- und Hinterwande kénnen geéffnet und bei Bedarf demontiert
werden. Fiir das kleinere Modell sind als Zubehér Zusatzwinde zur
Verdoppelung des Ladevolumens erhiltlich. Beim gréBeren Modell
werden die Zusatzwinde standardmaBig mitgeliefert.

Sandstreuer

%

Arbeitsbreite | 1050 mm | 1280 mm
Inhalt 2301 2801
Antrieb mit Hydraulikmotor
Gewicht 170 kg 170 kg

Ein hydraulischer Sandstreuer als Frontanbau fiir das schnelle und effiziente
Sandstreuen. Kann wie eine normale Schaufel beladen werden. Angetrieben
durch einen Hydraulikmotor und ausgestattet mit einer Mischachse, die
eine Verstopfung des Streuers verhindert. Die Zufiihrwalze ist gefedert
— Steine blockieren oder beschadigen den Sandstreuer nicht.

Schneepflug

Arbeitsbreite max. 1800 mm

min. 1600 mm
Blatthhe 600 mm
Pflugwinkel +35°
Gewicht 240 kg

Ausgestattet mit Schwimmstellung und Federauslésung.
Zwei unabhingig voneinader hydraulisch einstellbare Pflugblitter.
Der Pflugwinkel kann elektrisch eingestellt werden

Streuer

Streubreite 0,8-6 m
Volumen 2501
Nutzlast 500 kg
Gewicht 105 kg

Dieser robuste Streuer ist bestimmt fiir den Betrieb mit Sand, Split, Salz
und Diinger. Die Streubreite und —menge ist leicht einstellbar. Auswurf
auch auf nur einer Seite moglich.

Schneefrase

Arbeitsbreite 1350 mm
Kaminrotation 200 °
Gewicht 200 kg

Das Zweiphasendesign (die Foderschnecke nimmt den Schnee auf,
anschlieBend blést eine separate Turbine den Schnee aus) macht die
AVANT Schneefrase zu einem sehr effizienten Schneerdaumgerit, auch
bei schwerem und nassem Schnee. Die Kaminrotation wird hydraulisch
angetrieben und vom Fahrersitz aus bedient. Die Ausblashéhe kann
manuell eingestellt werden.




GalLa-Bau

chelmahwerk 1200 mit Mulchkit
‘

. Schnittbreite 1200 mm
e Messer 2 Stiick
Schnitthéhe 25- 100 mm

Gewicht 170 kg

HydraulischangetriebenesMahwerkausgestattet mit4 Gummistiitzradern
und Schwimmstellung. Mulchkit kann entfernt werden — zum Betrieb als
Sichelmdhwerk mit Seitenauswurf. Die Schnitthéhe ist an jedem Rad
individuell einstellbar.

Sichelmahwerk 1500

Schnittbreite 1500 mm
Messer 3 Stiick
Schnitthche 25- 100 mm
Gewicht 200 kg

Hydraulischangetriebenes Mahwerk, ausgestattet mit4 Gummistiitzradern
und Schwimmstellung. Das robuste AVANT Mahwerk ist bestens geeignet
fir das Mahen groBer Flachen und verfiigt tiber einen Heckauswurf.

Sichelmahwerk mit Aufnahmebehlter

] h..*: Schnittbreite 1200 mm
y Messer 2 Stiick
Schnitthéhe 25 - 100 mm

Behiltervolumen 2101

Mit dem AVANT Mihwerk mit Aufnahme werden Mahen und Schnitt-
gutaufnahme leicht gemacht. Auch die Laubaufnahme ist mit der exzel-
lenten Turbinenkraft kein Problem.

Schlegelmulcher

Arbeitsbreite 1280 mm
Schnitthéhe 30 - 100 mm
Messer 60 Stiick
Gewicht 240 kg

Ideal in unwegsamem Gelinde — z.B. auf Streuobstwiesen oder in
verwilderten Garten. Optional ist ein Auslegearm (rechts) zum seitlichen
Anbau erhiltlich.

Balkenmahwerk

Breite 1600 mm
Gewicht 100 kg

Hydraulisch angetriebenes Doppelmesserméhwerk zur Landschaftspflege
oder zur Futtergewinnung. Mittig angebrachtes Drehgelenk fiir optimale
Bodenanpassung.

Bodenfrase

Arbeitsbreite 1300 mm
Arbeitstiefe max. 150 mm
Gewicht 180 kg

Hydraulisch angetriebene Bodenfrase mit Kettenantrieb, hdhenverstellbar
in drei Stufen. Optional mit Frontwalze erhiltlich.

Umkehrfrase

Arbeitsbreite 1300 mm | 1500 mm

Frastiefe 0-140 mm
Gewicht 250 kg 300 kg
Gewicht mit

Saeinrichtung 290 ke 350 ke

Hydraulisch angetriebene Umkehrfrase zur Bearbeitung steiniger Béden
und Altrasen. Stufenlose Einstellung der Fristiefe durch Gitterwalze. Beide
Frasen sind optional mit einer Saeinrichtung erhaltlich.

Kreiselegge

Arbeitsbreite 1220 mm | 1400 mm
Walzenbreite | 1350 mm | 1500 mm

Frastiefe 0-140 mm
Gewicht 20kg | 250kg

Hydraulisch  angetriebene Kreiselegge zur Vorbereitung von
Bodenoberflichen fir z.B. die Einsaat. Stufenlose Einstellung der
Arbeitstiefe durch Gitterwalze.

Kantentrimmer

Schneidtiefe max. |50 mm

Gewicht 65 kg

Der Kantentrimmer ist das perfekte Anbaugerit fiir das Schneiden von
Rasenkanten, Beeten, Heckenkanten etc. Er besteht aus einem hydraulisch
betriebenen Trimmer neben einer Schneidscheibe. Die Schneidtiefe ist
einstellbar.

Pflasterverlegezange

Hauptgreifweite 575 - 1245 mm
Gesamtbreite 990 - 1480 mm
Hubkraft 400 kg
Gewicht 230 kg

(nur in Verbindung mit Auslegearm und 4. Steuerkreis)
Schnell und effizient Pflaster verlegen. Ausgestattet mit einstellbaren
Seitengreifern, hydraulischer Rotation und ADV AbstoBeinrichtung.
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Steingreifer Holzspalter

Offnungsbreite | 50 - 480 mm Stammdurchmesser | 400 mm | 400 mm
Innenhohe 170 mm Spaltlinge 600 mm | 1000 mm
Greiferlange 420 mm Spaltkapazitit 40 Scheite/min
Hubkraft 900 kg Gewicht 150 kg | 250 kg
Gewicht 55 kg

2/4-fach Holzspalter zur Herstellung von Kaminholz mit automatischem

(nur in Verbindung mit Auslegearm) Spaltriicklaut.

Mechanischer Steingreifer zur Montage am Auslegearm — fiir schwerste
Lasten.

, Baumstumpffraser Holzschredder

Schneidkopfdurchmesser 350 mm Stammdurchmesser | max. 80/160 mm
Schaftlinge 500 mm Schnitzellinge apr. 13 mm
Gewicht 250 kg Gewicht 300 kg
Leicht und sicher Baumstiimpfe
abfrasen.Drei-Messer-Schneidkopfund
Zentrierspitze austauschbar. Geringe
Drehzahl bei hohem Drehmoment = Die Doppelmesserscheibe zerkleinert miihelos Rundhdlzer bis zu einer
hochste Sicherheit. Stirke von 100 mm. Manuelle Materialzufiihrung, Kamin manuell um 360°

schwenkbar.

AufreiBBer Anhanger

Breite 500 mm Typ Einachsig | Zweiachsig
ReiBtiefe apr. 300 mm Eigengewicht 100 kg | 130 kg
Gewicht 50 kg _| Gesamtgewicht | 500 kg | 800 kg
Breite 1200 mm
GroBes Volumen, hohe Zuladung und durch die groBen Réader auch auf
schwierigem Untergrund einfach zu bedienen. Seitenteile z.B. fiir den
Massiver AufreiBer mit drei austauschbaren Zinken zur miihelosen Ent- Transport von Langhélzern abnehmbar. Ausgestattet mit einer 50 mm
fernung von Wurzelwerk oder zur Auflockerung des Erdreiches. Kugelkupplung.

Einstellbarer AufreiBwinkel.

Bodenplaner Holzgreifer

Breite 1200 mm | 1500 mm Stammdurchmesser max. 500 mm

Gewicht 85 kg 95 kg Gewicht 60 kg
Kostenglinstig und einfach — aber unglaublich effizient. (nur in Verbindung mit Palettengabel)
Zum Planieren und Ebnen von groBen Fliachen. Ideale Ergianzung zur Palettengabel — zum Anheben oder Transportieren

einzelner Baumstimme oder anderer runder Gebinde. Ausgestattet mit
einem leistungsstarken Hydraulikzylinder.

Sage-/Spaltautomat Dunggabel

Stammdurchmesser max. 300 mm Zinkenlinge 900 mm
Schneidlange 200-500 mm Breite 1100 mm
Sageschwert 137 Gewicht 65 kg
Gewicht 265 kg

Kombination aus Kettensdge und 2/4-fach Holzspalter — effizientes Fur Dung und dhnliche Materialien — die starken, langen Zinken durch-

Anbaugerit zur Herstellung von Kaminholz dringen miihelos verdichtetes Material.




Landwirtschaft

Allround-Greifer

Breite Gewicht

800 mm 85 kg
900 mm 100 kg
1050 mm 120 kg
1300 mm 140 kg

Fir alles, was sich mit Schaufel oder Palettengabel nicht greifen ldsst
— senkrecht zu 6ffnen. Ausgestattet mit starkem Hydraulikzylinder. Die
Zinken im unteren Teil sind austauschbar.

Schiebeschild fiir Allroundgreifer

Breite Rumpf 1200 mm
Breite Zusatzteil 550 mm
Gewicht 50 kg

Das Schiebeschild fiir den Allroundgreifer wird mit einer Schnellbefes-
tigung an den Allroundgreifer angebaut. Mit dem Schiebeschild kénnen
z.B. Spaltenbdden oder Futtertische vor der Fiitterung schnell und ein-
fach gereinigt werden. Der Gummiaufsatz am unteren Rand reinigt die
Oberfliche auf effiziente Weise

Silageverteiler

Volumen 650 |
Breite 1360 mm
Gewicht 240 kg

Silageverteiler mit hydraulisch angetriebenem Férderband, Auswurf
wahlweise rechts oder links. Die Schaufel eignet sich fiir getrocknetes,
gehickseltes Griin- und Viehfutter. Durch Vorkippen der Schaufel kann
sie direkt am Boden beladen werden.

Futterverteiler

Volumen 3001
Breite 1100 mm
Gewicht 90 kg

Mit dem AVANT Futterverteiler konnen Sie schnell Mehl- und
Getreidefutter verteilen. Der Futterverteiler kann direkt vom Stapel oder
Haufen gefiillt werden. Bei Ausstattung mit groBerer Féderschnecke,
eignet er sich auch sehr gut zur Verteilung von Kraftfutter. Auswurf links-
oder rechtsseitig.

Einstreuverteiler

Volumen 665 |
Hoéhe 1270 mm
Breite 1460 mm
] Gewicht 200 kg

Mit dem Einstreuverteiler kénnen Sie die Streu vom Trennbalken der Box aus
verteilen. Streuweite je nach Drehzahl des Motors bis zu 4 Meter. Der Einstreu-
verteiler ist geeignet fiir den Betrieb mit Ségespanen, Torf, Holzspanen oder
Strohhécksel. Als Zubehér sind ein Schiebeschild sowie ein Seitenbesen erhiilt-
lich. Auswurf links- oder rechtsseitig.

Silagezange

Breite 950 mm | 1280 mm
Gewicht 175 kg 280 kg
Capacity n.250 kg | n. 400 kg

Leistungsstarke und robuste Silagezange zur Entnahme und zum Trans-
port aller Arten von Silage. Zinken aus gehartetem Stahl

Karussellblirste

Arbeitsbreite 1000 mm

Biirstendurchmesser 1000 mm

: 1 Biirstenmaterial Nylon

: = | Gewicht 70 ke
el T

Diese hydraulisch betriebene Karussellbiirste ist ein effizientes An-
baugerat fiir das Kehren zur Seite. Rotiert in beide Richtungen.

Ballengreifer

Gewicht 120 kg

Max. Ballengewicht 900 kg

Max. Zangenbreite 1470 mm

Mit der Ballenzange kénnen in Plastik verpackte Silageballen, Heuballen,
Rundballen u.a. transportiert werden, ohne die Verpackung zu bescha-
digen.

Reitbahnplaner

Arbeitsbreite 1350 mm
Gewicht 240 kg

Der Reitbahnplaner ist konzipiert zum Einebnen und Auflockern
von Reitbahnen, ohne den Untergrund zu beschadigen. Der Planer
ist ausgestattet mit zwei Reihen Striegelzinken zum Auflockern und
Durchmischen, einem pendelnden Planierschild zum Einebnen sowie einer
Kriimlerwalze fiir den Feinschliff. Achtung: Der Lader muss mit einer
einzel wirkenden Heckzusatzhydraulik sowie einer Anhangerkupplung
ausgestattet sein.

Big Bag Haken

Hohe des Hubhakens 1200 mm

Breite 1000 mm
Gewicht 80 kg

Mit dem Heber kénnen Big Bags
gehoben und transportiert werden.
Dieses  Anbaugerdat  erleichtert
beispielsweise das Laden von Diinger
und Saatgut.




Modernste Produktion

In der AVANT-Serienfertigung wird nach neuesten
Methoden, mit hoher Fertigungstiefe und modernsten
Maschinen produziert. Qualitatskontrolle und
umfangreiche Testlaufe vor der Auslieferung jeder
Maschine geh6ren zu den wesentlichen Bestandteilen des
AVANT-Qualitaitsmanagements.

Ersatzteile

Schneller und zuverldssiger Ersatzteilservice sind ein
wichtiges Kriterium fiir jeden Anwender. Die weltweit
titigen AVANT-Servicestiitzpunkte garantieren die
Verfligbarkeit fast aller AVANT-Ersatzteile innerhalb von
24 Stunden.

Wiederverkaufswert

AVANT-Multifunktionslader sind immer eine gute In-
vestition in die Zukunft. Die stabile Basiskonstruktion,
das zuverlassige, unkomplizierte Design, die lange Er-
fahrung mit den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen
weltweit, kombiniert mit einem ausgedehnten Service-
Netzwerk, einem verlasslichen Ersatzteilservice und den
ausschlieBlich verbauten Qualitdtskomponenten wie z. B.
Motoren von Kubota oder Hydraulikkomponenten von
Parker, garantieren Ihnen: AVANT — mit Sicherheit eine
gute Wahl.




AVANT TECNO Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 3
64859 Eppertshausen
Tel. 06071/980655
Fax 06071/980453
info@avanttecno.de
www. avanttecno.de

| AZINT

Ylotie |
33470 YLOJARVI
FINNLAND
i | e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT behilt sich das Recht vor, technische Anderungen ohne vor-
herige Ankiindigung vorzunehmen.

www.avanttecno.com



