Hydraulikbagger 725 LS PaN

« Leistung 61 kW (83 PS) - Loffelinhalt 0,14 - 0,87 m® FURUKAWA
- Betriebsgewicht 14,0 - 16,5 t
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LS-Tronic

Systemoptimierung :

+ 3 werkseitig voreingestellte
Betriebsarten

+ 3 frei programmier-
und speicherbare
Betriebsarten

« Automatische Drehzahl-
absenkung

+ Betriebswerte per
Knopfdruck abrufbar.

GroRziigig dimensionierte
Komfortkabine :

« Ergonomisch gestaltete
und angeordnete
Bedienelemente

« Niedriger Larmpegel
71dB (A)

+ Ausgezeichnete
Rundumsicht

+ Vollig einziehbare
Frontscheibe

« Getontes Sicherheitsglas
(Warmeschutz)

« Hervorragende Zuganglich-
keit zu allen mechanischen
und hydraulischen
Komponenten durch weit
offnende Wartungsklappen

« Einfacher und sicherer
Aufstieg

Technische Daten

Hydrauliksystem

@& LS-Tronic

Geschlossenes, bedarfsstromgeregeltes,
“Load Sensing” Hydrauliksystem mit elek-
tronischer Systemoptimierung. Volle
hydraulische Leistung fiir jede einzelne
Steuerfunktion, paralleler und voneinander
unabhangiger Betrieb mehrerer Funktio-
nen. Kein Abdrosseln liberschissig gefor-
derter Olmengen, sofortiges Ansprechen
aller Funktionen. Drei werkseitig vorein-
gestellte Betriebsarten fir :

- H = max. Leistung Y

- E = wirtschaftliches Arbeiten (Oko-Stufe)

- L = feinfiihliges Arbeiten.

Zusatzlich drei frei programmier- und spei-
cherbare Betriebsarten fiir spezielle
Arbeitseinsatze oder Anbaugerate.
Schwerlast- und “Kick down” -Funktion fiir
sicheres und schnelles Arbeiten.
Automatische Drehzahlabsenkung in den
Arbeitspausen fir wirtschaftlichen Kraft-
stoffverbrauch, Reduzierung der Abgas-
schadstoffe und des Larmpegels.

\
Steuerung

Verteilerplatte mit einzeln angeflanschten
“Load Sensing” -Steuerventilen. Jede
Funktion hat ihren eigenen, unabhangi-
gen Steuerkreis. Integrierte Primér- und
Sekundarabsicherung sowie Nachsaug-
und Drosselventile. Hydraulische Vor-
steuerung fir alle Arbeitsbewegungen
durch leichtgangige Kreuzhebelschaltung
nach SAE-Standard mit groRem Fein-
steuerbereich.

Maximale Férdermenge :
« Arbeitshydraulik (Axialkolben-

Regelpumpe) 210 I/min
« Vorsteuerung/Kihlung
(Zahnrad-Konstantpumpe) 46 I/min.

« Hydraulikzylinder?

Anzahl/Durchmesser x Hub
2/100 mm x 865 mm
1/100 mm x 1025 mm
1/100 mm x 865 mm

- Hubzylinder
- Loffelstielzylinder
- Loffelzylinder

Maximaler Arbeitsdruck :

« Arbeitshydraulik 32,0 MPa
« Druckzuschaltstufe 36,0 MPa
« Schwenkantrieb 22,5 MPa
« Vorsteuerung 3,2 MPa

' Alle Zylinder mit Gleitringabdichtung und Endla-
gendampfung, ausgenommen “Loffel 6ffnen”

| = -
B\ Sicherheit
Beim Starten des Motors muR die linke
Armstiitze angehoben sein. In dieser Posi-
tion ist die Vorsteuerung zur Verhinderung

einer Fehlbedienung abgeschaltet. Fallit der
Dieselmotor aus, versorgt ein Druckspei-

cher die Vorsteuerung zum Absenken der
Arbeitseinrichtung. Schlauchbruch-Sicher-
heitsventile als Serie fiir Hibzylinder.

Ein 5 p Filter im Hydrauliktank mit Sicher-
heitselement und elektrischer Verschmut-
zungsanzeige reinigt das gesamte Rick-
laufol. .

Automatische Uberwachung aller wichti-
gen Funktionen mit Stéranzeige.

Schwenkwerk

Antrieb (iber Schragscheiben-Axialkol-
benmotor und zweistufiges Planetenge-
triebe direkt auf den innenverzahnten,
einreihigen Kugeldrehkranz. Dieser ist
gegen Staub und Schmutz abgedichtet,
das Antriebsritzel lauft im Fettbad.
Feinfiihliges, hydrostatisches Abbrem-
sen des Oberwagens mit Kontermoglich-
keit durch groRdimensionierten Sicher-
heitsblock. AuRerdem wartungsfreie,
automatisch arbeitende Federspeicher-
lamellenbremse fiir sanftes Abbremsen
und Halten des Oberwagens in jeder
Position. Beschleunigen, Schwenken
und Abbremsen erfolgt proportional zur
Stellung des Vorsteuerhebels und
unabhéngig von anderen Arbeitsbewe-

gungen.
Schwenkgeschwindigkeit 9 U/min
Schwenkmoment max. 52 kNm

Fahrerkabine

Separat aufgebaute, elastisch gelagerte, vibrations-
freie und schallgedammies Komfori-Uberdruckkabine
(ISO-Standard).

Schallpegel in der Kabine 71 dB (A). Steinschlag-

schutzgitter (FOPS) auf Wansch. GroBflachige Rund- g

umverglasung (Sicherheitsglas, getont), einziehbare
Frontscheibe, Schisbefenster in der Tir, aufstellbare
Dachhilfte, Scheibenwisch- und Waschanlage, Son-
nenblende, Rickspisgel. 3-stufige Gebldseheizung
(Warmwasser) und Liftung, einstellbare Defrosterd-
sen. Auf Wunsch mit Klimaanlage lieferbar.

Fahrersitz : Mahrzch verstellbarer, schwingungs-
gedampfier Fahrersitz, einstellbar auf Gewicht und
Position, Steuerhebel in den Armlehnen integriert,
separat auf begueme Arm- und Beinlinge einstellbar.

LS-tronic Bedienungskonsole : Elektronische
Systemsisuerung fir 3 fest eingestellte Betriebsarten
und 3 frei programmier- und speicherbare Betriebsar-
ten (Modes). Optimale Einstellung von Drehzahl, For-
dermengs und Leistung auf jeden spezifischen Einsatz.
Prozentuale Anzeige der eingestellten Werte. Schwer-
|ast-. “Kick down ™ und automatische Leerlauffunk-
tion. Ricklzufsperre des Oberwagens (Swing brake)
beim Anfahren in Schraglage. Wahl der Fahrstufen.
Automatische Warmlaufphase und Uberhitzungs-
schuiz

Armaturen : Slekironische Funktionsiberwachung,
Anzeigen fr Krafistoff, Motordldruck, Wassertempera-
tur. Bremsoruck. Batieriespannung, Hydraulikél- und
Kohhwasseremperatur, Verschmutzung von Hydraulik-
und Lusfser. Beleuchtung, Uberlastwarneinrichtung.
Betriebsstundenzahler und digitales Anzeigefeld fiir
Motordrehzzhl. Wamung durch Licht- und Tonzeichen.



E Unterwagen/Fahrantrieb

Robuste SchweilBkonstruktion mit klarer
Linienflhrung und groRer Bodenfreiheit.
Wartungsfreies E4 Traktorenlaufwerk mit
3-Steg-Bodenplatten bis 850 mm Breite.
Dachformig ausgebildeter Laufwerksrah-
men fiir gute Selbstreinigung. Laufrol-
len, Stltzrollen und Leitrad mit “Life
time”-Schmierung. Abgedichtete Ketten-
glieder mit “life time”-Schmierung.
Hydraulische Kettenspannung. Ket-
tenfiihrung am Leitrad. Kompaktfahran-
triebe innerhalb des Laufwerkprofils mit
dreistufigem Planetengetriebe, integrier-
tem Axialkolbendlmotor und wartungs-
freier, automatischer Lamellen-Halte-
bremse. Antriebe und Leitungen sind
zum Schutz vor mechanischer Beschadi-
gung vollig gekapselt. Panzerwanne
unter dem Drehkranz. Fahrbremsventile.
Handhebel- und Zweipedal-Fahrwerk-
steuerung fiir Vorwaérts-, Riickwarts- und
Kurvenfahrt sowie fiir gegenlaufige
Bewegungen der Ketten.

Max. Fahrgeschwindigkeit
« drei Fahrstufen

(1. Stufe Kriechgang) 1,5-2,7-4,7 km/h

» Max. Zugkraft 148 KN (15,1 1)
» Max. Steigfahigkeit 70 %
« Anzahl Stitzrollen pro Seite  standard UW 2
kurzer UW 1
« Anzahl Laufollen pro Seite standard UW 7
kurzer UW 6

+ Anzahl Bodenplatten pro Seite standard UW 47
kurzer UW 43

600 mm
25 mm

» Bodenplatten Standardbreite
» Bodenplatten Steghdhe

Service

Alle Bremsen wartungsfrei-im Olbad lau-
fend. Drehkranz abgedichtet mit Langzeit-
schmierung. Lagerungen der Arbeitseinrich-
tung abgedichtet. Hochliegende Schmier-
stellen des Auslegers sind zu einer zentralen
Schmierleiste zusammengefal3t. GrolBer
Stauraum hinter der Kabine mit Werkzeug-
kasten, darunter leicht zuganglich alle Servo-
und Bremsfunktionen mit Priifanschllissen.

Fiillmengen

- Kraftstofftank 290 1.
- Hydrauliktank 125 1.
- Hydrauliksystem 21011
- Motorol 951.

Motor und Ausriistung

o Typ Cummins B 3.9-C*
» Zylinder 4
* Takt/Treibstoff 4/Diesel
 Kiihlung Wasser
* Hubraum 3,921
* Bohrung/Hub 102 mm/120 mm
« Leistung bei 2100 U/min (ISO 9249 / ECC 80-1269) 61 kwW/83 PS

* Max. Drehmoment 342 Nm bei 1450 U/min

Turbolader

Einspritzung direkt mit mechanischem Regler
Lufter Sauglifter
Schmierung Zwangsschmierung
Olfilter

Luftfilter trocken, mit Sicherheitselement und Verschmutzungsanzeige
Generator 70 A
Anlasser 24V
Batterie 2 x 90 Ah, wartungsfrei mit Batteriehauptschalter

*Niedrig-emissions-Motor 97/68/CE

Hydraulik

#8 Bauart

LS-tronic (Load Sensing-Proportional Power Control)

Schriagscheiben-Axialkolbenpumpe hydraulische Regelung

0 - max. (LS)

Closed Center
Steuerventile (PPC)

direktes LS-Signal zur Pumpenregelung, individuelle
Einstellmdglichkeit der Olférdermenge

Funktionen Bedarfsstrom- und Leistungsregelung,
Proportionalsteuerung, Synchronkontrolle, Druckabschneidung,

Volle hydraulische Leistung fiir jede Arbeitsbewegung
Lasthalte- und Feinsenkventile

ReiR - und Losbrechkrafte

Bei Betriebsdruck 36 MPa 32 MPa

» Max. Losbrechkraft mit Tiefloffel 93,17kN (9,5 1) 82,8 kN (8,5 t)

» Max. Reil3kraft durch Stielzylinder mit
- Loffelstiel 1,50 m 71,6 kN (7,3 1) 63,6 kN (6,51)
- Loffelstiel 2,70 m 58,5 kN (6,0 1) 52,0 kN (5,3 1)
- Loffelstiel 2,50 m 51,9kN (5,31) 46,2 kN (4,7 1)
- Loffelstiel 3,00 m 43,9 kN (4,5 ) 39,0kN (4,01)

Loffelstiele mit

L

Loffelzylinder
Gewichte und MaRe
Loffelstiel mm 1500 2100 2500 3000 3000*
Lange L mm 2270 2870 3255 3750 3700
Hoéhe H mm 600 600 600 600 530
Gewicht kg 480 500 550 620 400
* Sonderstiel
Tiefloffel
Schnittbreite mm 380 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200
Inhalt (SAE) . 140 | 225 | 300 | 400 | 475 | 545 | 615 780 | 870
Gewicht kg 250 | 240 | 290 | 330 | 350 [ 390 | 400 500 | 510
mit Zahnen 3 3 3 4 4 5 5 5 6

Die Standsicherheit der Maschine steht in Abhéngigkeit zur Ausriistung der Maschine und der Unter-
wagen-Variante. Die jeweiligen Werte entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Lastdiagramm.



725 LS Arbeitshereiche mit Monoblock 4,50 m
und Greiferstiel 3,00 m gekropft
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Tragfahigkeit, Traglast in t (360°)* Std Unterwagen
» Ausladung max. ® 2,3
» Reichhéhe max. ® 3,4
» Uberladehohe min. © 41
* Gegengewicht 2 800 kg

- Die angegebenen Werte gelten bei voller Schwenkung um 360°.

« Fettgedruckte Werte sind durch die Standfestigkeit begrenzt, alle anderen
Werte durch die Kraft der Hubzylinder bei 360 bar.

«Das Gewicht evtl. angebauter Zusatzgeréte ist von den angegebenen
Traglasten abzuziehen.

« Lastwerte gelten auf ebenem und festem Untergrund.

«Die in manchen Léndern geltenden Sicherheitsvorschriften kénnen zur Ein-
schrankung der angegebenen Traglasten fiihren.

Gewichte und Bodendruck

Gewichte in kg Bodendruck in KPa mit Bodenglattenbrsiseiio}
600 700 850
Spur189m Standard 15150 15450 15850
ke Kuz 14800 | 15250 | 15650
Monoblock 4,50 m,[— eS|

Loffelstiel 2,50 m, |Bodendruck StandardKurz | 37,2/39,7 | 32,5/35,2 | 27,5/29,7
Tiefloffel 475 1.
Ballastgewicht

2800 kg Spur209m  Standard 15200 | 15500 | 15900
Bodendruck 373 326 27,1
o1y Stndard 15050 | 15350 | 157500
LY Kuz 14700 | 14950 | 15350
Monoblock 4,10 m, al

Loffelstiel 2,10 m, |Bodendruck ~ StandardKurz | 36,9/39,4 | 32,3/34,4 | 27,3/29,1
Tiefloffel 475 1.
Ballastgewicht

2800 kg Spur2,09m  Standard 15100 | 15400 | 15800
Bodendruck 371 32,4 27,4
Sour 189 m Standard 15600 | 15900 | 16300

Hydraulischer i Kurz 15250 | 15500 | 15900 |

Verstellausleger |
Loffelstiel 2,50 m Bodendruck  Standard/Kurz 38,3/40,9 | 33,5/35,7 | 28,2/30,1

725 LS Knickausleger

Arbeitsbereiche mit Knickausleger (m)
Loffelstiel A B C D
2,10 m 8,30 1,90 5,35 7,30
2,50 m 8,65 2,10 5,75 7,70

X
O
af b= W

Tiefloffel 475 1.

Ballastgewicht  |Spur2,09m  Standard 15650 | 15950 | 16350
2800kg

Bodendruck 38,4 336 283
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Standardausriistung 725 LS D

» Unterwagen E4 lang, Spurbreite 2,09 m

« 3-Steg-Bodenplatten 600 mm

« 2-Stufen-Fahrmotoren mit Kriechgang

« Automatische Lamellenbremsen in den Fahrantrieben
« Automatisch wirkende Fahrbremsventile

» Handsteuerhebel fiir Fahren

« Mittlere Kettenfiihrung

+ Aufstiege am Unterwagen

+ Abschleppose am Unterwagen

+ Heckgegengewicht 2800 kg

» Monoblock-Ausleger 4,50 m

« Loffelstiel 2,50 m

« Einrichtung Greiferdrehen

« Schlauchbruch-Sicherheitsventile (Hubzylinder)
« Lasthalte- und Feinsenkventil (Stielzylinder)
« Automatische Lamellenbremse fiir Schwenkwerk
» Druckzuschaltstufe 36 MPa (kurzzeitig)

+ Schwerlast-Hubeinrichtung

« Uberlast-Warneinrichtung

« Zentrale Abschmierleiste

» Elektrische Betankungspumpe

« Arbeitsscheinwerfer am Oberwagen

« Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

« Elektrische Anlage 24 V

« Batteriehauptschalter

« Sicherheitsausriistung gem. TBG / GS (CE)
« Verkleidungen und Kabine abschlieRbar

* Regenschutzblende

« Rickspiegel rechts

+ Schallddmmung

« Bordwerkzeug

« UKW / MW Stereo-Kassettenradio

Deutsche Ausfiihrung

Sonderausriistung 725 LS @

» Unterwagen E4 lang, Spurbreite 1,89 m

« Unterwagen E4 kurz, Spurbreite 1,89 m

« 3-Steg-Bodenplatten 700 mm /850 mm

» Heckgegengewicht 2300 kg

» Monoblock-Ausleger 4,10 m

« Hydraulischer Verstellausleger

« Seiten-Knickausleger

« Loffelstiele 1,50 m /2,70 m /3,00 m

« Greiferstiel 3,00 m gekropft

« Einrichtung Greiferbetrieb

« Schlauchbruch-Sicherheitsventile (Stiel- / Verstellzyl.)
« Lasthalte- und Feinsenkventil (Verstellzylinder)

» Kombinierter Anbausatz Hydraulikhammer/Schere
» Zusitzl. drucklose Riicklaufleitung fiir Hydraulikhammer
« Zusatzl. Hydraulikfunktion mit Verrohrung

« Schnellkupplungen

« Schnellwechseleinrichtung (SWE) fiir Anbauwerkzeuge
« Tiefl6ffel starr / hydr. schwenkbar

« Grabenraumloffel starr / hydr. schwenkbar

« Zweischalengreifer

» Greifer-Adapterplatte fiir SWE

* Arbeitsscheinwerfer an Kabine vorne / hinten

» Rundum-Warnleuchte auf Kabine

« Schutzgitter fir Frontscheibe

» FOPS-Schutzgitter flr Kabine

« Klimaanlage

« Kopfstiitze

« Notsteuerung der Hydraulik

* Hydraulikpriifleiste

« Zentralschmieranlage

+ Kaltstarthilfe

« Bio-Ol (Erstbefiillung der Hydraulikanlage)

« Sonderlackierung (anstatt gelb)

/.

ronic

Furukawa-Baumaschinen
werden mit unterschiedlicher
Ausristung hergestellt ent-
sprechend den behdrdlichen
Vorschriften des jeweiligen
Landes. Alle Angaben sind
unverbindlich, Konstruk-
tionséanderungen vorbehalten.

725 LS MaRe in mm

A c” D F G H K L L1 P Q R S (Spur 1890) S (Spur 2090) U
* | 2480 | 2920 | 2000 | 1590| 2160 | 2075 | 1070 | 3040 | 1520 | 800 | 470 | 3830 '1|'_ :sgg; gggg ¥ :Sgg; ;_6138 3860
#* | 2480 | 2920 | 2000 | 1590| 2160 | 2075 | 1070 | 2700 | 1350 | 800 | 470 | 3490 T (850) 2740 T (850) 2940 3690

* Standard Unterwagen, Spur 1,89 m oder 2,09 m

** Kurzer Unterwagen, Spur 1,89 m

"mit FOPS Schutzgitter + 220 mm

725 LS Transportmal3e in mm

Loffelstiel Monoblock Ausleger 4,10 m Monoblock Ausleger 4,50 m Hydraulischer Verstellausleger Knickausleger
(mm) 1500 2100 2500 3000 1500 2100 2500 3000 1500 2100 2500 3000 2100 2500
\ 5330 5110 4580 4250 5780 5530 5000 4640 6000 5750 5200 4820 5910 5360
W 2640 2970 2990 3220 2650 2960 2980 3200 2880 2990 { 3000 3060 3000 3010
X 7360 7350 7330 7290 7760 7740 7730 7700 7950 7920 7910 7880 8140 8130




