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Mit präziser Datenerfassung gehört ‚Pi mal Daumen‘ in 
der Landwirtschaft der Vergangenheit an. Mit unserer 
Software FieldDoc erfassen Sie Daten wie Saattiefen und 
Saatstärke sowie Bodenbearbeitung, Pfl anzenschutzmaß-
nahmen, Feld- und Witterungsbedingungen und mehr. 

Im Verbund mit HarvestDoc für die Ernte erhalten Sie 
damit ein Komplettsystem, das Ihnen bei der Optimierung 
Ihres Betriebes hilft und Ihnen Ihre Dokumentationspfl icht 
erleichtert. Die John Deere Bürosoftware verknüpft die 
Daten von FieldDoc und HarvestDoc. Diese wertvolle 
 Datenbank ist der Grundstock für die Planung zukünftiger 
Arbeitsschritte. Mit ganzjähriger Datenerfassung und -
analyse rund ums Jahr stehen Ihnen wertvolle Informa-
tionen für fundierte Entscheidungen zur Verfügung. 

Jetzt können Sie Ihre Arbeit im Büro mit dem PC planen 
und sie mittels einer Datenkarte in den GreenStar 2600 
Monitor einspielen. Ihre Feldarbeit zeichnen Sie dann am 
Monitor auf und übertragen diese Daten anschließend zur 
Dokumentation und Planung wieder in Ihren Bürocompu-
ter. Für Sie bedeutet das weniger Schreibarbeit und mehr 
Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

Technische Daten 740A 
Modell (Arbeitsbreite) 6 m 8 m 9 m
Saatgutbehälter 2300 l 3500 l 3500 l

Dosierung  pneumatisch

Saatmengen  2 – 380 kg/ha 

Säeinheiten Doppelscheibenschare, Druchmesser 343 mm, um 6 mm versetzt, Scheibenwinkel 10°

Anzahl 40 52 60

Reihenabstand 15 cm 15,3 cm 15 cm

Anordnung  versetzt

Saattiefe  6 – 78 mm

Tiefenführung  Tiefenführungs-Andrückrad

Tiefeneinstellung  13-fach in 6-mm-Schritten, Einhandverstellung

Schardrucksystem  aktives hydraulisches Andrucksystem

Anpressdruck je Schar   0 – 50 kg, stufenlos verstellbar

Spuranreißer  schwere Ausführung, Anfahrsicherung

 zweifach klappbar dreifach klappbar dreifach klappbar

Transportbreite 3 m 3 m 3 m

Höhe 2,9 m 3,6 m 4 m

Reifen Serie  vier 31-13.5 x 15 

 Option   vier 31-15.5 x 15 Niederdruckreifen

Bremsanlage  Druckluft oder hydraulisch

Gewicht  3000 kg 3600 kg 3900 kg

Erforderliche Traktorleistung  100 PS 120 PS 130 PS

Sonderausrüstung Egge mit 10-mm-Zinken, elektromagnetische Übersteuerung des Spuranreißers,

 Spuraufl ockerer, Voraufl aufmarkierer, Abstreifer für Andruckräder, Zwillingsstützräder

 an den Flügeln (8 und 9 m) sowie Drillingstützräder (9 m), GreenStar-System, 

 ISOBUS-Steuerung; keine Spuranreißer als Wahlausrüstung (no marker arm option)

Technische Daten 750A
Modell (Arbeitsbreite) 3 m 4 m 6 m
Saatgutbehälter 1800 l 1800 l 2300 l

Dosierung  pneumatisch

Saatmengen  2 – 380 kg/ha

Säeinheiten 18 Einzelschare 24  36

Scheibendurchmesser 457 mm 457 mm 457 mm

Reihenabstand 16,6 cm 16,6 cm 16,6 cm

Saattiefe  13 – 90 mm

Tiefeneinstellung  13-fach in 6-mm-Schritten

Schardrucksystem  aktives hydraulisches Andrucksystem

Anpressdruck je Schar  0 – 250 kg, stufenlos verstellbar

Spuranreißer schwere Ausführung schwere Ausführung schwere Ausführung

 hydraulisch klappbar hydraulisch klappbar hydraulisch zweifach klappbar

 Anfahrsicherung  Anfahrsicherung  Anfahrsicherung 

Transportbreite 3 m 3 m 3 m

Länge 6,1 m 6,1 m 6,1 m

Höhe  2,96 m 3,96 m 4 m

Transporträder zwei vier vier

Bremsen Druckluft oder hydraulisch Druckluft oder hydraulisch Druckluft oder hydraulisch

Gewicht  2900 kg 4500 kg 6300 kg

Ballastierung  bis zu 500 kg bis zu 500 kg bis zu 500 kg

Erforderliche Traktorleistung 80 PS 110 PS 140 PS

Sonderausrüstung  elektromagnetische Übersteuerung des Spuranreißers, GreenStar-System, 

  ISOBUS-Steuerung; keine Spuranreißer als Wahlausrüstung 

  (no marker arm option)
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(Daten- und Konstruktionsänderungen vorbehalten)

Die Mulchsämaschine 740A für die Arbeit nach konventioneller Bodenbearbeitung und Minimalbodenbearbeitung. 

Die Universalsämaschine 750A – präzise Saatgutablage unter allen Bedingungen, von der konventionellen Bodenbearbeitung bis zur Direktsaat. 

Lückenlose Dokumen-
tation fundierte 
Entscheidungen
ISOBUS – bereit für die Anforderungen von morgen. Über 
die ISOBUS-Schnittstelle steuern Sie Ihre ISOBUS-Geräte 
und zeichnen Ihre Arbeitsgänge auf. 

Über den ISOBUS-konformen GreenStar Monitor 2600 
können Sie Ihre John Deere Sämaschinen 740A und 750A 
sowie ISOBUS-Geräte anderer Hersteller steuern. Die ge-
normte Schnittstelle ermöglicht den bequemen Anschluss 
per ‚Plug & Play‘. Und da Sie hier nur einen einzigen Monitor 
benötigen, haben Sie mehr Platz in Ihrer Traktorkabine als 
mit nicht ISOBUS-fähigen Steuergeräten. Selbst verständ-
lich passt diese Schnittstelle nahtlos zu Ihren John Deere 
Maschinen. Damit gibt Ihnen Ihre Investition langfristige 
Planungssicherheit. 

 Der GreenStar Monitor 2600 ist zertifi ziert nach der 
ISO-Norm 11783. Nach unabhängigen Tests wurde er als 
ISOBUS-konform ausgezeichnet.


