Radbagger

“Motorleistung DIN 88 PS - 65 kW - SAE 93 PS - 68,6 kW
~ Betriebsgewicht 14 - 17 t (max. 18,1 t)
Tiefloffel 370 - 820 |




TRANSPORTABMESSUNGEN
L |
Street Compact
1 A * u
4 ﬁ% 14,025 t
/ A
€ - =
& =
™ ol
A £
(<] Lo} (o
N
\ T Y
0,34 m
. 2,47 m
| i
v
244m 788 rL
Street Compact
N — * u
' ﬁ\% 14,640 t
£
& = : =
o
ao
L e 1
A 034m
= 2,48 m .
- 788 p 2a A= 15m
r Street Compact
N R @
ﬁ% 15,255 t
I A
e !
m A
o - 1 128 S
P G)==iE) e
B GOA Y
Nogam |77 Jo.9sm|_
2,49 m 2,30 m 2 LO? m
370m o 4,01m ~

788 SU P-00-2



TRANSPORTABMESSUNGEN
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* mit Ausleger 4,30 m, Pendelarm 2,10 m und Loffel
W 8-fach Bereifung 10.00-20 mit Zwischenringen : + 350 kg.
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TECHNISCHE DATEN

Fill S Rl g

Wassergekiihlter 4-Zylinder-Turbodiesel-Motor mit
Direkteinspritzung

TV v ipssissssssssssssinsbes Misynsangabo savsassb ebvatast Srobodh bren suvms CASE 47390
HUBTAUIMNT oo fenie s sno oneons siiasnses Wsnans drmmpe e s5 845635 5075 500 508 408 3920 cm?®
BONIUNG «.veeaneenessrosisiissiorisssessaistatssssmosmsssssmsnssasssnsvasunsses 102 mm
1 115 U ol - X" = R o = . Y 120 mm
DEBRZAN ..cco vommus vesmmeresansensis dommissasishn irssinsasasspaiassmss s 2000/min
LeistungNACh/SAE. s smiioniivarmoisssssontnns 68,6 kW (93 PS)

Leistung nach DIN (70020/6271) .....cccoevveereinninnnnn 65 kW (88 PS)
Leistung nach CEE 80/1269..........ccccocvininniininnan 65 kW (88 PS)
KraftStOfftANK ....ccicciimeiminrersimerssnsresentossssnnmnsesvbsisvpimnasssasssidos 249 |

Elektrische Betankungspumpe ..................
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
Elastisch gelagerte Aggregateinheit Motor/Hydraulikpumpe
Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt-und
Sicherheitselement.

Leerlaufautomatik, Motoriiberhitzungsschutz, automatische
Warmlaufphase.

10 l/h

Wartungsfreie Batterien

Staubdichter und spritzwassergeschutzter Schaltschrank (IP53)
mit gedruckter Schaltung.

Armaturenbrett mit gedruckter Schaltung.

Steckdose - Batteriehauptschalter

2 BaRteriEn ssssmssesfiems BT rvom avmonaessmsanss je 100 Ah/12V
BetriehsspannuNg ......cocvviiiiiiiiii 24V
Arbeitsscheinwerfer :

auf dem ODErWagen .......c.cccvvreviriiieniinnnr e 2x70/75 W
auf dem Ausleger

hinten (auf der Kabine) ... wahlweise

Load-Sensing Pumpenregelung mit Bedarfsstromsteuerung.
Druckabschneidung und Leistungsregelung. Proportionale und
lastunabhéngige Ansteuerung aller Arbeitsbewegungen.
Powersensor, elektronische Grenzlastregelung mit drei
vorwéhlbaren Betriebsarten :

FINE fur Feinsteuerungsarbeiten (z.B.Rohrverlegen)

ECO flr den normalen Einsatz

MAX fur maximale Leistung

ArbeitSATUCK DIS ..oevviiviiieiieeiieiicccie e 350 bar
HydraulKEaNK ....oooeveeiiiiiie s 1051
HydrauliKSYSIEM ....coiiiiiiiiiiiiii 168 |
Hydraulikpumpen :

VerstellpUmpPe .....ocociiiiiiiieieiiie s 210 I/min
Konstantpumpe (Schwenkung) ........ccocoveeiiinininnniniin 44 |/min
Hydraulische Leistung ...........cocooeiiiiniiinininnnnn 60 kW (81,5 PS)

788 SU P-00-4

Servosteuerung.

Austriistung und Schwenkung tiber zwei Kreuzschalthebel.
Fahrantrieb (iber FuBpedal, stufenlose Einstellung der
Fahrgeschwindigkeit tiber Handhebel.

[

-

SchweiBkonstruktion in Modulbauweise

Wartungssteg, der den Zugang zu den verschiedenen Bauteilen
ermdglicht.

Schallddmmende Verkleidung. Motorhaube und sémtliche Tiren
sind abschlieBbar.

Antrieb Uber Axialkolbendimotor mit Planetengetriebe.
Automatische wartungsfreie Lamellenfeststellbremse.
Innenverzahnter Drehkranz mit gekreuzten Schréagrollen.
SchwenkgeschwindigKeit .........ccocovivminiiieiiiniicceniins 7,8 U/min

Frontscheibe; getdnte Scheiben;
schwingungsgedampfter Fahrersitz mehrfach verstellbar.
Scheibenwischer mit Zweistufenschaltung,
Scheibenwaschanlage, Heizung, Defrosterdusen,
Zweistufenbeliiftung, Innenbeleuchtung,




Zigarettenanziinder, Aschenbecher, Sonnenblende, Klimaanlage
(wahlweise)

Anzeigeinstrumente :

Motortemperatur, Stundenzahler, Kraftstoffmesser.

Kontrolleuchten :

Motoréldruck, Batterieladung, Olfilter-und Luftfilter
Verschmutzungsanzeige, tberprifung der Warnleuchten.

Die Sicherheitsblockierung der Bedienungseinrichtungen erfolgt
durch Hochklappen der linken Armlehne.

Nasse, wartungsfreie Einscheibenbremsen.
Nasse Lamellenbremse in dem Getriebe.

Arbeitsbremse :
Elektrohydraulische Betatigung, Wirkung auf die 4 Rader und
Getriebe.

Betriebsbremse :

Hydraulisches Zweikreisbremssystem tber Pedal, Wirkung auf die
4 Réader.
Hydrostatische Motorbremse.

Feststellbremse :
Automatische Bremse, Wirkung auf das Getriebe.

Konstruktion in Baukastenweise.

Wabhlweise Schild oder Abstltzpratzen.

Lenkachse mit automatischer Pendelachsblockierung, auch
manuell schaltbar.

Vorwahl der Fahrtrichtung tiber Handhebel, wobei jede
gewlinschte Fahrgeschwindigkeit tiber diese progressive
Steuerung vorgewahlt werden kann.

Automatischer, hydraulischer Geschwindigkeitsbegrenzer bei
Talfahrt.
Steigfahigkeit
Wenderadius
Servolenkung
Fahrantrieb durch Axialkolbendlmotor mit stufenloser Einstellung
der maximalen Geschwindigkeit tber Handhebel.
Fahrgeschwindigkeiten tUber FuBpedal.

GelANAEGANG wvveiiriiieeiiiiee e von 0 bis 7,5 km/h
StraBengang ... von 0 bis 20 km/h

- I %

8-fach 10.00-20 (Zwillingreifen mit Zwischenringen)

Abgedichtete Lagerstellen

ZusammengefaBte Schmierstellen

Zylinder mit Endlagendémpfung

Hubzylinder mit Rohrbruchsicherungen

Bei Motorstillstand ist kontrolliertes Absenken der Ausriistung
maglich.

788 SU P-00-5



25’ 20’ 15’ 10’ 5’ (1]
9m I 30’
8m ~
7m //‘/i\ \s ad
4
6m / 6
5m
4 @ @
m
@@
2M !
1m CTD @
oA —@O—®
im 1
@ ® @ d
|
¥ \\\ @_@ 10!
4m 3
15’
5m

8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m im O

TRAGLASTEN

L=

Die Traglasten sind in daN und ohne Beriicksichtigung eines
Sicherheitsfaktors angegeben. Als Reichweite gilt der horizontal
gemessene Abstand zwischen der Mitte des Drehkranzes und
dem Lastaufhangepunkt. Die angegebenen Werte gelten auf
festem, ebenen Untergrund. Werden Loffel und Loffelzylinder
vollstandig abgebaut und die Last am Ende des Loffelstiels
aufgehangt, erhéht sich die Traglast jeweils um 610 daN (625 ka)

* Begrenzt durch Hydraulik

% an der Rilckseite

O im gesamten Schwenkbereich

In einigen Landern sehen die geltenden Vorschriften die
Anwendung eines Sicherheitskoeffizienten vor, wodurch sich die
in den Tabellen angegebenen Traglasten entsprechend
verringern.

mit 560 - | - Loffel

S

Die angegebenen Werte gelten
bei maximaler Reichweite.

o 788 p < 90° 788 pL <£65° 788 p2a < 80° 788';42?' < 80°
STREET COMPACT STREET COMPACT STREET COMPACT STREET COMPACT
\ N | iy | A | ey | N | iy | e | iy
\J 2,10 m 2,65m 2,10 m 2,65m 2,10 m 2,65 m 2,10 m 2,65m
430m %O%O%O%O%O%O%O%O
6,70m 7.25m 6,70m 7.25m 6,70m 7,25m 6,70m 7,25m
g daN 2050 1800 | 1750 | 2900" | 2350 | 2100" | 2050 2900* 2100* 2 900" 2100*
1 daN |2650|2600] 2550° 2 900" 2 550" 2 850" 2 550" 2 900" 2550*
2 daN 2550 2600 25503 150" 2900 |  2850* 3150* 2 850* 3150* 2 900"
3  daN 2450 2450 | 34507 2800|3250*| 2800 | 3450 3250 3450 3 300"
4 daN 2350 2350 | 2300 |3550*| 2700 [3500*| 2700 |  3550" 3500* 3 550" 3 500"
5 daN 2300 | 2250 3300* | 2650 3300 3300*
6 daN 2 900" 2 900" 2 900* 2 900"
7 daN 3 150" 2 650" 3150* 2 650" 3150* 2 650" 3200* 2700*
8 daN 3950* 3 450" 3950* 3500* 3950* 3500* 4 000" 3 550*
9 daN 3800 3850 | 4800%| 4350 |4450%| 4400 4800 4 450" 4 800" 4 500"
10 daN |3650|3600] 3600 51007 4150 |5000°| 4150 | 5100° 5 000" 5100* 5 000"
11 daN 3600 | 3550 3500 |4750%| 4100 |4 900%| 4050 |  4750* 4900* 4700* 4.900*
12 daN \ 3600 3900* \ 3950" | 3 800
13 daN 6100* 4 950" 6 250* 5100* 6 250" 5 050" 6 400* 5 250"
14  daN | 7050 7 700" | 7 700* \ 7 550"
15  daN 6 350" 6 400 6 450" 6 450" 6 450" 6 450" 6 650* 6 550"
16  daN 6700 6 600 7350+ |7900%| 7750| 7350 7 900" 7 250" 7 800*
17  daN 5 300* 6 300" 5150" 6 200* 5150* 6 200" 4 950" 6 050"
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788 p

<F90°

788 pL

< 65°

788 p2a

< 80°

788:;4?‘1\L < 80°

N\‘ STREET COMPACT STREET COMPACT STREET COMPACT STREET COMPACT
“=—— g | g | iy e— /N e— /A AN
® ‘ 2,10m 2,65m 2,10m 2,65m 2,10m 2,65m 2,10m 2,65m
w0510 |0|5015 (0505050
&‘ 7m 7,50m 7m 7,50m 7m 7,50m 7m 7,50 m
daN 1900 | 1850 | 1650 1600 [2900* | 2150 | 2250* | 2000 | 2 900" ] 2 850 2 250" 2 900" 2 250"
1 daN 2650 2 100" 3 000" 2 700" 3 000" 2 700" 3 000* 2 750"
2 daN 2 550 2700" 3250%| 2900 |3 000* | 2950 3 250" 3 000" 3 250" 3 050"
3 daN 2400 2600 l 2550 | 3450%| 2750 | 3300%| 2 750 3 450* 3 300" 3 450* 3 350"
4 daN 2300 2400 3450*| 2650 |3 450" | 2600 3 450" 3 450" 3 400" 3 450"
5 daN 2250 2300 | 2250 (2 900*| 2600 |3 150* | 2 550 2900 3 150" 3100*
6 daN 3 200" 2 750" 3 200" 3 750" 3 200" 2 750" 3 200" 2750"
7 daN 3 550" 3 100" 3 550* 3 150* 3 550" 3 150" 3 600* 3 150*
8 daN 4 050 3 900" 4 300" 3 900" 4 300" 3 900" 4 350" 3 950*
9 daN 3700 3800 4900 | 4 250 | 4 700*| 4 300 4 900* 4 700" 4 950" 4 700"
10 daN 3500 3500 4 950*| 4 050 | 4 950*| 4 050 4 950" 4 950" 4 950" 4 950"
11 daN 3450 3400 4 350%| 4000 |4 600*| 3950 4 350" 4 600" 4 300" 4 550"
12 daN 2 900" 3450 2 800" 3 500" 2 800" 3 500" 2 650" 3 400*
13 daN 6 050" 6 150* 6 150* 6 300"
14  daN
15 daN 4 750" 4 850" 4 900" 4 950* 4 900" 4 900" 5 050* 5 050"
16 daN 6 500" 6 350 6 350" 7 100* 6 350" 7 100* 6 250" 7 000*
17 daN 4 250" 5 300" 4 100" 5 200" 4100~ 5 200" 3900* 5 050*
788 p <f90° 788 pL < 65° 788 p2a < 80° 788:4??- <F 80°
- \\\ STREET COMPACT STREET COMPACT STREET COMPACT STREET COMPACT
} "7 fpe—""N e—7 e—"""1 e—7 pe— N e—7 Am—""N
\l 2,10m 2,65m 2,10 m 2,65 m 2,10 m 2,65m 2,10m 2,65m
wn |0 |05|0|5|0|5|05]|0[50|50
g 6,65m 7,15m 6,65m 7,15m 6,65m 7,156m 6,65m 7,15m
daN 2000 1800 | 1750 | 2950* | 2300 | 2350 | 2050 2 950" 2 350" 2 950" 2 350"
1 daN 2650 2 450~ 2 750" 2 450" 2750 2 450" 2 800" 2 450"
2 daN 2550 | 2500 | 2 600 ’ 2550 | 3000*| 2900 2 750" 3 000* 2 750" 3 050" 2 800"
3 daN 2400 | 2350 2400 3450%| 2800 | 3 150*| 2 750 3 350" 3150* 3 350" 3 150"
4 daN 2250 2250 3450* | 2600 |3 400*| 2600 3 450" 3 400" 3 450* 3 400"
5 daN 2200 | 2150 3250* | 2 500 3 250" 3 200"
6 daN 2 750" 2750* 2750* 2750*
7 daN 3 350" 2 600" 3100~ 2 600" 3100~ 2 600" 3100* 2 650"
8 daN 3 850" 3 400" 3 850" 3 400" 3 850" 3 400" 3 900* 3 500"
9 daN 3750 | 3700 3800 4 650*| 4 250 4 350" 4 650* 4 350" 4700* 4 400*
10 daN 3500 3500 4950 | 4000 | 4850%| 4050 4 950* 4 850" 4 950" 4 850"
11 daN 3450 | 3400 3550 4 650*| 3950 |4 800*| 3900 4 650" 4 800* 4 600* 4 750*
12 daN 3400 3 900* 3 900" +3 800"
13 daN 6 100" 4 950" 6 200* 5100" 6 200" 5100* 6 400* 5 250"
14 daN 5 100" 6900 5 050* 7 550* 5 050" 7 550" 5 000" 7 350"
15 daN 6 350 6 400 6 550" 6 550* 6 550* 6 500* 6 700* 6600 *
16 daN 6 400 6300 7 150" 7 650* | 7450 7 150" 7 650" 7 050" 7 600"
17 daN 5 300" 6 250" 5200* 6 150" 5200~ 6 150" 5 000" 6 000*

@ Die angegebenen Werte gelten bei maximaler Reichweite
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AUSRUSTUNG-ZWEISCHALENGREIFER
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m m m m m m daN daN m m m
. 1,50m | 8,20 | 560 | 7,40 | 7,15 | 4,15 | 3,80 | 7300|9700 — | — | —
//A —
s | ~\oamagp> 210m | 8,60 | 6,00 | 7.95 | 7,70 | 4,75 | 4,45 | 5800|9700| 4,85 | 7,25 | 5,85
4,30 m 265m | 890 | 6,30 | 8,45 | 825 | 530 | 505 4900|9700| 520 | 7,80 | 6,40
1,50m | 8,05 | 560 | 7,40 | 7,15 | 420 | 3,80 | 7300|9700 — | — | —
:?'\ ~\mmp» 2,10m | 8,35 | 585 | 7,90 | 7,65 | 4,80 | 4,45 | 5800|9700| 4,70 | 7,20 | 5,90
4m 265m | 865 | 6,10 | 835 | 8,15 | 535 | 500 | 4900|9700 | 500 | 7,70 | 6,45
1,50m | 8,70 | 6,05 | 7,70 | 7,50 | 4,40 | 430 | 7300|9700 — | — | —
o1\ “\=smlP> 210m | 9,10 | 6,45 | 8,20 | 8,05 | 5,00 | 4,90 | 5800|9700| 535 | 7,60 | 6,15
&
4,60 m 265m | 9,45 | 6,80 | 8,70 | 855 | 550 | 540 [4900|9700| 570 | 8,10 | 6,65
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SEITLICH SCHWENKBARER AUSLEGER
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LOFFEL- UND GREIFERINHALT

1 Tiefloffel 2 Tiefléffel 3 Auswerferloffel 4 Grabenraumloffel 5 Grabenraumlbffel

allgemeine verwendung schwierige arbeit (mit Auswerfer) (mit Z&hnen) (mit drehbarer Schneide,
glatt oder gezahnt)
rﬁ)
ﬁ >/ (Européisches Baumaschinen-
. ] == komitee) bei einer Neigung von
S et 1:2 (Schuttwinkel 26° 34') gehauft
IF m m kg
370 | 380 | 310 | 0,60-0,68 1,32 = 390 Nenninhalt gemaB SAE (Society
480 | 505 | 400 | 0,75-0,83 1,32 - 420 of Automotive Engineers) bei
1 560 | 590 | 460 0,85 - 0,93 1,32 = 445 einer Neigung von 1:1
630 | 675 520 0,95 - 1,03 1,32 - 475 (Schuttwinkel 45°), gehauft und
710 | 765 | 580 1,05-1,13 1,32 = 520 gestrichen.
820 | 900 670 1,20-1,28 1,32 — 600
370 | 380 | 310 0,60 1,32 = 415 Die Zdhne der Standardloffels
480 | 505 | 400 0,75 1,32 = 450 sind mit auswechselbaren
, a | 560 | 590 [ 460 0.85 1,32 = 480 Spitzen ausgestattet. L
630 | 675 | 520 0,95 1,32 = 520 ) ) 3 )
710 765 580 1,05 ] 1,32 __ 560 Die Wahl QGr LOffe'grOBe hangt
820 | 900 | 670 1.20 132 = 650 von dgr Dichte deg jeweiligen
s 200 | 195 | 170 | 0,35-0,43 1,34 = 375 '\AAt?rt'r?g:I;aslSn gb R gg;
2 222 230 230 0’42 ;8’53 2)?7:' : g;g verwepdeten Ausriistung und von
4 @ 220 > = 1’25 1‘00 = 340 den Elger)schafteq des Bodens,
: : auf dem die Maschine steht.
[ J 620 = = 1,80 1,00 = 455
W | 260 | - = 2,20 0,68 = 430 * WAHLWEISE : Seitenschneiden
5 u 280 = = 2,40 0,68 = 450 A erhéht die angegenen
® | 420 | - - 1,25 0,97 - 375 Léffelinhalte um 5%
® | 620 | - - 1,80 0,97 - 500 ® groBes Profi
6 340 - = = 1,04 45°-0,35-2,10 330 B Kkleines Profil
400 = = = 1,04 45° - 0,50 - 2,60 395

Zweischalengreifer fur

1Grabenaushub

(mit Auswerfer)
L. m m m m m m kg
100 0,32 1,45 = 1,94 = = 430
1 145 0,47 1,45 - 1,94 - = 490
210 0,65 1,45 = 1,94 = = 660
2 250 0,79 1,36 - 1,87 = = 535
400 . 0,96 1,48 = 1,96 = = 635
400 0,97 1,40 = 1,92 - = 525
3 550 1,08 1,47 = 1,95 = = 530
800 1,22 1,64 = 2,07 = - 605
175 = = = 1,94 1,23 = 565,
4 70 0,43 0,69 = 2,07 = = 430
130 0,60 1,11 = 2 = = 465
5 1450 1,33 2,50 = 1,87 = = 1100
6 = = = 1,54 1,80 = 1535 600
7 = — = 1,76 1,98 = 1,55 820
A = = = 1,77 2 = 1,56 940
8 0,1-0,9m? 0,72 2,30 = 1,73 = — 650
* Schalenansteuerung Uber separate Zylinder *% Schalenspitzen abnehmbar A Herzférmige Schalen
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TRANSPORTABMESSUNGEN UND GEWICHTE

= P>
S— 2. | B A,
430 m 4m 4,30 m 4,60 m
ae—____1 a—__ [ a— L a— L
* ACHTUNG : Kabinenhéhe vom Boden

3,23m 1,50 m|2,10 m|2,65 m|1,50 m|2,10 m [2,65 m|1,50 m [2,10 m [2,65 m|1,50 m|2,10 m|2,65 m

P A*X m | 285|285 310|345 (370 | 385 | 290 | 3,00 | 3,15 | 3,05 | 3,10 | 3,65

788 :A B m 785 | 7,65 | 7,65 | 7,05 | 6,75 | 6,65 | 7,85 | 7,70 | 7,65 | 7,80 | 7,60 | 7,70

T P2aL| AX m | 285|310 | 325|360 | 380 | 390 | 290 |310 | 345 | 305 | 3,10 | 330

PAA | B m | 785|760 755|690 665|650 |78 |765 755|780 |765]| 755
P 14 010|14 02514 080 |14 23514 25014 305|14 360 |14 375 [14 43014 345|14 360|14 415
STREET COMPACT . py 14 62514 640|14 695 |14 850(14 865 [14 920|14 975 |14 99015 045|14 96014 975(15 030
" P2A 15 240|15 255 |15 310|15 46515 480 |15 535(15 590 |15 605 |15 660 |15 575|15 590|15 645
‘?D P2AL 15 85515 870 |15 925(16 080|16 095 |16 150{16 205 |16 220 |16 275[16 190{16 20516 260
kg P4A 16 47016 485 |16 540(16 69516 710 |16 765|16 820 |16 835 |16 89016 805|16 82016 875

W 8-Fach Bereifung 10.00-20 : + 350 KG
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60 kg T%(_

Loffel der
60 er Reihe

(ohne Auswerfer)

Weitere Loffel und Ausriistungen auf Anfrage.

* Bei der Umriistung von Tiefléffel auf Greifer empfiehlt sich die Verwendung einer speziellen Umbau-
kupplung, die am Pendelarm befestigt werden kann. Wird der Greifer tiber einen léngeren Zeitraum
verwendet, solite der Léffelstiel durch einen speziellen Greiferstiel ersetzt werden.

Entspricht der gednderten Richtlinie EWG 89/392 (E

HINWEIS : Das breite Angebotsspektrum, das Case in Bezug auf Chassis, Ausleger und Pendelarme bietet, erlaubt
eine optimale Anpassung and die jeweiligen Marktbedirfnisse. Die in diesen Datenbléttern aufgefihrten
Ausriistungsmoglichkeiten haben hinweisenden Charakter. Sprechen Sie mit Ihrem zustéandigen Case Verkaufer Uber die
fiir inren Markt definierten Standardausriistungen. Case behalt sich im interesse des Fortschritts das Recht vor, technische
Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

CASE .

Herausgegeben von
Case Germany GmbH
IndustriestraBe 39
41460 NEUSS
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